OZNACZENIA

Istniejgca nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j

istniejgce nawierzchnie z MMA

projektowana nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej

projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

zielen

projektowany kraweznik 15x30 cm na tawie betonowej - wyniesiony
projektowany kraweznik 15x22 cm na tawie betonowej - wtopiony
projektowany kraweznik 15x22 cm na tawie betonowe;j - obnizony
projektowany opornik betonowy 8x30 cm na tawie betonowej

projektowana palisada betonowa na tawie betonowej 0 wysokosci h=80 cm
przykanalik kanalizacji deszczowej PVC 200

wpust uliczny typu ciezkiego wraz ze studzienkg $ciekowg uliczng betonowg $r. 500mm

istnejgca studnia betonowe kanalizacji deszczowej - do pozostawienia

numery dziatek

ZAKRES INWESTYCJI - OBSZAR ODDZIALYWANIA

NInwestor:

ul. Lesna 1c, 62-070 Dopiewo

Gmina Dopiewo

Projektujacy:

Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak

ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo

Temat:

Przebudowa pasa drogowego ulicy Srodkowej obejmujaca budowe chodnika

z doswietleniem istniejacego przejscia dla pieszych w Trzcielinie, gmina Dopiewo
Skala: Rysunek: Nr rys:
1:500 Plan sytuacyjny
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