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SPIS ZALACZNIKOW

I CZESC OPISOWA

1. Karta uzgodnien
2. Opis techniczny
3. Zestawienie projektowanych znakow pionowych i poziomych

Il CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny 1:10 000

2. Plan organizacji ruchu 1:500



KARTA UZGODNIEN

do projektu statej organizacji ruchu drogowego przebudowy pasa drogowego ulicy Srodkowej
obejmujaca budowe chodnika z doswietleniem istniejacego przejscia dla pieszych

w Trzcielinie, gmina Dopiewo




OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogowego przebudowy pasa drogowego ulicy Srodkowej
obejmujaca budowe chodnika z doswietleniem istniejgcego przejscia dla pieszych

w Trzcielinie, gmina Dopiewo

1. Podstawa opracowania.

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora — Wajta gminy Dopiewo.

2. Dane wyjsciowe do projektowania.

1. Mapa aktualna do celéw projektowych w skali 1:500.

2. Rozporzgdzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019 poz. 2310)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem
(Dz.U. 2017 poz. 784).

5. Wizja lokalna w terenie wraz z zaznaczeniem istniejgcego oznakowania

3. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego projektu jest stata organizacja ruchu drogowego obejmujgca uzupetnienie i
miejscowe doprojektowanie oznakowania pionowego i poziomego w drodze gminnej — ulicy Srodkowej
w Trzcielinie dla opracowania - projektu wykonawczego budowy chodnika wzdtuz ulicy Srodkowej w
Trzcielinie, obejmujgcego odcinek o dtugosci 202,50 m, zlokalizowany w obrebie pasa drogowego, {;.
czesci dziatki o nr ewid. 60 i czesci dziatki o nr ewid. 55/9. Poczatek projektowanego odcinka chodnika
przyjeto w miejscu istniejgcego przejscia dla pieszych przy wiaczeniu ulic tgkowej i Parkowej i
oznaczono jako km 0+000,00, gdzie chodnik tgczy sie istniejagcym przejSciem dla pieszych z
istniejagcym juz odcinkiem chodnika przy ulicy Srodkowej, natomiast koniec odcinka przyjeto przy
skrzyzowaniu z ulicg Topolowg w km 0+202,50 i dowigzaniem chodnika do istniejgcej nawierzchni
gruntowej. Projekt obejmuje odcinek chodnika, zjazdy, tereny zieleni oraz wprowadzenie elementu
odwodnienia — tj. wpustu ulicznego z wigczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji — studni kanalizacji
deszczowej w km 0+004,30. Zakres niniejszego projektu stuzy poprawie bezpieczenstwa w drogach

gminnych i nie ingeruje w oznakowanie w drogach innych Zarzgdcow.

4. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.
Pas drogowy ulicy Srodkowej na projektowanym odcinku sktada sie z jezdni o nawierzchni z MMA
0 zasadniczej szerokosci 5,00 m jednostronnie ograniczony kraweznikiem, istniejacych poboczy
gruntowych, zjazdéw o nawierzchni gruntowej i nieuporzadkowanych dojsé¢ do pobliskich budynkdéw
mieszkalnych jak np. schody betonowe, ktére planuje sie rozebraé¢ i wykonaé jako nowy element. Ruch
pojazdoéw jest dwukierunkowy, ruch pieszych natomiast wymuszony poboczami, jedyny istniejgcy
odcinek chodnika to prawostronny chodnik od strony skrzyzowania z ulicg Kopy, konczacy sie w

obrebie wigczenia ulicy Parkowej i tgkowej i istniejgcym przejsciem dla pieszych, do ktérego



projektowany w niniejszym opracowaniu zakres wigcza sie. Dalej ulica Srodkowa prowadzi w kierunku
potudniowym i potudniowo zachodnim do wigczenia ulicy Topolowej i zmienia nazwe na ulice
Powstancow Wielkopolskich. W tym obszarze nawierzchnia z betonu asfaltowego przebiega po tuku o
kacie ok. 90°. Ulica Topolowa ma nawierzchnie z kamienia polnego i jej wigczenie jest traktowane jako
zjazd (nie skrzyzowanie). Caty zakres inwestycji zlokalizowany jest w obszarze zabudowanym wsi

Trzcielin.

5. Stan projektowany
W projekcie przewidziano budowe odcinka chodnika lewostronnego wraz ze zjazdami o tgcznej
dlugosci 202,50 m. Chodnik przewidziano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego i
szerokosci netto od 2,00 do 3,00 m z miejscowym przewezeniem do 1,75 m w miejscu wystepowania
stupa EN. W ciggu chodnika przewidziano realizacje zjazdéw o szerokosciach 4,00 m i 5,00 m oraz
nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego. Przeciecie krawedzi zjazdéw z ulicg Srodkowa
wyokraglone zostang fukami o promieniach 5,00 m. Chodnik przewidziano ograniczyé¢ od strony jezdni
kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm wyniesionym oraz kraweznikiem betonowym o wym.
15x22 wtopionym w obrebie przejscia dla pieszych, natomiast od strony pasa zieleni odpowiednio
opornikiem betonowym o wym. 8x30 cm wtopionym lub palisadg betonowg wyniesiong o wysokosci
100 cm. Zjazdy panuje sie ograniczy¢ w czesci kraweznikiem betonowym o wym. 15x22 cm, a w
czesci opornikiem betonowym o wym. 8x30 cm. Pochylenie poprzeczne chodnika wynosi 2,00 % w
kierunku nawierzchni jezdni, natomiast pochylenie zjazdoéw dostosowane jest do istniejgcych rzednych
i wynosi min. 2,00 %. W km od 0+000,00 do 0+004,00 wystepuje istniejgce przejscie dla pieszych,
ktére planuje sie pozostawi¢ bez zmian — planowany chodnik tgczy¢ sie bedzie poprzez w/w przejscie
z istniejagcym chodnikiem biegnacym od strony ulicy Kopy. Tereny zieleni czesciowo stanowg elementy

skarpy o nachyleniu zmiennym w zaleznosci od istniejgcych rzednych.

6. Plan organizacji ruchu
Na planie organizacji ruchu (Rys. nr 2) przedstawiono projektowane i istniejgce oznakowanie pionowe i
poziome. W zakresie projektu przewidziano oznakowanie projektowanego odcinka drogi gminnej
objetej inwestycja.
W projekcie uwzgledniono:
- oznakowanie pionowe przejscia dla pieszych znakami A-16, od strony drogi powiatowej
zamontowanie dodatkowego znaku B-25;
- odwotanie zakazu wyprzedzania znakiem B-27;
- przeniesienie i kompleksowe oznakowanie przystanku autobusowego szkolnego znakiem D-15, linig
P-17 (dtugosci 20 m) i jego wyznaczenie 10 m przed istniejgcym przejsciem dla pieszych;
- oznakowanie poziome krawedziowe znakami P-7a na zjazdach;
- oznakowanie tuku drogi znakami A-1 i A-2 oraz U-3c i U-3d;

- usuniecie znakow jak: B-33 z tabliczkg ,Uwaga Kurz i pyl jedZ ponizej 20 km/h”, A-7, A-17.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31 grudzien 2025 r. - waznos$¢ projektu



7. Uwagi koncowe
Pokazane na planie organizacji ruchu znaki nalezy ustawi¢ w miejscach, gdzie bedg dobrze widoczne

i same nie bedg ograniczaty widocznosci. Oznakowanie poziome zaleca sie wykona¢ w technice
grubowarstwowej gtadkiej. Wielkos¢ zastosowanego oznakowania pionowego — znaki mate.

Znaki winny by¢ ustawione zgodnie z przepisami podanymi w podstawie opracowania.

Sporzadzit

Dopiewo, listopad 2022 r.



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW PIONOWYCH |
POZIOMYCH

Do projektu statej organizacji ruchu drogowego przebudowy pasa drogowego ulicy Srodkowej

obejmujaca budowe chodnika z doswietleniem istniejgcego przejscia dla pieszych

w Trzcielinie, gmina Dopiewo

. llos¢ [szt.], .

Symbol Opis [mb], [mb s] Uwagi
A-1 niebezpieczny zakret w prawo 1 projektowane
A-2 niebezpieczny zakret w lewo 1 projektowane
A-7 ustgp pierwszenstwa 1 do usuniecia
A-16 przejscie dla pieszych 2 projektowane
A-17 dzieci 1 do usuniecia
B-25 zakaz wyprzedzania 1 projektowane
B-27 koniec zakazu wyprzedzania 1 projektowane
B-33 2 ograniczenie predkosci do 20 km/h 1 do usuniecia

tabliczka 9 pre ¢

D-15 przystanek autobusowy 1 do przestawienia
P-7a linia krawedziowa - przerywana a4 projektowane
szeroka

P-17 przystanek autobusowy 20 projektowane
U-3c tablica prowadzgca ciggta w prawo 1 projektowane
U-3d tablica prowadzgca ciggta w lewo 1 projektowane




