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Projekt i opracowanie Branza Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Wojciech Andrzejak Drogowa WKP/0347/POOD/17

mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/POOD/12




SPIS ZALACZNIKOW

I Czes¢ formalno-prawna
1. Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajacego.

2. Kopia zaswiadczenia z Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Il Czes$¢ opisowa
1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
2. Opis techniczny.

[l Cze$¢€ rysunkowa

1. Plan orientacyjny 1:10 000
2. Plan sytuacyjny 1:500

3. Przekroj podtuzny 1:50/500
4, Przekroje normalne 1.50

5 Przekroje poprzeczne 1:100



KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A<

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalno$ci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁs% ........... o I

iy

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... i\‘, /

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznanska 38
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1IZBA
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdzn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. I pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

( A (/\ L‘Mcki

dr inz. Daniel Pa




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumiéniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektoéw inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajicy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ‘ »{\J\'\\.

—
/

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:........ @\—1 ..... o

o
i
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:...."......... ,‘flﬂLU

Otrzymuja:
1. Pan Pawet Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Le$ne 16/149
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala



KOPIA ZASWIADCZEN Z WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F7B-3Y8-JEE *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0078/18

adres zamieszkania ul. Poznarska 38, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F1V-RXS-1VR *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Le$ne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-05-01 do 2023-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Dopiewo, 29 listopada 2022 r.

OSWIADCZENIE

na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)

Os$wiadczam, Ze projekt techniczny dla przebudowy pasa drogowego ulicy Srodkowej
obejmujaca budowe chodnika z doswietleniem istnhiejgcego przejscia dla pieszych w
Trzecielinie, gmina Dopiewo, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Jestesmy swiadomi odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Projektant:

mgr inz. Wojciech Andrzejak

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Pawet Borowiak



OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Opracowanie projektu nastgpito na podstawie zlecenia Inwestora Gminy Dopiewo.

. Dane wyjsciowe do projektowania

a) Mapa aktualna do celdw projektowych w skali 1:500.

b) Mapa orientacyjna pozyskana z zasobdw internetowych.

¢) Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1517 z p6zn. zmianami);

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695 z p6zn zmianami);

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643 z pézn. zmianami);

f) Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych wydany przez Generalng Dyrekcje
Drog Krajowych i Autostrad w 2014 roku.

g) Ogdlne Specyfikacje Techniczne udostepnione przez Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad
oraz przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0..

h) Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED).

i)  Wizja lokalna w terenie wraz pomiarami uzupetniajgcymi.

i) Uzgodnienia z Inwestorem.

. Przedmiot projektowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny chodnika wzdtuz ulicy Srodkowej w Trzcielinie,
obejmujgcy odcinek o diugosci 202,50 m, zlokalizowany w obrebie pasa drogowego, tj. czesci dziatki o nr
ewid. 60 i czesci dziatki o nr ewid. 55/9. Poczatek projektowanego odcinka chodnika przyjeto w miejscu
istniejgcego przejécia dla pieszych przy skrzyZzowaniu z ulicami tgkowg i Parkowg i oznaczono jako km
0+000,00, gdzie chodnik tgczy sie istniejgcym przejsciem dla pieszych z istniejacym juz odcinkiem chodnika
przy ulicy Srodkowej, natomiast koniec odcinka przyjeto przy skrzyzowaniu z ulicg Topolowg w km 0+202,50
i dowigzaniem chodnika do istniejgcej nawierzchni gruntowej. Projekt obejmuje odcinek chodnika, zjazdy,
tereny zieleni oraz wprowadzenie elementu odwodnienia — tj. wpustu ulicznego z wigczeniem do istniejgcej

sieci kanalizacji — studni kanalizacji deszczowej w km 0+004,30.

. Stan istniejacy

Pas drogowy ulicy Srodkowej na projektowanym odcinku sktada sie z jezdni o nawierzchni z MMA
i zasadniczej szerokosci 5,00 m jednostronnie ograniczony kraweznikiem, istniejgcych poboczy gruntowych,
zjazdéw o nawierzchni gruntowej i nieuporzgdkowanych doj$¢ do pobliskich budynkéw mieszkalnych jak np.
schody betonowe, ktére planuje sie rozebra¢ i wykona¢ jako nowy element. Ruch pojazdoéw jest
dwukierunkowy, ruch pieszych natomiast wymuszony poboczami, jedyny istniejgcy odcinek chodnika to
prawostronny chodnik od strony skrzyzowania z ulicg Kopy, kohczgcy sie w obrebie skrzyzowania z ulicami
Parkowg i Lakows i istniejacym przejsciem dla pieszych, do kitdérego projektowany w niniejszym opracowaniu

zakres wigcza sie.



5. Stan projektowany

a) Zestawienie parametréw technicznych chodnika

Szeroko$¢ chodnika netto: 2,00-3,00 m (miejscowe zwezenie do 1,75 m
w miejscu wystepowania stupa EN)
Sposoéb odwodnienia: wgtebny poprzez Scieki i wpusty

do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Pochylenie poprzeczne chodnika: 2,00 %
Pochylenie poprzeczne zjazdéw: min. 2,00 %
Minimalne pochylenie podiuznie niwelety chodnika: 0,14%

Maksymalne pochylenie podituznie niwelety chodnika:  5,00%

Nawierzchnia jezdni: MMA — istniejgca bez zmian

Nawierzchnia zjazdow: kostka betonowa, typ: kos¢ (behaton) lub cegta
kolor: grafit, mikrofaza

Nawierzchnia chodnikéw: kostka betonowa, typ: kos¢ (behaton) lub cegta

kolor: szary, mikrofaza

b) Plan zagospodarowania

W projekcie przewidziano budowe odcinka chodnika lewostronnego wraz ze zjazdami o fgcznej dtugosci
202,50 m. Chodnik przewidziano o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego i szerokosci netto od 2,00
do 3,00 m z miejscowym przewezeniem do 1,75 m w miejscu wystepowania stupa EN. W ciggu chodnika
przewidziano realizacje zjazdéw o szerokosciach 4,00 m i 5,00 m oraz nawierzchni z kostki betonowej koloru
grafitowego. Przeciecie krawedzi zjazdéw z ulicg Srodkowg wyokraglone zostang tukami o promieniach 5,00
m. Chodnik przewidziano ograniczy¢ od strony jezdni kraweznikiem betonowym o wym. 15x30 cm
wyniesionym oraz kraweznikiem betonowym o wym. 15x22 wtopionym w obrebie przejscia dla pieszych,
natomiast od strony pasa zieleni odpowiednio opornikiem betonowym o wym. 8x30 cm wtopionym lub
palisadg betonowa wyniesiong o wysokosci 100 cm. Zjazdy panuje sie ograniczy¢ w czesci kraweznikiem
betonowym o wym. 15x22 cm, a w czesci opornikiem betonowym o wym. 8x30 cm. Pochylenie poprzeczne
chodnika wynosi 2,00 % w kierunku nawierzchni jezdni, natomiast pochylenie zjazdéw dostosowane jest do
istniejgcych rzednych i wynosi min. 2,00 %. W km od 0+000,00 do 0+004,00 wystepuje istniejgce przejscie
dla pieszych, ktére planuje sie pozostawi¢ bez zmian — planowany chodnik tgczy¢ sie bedzie poprzez w/w
przejscie z istniejgcym chodnikiem biegngcym od strony ulicy Kopy. Tereny zieleni czesciowo stanowg
elementy skarpy o nachyleniu zmiennym w zaleznosci od istniejgcych rzednych.

Przyjete rozwigzanie planowanego zagospodarowania wraz z wszystkimi rozwigzaniami sytuacyjnymi

przedstawione jest na rys. nr 2.

c) Przekrdj normalny

Nawierzchnie jezdni ulicy Srodkowej planuje sie pozostawi¢ bez zmian.

Nawierzchnie projektowanych zjazddw z kostki betonowej przewidziano wykonac:

- podbudowa tj. stabilizacja kruszywa cementem o Rm=5,0 MPa grubosci 15 cm,

- podbudowa z chudego betonu klasy C8/10 o grubosci 20 cm,

- nawierzchnia z kostki betonowej typu kos¢ lub cegta grubosci 8 cm koloru grafitowego na podsypce

cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm (po zageszczeniu).



Nawierzchnie projektowanych chodnikéw z kostki betonowej przewidziano wykonaé:
- podbudowa tj. stabilizacja kruszywa cementem o Rm=5,0 MPa grubosci 15 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej typu kos¢ lub cegta grubosci 8 cm koloru szarego na podsypce

cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm (po zageszczeniu).

Ponadto, przy wykonywaniu konstrukcji wszystkich projektowanych nawierzchni nalezy wykonaé nasyp

budowlany z piaskéw kwalifikowalnych, wykonywany i zageszczany warstwami — o grubosci 40 cm.

Dodatkowo przy wykonywaniu koryta nalezy przewidzie¢ zageszczenie odkrytego gruntu rodzimego, a w
przypadku natrafienia na grunty organiczne ich petng wymiane. Niezbedne jest wykazanie minimalnej
nosnosci jako:

- Ev2260 MPa;

- 1s=1,00;

-10=2,2.

Nawierzchnie chodnikow nalezy wykona¢ uwzgledniajgc pochylenie poprzeczne 2,00%. W zakresie
pochylenia podtuznego chodnika ujeto wykonanie nawierzchni o pochyleniu min 0,14%. Maksymalne

pochylenie podtuzne nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Opornik betonowy 8x30 cm nalezy wykona¢ na fawie betonowej z oporem o wymiarach 30x30 cm z betonu
C12/15. Kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony/obnizony/wtopiony nalezy wykonaé na tawie betonowej z
oporem o wymiarach 35x35 cm =z Dbetonu C12/15. Kraweznik betonowy 15x22 cm
wyniesiony/obnizony/wtopiony nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem o wymiarach 35x31 cm z
betonu C12/15. Palisade betonowg o wys. 100 cm nalezy wykona¢ na fawie betonowej z oporem o
wymiarach 45x50 cm z betonu C12/15. Palisada powinna by¢ osadzona w fawie betonowej na gtebokosé
min. 1/3 wysokosci palisady.

Przyjete rozwigzanie przekrojow normalnych przedstawione zostato na Rys. nr 4.

d) Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowego zakresu projektu zaktada sie powierzchniowo za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach opracowania przyjeto budowe jednego wpustu betonowego o srednicy 500 mm oraz przykanalika
PVC200 z planowanym wigczeniem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w pasie

zielonym przeznaczonej do regulacji wysokosciowej.

Uwaga:

Teren inwestycji jest uzbrojony w instalacje podziemne i obiekty techniczne naziemne. W ramach
projektéw branzowych winno sie¢ wykonaé¢ dokumentacje zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia lub
usuniecia ewentualnych kolizji.

W ramach prac przygotowawczych nalezy dokona¢ niezbednych demontazy unieczynnien i
przektadek instalaciji.

Ze wzgledu na duze zageszczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego oraz rozbieznosci
wystepujace na mapach do celéw projektowych nie wyklucza si¢ istnienia innych podziemnych sieci

i instalacji do demontazu, i innych potencjalnych kolizji. Wykonawca jest zobowigzany do



wykonywania wykopoéw, rozbiérek i demontazy ze starannoscia pozwalajaca na zminimalizowanie
przypadkowych uszkodzen niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych. Przed rozpoczeciem
prac ziemnych szczegélnie dla instalacji grawitacyjnych, nalezy réwniez sprawdzi¢ i pomierzyé
najpierw wszystkie rzedne wlaczen do instalacji istniejgcych. W razie niezgodnosci z zalozeniami

projektowymi powiadomi¢ projektanta i inwestora.

Kanaty grawitacyjne z odwodnienia drég wykonaé¢ z rur PVC klasa SN10 (DN200), kielichowych tgczonych
na uszczelki wargowe.

Rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé zasypke
piaskowg z ubiciem na mokro. W miejscu przebiegu trasy pod drogami wykonaé wymiane gruntu.
Przyjmowac¢ zageszczenie do S=98% w terenie nieutwardzonym i S=100% w terenie utwardzonym.

W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjne i profile podtuzne nalezy ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnego
uzbrojenia terenu i wykona¢ prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie nalezy podwiesi¢ i
zabezpieczyc.

Wopusty uliczny wykonaé nalezy jako zeliwny klasy D400. Wpust osadzi¢ nalezy na studzience DN500 z
osadnikiem.

Wykopy wykonywaé mechanicznie, z wyjgtkiem miejsc skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem podziemnym, na ktérych wykopy wykonywac¢ nalezy recznie. Przed rozpoczeciem sktadowania
urobku, zebra¢ warstwe ziemi urodzajnej i ztozy¢ jg na obrzezu pasa roboczego. W miejscach skrzyzowanh z
istniejgcym uzbrojeniem wykopy wykonywaé wytgcznie recznie z zachowaniem wymaganej ostroznosci.
Zasypke wykopow w strefie przewodowej nalezy wykonywac¢ recznie, pozostatg objetosci w zaleznosci od
warunkow zasypywaé mechanicznie badz recznie. Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopow nalezy
przestrzega¢ postanowien zawartych w normie przedmiotowej BN-83/8836-02.

Kanaty grawitacyjne kanalizacji deszczowej poddac nalezy prébie szczelnosci poprzez zalanie badanych
odcinkéw wodg do poziomu terenu, metoda ,W”’ wg PN-EN 1610. Wymagane cisnienie proby wynosi 10 do
50 kPa, liczone od poziomu wierzchu rury. Dla pozytywnego zakwalifikowania proby konieczne jest
utrzymanie cisnienia probnego przez czas min. 30min.

W przypadku zastosowania préby powietrznej nalezy przeprowadzi¢ prébe zgodnie z wytycznymi zawartymi
w PN-EN 1610 dla wariantu préby LC/LD.

Przyjete rozwigzanie przedstawione zostato na zostato na rys. nr 2.

e) Oswietlenie

W niniejszym opracowaniu przewidziano budowe oswietlenia istniejacego przejscia dla pieszych w postaci 2
opraw LED w formie i lokalizacji oswietlenia istniejacego przejscia dla pieszych. Oprawy montowane na
slupie o wysokosci 6,00 m i wysiegniku 1,00 m. Zasilanie opraw realizowane bedzie poprzez nowe przytgcze
kablowe NAVY-J 4x35 mm? wraz z FeZn 30x4 doprowadzone do istniejgcej szafy/rozdzielni elektryczne;.
Oznaczenie lokalizacji opraw i planowanych kabli zasilajgcych oznaczono na rys. nr 2 — planie sytuacyjnym.

Planowane oswietlenie bedzie przedmiotem odrebnego opracowania branzowego elektrycznego.

f) Kolizje

Nie przewiduje sie wycinki drzew mogacych kolidowa¢ z planowanym zagospodarowaniem. Przewiduje sie
regulacje wysokosciowg studni kanalizacji deszczowych, regulacje studni teletechnicznej i zaworéw sieci
wodociggowej. Kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu jak i urzgdzeniami infrastruktury technicznej nie
przewiduje sie. Niemniej, z uwagi dostepnos¢ podktadéw geodezyjnych oraz ograniczone mozliwosci



domiaru w terenie, nie mozna wykluczy¢ koniecznosci przebudowy niezinwentaryzowanych instalacji w

zwigzku z budowg sieci kanalizacji deszczowe;.

g) Organizacja ruchu

Zakres zmiany istniejgcej organizacji ruchu obejmuje oznakowanie poziome i pionowe zaréwno w obrebie
istniejacego przejscia dla pieszych jak i istniejgcej jezdni. Peinozakresowe oznakowanie obejmujgce
oznakowanie poziome i pionowe ujete zostanie w projekcie statej organizacji ruchu wg odrebnego
opracowania.

Zakres niniejszego opracowania nie zmienia oznakowania na drogach sgsiednich tj. ulicach gminnych.

6. Wpis do rejestru zabytkéw.
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie stanowigcym element zespotu urbanistyczno-
architektonicznego wpisanego do rejestru zabytkow. Brak jest rowniez zinwentaryzowanych stanowisk
archeologicznych. W trakcie prowadzenia prac, w szczegoélnosci w trakcie robot ziemnych, nalezy
zastosowaé sie od ogolnej informaciji, iz w przypadku natrafienia na przedmiot co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest sie zobowigzanym, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami:
- wstrzymaé wszelkie roboty moggce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
- zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
- niezwltocznie zawiadomié o tym wiasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego

wojta.

7. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Przedmiotowy teren inwestycji nie znajduje sie pod wptywem eksploatacji gorniczej.

8. Zagrozenia dla srodowiska.
Planowane przedsiewzigcie nie wptynie i nie zagrozi srodowisku naturalnemu. Diugos¢ projektowane]
przebudowy, jej zakres oraz lokalizacja nie naktada obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko. Zakres prac przewidziany niniejszym opracowaniem nie wptynie negatywnie na srodowisko z
odniesieniu do Ustawy o ochronie przyrody (z dnia 16 kwietnia 2004 roku, Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220
ze zm.). W zakresie odprowadzenia wod opadowych i roztopowych planowane witgczenie do istniejgcej
kanalizacji deszczowej dodatkowego wpustu, skutkowa¢ moze koniecznoscig uzyskania stosownych

uzgodnien i pozwolen, w tym wykonania operatu wodnoprawnego i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

9. Obszar oddzialywania
Obszar oddziatywania ogranicza sie do dziatek na ktérych przewidziano realizacje zakresu prac.
Obszar oddziatywania wg niniejszego projektu, ogranicza sie do nieruchomosci:
- czes¢ dziatki o nr ewid. 60, obreb Trzcielin, gmina Dopiewo, wiasnos¢: gmina Dopiewo

- czes¢ dziatki o nr ewid. 55/9, obreb Trzcielin, gmina Dopiewo, wiasnosé: gmina Dopiewo

Zakres objety projektem wykonawczym nie oddziatuje na inne niz wymienione dziatki — tereny.
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1995 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 90 poz.414);



3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczego6towych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie droég publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430 z
dnia 14 maja 1999 roku).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690).

10. Inne
Prace nalezy wykonywa¢ w $cistym powigzaniu z ustaleniami wynikajgcymi z opinii lub uzgodnien
odpowiednich instytucji majgcych nadzér nad przedmiotowym terenem w szczegdlnosci zaleceniami
zarzadcy drogi i Inwestora.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami dotyczgcymi technologii robét nawierzchniowych z kostki
betonowej. Niniejsze opracowanie nie precyzuje sposobu uktadania nawierzchni pod wzgledem ksztattu
geometrycznego na ptaszczyznie, powinno to zosta¢ dostosowane do sasiednich nawierzchni celem
ujednolicenia analogicznych rozwigzan.
Wyniesienie w teren projektowanego zakresu sugeruje sie powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu
prawidtowego zlokalizowania oraz potwierdzenia projektowanego stanu w odniesieniu do obiektow
istniejgcych.
Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig komplet dokumentacji i jesli czego$ nie uwzgledniono w czesci
rysunkowej, a uwzgledniono w czesci opisowej lub odwrotnie, to nalezy traktowaé to w taki sposob jakby
uwzglednione byto w catej dokumentaciji.
PRZED ROZPOCZECIEM WEASCIWYCH PRAC NALEZY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC WSZYSTKIE
WYMIARY NA BUDOWIE | POWIADOMIC INSTYTUCJE MAJACE NADZOR NAD TERENEM
INWESTYCJI ZGODNIE Z OPINIAMI | UZGODNIENIAMI.
Ponadto przed przystgpieniem do prac zewnetrznych nalezy potwierdzi¢ w naturze rzedne terenu oraz
istniejgcych instalacji zewnetrznych w punktach skrzyzowan z projektowanymi oraz w punktach wigczen
projektowanych instalaciji.
Jezeli zdaniem Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych
elementoéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem
do robo6t musi zgtosic¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie Projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze
dokumentacja zostata zaakceptowana przez Wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.
Elementy prefabrykowane studni dostosowa¢ do wymaganych rzednych terenu i wilazéw, wigczen
rurociggéw i kinet, pokazanych w czesci rysunkowej - ktoére nalezy potwierdzic w naturze przed
przystagpieniem do prac. Urzadzenia nalezy instalowa¢ zgodnie z DTR, instrukcjami wymaganiami
producenta.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentacji projektowej, a po ich wykryciu
powinien bezzwtocznie powiadomi¢ Inwestora, celem podjecia decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.
Montazu urzgdzen nalezy dokonaé¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi.
Odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta w ramach nadzoru
autorskiego.
Dla opisu wymaganych parametrow technicznych gtéwnych urzgdzen przyjeto podstawowg ich
charakterystyke zatgczong w opisie technicznym. Urzadzenia zestawione w projekcie stanowig dobor

referencyjny, reprezentujgcy zatozony standard wykonania systeméw instalacyjnych. Wykonawca moze



zaproponowac zastosowanie urzgdzen zamiennych na etapie ofertowania robdt, pod warunkiem ich
rébwnowaznej, jakosci i parametrow technicznych. Zmiana taka wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i
Projektanta. Brak zgloszenia zamiennych propozycji materialtowych na etapie sporzadzania oferty
traktowany bedzie, jako akceptacja rozwigzan projektowych

Obowigzkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw (dopuszczen,
certyfikatéow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia oraz narzedzia musza
by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie podlegajg obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy zgodnosci tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Po wykonaniu wszystkich prac, przed odbiorem rob4t Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg

dla odpowiednich zakreséw robot.

Dopiewo, listopad 2022 r.
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podstawa prawna:

Art.20, ust. 1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z Dz. U. 00.106.1126 z
pozniejszymi zmianami
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony srodowiska (Dz. Ust. nr 120 poz. 1126)

PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO ULICY SRODKOWEJ OBEJMUJACA
BUDOWE CHODNIKA Z DOSWIETLENIEM ISTNIEJACEGO PRZEJSCIA DLA




BRANZA DROGOWA

1. Zakres rob6t poprzedzajgcych realizacje przebudowa pasa drogowego ulicy Srodkowej obejmujgca
budowe chodnika z doswietleniem istniejgcego przejscia dla pieszych w Trzecielinie, gmina Dopiewo
1.1 Zabezpieczenie placu budowy
1.2 Przygotowanie placu na materiaty budowlane

1.3 Wygrodzenie odcinka robot

2. Kolejnosé realizacji robot
2.1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe i ziemne, kanalizacyjne
2.2 Ustawienie opornikow, kraweznikow i palisad dla projektowanych nawierzchni,
2.3 Wykonanie warstw konstrukcyjnych
2.4 Utozenie nawierzchni chodnikéw i zjazdéw

2.5 Roboty uzupetniajgce

3. Na dziatkach - terenach paséw drogowych ulic objetych opracowaniem, w obrebie ktérych realizowana
bedzie przedmiotowa inwestycja, nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu, ktére mogag

stwarzac¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ przewidywane zagrozenia:
4.1. Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

4.2. Podczas robét ziemnych mozliwos¢ wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

5. Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych powinni zostaé

poinformowani o istniejacych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

6. Kierownictwo roboét powinno zapewni¢ w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie:
6.1 Wiasciwe, zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych
6.2 Wiasciwg organizacje placu budowy zapewniajgcg bezpieczenstwo i sprawg komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
6.3 Umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i

policji.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia roboét budowlanych na

przedmiotowej dziatce pasa drogowego

8. Woykaz istniejgcych obiektéw
W sgsiedztwie planowanej inwestycji brak jest obiektéw zagrazajagcych wykonawcy robdt,
wymagajgcych zabezpieczenia czy tez przebudowy. Z uwagi na istniejgce uzbrojenie terenu prace

nalezy prowadzi¢ w wiekszosci recznie dla ograniczenia uszkodzen i awarii infrastruktury techniczne;j



