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Istniejgca nawierzchnia jezdni - do pozostawienia bez zmian

T

Kraweznik betonowy 15x22 cm obnizony/wtopiony na fawie betonowej 35x31 cm z betonu C12/15 z oporem

Kraweznik betonowy 15x30 cm wyniesiony na fawie betonowej 35x35 cm z betonu C12/15 z oporem

Opornik betonowy 8x30 cm na fawie betonowej 30x30 cm z betonu C12/15 z oporem

Palisada betonowa o wysokosci 100 cm na fawie betonowej 45x50 cm z betonu C12/15 z oporem

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubosci 4 cm

Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 20 cm

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa o grubosci 15 cm

Grunt rodzimy no$ny nalezgcy do grupy no$nosci podtoza G1 dla drogi KR1
z uwagi na mozliwe wystgpienie w podtozu gruntéw nasypowych nalezy je wymieni¢ na nasyp z piaskéw kwalifikowanych

Nasyp budowlany z piaskéw kwalifikowalnych zageszczanych mechanicznie - gruboséi 40 cm

Inwestor:
Gmina Dopiewo
ul. Les$na 1c, 62-070 Dopiewo
Projektujacy:
Biuro Inzynierskie DUKT Wojciech Andrzejak
ul. Poznanska 38, 62-070 Dopiewo
Temat: .
Przebudowa pasa drogowego ulicy Srodkowej obejmujaca budowe chodnika
z doswietleniem istniejacego przejscia dla pieszych w Trzcielinie, gmina Dopiewo
Skala: Rysunek: Nr rys:
1:50 Przekroje normalne
Data: Studium: 4
11.2022 Projekt techniczny
Funkcja: Imie i Nazwisko: Branza: Nr uprawnien: Podpis:
Gtoéwny projektant  [mgr inz. Wojciech Andrzejak Drogowa WKP/0347/POOD/17
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Borowiak Drogowa WKP/0289/PO0D/12




