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1 CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drég na terenie
miejscowosci Tarnéwko”.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: linia kablowa oswietlenia drogowego
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI - sieci (elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe).

1.2  Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

W stanie istniejgcym droga na dz. 68 stanowi droge wewnetrzng w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1376). Droga jest jednojezdniowa o zréznicowanych
spadkach podfuinych i poprzecznych. Jezdnia posiada liczne nieréwnosci i koleiny, ktére powoduija
tworzenie sie zastoisk wody opadowej. Sptyw wéd opadowych odbywa sie na tereny przylegte. Poczatek
drogi wewnetrznej stanowi wtaczenie w droge powiatowg nr 2450C relacji Stodoly — Kraszyce -
Polanowice. Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa, lokalnie utwardzone kruszywem i plytami
betonowymi. Natezenie ruchu jest niewielkie z racji petnionej funkcji. Zagospodarowanie terenu
w sgsiedztwie stanowi gtéwnie zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, garaze oraz budynki
gospodarcze.

Budowa dedykowanego oswietlenia drogowego dla przejscia dla pieszych na terenie miejscowosci
Tarndéwko poprawi warunki ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz zwiekszy bezpieczehstwo
wszystkich uczestnikéw ruchu drogowego a szczegdlnosci pieszych.

1.3  Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych

1.3.1 Zatoienia projektowe
Zatozono dedykowane doswietlenie przejscia dla pieszych gwarantujgce srednie poziome natezenie
oswietlenia w wysokosci min. 50 Ix.

1.3.2 Zestawienie - zakres
Natomiast budowa oéwietlenia drogowego w ramach niniejszego zadania obejmuje wykonanie:
— zasilania do szafki sterowania oswietleniem drogowym;
— zabudowy szafki oswietleniowej;
— montazu 2 stupéw oswietleniowych stalowe o wysokosci 6m;
— montazu 2 opraw LED z odlewu aluminiowego, IP66, moc catkowita oprawy min. 45 W, strumien
swietlny oprawy min. 105Im/W, temperatura barwy $wiatta 5000K.
Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego na przylegiym obszarze oraz
zwiekszenie bezpieczernstwa pieszych

1.4 Projektowane zagospodarowanie terenu — branza elektryczna

1.4.1 Stan projektowany

Projekt zaklada budowe dedykowanego oswietlenia drogowego dosdwietlajacego przejscie dia
pieszych na terenie miejscowosci Tarnéwka na stupach oswietleniowych o aluminiowych anodowanych
o stylistyce cylindryczno-stozkowej o wysokosci 6m. W sie montaz 2 stupow oswietleniowych z
oprawami wyposazonymi w zrodta $wiatta LED — 2 szt. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 6 m bezposrednio
na stupie oswietleniowym. Stup anodowany na kolor naturalny potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie wynosi minimum fi 146
mm. Podstawa stupa wynosi wymiary 400 mm x 400 mm a rozstaw $rub 300 mm x 300 mm, co zapewnia
stabilnos¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki
anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiadaé deklaracje wtasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5
fat.

Zasilanie z nowego zfgcza kablowo -pomiarowego objetego osobnym opracowaniem na podstawie
wydanych warunkdéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej 67730/2021/0D1/ZR2 1z dnia
29.09.2021 roku realizowanym przez ENEA Operator. Ze zfaczg kablowo - pomiarowego nalezy zasili¢
kablem typu YKY 4 x 10 mm2 nowoprojektowang szafe oswietleniowa.

Sterowanie os$wietleniem drogowym bedzie sie odbywaé z nowoprojektowanej szafki
oswietleniowej poprzez cyfrowy programator astronomiczny. schemat szafki odwietleniowej pokazano
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na rysunku nr. E-2. Godziny wigczania i wytgczania ustalane sa na podstawie danych z tablicy wschodéw
i zachodéw stofica oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika. Zapewnia to niemal
bezobstugowe urzadzenie i pozwala zoptymalizowac wydatki na oswietlenie w stopniu odpowiadajacym
oczekiwaniom uzytkownika. Zaprojektowany w szafie oswietleniowej i odpowiednio zaprogramowany
sterownik nie wymaga od uzytkownika dalszej ingerencji. Steruje oswietleniem w cyklu rocznym, bez
koniecznosci okresowego przestawiania. Programowanie urzgdzenia odbywa sie za pomocg przyciskéw
sterownika.

1.4.2 Rozwigzania konstrukcyjne - Wykonanie o$wietlenia drogowego
Oswietlenie drogowe projektuje sie w oparciu o urzadzenia posiadajgce poniisze parametry techniczne:
o stupy oswietleniowe o wysokosci 6m ;
e oprawy LED asymetryczne z odlewu aluminiowego, IP66, moc catkowita oprawy min. 45 W,
strumien $wietlny oprawy min. 105Im/W, temperatura barwy swiatta 5000K;
e sterowanie oswietleniem drogowym bedzie sie odbywa¢ z nowoprojektowanej szafki
oswietleniowej poprzez cyfrowy programator astronomiczny;
tabliczki stupowe wyposazone we wktadki topikowe 4A;
kabel do zasilania szafki oswietleniowe typu YKY 4x10 mm?;
kabel do zasilania stupéw oswietleniowych typu YAKY 4x25mm?;
przewéd YDY 3x2,5mm?;
rura ostonowa karbowana gietka niebieska 450N @ 75;
rura osfonowa niebieska 750N @ 110.

Uktadanie kabli.

Projektowane kable zasilajace 0,4kV nalezy utozy¢ na catej dtugosci w rurach karbowanych @ 75 mm w
wykopie na gtebokosci 0,7m, natomiast pod drogami na glebokosci 1,0m (gérna cze$c przepustu). Na
rure nasypac kolejna 10cm warstwe piasku i 15cm warstwe ziemi rodzimej. Nastepnie w wykopie utoiy¢
folie koloru niebieskiego o grubosci, co najmniej 0,5mm i szerokosci 25cm. Na koricach linii pozostawic
zapas kabla, co najmniej 2m. Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy
wejsciach do rur ochronnych nalezy umocowac na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla,
przekrdj, dtugosé, oznaczenie trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i nazwe uzytkownika.

Projektowang tasme FeZn 25x4mm po catej diugosci nale?y uktada¢ réwnolegle w wykopie kablowym w
odlegtosci 0,2m od linii kablowej zasilajgcej proj. stup.

Dopuszczalna oporno$é uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10Q. W przypadku nie osiggniecia
wymaganej rezystancji w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru wzmocni¢ konieczng iloscia pretéw FeZn
@20.

Projektowana tasme FeZn 25x4mm nalezy ukfadac¢ réwnolegle w wykopie kablowym w odlegtosci 0,2m
od linii kablowej zasilajacej proj. stup. Bednarke uktada¢ przed nasypaniem pierwszej podsypki.
Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacymi i projektowanym uzbrojeniem terenu naleizy wykonaé w
przepuscie ochronnym z rury karbowanej lub grubosciennej 750N @ 110mm o dtugoéciach zgodnych z
naniesionymi na mapie. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed zamuleniem poprzez zatozenie na korce
rur naktadek uszczelniajgcych np. pokrywy E110.

Prace ziemne wykonywad recznie z uwagi na liczne systemy korzenne drzew, ktére nalezy chroni¢, oraz
istniejgce uzbrojenie podziemne terenu.

Monta: i stawianie stupéw.
Stupy nalezy montowaé na fundamentach prefabrykowanych wkopujac je w ziemi. Stupy powinny stac
pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej
przechodzacej przez srodek cigzkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:
1<(h/150)<5/150<0,033m dla proj. stupa.
v<(h/150)<8/150<0,053m dla proj. stupa.
gdzie: h — nadziemna wysokos¢ stupa.
Przed stawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ pofaczenia przewodow.
Whneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej 0$ tworzyta < 45 z linig réwnolegty do kierunku ruchu.
Whneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwnej od kierunku najazdu na zewnatrz od drogi.



Montaz opraw oswietleniowych.

Oprawy na stupach nalezy montowad po ustawieniu stupdw. Oprawy na stupie nalety montowaé w
spos6b trwaty. Przez sposéb trwaty rozumie sie skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w
podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym, umozliwiajgcy wymiang oprawy.
Przewody zasilajace typu YDY 3x2,5mm? powinny byé przytaczone do zaciskéw przytaczeniowych oprawy
albo bezposrednio do zaciskéw oprawek. Przewdd neutralny powinien mie¢ potaczenie z czescig boczng
trzonka lampy, natomiast przewdd fazowy ze stykiem $rodkowym, przewdd ochronny koloru zétto-
zielonego do obudowy oprawy. Latarnia od tabliczki zaciskowej potaczona w systemie sieci typu , TN-5".
Nalezy dokonaé sprawdzenia rzeczywistego rozkladu o$wietlenia dokonujgc pomiaréw swiattosci przed
wykonaniem prac jak i po ich wykonaniu.

Ochrona od porazen

Projektowane linie kablowe oswietlenia drogowego typu YAKY 4x25mm? nalezy wykonaé w typie
sieci ,TN-C-S”. Linie bedg chronione za pomocg szybkiego wytaczenia zasilania, to tez dla wyréwnania
potencjatu nalezy utozyé bednarke FeZn 25x4mm o ok. df. 27 m. Kazdy projektowany stup nalezy
podtaczy¢ do projektowanej bednarki. Dodatkowo uziom tasmowy nalezy rozbudowaé przy stupach o
numeracji: 1/2 o uziom pionowy (pretowy) wykonany z pretéw stalowych miedziowanych o srednicy
5/8” w taki sposéb, aby ich rezystancja byta mniejsza od 10Q2. Instalacje elektryczng poszczegdlinych
stupbéw nalezy chronié¢ za pomocg wktadek topikowych Wt-4A, potgczenia wewnatrz stupa wykonaé w
typie sieci , TN-S”.

Uwagi realizacyjne:

1. Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny 2z uzbrojeniem podziemnym
uwidocznionym na planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywaé recznie, z
zachowaniem wszystkich warunkéw ostroznosci, majgc Swiadomos¢, ze wszystkie znajdujace sie
pod powierzchnig ziemi sieci sg eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej
inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonywac prébne wykopy.

2. Trasy projektowanych odcinkéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczyé
uprawniony geodeta.

3. Wykonanie tras kablowych mozna rozpoczaé dopiero, gdy uprawniony geodeta stwierdzi, e
teren wzdiuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

4. Kable projektowane mozna uktada¢ w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C.

5. Odlegtosé projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujacego uzbrojenia podziemnego,
powinna by¢ zgodna z wymaganiami hormy N-SEP-E-004.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

e Sporzadzi¢ operat geodezyjny;

e Przeprowadzi¢ badania:

a. ciagtosci 2y,
b. pomiaru opornosci izolacji kabli.

¢ Inspektor nadzoru dokona odbioru rob6t zanikajgcych

e Kierownik robét sprawdzi i powiadomi wszystkich gestoréw istniejacego uzbrojenia
podziemnego w celu odbioru miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

7. Prace wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki z 09.05.1970r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy w zakiadach energetycznych oraz w innych zaktadach
przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, 2 1974r Nr 12, poz. 72).

8. Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczeristwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-
01256.01, PN-92/N-01256.02.

9. Polska norma N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporaieniowa.

10. Polska norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

11. Poiska Norma PN-IEC 60364— Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane
arkusze.



1.5 Zakres robét — zestawienie charakterystycznych parametréw zamierzenia budowlanego

Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebok. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. 1ll m 16,00
Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie rura ostonowa karbowana

S . m 16,00
niebieska fi 75.
Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie m3 22
nienawodnionym kat, llI-IV !
Przewierty mechaniczne dla rury o ér. do 100 mm pod obiektami - rura ostonowa 9.00
gruboscienna niebieska fi 110/750N. !
Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer. do 0.4 m m 16,00
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znam. ponizej 110 kV w rurach, m 27,00
pustakach [ub ponizej zamk. kabel YAKY 4x25mm2 w stupach i rurach przepustowych. !
Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znam. ponizej 110 kV w rurach, m 16.00
pustakach lub ponizej zamk. kabel YKY 4x10mm2 w stupach i rurach przepustowych. !
Reczne zasypywanie rowdw dia kabli o gtebok. do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. [l m 16,00
Reczne stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat. I-lli - Stup szt 200
aluminiowych anodowanych o stylistyce cylindryczno-stozkowe o wysokosci 6m ' '
Montaz? tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji 4A szt. 2,00
Wecigganie przewodow z udzialem podnoénika samochodowego w wysiegnik na stupie p':;;lw 12,00
Montai na zamontowanym wysiegniku opraw LED asymetrycznych z odlewu aluminiowego.
IP66, moc catkowita oprawy min 45W, strumieri $wietiny oprawy min. 105Ilm/W, temperatura szt. 2,00
barwy Swiatta 5000K,
Montaz szafy sterowania oswietleniem drogowym - 3 obwody kpl. 1,00
Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekr. do 50 mm2 szt. 4.00
na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt. '
Montaz uziomu FeZn 25x4mm w wykopie o gieb. do 0.6 m w gruncie kat. ill m 27,00
Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych w gruncie kat. Hil m 9,00
Montaz zfaczy kontroinych z potgczeniem drut-ptaskownik, ptaskownik - ptaskownik w szt 300
instalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych ) !
Laczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie w wykopie szt. 3,00
Badanie linii kablowej nn o ilosci 2yt 4 odc. 2,00
Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar. 1,00
Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar., 1,00
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Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji badan podioia gruntowego opracowanej przez GEOLIT s.c. Tatiana
Szczuczko, Tadeusz Szczuczko z sierpnia 2021 okreslono warunki gruntowoe-wodne:

Na podstawie analizy wynikdw badan stwierdza sie, Zze w pasie drogowym wystepujg srednio
zmienne warunki gruntowe, oceniane jako srednic korzystne dla potrzeb realizacji
przedmiotowego zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012
r. na terenie objetym badaniami warunki gruntowe okre$la sie jako proste.

Podloze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig gruboziarniste, wodnolodowcowe
grunty mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski Srednie warstwy I, zaliczone do grupy
nosnosci podfoza G1.

Podtoze nosne, watpliwe i przepuszczalne stanowia gruboziarniste, wodnolodowcowe grunty
mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski z pytem warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci

podtoza G2.
Podtoze nosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowia drobnoziarniste, morenowe grunty
o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej: ity 2z pytem (gliny pylaste), ity

z piaskiem (gliny piaszczyste) i ity z duzg iloscig piasku (piaski gliniaste) przewarstwione piaskiem
ze 2wirem o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej warstwy I, zaliczone do grupy nosnosci
podioza G4.

Podtoze niejednorodne, niewysadzinowe lub watpliwe o ograniczonej przepuszczalnosci stanowig
nasypy niekontrolowane, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G2.

Podtoze stabonosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowia grunty organiczne warstwy O,
zaliczone do grupy nosnosci podioza G4.




- Grunty nasypowe i organiczne warstwy O zaleca sie czesciowo wymieni¢ na nasyp budowlany i
wzmocni¢ powierzchniowo dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi. Na przewazajacej czesci
terenu dominujg grunty staboprzepuszczalne i wysadzinowe, ktére sa wrazliwe na rozmakanie i
przemarzanie,

- Na analizowanym obszarze wystepujg mafo korzystne warunki gruntowo-wodne pod katem
projektowania przejmowania wod opadowych i roztopowych z nawierzchni drég. Dominujg na
nim grunty staboprzepuszczalne i jedynie w rejonie otw. 1 zalegajg piaski pylaste,
0 miazszosci 1,5 m, mogace przyjaé nieduzg ilos¢ wody. Najkorzystniejsze warunki gruntowo-
wodne do rozsgczania wody wystepujg w rejonie otw. nr 3, pod warunkiem wymiany gruntéw
staboprzepuszczalnych, do gtebokosci ok. 1,3 m.

— Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otw. 1 i 3 na gtebokosci 1,67-2,40 m, tj. na
rzednych ok. 80,0-80,1 m n.p.m. Ponadto w otw. 2 stwierdzono wystepowanie sgczen
$rédglinnych na gtebokosci 2,0 m.

- Glebokos¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

— Projektowana przebudowa drég zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.7 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych
Zaproponowane rozwiagzania zapewniajg bezpieczerstwo ruchu dla ukladu komunikacyjnego
w miejscowosci Tarndwko. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym.

1.8 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
Budowa os$wietlenia drogi oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie beda ujemnie wplywaty na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakoiczeniu
zastosowano:
- projektowane stupy oraz oprawy oswietleniowe posiadajace stosowne atesty oraz certyfikaty;
- zaprojektowano oprawy o irodle swiatta energooszczednym - typu LED
- rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wplyw na srodowisko i zdrowie
ludzi.
Terenu budowy musu by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
Wymogi dia Wykonawecy robét:
- sprzet budowlany musi posiadaé atesty oraz dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,
- masy ziemi z wykopéw nalezy wywiei¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora badi
zagospodarowad w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,
- niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywieZé na wysypisko.

1.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Projektowana instalacja jest zabezpieczona odpowiednio dobranymi urzadzeniami i aparatami
elektrycznymi gwarantujgcymi ochrone przeciwporazeniowy i przeciwpozarowa
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