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1 CZESC FORMALNO-PRAWNA

e (Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
e Uprawnienia i przynaleznos¢ do izby



Oswiadczenie projektanta*
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Niniejszym o$wiadczamy, ze projekt budowlany opracowany dla inwestycji pn.

»Przebudowa drég na terenie miejscowosci Tarnéwko”

(wojewddztwo: kujawsko-pomorskie; powiat: inowroctawski; gmina: Kruszwica;
j. ewid.: 040706_5 Kruszwica obr. 0051 Tarnéwko; dz. nr: 3/2, 5, 22)

opracowany na rzecz Inwestora

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska
88-150 Kruszwica

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOt PROJEKTOWY:
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA
Projektant mer inz. budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

BRANZA DROGOWA

Andrzej Kurda

ograniczenr w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11

budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez

i megr inz.
Sp rg wdzajacy g . ograniczeri w specjalnosci drogowej
BRANZA DROGOWA Tomasz Pior nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
Projektant mgr inz. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

BRANZA ELEKTRYCZNA

Roman Pietrzak

w zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. UAN-N- V/147/T0/84

Sprawdzajacy
BRANZA ELEKTRYCZNA

mgr inz.
Waldemar Godzieba

budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. ZAP/0129/PWBE/18

Torun, 11.2021r.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Kurda
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11

* wymaog art. 34 ust. 3d pkt 3) Ustawy z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333)
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OKREGOWA

N
‘l\.‘\;§ IZBA INZYNIEROW

X[ | BubowNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0030(4)/18

Szczecin, dnia 11 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw oraz inZzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Waldemar Godzicba
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1964 r. w Swidwinie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0129/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz: U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treécia art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do whniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—-——

mgr inz. Andrzej Gatkiewic

Przewodniczgcy OKK
mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK
inz. Adam Drobiazgiewicz
Otrzymuja: Sekretarz OKK
1. Pan Waldemar Godzieba
ul. Szczecinecka 11/2, 78-320 Polczyn-Zdr6j Zgodnosé z oryginatem
2. Okregowa Rada ZOIIB ' potwierdzam
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inz. Andrzej Kurda
4. OKK —aa
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Waldemarowi Godziebie
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1964 r. w Swidwinie

numer ewidencyjny ZAP/0129/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

L. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 5 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim'jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-DST-FN9-1MT *

Pan Andrzej Kurda o numerze ewidencyjnym KUP/BD/0156/11

adres zamieszkania ul. Sanocka 1, 87-100 Torun

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
mgr inz. Andrzej Kurda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-XZE-4YQ-BLV *

Pan Tomasz Marcin PIOR o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/00396/17

adres zamieszkania KONIKOWO 102 , 76-024 SWIESZYNO

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-05 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 1320 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
mgr inz. Andrzej Kurda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JDB-4KG-LEW *

Pan ROMAN PIETRZAK o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1946/01

adres zamieszkania ul. OLEDERSKA 198, 87-100 TORUN

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
mgr inz. Andrzej Kurda
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DX3-95U-19K *

Pan Waldemar GODZIEBA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0140/18

adres zamieszkania ul. Szczecinecka 11/2, 78-320 POLCZYN-ZDROJ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi. )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Indynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwe] Okregowej lzby Indynierow
Budow nictwa.

Zgodnos¢ z oryginatem
potwierdzam
mgr inz. Andrzej Kurda

13



2 CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drég na terenie miejscowosci
Tarnéwko”.

2.1 Wstep

2.1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania
Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica,
Obiekt: Drogi
Podstawa opracowania: Umowa z dn. 28.05.2021 .

2.1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzupetniajgce pomiary sytuacyjno-wysokosciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczace:

e zakresu i technologii robét,
e konstrukcji nawierzchni,
e przebiegu w planie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1363),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony srodowiska z dnia 26 sierpnia 2013r.
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.3 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drég na terenie miejscowosci Tarnédwko.
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie jezdni — nawierzchnia z betonu asfaltowego,
— przetozenie istniejgcego chodnika — nawierzchnia z kostki betonowej,
— wykonanie zjazdéw — nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm,
— wykonanie chodnika — nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm,
— wykonanie poboczy — nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej Cooy3,
— wykonanie oswietlenia.
Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa i warunkéw ruchu drogowego.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Drogi objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowe, lokalnie utwardzone kruszywem. Drogi sg
jednojezdniowe o zrdznicowanych spadkach podtuinych i poprzecznych. Jezdnie posiadajg liczne
nierdwnosci i koleiny, ktére powodujg tworzenie sie zastoisk wody opadowej. Natezenie ruchu na
omawianych odcinkach drég jest niewielkie z racji petnionej funkgji.

W stanie istniejgcym drogi bedgce przedmiotem opracowania, ktére znajduja sie na dz. nr 3/2 oraz 5,
stanowig drogi wewnetrzne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. 2021, poz. 1376). Droga zlokalizowana na dz. nr 22 stanowi cigg drogi gminnej nr 150822C relacji
Tarnéwko — Kicko.

2.3  Projektowane zagospodarowanie terenu — branza drogowa

2.3.1 Zatozenia projektowe

a) drég wewnetrznych
— Klasa drogi: -
— Kategoria drogi: KR-1
—  Szerokos¢ jezdni: 4,0m, 50m
— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny
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— Spadek podtuzny: zmienny
— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

b) drogi gminnej nr 150822 relacji Tarnéwko - Kicko

— Klasa drogi: D

— Kategoria drogi: KR-1

— Szerokos¢ jezdni: 5,0m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny
— Spadek podtuzny: zZmienny

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
— Szerokos¢ chodnika: 2,0m

— Spadek poprzeczny chodnika: 2%

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
— Szerokosc¢ poboczy: 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: 8%

— Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana

2.3.2 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie drég o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosciach: 4,0 m (dla drogi
wewnetrznej na dz. ew. nr 5) oraz 5,0 m (dla pozostatych drég). Wzdtuz drdg zaprojektowano pobocza
z mieszanki niezwigzanej Cqog/3. W ciggu drogi gminnej nr 150822, po lewej stronie, zostat zaprojektowany
chodnik o szerokosci 2,0 m wykonany z kostki betonowe]j. W zakresie objetym opracowaniem, projekt
zaktada takze przetozenie istniejgcego chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej na dz. nr 22. Chodniki beda
oddzielone od jezdni krawezinikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. W celu zapewnienia
korzystniejszych warunkéw odprowadzenia wdéd opadowych zastosowano jednostronne pochylenie
poprzeczne jezdni.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia przedmiotowego ukfadu drogowego. Odprowadzenie
woéd deszczowych pozostawiono na zasadach obowigzujgcych dotychczas i odbywad sie bedzie poprzez
spadki podtuzne oraz poprzeczne na przylegte tereny zielone.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych oraz wykonanie nowych zjazdéw do sgsiednich nieruchomosci
o nawierzchni z kostki betonowej. Na styku jezdni oraz zjazdu zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 15x22 cm, natomiast z pozostatych stron, zjazd bedzie ograniczony opornikami
betonowymi o wymiarach 12x25 cm. Dla dziatek, ktore sg ogrodzone, szeroko$¢ jezdni zjazdu nalezy
dostosowac do szerokosci istniejgcej bramy, przy zachowaniu zgodnosci z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z pdzn. zm.).
Powierzchnie nawierzchni zjazdéw nalezy w catosci utwardzi¢ do granicy pasa drogowego lub do bramy
wjazdowej.

Na koncach obszaru objetego opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzac do istniejgcego
uktadu geometrycznego oraz zapewni¢ ptynne przejScie wysokosciowe pomiedzy wykonywanymi
i istniejgcymi nawierzchniami.

2.3.3 Rozwiazania konstrukcyjne

e jezdnia:
— 4 cm —warstwa $cieralna AC 11S
— 5.cm —warstwa wigzgca AC 16W
— 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cog/3
— 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym Cys/;
— 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0CBR>220%
— geowitdknina separacyjna
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e zjazdy:
— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3
— 20 cm —warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym Cys/;
— 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0CBR220%
— geowtdknina separacyjna

e chodnik:
— 6. cm—nawierzchnia z kostki betonowej
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 17 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3
— 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co /0,5 lub
wapnem Rc0,5

e pobocze:
— 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3

W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy wymieni¢ go na grunt niewysadzinowy.

2.3.4 Organizacja ruchu
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.

2.3.5 Sieci uzbrojenia terenu

Projekt zaktada regulacje wysokosciowg wszystkich istniejgcych urzadzen naziemnych (tj. studni, zasuw
oraz zaworow sieci uzbrojenia podziemnego) zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego,
ktore nalezy dostosowac do rzednych projektowanej nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach czynnych sieci
uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu mechanicznego. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywadé recznie, wykonujac przekopy kontrolne, zgodnie
z uzgodnieniami, przestrzegajac zalecen gestorow oraz pod ich nadzorem.

2.3.6 Zestawienie powierzchni

— jezdnia: 2079 m?,
—  zjazdy: 127 m?,
— pobocza: 234 m?,
— chodnik: 336 m2.

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu — branza elektryczna

Projekt zaktada budowe oswietlenia drogowego dedykowanego do doswietlenia przejscia dla pieszych na
terenie miejscowosci Tarnéwko na stupach oswietleniowych o aluminiowych anodowanych o stylistyce
cylindryczno-stozkowej o wysokosci 6m z oprawami wyposazonymi w zZrédta Swiatta LED. Wysokosé
zawieszenia oprawy 6 m bezposrednio na stupie oswietleniowym. Stup anodowany na kolor naturalny
potwierdzony z Inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy
podstawie wynosi minimum fi 178 mm. Podstawa stupa wynosi wymiary 400 mm x 400 mm a rozstaw
$rub 300 mm x 300 mm, co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji. Stup zabezpieczony technologia
anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondw. Stup powinien
posiadac¢ deklaracje wtasciwosci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta.
Minimalny okres gwarancji producenta na stup 5 lat.

Zasilanie z nowego ztgcza kablowo -pomiarowego objetego osobnym opracowaniem na podstawie
wydanych warunkéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 67730/2021/0D1/ZR2 z dnia
29.09.2021 roku realizowanym przez ENEA Operator. Ze ztgczg kablowo - pomiarowego nalezy zasili¢
kablem typu YKY 4 x 10 mm2 nowoprojektowang szafe oswietleniowa.

Sterowanie oswietleniem drogowym bedzie sie odbywaé z nowoprojektowanej szafki oswietleniowej
poprzez cyfrowy programator astronomiczny. Schemat szafki oswietleniowej pokazano na rysunku nr E-
2. Godziny witgczania i wytgczania ustalane sg na podstawie danych z tablicy wschodéw i zachodéw storica
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oraz poprawek wprowadzonych przez uzytkownika. Zapewnia to niemal bezobstugowe urzadzenie

i pozwala zoptymalizowaé wydatki na oswietlenie w stopniu odpowiadajgcym oczekiwaniom

uzytkownika. Zaprojektowany w szafie oswietleniowej i odpowiednio zaprogramowany sterownik nie

wymaga od uzytkownika dalszej ingerencji. Steruje oswietleniem w cyklu rocznym, bez koniecznosci

okresowego przestawiania. Programowanie urzadzenia odbywa sie za pomocg przyciskow sterownika.

Zakres niniejszego zadania obejmuje wykonanie:

zasilania do szafki sterowania o$wietleniem drogowym;

zabudowy szafki oswietleniowej;

— montazu 2 stupdéw oswietleniowych o wysokosci 6m;

montazu 2 opraw LED z odlewu aluminiowego, IP66, moc catkowita oprawy min. 30W, strumien
Swietlny oprawy min. 120lm/W, temperatura barwy Swiatta 4000K.

Celem opracowania jest poprawa warunkéw ruchu drogowego na przylegtym obszarze oraz zwiekszenie

bezpieczenstwa pieszych i w zaistniatej sytuacji dodatkowo zaprojektowano doswietlenie przejscia dla

pieszych dwoma dedykowanymi stupami oswietleniowymi o wysokos$ci 6m wrazz oprawami LED o optyce

asymetrycznej prawej wykonanych z odlewu aluminiowego o mocy catkowitej oprawy min. 45 W (kazda)

i strumieniu $wietlnym min. 105m/W i temperaturze barwowej $wiatta 5000K.

2.5  Kanat technologiczny

Dla niniejszej inwestycji uzyskano decyzje Ministra Cyfryzacji zwalniajgcq zarzadce drogi z obowigzku
budowy kanatu technologicznego - DT.WUKE.7110.1154.2021(4) z dnia 29 listopada 2021.

2.6 Informacja i dane czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s3 wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Zgodnie z opinig Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu — Delegatura w Bydgoszczy
(WUOZ.DB.WZN.5152.1.197.2021.Al z dnia 29.10.2021 r.) teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany
jest w strefie ,B” ochrony konserwatorskiej okreslonej w Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kruszwica. Planowana inwestycja nie narusza
przepisdw ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzegac ustalen i wytycznych zawartych
w ww. opinii (WUOZ.DB.WZN.5152.1.197.2021.Al z dnia 29.10.2021 r.).

2.7 Informacja i dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkéd gdérniczych i nie podlega wptywowi
eksploatacji gdrnicze;j.

2.8  Wptyw na srodowisko

Przebudowa dréog w miejscowosci Tarndwko oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg ujemnie
wptywaty na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw projektowanych elementéw budowlanych
i ich otoczenia.

Docelowa eksploatacja drdg po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych tj.:

- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow,

- réwna nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnosc¢ ruchu,

- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu
pojazdow,

- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddéw po rozbidrkach i pracach budowlanych.

2.9 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane drogi nie nalezy do obiektow, dla ktorych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL.
W trakcie eksploatacji nalezy przestrzegac przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.
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2.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

2.10.1 Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376) — art. 43;

2.10.2 Zasieg obszaru oddziatywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce lub dziatkach, na
ktérych zostat zaprojektowany

Planowane przedsiewziecie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu. Obszar oddziatywania

zamierzonej inwestycji zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych znajduje sie

w granicy dziatek objetych inwestycja, tj.:j. ewid.: 040706_5 Kruszwica obr.: 0051 Tarnéwko, dz. nr: 3/2, 5,

22. Przebudowa drdg oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie beda ujemnie wptywaty na srodowisko

i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakonczeniu

zastosowano:

— projektowane nawierzchnie drogowe posiadajgce stosowne atesty;

— rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie
ludzi.

W zakresie roslinnosci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w szczegdlnosci

doprowadzenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi do stanu pierwotnego.

Wymogi dla Wykonawcy robdt:

— sprzet budowlany musi posiadac atesty oraz dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

— masy ziemi z wykopdéw nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowad w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,

— niewielkie ilosci odpadéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

2.11 Ogdlne wytyczne inwestycji

—  Woytyczenie robdt nalezy powierzyé uprawnionemu geodecie.

— W obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac recznie
wykonujac przekopy prébne.

—  Po zakonczeniu robdét zleci¢ nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

—  Materiaty uzyte na budowie winny posiadaé swiadectwo jakosci oraz atest zdrowotny.

— O ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych
w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

—  Jakos¢ robdt musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

— W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

2.12 Uwagi koncowe

—  Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami i stosowac
sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

— O rozpoczeciu robot nalezy poinformowacd wszystkich uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

— W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong na
mapie do celéw projektowych.

—  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

— W czasie wykonywania robdét nalezy S$cisle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z witasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

—  Teren po zakoriczeniu robdt nalezy doprowadzié do stanu pierwotnego.

— Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz.

—  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

—  Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic¢ stuzby

archeologiczne.
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W trakcie wykonywania robdt drogowych przewidziano regulacje wysokos$ciowg wszystkich urzadzen

infrastruktury naziemne;.

Po wykonaniu obiekty podlegajg geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Projektant:

mgr inz. Andrzej Kurda
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Projektant:

mgr inz. Roman Pietrzak
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
nr upr. UAN-N- V/147/T0/84

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Pior
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczer w specjalnosci drogowej
nrupr. ZAP/0196/PWBD/16

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Godzieba
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych
nrupr. ZAP/0129/PWBE/18
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3 CZESC RYSUNKOWA

Rysunek 1 Plan orientacyjny
Rysunek 2.1-2.2 Projekt zagospodarowania terenu

skala 1:25 000
skala 1:500
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Rys. 1 — Plan Orientacyjny
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Rys. 2.1 — Projekt zagospodarowania terenu
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Rys. 2.2 — Projekt zagospodarowania terenu
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