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1 CZESC OPISOWA

do projektu technicznego branzy drogowej dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drég na terenie
miejscowosci Tarnéwko”.

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: Drogi
Kategoria obiektu budowlanego: XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe

1.2  Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Drogi objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowe, lokalnie utwardzone kruszywem. Drogi sg
jednojezdniowe o zrdznicowanych spadkach podtuznych i poprzecznych. Jezdnie posiadajg liczne
nieréwnosci i koleiny, ktére powodujg tworzenie sie zastoisk wody opadowej. Natezenie ruchu na
omawianych odcinkach drég jest niewielkie z racji petnionej funkgji.

W stanie istniejgcym drogi bedgce przedmiotem opracowania, ktére znajduja sie na dz. nr 3/2 oraz 5,
stanowig drogi wewnetrzne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. 2021, poz. 1376). Droga zlokalizowana na dz. nr 22 stanowi cigg drogi gminnej nr 150822C relacji
Tarnéwko — Kicko.

Przebudowa drdg na terenie miejscowosci Tarndwko poprawi warunki ruchu drogowego na przylegtym
obszarze oraz zwiekszy bezpieczeristwo pieszych.

1.3  Charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych
1.3.1 Zatozenia projektowe

a) drég wewnetrznych

— Klasa drogi: -

— Kategoria drogi: KR-1

—  Szerokos¢ jezdni: 4,0m,50m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny
— Spadek podtuzny: zZmienny

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

b) drogi gminnej nr 150822 relacji Tarnéwko - Kicko

— Klasa drogi: D

— Kategoria drogi: KR-1

—  Szerokos¢ jezdni: 5,0m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny
— Spadek podtuzny: zZmienny

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy
— Szerokosc¢ chodnika: 2,0m

— Spadek poprzeczny chodnika: 2%

— Nawierzchnia chodnika: kostka betonowa
— Szerokos$¢ poboczy: 0,75m

— Spadek poprzeczny poboczy: 8%

— Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana

1.3.2 Zestawienie powierzchni

— jezdnia: 2079 m?,
—  zjazdy: 127 m?,
— pobocza: 234 m?,
— chodnik: 336 m2.

14 Projektowane zagospodarowanie terenu — branza drogowa

1.4.1 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie drég o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokosciach: 4,0 m (dla drogi
wewnetrznej na dz. ew. nr 5) oraz 5,0 m (dla pozostatych drdég). Wzdtuz drég zaprojektowano pobocza
z mieszanki niezwigzanej Cog/3. W ciggu drogi gminnej nr 150822, po lewej stronie, zostat zaprojektowany
chodnik o szerokosci 2,0 m wykonany z kostki betonowej. W zakresie objetym opracowaniem, projekt

zaktada takze przetozenie istniejgcego chodnika wzdtuz drogi wewnetrznej na dz. nr 22. Chodniki beda
3



oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm. W celu zapewnienia
korzystniejszych warunkéw odprowadzenia wod opadowych zastosowano jednostronne pochylenie
poprzeczne jezdni.

Nie przewiduje sie zmiany sposobu odwodnienia przedmiotowego ukfadu drogowego. Odprowadzenie
wod deszczowych pozostawiono na zasadach obowigzujgcych dotychczas i odbywacé sie bedzie poprzez
spadki podtuzne oraz poprzeczne na przylegte tereny zielone.

Projektuje sie przebudowe istniejgcych oraz wykonanie nowych zjazdéw do sgsiednich nieruchomosci
o nawierzchni z kostki betonowej. Na styku jezdni oraz zjazdu zaprojektowano kraweznik betonowy
najazdowy o wymiarach 15x22 cm, natomiast z pozostatych stron, zjazd bedzie ograniczony opornikami
betonowymi o wymiarach 12x25 cm. Dla dziatek, ktére sg ogrodzone, szeroko$¢ jezdni zjazdu nalezy
dostosowacé do szerokosci istniejgcej bramy, przy zachowaniu zgodnosci z wymogami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124, z pdzn. zm.).
Powierzchnie nawierzchni zjazdéw nalezy w catosci utwardzi¢ do granicy pasa drogowego lub do bramy
wjazdowej.

Na koncach obszaru objetego opracowaniem wykonywane nawierzchnie nalezy dowigzac do istniejgcego
uktadu geometrycznego oraz zapewni¢ ptynne przejscie wysokosciowe pomiedzy wykonywanymi
i istniejgcymi nawierzchniami.

1.4.2 Rozwigzania konstrukcyjne

e jezdnia:
— 4 cm —warstwa $cieralna AC 11S
— 5.cm —warstwa wigzgca AC 16W
— 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3
— 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym Cy 55,
— 25 cm - warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0CBR220%
— geowifdknina separacyjna

e zjazdy:
— 8 cm — nawierzchnia z kostki betonowej
— 3 cm— podsypka cementowo-piaskowa
— 20 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Coo/3
— 20 cm — warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym Cy s/
— 25 cm — warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego
0CBR220%
— geowitdknina separacyjna

e chodnik:
— 6. cm—nawierzchnia z kostki betonowej
— 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
— 17 cm — podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cog/3
— 25 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym Co /0,5 lub
wapnem Rc0,5

e pobocze:
— 15 cm - mieszanka niezwigzana C90/3

W przypadku wystgpienia gruntu organicznego nalezy wymieni¢ go na grunt niewysadzinowy.

1.4.3 Organizacja ruchu
Roboty drogowe w zakresie organizacji ruchu nalezy wykonac zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
stanowigcym odrebne opracowanie.



1.4.4 Sieci uzbrojenia terenu

Projekt zaktada regulacje wysokosciowg wszystkich istniejgcych urzadzen naziemnych (tj. studni, zasuw
oraz zawordw sieci uzbrojenia podziemnego) zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego,
ktdre nalezy dostosowaé do rzednych projektowanej nawierzchni.

Przed przystgpieniem do robdt trase sieci podziemnych nalezy oznaczy¢. W rejonach czynnych sieci
uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu mechanicznego. W poblizu
istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty wykonywac recznie, wykonujgc przekopy kontrolne, zgodnie
z uzgodnieniami, przestrzegajac zalecen gestoréw oraz pod ich nadzorem.

1.5 Opinia geotechniczna

Na podstawie dokumentacji badan podtoza gruntowego opracowanej przez GEOLIT s.c. Tatiana Szczuczko,

Tadeusz Szczuczko z sierpnia 2021 okreslono warunki gruntowo-wodne:

- Na podstawie analizy wynikdw badan stwierdza sie, ze w pasie drogowym wystepujg srednio
zmienne warunki gruntowe, oceniane jako srednio korzystne dla potrzeb realizacji przedmiotowego
zadania. Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. na terenie
objetym badaniami warunki gruntowe okresla sie jako proste.

— Podtoze nosne, niewysadzinowe i przepuszczalne stanowig gruboziarniste, wodnolodowcowe
grunty mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski srednie warstwy I, zaliczone do grupy
nosnosci podtoza G1.

— Podtoze nos$ne, watpliwe i przepuszczalne stanowig gruboziarniste, wodnolodowcowe grunty
mineralne w stanie $redniozageszczonym: piaski z pytem warstwy Il, zaliczone do grupy nosnosci

podtoza G2.
— Podtoze no$ne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig drobnoziarniste, morenowe grunty o
konsystencji  plastycznej i twardoplastycznej: ity z pytem (gliny pylaste), ity

z piaskiem (gliny piaszczyste) i ity z duzg iloscig piasku (piaski gliniaste) przewarstwione piaskiem ze
zwirem o konsystencji plastycznej i twardoplastycznej warstwy Il, zaliczone do grupy nosnosci
podtoza G4.

- Podtoze niejednorodne, niewysadzinowe lub watpliwe o ograniczonej przepuszczalnosci stanowig
nasypy niekontrolowane, zaliczone do grupy nosnosci podtoza G2.

- Podtoze stabonosne, wysadzinowe i staboprzepuszczalne stanowig grunty organiczne warstwy O,
zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4.

- Grunty nasypowe i organiczne warstwy O zaleca sie czesciowo wymieni¢ na nasyp budowlany i
wzmocni¢ powierzchniowo dodatkowymi warstwami konstrukcyjnymi. Na przewazajgcej czesci
terenu dominujg grunty staboprzepuszczalne i wysadzinowe, ktére sg wrazliwe na rozmakanie i
przemarzanie.

- Na analizowanym obszarze wystepujg mato korzystne warunki gruntowo-wodne pod katem
projektowania przejmowania wéd opadowych i roztopowych z nawierzchni drég. Dominujg na nim
grunty staboprzepuszczalne i jedynie w rejonie otw. 1 zalegaja piaski pylaste,
0 migzszosci 1,5 m, mogace przyjac nieduzg ilo$¢ wody. Najkorzystniejsze warunki gruntowo-wodne
do rozsaczania wody wystepujg w rejonie otw. nr 3, pod warunkiem wymiany gruntéw
staboprzepuszczalnych, do gtebokosci ok. 1,3 m.

- Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otw. 1 i 3 na gtebokosci 1,67-2,40 m, tj. na
rzednych ok. 80,0-80,1 m n.p.m. Ponadto w otw. 2 stwierdzono wystepowanie sgczen srédglinnych
na gtebokosci 2,0 m.

- Gtebokos$¢ przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz= 1,0 m p.p.t.

— Projektowana przebudowa drég zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

1.6 Dostosowanie obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Zaproponowane rozwigzania zapewniajg bezpieczenstwo ruchu dla uktadu komunikacyjnego
w miejscowosci Tarndwko. Nie ograniczajg one dostepnosci do drogi osobom niepetnosprawnym.



1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Przebudowa drdg oraz przyjete rozwigzania technologiczne nie bedg ujemnie wptywaty na srodowisko i
jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.
W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji robét budowlanych i po ich zakonczeniu
zastosowano:
—  projektowane nawierzchnie drogowe posiadajgce stosowne atesty;
—  rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wdéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wptyw na srodowisko i zdrowie ludzi.
W zakresie roslinnosci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w szczegdlnosci
doprowadzenie terenu w bezposrednim sgsiedztwie drogi do stanu pierwotnego.
Wymogi dla Wykonawcy robét:
—  sprzet budowlany musi posiada¢ atesty oraz dokumenty dopuszczajgce do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,
— masy ziemi z wykopdw nalezy wywiezé na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowad w inny sposdb wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,
— niewielkie ilosci odpaddéw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiezé na wysypisko.
Docelowa eksploatacja drogi po przebudowie spowoduje ztagodzenie ucigzliwosci Srodowiskowych tj.:
- zmniejszenie hatasu powstajgcego podczas ruchu pojazdow,
- réwna nawierzchnia jest cichsza i zwieksza ptynnosc ruchu,
- zmniejszenie ilosci zanieczyszczen gazowych ze spalin samochodowych dzieki uptynnieniu ruchu
pojazddw,
- przeprowadzenie segregacji powstatych odpaddw po rozbidrkach i pracach budowlanych,
- przeprowadzenie rekultywacji terendéw po przeprowadzeniu prac drogowych.

1.8 Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowane drogi nie nalezg do obiektdow, dla ktdrych ustala sie kategorie zagrozenia ludzi ZL.
W trakcie eksploatacji nalezy przestrzegac przepisdw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2021r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terendw.

1.9 Technologia robot

1.9.1 Sposéb wykonania robot przy zblizeniach do drzew i krzewow

W stosunku do wszystkich drzew i krzewdw rosngcych w sgsiedztwie zakresu prac nalezy przestrzegaé
zasad ochrony zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz pozostatych przepisdw naktadajgcych
obowigzek ochrony i utrzymania zieleni w nalezytym stanie. Wszelkie prace musza by¢ prowadzone
w sposob nieszkodzacy drzewom. Wszelkie uszkodzenia systemdéw korzeniowych, pni lub koron drzew
nalezy natychmiast usuwac, powierzajgc te prace wyspecjalizowanej firmie. Drzewa oraz krzewy
pozostajgce w zasiegu prac nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt budowlanych przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wszelkie prace w bezposrednim sgsiedztwie drzew (odlegtos¢ 1,5m lub
mniejsza) nalezy wykonywac recznie.

1.9.2 Roboty ziemne oraz wykonanie podbudowy

W pierwszej kolejnosci trzeba przygotowac podtoze, a nastepnie utozy¢ odpowiednie warstwy tak, aby
nawierzchnia posiadata wymagang nosnos$¢ i nie ulegta zapadnieciu lub wykrzywieniu. Przed
przystgpieniem do profilowania podtoze nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (gruzu, kamieni,
cegiet). Po oczyszczeniu podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie, po
profilowaniu, zaprojektowanej rzedne;.

Nalezy usung¢ wierzchnig warstwe gruntu w celu wykonania podbudowy, podtoze doktadnie oczyscic z
korzeni i rosngcych tam roslin. Po tych czynnosciach wyréwna¢ dno i zagesci¢, po to aby unikngc
w przysztosci osiadania gruntu. Drugi etap to wtasciwa niwelacja podtoza, zgodnie z docelowymi spadkami
nawierzchni. Dokonuje sie jej poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupetnienie jego ubytkéw wedtug
parametréw wytyczonych urzadzeniami geodezyjnymi. Wszystkie warstwy podbudowy muszg mieé tg
samg grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanej powierzchni. Etap ten jest niezwykle istotny i wptywa na
ksztatt, wtasciwe odwodnienie i trwatos¢ nawierzchni. Powinien zosta¢ wykonany przy uzyciu
odpowiedniego sprzetu: réwniarka, zageszczarka dynamiczna, ptyta wibracyjna, niwelator, spychacz.



1.9.3 tawy betonowe

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Szalunki z desek grub. 25-32 mm, powinny by¢
wykonane pod tawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-
63/B-06251. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonywane co 50 m i wypetniane bitumiczng masg
zalewowa.

1.9.4 Podsypka cementowo-piaskowa

Roztozona warstwa powinna miec takg grubosé, aby ostateczna grubo$é warstwy po zageszczeniu byta
rowna grubosci okreslonej w projekcie. Warstwa podsypki powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych. Po koncowym profilowaniu warstwy
podsypki nalezy przystgpic do jej zageszczania przez zageszczenie zageszczarkami ptytowymi lub ubijakami
mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia niemniejszego
od 1,00 wedtug normalnej préby Proctora. Wilgotnos¢ mieszanki podczas zageszczania powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej. Podsypka po wykonaniu powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

1.9.5 Obramowanie (krawezniki, oporniki, obrzeza)

Na wykonanej tawie betonowej nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowg i przy sznurach ustawic
elementy obramowania do wymaganych rzednych wysokosciowych.

Spoiny na ztgczach elementéw obramowania po doktadnym oczyszczeniu wypetnié zaprawg cementowa,
po czym zatrze¢ na gtadko powierzchnie stykdw. Szerokos¢ spoin nie powinna byé wieksza od 1 cm. Co
kazde 50 m szczeliny powinny by¢ wypetnione masg zalewowa.

1.9.6 Uktadanie kostki betonowe;j

Prace nalezy rozpoczgé¢ od posadowienia kraweznikow betonowych. Nastepnie uktadaé poszczegdlne
kostki od brzegu w kierunku srodka aby nie zniszczyé wczesniej wykonanej podsypki. Bardzo wazne jest
tez kontrolowanie spadku powierzchni podtuznych oraz poprzecznych.

1.9.7 Wykonanie warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Podtoze pod warstwe z mieszanki mineralno-asfaltowej z betonu asfaltowego powinno byé na catej
powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—suche.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub jg ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do utozenia wszystkich warstw przed sezonem zimowym, aby
zapewni¢ szczelno$¢ nawierzchni i jej odpornos$é na dziatanie wody i mrozu. Jezeli w wyjgtkowym
przypadku zachodzi konieczno$é pozostawienia na zime warstwy wigzacej lub wyréwnawczej, to nalezy ja
powierzchniowo uszczelni¢ w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem wody, mrozu
i ewentualnie srodkéw odladzajgcych.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkfadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowg, elementy wibrujgce do wstepnego zageszczenia, urzgdzenia do podgrzewania elementéw
roboczych rozktadarki. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Warstwy watowane powinny by¢é réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi
o charakterystyce (statycznym nacisku liniowym) zapewniajacej skutecznos$¢ zageszczania, potwierdzong
na odcinku prébnym. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowa¢ walce drogowe stalowe gtadkie
z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Jezeli warstwa nawierzchni wedtug dokumentacji projektowe;j jest zbyt gruba, aby mozna byto jg roztozy¢
i zagesci¢ w pojedynczej operacji, to warstwa ta moze sie sktada¢ z dwdch warstw technologicznych,
z ktérych kazda zostaje roztozona i zageszczona w odrebnej operacji.
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mgr inz. Andrzej Kurda mgr inz. Tomasz Pior
Uprawnienia budowlane do projektowania Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci drogowej bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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Rys. 1 Plan orientacyjny



Rys. 2.1 — Plan sytuacyjny
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Rys. 2.2 — Plan sytuacyjny
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Rys. 3.1 — Profil podtuzny
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Rys. 3.2 — Profil podtuzny
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Rys. 3.3 Profil podtuzny
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Rys. 4.1 Przekroje konstrukcyjne
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Rys. 4.2 Schemat zjazdu
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Rys. 5 Szczegdty konstrukcyjne
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Rys. 6 Plan warstwicowy
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