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Przekrój konstrukcyjny A-A
droga  wew. dz. 3/2

Przekrój konstrukcyjny  B-B
droga wew. dz. 3/2

Warstwa ścieralna AC11S, gr. 4 cm
Warstwa wiążąca AC16W, gr. 5 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 20 cm
Warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu związanego spoiwem hydraulicznym C1,5/2, gr. 20 cm
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Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR ≥ 20%, gr. 25 cm
Geowłóknina separacyjna   

Szczegół A

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm
Ława betonowa z oporem, beton C12/15

ist%

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Ława betonowa z oporem, beton C12/15

chodnik do przełożenia

Szczegół B

A

B

2

Istniejąca konstrukcja chodnika do przełożenia

dowiązanie do istn. terenu
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Przekrój konstrukcyjny D-D
droga  wew. dz. 5

zmienne
zieleń/muldy

chłonno-odparowujące
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zm. %zm. %
dowiązanie do istn. terenudowiązanie do istn. terenu
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Przekrój konstrukcyjny C-C
droga gminna nr 150822C

Szczegół C
2%

chodnik

Szczegół D

A

B

dowiązanie do istn. terenu
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1

1

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm
Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3, gr. 17 cm

3
Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 lub wapnem Rc0,5, gr. 25 cm

Uwaga:
W przypadku wystąpienia gruntu organicznego należy wymienić go na grunt niewysadzinowy.
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