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Opornik betonowy 12x25x100 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

: @

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
tawa betonowa z oporem, beton C12/15

®

Uwaga:

W przypadku wystapienia gruntu organicznego nalez wymienic go na grunt niewysadzinowy.

Jednostka
projektowa:

AKROID Andrzej Kurda
ul. Bukowa 27, 87-100 Torun

tel. 692 283 464 ﬁKHED

Nazwa inwestycji:

Przebudowa drég na terenie miejscowosci Tarnéwko

Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm

Lokalizacja:

wojewodztwo: kujawsko-pomorskie, powiat: inowroctawski,
miejscowosc¢: Tarndwko,

obr.: 0051 Tarnéwko, jedn. ew. 040706_5

dz. nr: 3/2, 5, - wew,22

Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3 cm

Branza:

Drogowa

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej Cyy3, gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki lub gruntu zwigzanego spoiwem hydraulicznym C1,5!2* gr.20cm

Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanej lub gruntu niewysadzinowego o CBR 2 20%, gr. 25 cm

Projektant:

mgr inz. Andrzej Kurda
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej

nr upr. KUP/0041/PWOD/11

Geowltdknina separacyjna

Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Pior
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci drogowej

nr upr. ZAP/0196/PWBD/16

Nazwa rysunku:

Schemat zjazdu

data:
11.2021

skala: numer rysunku: numer strony:
1:50 4.2




	Arkusze i widoki
	Zjazdy


