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1 ZATWIERDZENIA | OPINIE

Kruszwica, dnia 08.11.2021r.

PIFZ-D.7221.2.12.2.2021

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.
U. z 2021 r. poz. 450, 463, 694, 720) oraz § 8 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. nr 177 poz.
1729) po rozpatrzeniu projektu stalej organizacji ruchu dla drogi wewngtrznej
w miejscowosci Tarnéwko (dzialki drogowe nr 3/2 i 5 obreb Tarnéwko) przedstawionego
do zatwierdzenia przez R — AKROID Andrzej Kurda z siedziba ul. Sanocka 1, 87 — 100 Torun,
otrzymanym dnia 02.11.2021r. (data wplywu)
ZATWIERDZAM BEZ UWAG

przedmiotows stalg organizacje¢ ruchu drogowego zgodnie z projektem pn. ,,Przebudowa
drog na terenie miejscowosci Tarnéwko”

przy zachowaniu nastepujacych warunkoéw:

1) sposéb umieszczenia, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé
przepisom rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220,
poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z p6zn. zm.)

2) w przypadku wczesniejszego ustawienia znakéow do chwili wejscia organizacji ruchu
w zycie, znaki winny by¢ zastonigte

3) w oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) wykonawca
wprowadzajacy organizacje ruchu zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ zmiang stalej
organizacji ruchu do Burmistrza Kruszwicy, powotujac si¢ na numer zatwierdzonego
projektu.

4) oznakowanie w zakresie drogi wewnetrznej podlega odbiorowi przez przedstawiciela
Urzedu Miejskiego w Kruszwicy

W przypadku dalszej korespondencii proszg powotywaé sig na znak sprawy. 1 egz. projektu
pozostawiono w aktach sprawy.

Zataczniki: TE— ]7
1. 1 egz. projektu ., /
Otrzymuja: ( . l/ e t.t
1. Adresat Jiit i }L itczak
2. ala e

Sprawe prowadzi:

Krzysztof Piatek

Inspektor ds. drég

tel. 052 3515010

o 113

Potwierdzam zgodnosé
z oryginalem



Kruszwica, dnia 09.11.2021r.
PIFZ-D.7221.2.12.2021

AKROID
Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1
87 —100 Torun

Dziatajac w oparciu o art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021 r. poz. 54, 720) oraz § 7 ust. 2
pkt. 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z2003r. nr 177, poz. 1729 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu
dla drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnéwko — Kicko otrzymanym dnia 02.11.2021r. (data
wplywu)

przedmiotowa stalg organizacje ruchu opiniuje pozytywnie

przy zachowaniu nastepujacyvch warunkéw
1) sposéb umieszczenia, kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé

przepisom rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220,

poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. z p6zn. zm.);

2) w przypadku wczes$niejszego ustawienia znakéw do chwili wejscia organizacji ruchu
w zycie, znaki winny by¢ zastonigte;

3) w oparciu o § 12 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) wykonawca
wprowadzajacy organizacje ruchu zobowiazany jest pisemnie zglosi¢ zmiang stale]
organizacji ruchu do — Starosty Inowroctawskiego, Komendanta Powiatowego Policji oraz
Burmistrza Kruszwicy, powotujac si¢ na numer zatwierdzonego projektu;

4) oznakowanie w zakresie drog gminnych podlega odbiorowi przez przedstawiciela Urzedu
Miejskiego w Kruszwicy;

5) przedmiotowy projekt winien zosta¢ zatwierdzony przez organ zarzadzajgcy ruchem
tj. Staroste Inowroctawskiego, ul. Matewska 17, 88 — 100 Inowroctaw;

6) Wykonanie oznakowania zgodnie z projektem na koszt inwestora.

W przypadku dalszej korespondencji prosze powotywa¢ sig na znak sprawy. 1 egz. projektu

pozostawiono w aktach sprawy.

Zataczniki: WV,

1. 1 egz. projektu o \

. éu} istrz

Otrzymuja: //%i“ 5 =

Ly s Dariusz Witcxak

2. ala el
Sprawe prowadzi: il Potwierdzam zgodno$é
Krzysztof Piatek z oryginalem

Inspektor ds. drog
tel. 052 3515010

200 -1- 13



2 OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany statej organizacji ruchu drogowego dla inwestycji pn.: ,Przebudowa drég na

terenie miejscowosci Tarnéwko”.

2.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
Obiekt: Drogi wewnetrzne, droga gminna 150822C
Podstawa opracowania: umowa z dn. 28.05.2021 r.

2.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

uzgodnienia z Zamawiajacym,

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego, poziomego oraz elementéw BRD,
rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016,
poz. 124 ze zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1376),

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.),

ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021, poz. 450 ze zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (t.j. Dz.
U.z2017. poz. 784),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkdéw ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019, poz. 2310 ze zm.).

2.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu dla

zadania pn.: ,,Przebudowa drég na terenie miejscowosci Tarnéwko”.

Do podstawowych celéw inwestycji naleza:

- zwiekszenie bezpieczeristwo ruchu pojazddéw i pieszych,

- polepszenie warunkéw ruchu drogowego,

- podniesienie komfortu i jako$ci zycia mieszkarncéw nieruchomosci zlokalizowanych w poblizu drég.

2.4 Lokalizacja

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: inowroctawski
Jednostka ewidencyjna : 040706_5

Obreb ewidencyjny: 0051 Tarnéwko
Dziatki ewidencyjne: 3/2,5-wew., 22

2.5 Charakterystyka drog

Drogi objete opracowaniem posiadajg nawierzchnie gruntowe, lokalnie utwardzone kruszywem.

Droga s3 jednojezdniowe o zréznicowanych spadkach podtuznych i poprzecznych. Jezdnie posiadajg
liczne nieréwnosci i koleiny, ktére powodujg tworzenie sie zastoisk wody opadowej. Natezenie ruchu na
omawianych odcinkach drég jest niewielkie z racji petnionej funkgcji.

W stanie istniejgcym drogi bedgce przedmiotem opracowania, ktore znajdujg sie na dz. nr 3/2 oraz 5,

stanowig drogi wewnetrzne w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.
U. 2021, poz. 1376). Droga zlokalizowana na dz. nr 22 stanowi cigg drogi gminnej nr 150822C relacji
Tarnéwko — Kicko.



2.6 Projektowane rozwiagzania techniczne

2.6.1 Zatozenia projektowe drég wewnetrznych:

—  Szerokos¢ jezdni: 4,0 oraz5,0m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny,
— Spadek podtuzny: zmienny

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

2.6.2 1.6.1 Zatozenia projektowe drogi gminnej nr 150822C relacji Tarnéwko - Kicko

— —Klasa drogi: D

— - Kategoria drogi: KR-1

— —Szeroko$¢ jezdni: 5,0m

— —Spadek poprzeczny jezdni: 2% jednostronny,
— - Spadek podtuzny: zZmienny

— - Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

2.7 Projektowana organizacja ruchu

Przedmiotowa przebudowa drég w miejscowosci Tarnéwko wymaga zmiany istniejgcej organizacji
ruchu. Zmiana organizacji ruchu bedzie polegaé na:
1) wprowadzeniu oznakowania pionowego (E-17a, E-18a, D-42 oraz D-43) w miejscach wskazanych w

czesci rysunkowej.

2) przeniesieniu istniejgcych znakéw pionowych zgodnie z czeScig rysunkowg z zachowaniem

wymaganych skrajni.

3) wprowadzeniu oznakowania poziomego (P-13) na wlotach drég podporzadkowanych na
skrzyzowaniu.

4) wprowadzeniu oznakowania poziomego (P-10 oraz P-14) oraz pionowego (D-6 — 2 szt.) w miejscu

projektowanego przejscia dla pieszych.

Ww. roboty nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowg oraz obowigzujgcymi przepisami.

2.7.1 Oznakowanie pionowe

Wymagania techniczne dla znakéw pionowych:

- projektuje sie znaki pionowe z grupy wielkosci znakéw mate,

- dla znakdéw pionowych D-6 zastosowacd folie odblaskowg typu Il, dla pozostatych — folie odblaskowa
typu |,

- znaki pionowe nalezy mocowac do stupkow stalowych, ocynkowanych z zachowaniem skrajni poziome;j
i pionowej zgodnie z: rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbfowych warunkdw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach wraz z zatqcznikami (Dz. U. 2019, poz. 2311
ze zm.) oraz rozporzqgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z
zatgcznikami (Dz. U. 2016, poz. 124 ze zm.),

- znaki powinny by¢ widoczne z odlegtosci umozliwiajacej kierujgcemu zauwazenie ich i prawidtowg
reakcje. Powinny by¢ widoczne w kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwréci¢ uwage na
odpowiednig ich lokalizacje oraz kat ustawienia.



2.7.2 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

- dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

- wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np. podczas
opaddéw deszczu,

- zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

- odpowiednig szorstko$cig zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej s3 umieszczone,

- odpowiednim okresem trwatosci,

- odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

- szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgca rowniez wymogi ekologiczne.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé jako cienkowarstwowe koloru biatego, w technice
odblaskowej przy uzyciu mikrokulek szklanych lub ceramicznych. Do oznakowania poziomego nalezy
stosowac tylko materiaty atestowane.

2.8 Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: do konca roku 2023 r.
2.9 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

Nie przewiduje sie utrudnien i zagrozen w ruchu — projektowane rozwigzania majg na celu
poprawienie bezpieczenistwa ruchu drogowego.

2.10 Uwagi koncowe

Catosc¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — przestrzegajac ustalen projektu
statej organizacji ruchu.

Przy montazu oznakowania pionowego nalezy zastosowaé wytyczne rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i
sygnatdw drogowych oraz urzqdzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami (Dz. U. 2019, poz. 2311 ze zm.).

Dopuszcza sie niewielkie zmiany lokalizacji znakéw pionowych drogowych (w zakresie kilku metréw),
ktore wynikajg z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania lepszej ich widocznosci lub ich kolizji z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi i nadziemnymi.

Oznakowanie poziome oraz pionowe nalezy wykonaé przy udziale wtasciwego terytorialnie zarzadu
drogi. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;j.

Opracowat:

inz. Adam Zalewski



3 CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny skala 1:25 000
Rys. 2 Stata organizacja ruchu skala 1:500



