KARTA TECHNOLOGICZNA NR 1

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. BUFET - POMIESZCZENIE WYPOCZYNKOWE NR POM. A.1.4
POWIERZCHNIA 12,04 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe.
PODLOGA bez zmian

OKLADZINY SCIAN

Lacobel w strefie mycia zgiecia tokciowego wg rysunku wykonawczego. W naroznikach narazonychna obicie zastosowac
zabezpieczenia w formie profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na $cianach narazonych na obicie zastosowac odbojnice
np. Odbojnica CS Acrovyn TP300.

DODATKOWO wykonanie $cianki g-k przy punkcie mycia zgiecia tokciowego oraz wzmocnienie istniejacej sciany pod montaz umywalek i szafek
podwieszanych w mijescu mycia zgiecia fokciowego.
WYPOSAZENIE
NR SYMBOL NAZWA 1ILOSC ZDJECIE UWAGI
=
umywalka meblowa ceramiczna 60x46 cm z 0
1 umi otworem na baterie i przelewem typu KOtO 2
TWINS L51960000 lub podobne QI
z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej
ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA ‘i do monitorowania,
NA PODCZERWIEN chromowana typu Grohe ) konfigurowania i celow
2 B1 EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub 2 serwisowych do wody zimnej
podobne (] lub zmieszanej z
transformatorem 100-230 V
AC, 50-60 Hz, 6 V DC
3 syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy 2 >
4 sz1 szafka umywalkowa podwieszana 2 wg projektu wykonawczego
mydto uzupetniane z
dozownik do mydta typu MERIDA STELLA kanistra,pojemnos¢ zbiornika
5 D1 MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL 2 0,8 L,wykonany ze stali
MATOWA lub podobne — nierdzewnej, szczotkowanej
(matowej)
) pojemnos¢ do 500 szt.
& recznikow
POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU - okienko do kontroli ilosci
6 D3 MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA 1 recznikéw
ASM101 lub podobne - zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem
bebenkowym
7 L1 lada bufetowa 1 wg projektu wykonawczego
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA projektowana zmiana lokalizacji zasilania telewizora zgodnie z projektem branzowym, zasilanie pod elektroniczng baterie
GNIAZD umywalkowg na podczerwien
WTYCZKOWYCH I

LACZNIKOW




INSTALACIA
OSWIETLENIOWA

ILOSE: SUFITOWE -7 SZTUK,
SCIENNA - 1 SZTUKA

zmiana oswietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu plafon LUXIONA Troll
01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT oraz
montaz lampy $ciennej nad umywalkami typu LUXIONA OE1XK9L32APLX X-WALL
K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM , zgodnie z projektem
wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACIE projektowane zasilanie pod baterie elektroniczng na podczerwien zgodnie z projektem branzowym
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |bez zmian

INSTALACJA WOD- |projektowane zasilanie pod punkty mycia zgiecia tokciowego ( 2 umywalki ) zgodnie z projektem branzowym
KAN

INSTALACIA bez zmian

GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

brak




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 2

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. KOMUNIKACIA NR POM. A.1.5K
POWIERZCHNIA 28.81 m2 KONDYGNACIA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetonéw w sufitach podwieszanych na nowe.
PODLOGA bez zmian

OKLADZINY SCIAN

W naroznikach narazonychna obicie zastosowac¢ zabezpieczenia w formie profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na
$cianach narazonych na obicie zastosowaé odbojnice np. Odbojnica CS Acrovyn TP300.

DODATKOWO
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE UWAGI
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW

zmiana oswietlenia sufitowego na lampy podtynkowe typu LUXIONA Troll ILOSE: SUFITOWE -4 SZTUKI

01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 zgodnie z
INSTALACIA

OSWIETLENIOWA

projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian

SItOWA

INSTALACIA bez zmian

SYGNALIZACYJNA

INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejsciowymi na gtéwna sale pobran
KOLEJKOWA

INSTALACIA bez zmian

TELEFONICZNA

projektowane zasilanie pod drzwi rozsuwane (UWAGA. samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku

INSTALACIE zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone,

SPECJALNE a takze w przypadku awarii drzwi ) zgodnie z projektem branzowym
INSTALACJE SANITARNE

INSTALACIA bez zmian

WENTYLACYJNA

INSTALACIA bez zmian

KLIMATYZACYJNA

INSTALACJA C.0.  |bezzmian

INSTALACJA WOD- |bez zmian

KAN

INSTALACIA bez zmian

GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

brak




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 3

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. KLATKA SCHODOWA NR POM. A.1.1K
POWIERZCHNIA 71,48 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
PODLOGA bez zmian

OKLADZINY SCIAN

W naroznikach narazonychna obicie zastosowac¢ zabezpieczenia w formie profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na
$cianach narazonych na obicie zastosowaé odbojnice np. Odbojnica CS Acrovyn TP300.

DODATKOWO
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE UWAGI
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
INSTALACJA bez zmian
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACJE projektowane zasilanie pod kamere
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |bezzmian
INSTALACJA WOD- ([bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

brak




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 4

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. POCZEKALNIA DAWCOW NR POM. A.1.5
POWIERZCHNIA 23,94 m2 KONDYGNACIA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetonéw w sufitach podwieszanych na nowe.
PODLOGA bez zmian

OKLADZINY SCIAN

W naroznikach narazonychna obicie zastosowac¢ zabezpieczenia w formie profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na
$cianach narazonych na obicie zastosowaé odbojnice np. Odbojnica CS Acrovyn TP300.

DODATKOWO
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE UWAGI
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW

zmiana oswietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu LUXIONA Troll ILOSE: SUFITOWE -4 SZTUKI

01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 1P20/44 840 - RAMKA NT
INSTALACIA

OSWIETLENIOWA

zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACJE bez zmian
SPECJALNE

INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  [bezzmian
INSTALACJA WOD- ([bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

brak




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 5

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. KOMUNIKACIA NR POM. A.1.2K
POWIERZCHNIA 19.42 m2 KONDYGNACIA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N,, wymiana kasetonéw w sufitach podwieszanych na nowe.
PODLOGA bez zmian

OKLADZINY SCIAN

W naroznikach narazonychna obicie zastosowac¢ zabezpieczenia w formie profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na
$cianach narazonych na obicie zastosowaé odbojnice np. Odbojnica CS Acrovyn TP300.

DODATKOWO
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA | 1ILOSC |ZDJECIE |uwaai
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW
zmiana oswietlenia sufitowego na lampy podtynkowe typu LUXIONA Troll ILOSE: SUFITOWE -3 SZTUKI
INSTALACIA

OSWIETLENIOWA

01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 zgodnie z
projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian

SILOWA

INSTALACIA bez zmian

SYGNALIZACYJNA

INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia A1.12
KOLEJKOWA

INSTALACIA bez zmian

TELEFONICZNA

projektowane zasilanie pod kamere, projektowane zasilanie pod drzwi rozsuwane (UWAGA. samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie
w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z

INSTALACIE ktdrej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii drzwi ) zgodnie z projektem branzowym, instalacja przy drzwiach

SPECIALNE rozsuwanych na karty funkcjonujace w systemie kontroli dostepu + przygotowanie instalacyjne i programowe wejscia na opaski.
INSTALACJE SANITARNE

INSTALACIA bez zmian

WENTYLACYJNA

INSTALACIA bez zmian

KLIMATYZACYJNA

INSTALACIA C.0.  |bezzmian

INSTALACJA WOD- ([bez zmian

KAN

INSTALACIA bez zmian

GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

brak




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 6

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. KOMUNIKACIA NR POM. A.1.3K
POWIERZCHNIA 18,39 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe.
PODLOGA bez zmian

OKLADZINY SCIAN

W naroznikach narazonychna obicie zastosowac¢ zabezpieczenia w formie profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na
$cianach narazonych na obicie zastosowaé odbojnice np. Odbojnica CS Acrovyn TP300.

DODATKOWO
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA | 1ILOSC |ZDJECIE |uwaai
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW

zmiana oswietlenia sufitowego na lampy podtynkowe typu LUXIONA Troll ILOSCE: PODTYNKOWE 60x60

01AERLAACPLX EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 1P20/44 840 oraz w korytarzu ‘[cm - 3 SZTUKI , NATYNKOWE

wydzielonym przed gabinetem montaz lampy typu LUXIONA Troll 35x35 cm - 1 SZTUKA
INSTALACJA OF1LXALCN4AACMPR RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E |4

OSWIETLENIOWA

34 840, zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen gabinetdw lekarskich
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACIE bez zmian
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |bez zmian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

brak




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 7

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. PRACOWNIA ANALIZ LEKARSKICH STAN. POBIERANIA NR POM. A.1.6
PROBEK
POWIERZCHNIA 17,70 m2 KONDYGNACJA |1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
PODtOGA bez zmian
OKtADZINY SCIAN |brak
DODATKOWO obudowa lekka systemu poczty pneumatycznej zgodnie z projektem wykonawczym
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA | ILOSC |ZDJECIE |uwaal
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW
INSTALACIA bez zmian
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejSciowymi do pomieszczenia A.1.6
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACJE projektowane zasilanie pod system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym
SPECJALNE
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |P€%Zmian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

W pomieszczeniu projektuje sie system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 8

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. GABINET LEKARSKI ( WCZESNIE) SZATNIA ) NR POM. A.1.2.S
POWIERZCHNIA 19,16 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + do wysokosci parapetu okna farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor
brodowy typu NCS S 5020-R10B, ponad pasem bordowym $ciana malowana na kolor biaty typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE - - — - -
grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
SUFITOW
PODLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykornczenie

_|powierzchni, do pomieszczer o
duzym natezeniu ruchu,

. |Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ
produktu wg ISO 1ISO_10582

- |Heterogeniczne wyfadziny
|podtogowe z PCW (ISO 10582),
Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY , cokoty z wykfadziny
PCV wywijane na $ciane na wysoko$¢ 10 cm

POWIERZCHNIA :
22,5 mkw

OKLADZINY SCIAN

lacobel w strefie umywalki wg rysunku wykonawczego. W naroznikach narazonychna obicie zastosowac zabezpieczenia w formie
profili np. Naroznik CS Acrovyn SO50 50x50mm . Na $cianach narazonych na obicie zastosowac odbojnice np. Odbojnica CS Acrovyn
TP300.

DODATKOWO Obudowa lekka systemu poczty pneumatycznej zgodnie z projektem wykonawczym. Wykonanie $cian dziatowych w systemie lekkim
GK, wydzielajgcych gabinet lekarski od korytarza z poczekalnig przed gabinetem. Projektowane drzwi do gabinetu 90/200 cm
zamykane od wewnatrz. Sciana dziatowa dodatkowo wzmocniona przy miejscu instalacji umywalki zgodnie z projektem
wykonawczym.

WYPOSAZENIE
NR SYMBOL NAZWA ILOSC ZDJECIE UWAGI
=
umywalka meblowa ceramiczna 50x46 cm z [
1 um2 otworem na baterie i przelewem typu KOtO 1
TWINS L51950000 lub podobne gl
z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej
ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA 7_1 do monitorowania,
NA PODCZERWIEN chromowana typu Grohe konfigurowania i celéw
2 Bl EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub ! serwisowych do wody zimnej
podobne (] lub zmieszanej z
transformatorem 100-230 V
AC, 50-60 Hz, 6 V DC
3 syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy 1 ——C




wg projektu wykonawczego

4 Sz2 szafa na umywalke z czescig z pétkami
mydto uzupetniane z
kanistra,pojemnos$¢ zbiornika
0,8 L ,wykonany ze stali
dozownik do mydta typu MERIDA STELLA nierdzewnej, szczotkowanej
5 D1 MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL (matowej)
MATOWA lub podobne
ptyn dozowany w postaci
= mgietki, rGwnomiernie
pokrywajacej dtonie
DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYJNEGO W - p{yny uzupe{niane z kanistra
SPRAYU POJEMNOSC 800 ML Z PRZYCISKIEM - pojemnos¢ zbiornika 800 ml
6 D2 tOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL - wykonany ze stali
MATOWA nierdzewnej, szczotkowanej
DSM408 lub podobne (matowej)
- uruchamiany przyciskiem
.. |tokciowym
pojemnosé do 500 szt.
B 71‘/1 recznikow
¥ - okienko do kontroli ilosci
POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU recznikow
7 D3 MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA A
- zabezpieczony trwatym
ASM101 lub podobne stalowym zamkiem
bebenkowym
— o pojemno?'c' 27 Iitréw.
i - wyposazony w zdejmowang
pokrywe ze stozkowym
KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA otworem )
8 b4 STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 ;c’:_x"”“c zamocowania do
lub podobne
tézko medyczne / kozetka na metalowej
9 t1 »
konstrukgji
KOLOR KUBEtKA Poppy
SH30084
krzesto dla klienta typu FLOKK RBM ANA KOLOR STELAZA Lingon FC3018
10 K1 4340 WITHOUT UPHOLSTERY STOPKI Stopki plastikowe
PD301
lub podobne
tapicerka : skdra ekologiczna -
VALENCIA, KOLOR JASNY
1 o fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy SZARY VA-14[107-4045)

Xenon 10S czarny P59PU lub podobny
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STELAZ - kolor biaty

Noga stalowa

Profil prostokatny 70x30mm
Dwie metalowe belki
podblatowe

Poziomowanie —do 15mm

biurko na stalowych nogach 80 x 180 cm typu .
BLAT - ptyta melaminowana

B1 1

WUTECH focus FO-29 lub podobne | “ |bAB AMBER K006 SN
Blat — gr. 25mm, obrzeze —gr.
2mm
Klasa higieny E0.5
Ptyta melaminowana
dwustronnie
Kontener mobilny KO-15. Boki
~ |szuflad metalowe. Zamek
==
Kontener mobilny 42x58 cm, wysokosc 60 cm — c??trélny. Trzy SZ“.ﬂadV +
13 Ko1 typu WUTEH KO-15 lub poodobny ! pidrnik. Konstrukcja - piyta
4 - melaminowana DAB AMBER
- K006 SN
™
Kolekcja ptytowa,
DRZWI BIALE PELNE BEZPRZYLGOWE 90X200 bezprzylgowe z zamkiem
. magnetycznym, skrzydto wg
CM PRAWE, otwierane do wewnatrz rysunku, kolor biel typu RAL
14 D1 pomieszczenia - drzwi wewnetrzne PolSkone 1 9016 LUB NCS S 0500-N (
lub rownowazne. Klamka wraz z rozetg ze dopasowana do koloru biatego
stali nierdzewnej np. Modelpure 8906. éciany ). Zamykane na klucz.
Klamka - prostokatna, chrom.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA projekt zasilania pod lokalizacje komputera zgodnie z projektem branzowym
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW
zmiana oswietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu LUXIONA Troll ILOSE: 60x60 cm - 4 SZTUKI
01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 |P20/44 840 - RAMKA , SCIENNA - 1 SZTUKA
INSTALACJA NT, montaz lampy Sciennej nad umywalkami typu LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX X1

OSWIETLENIOWA

WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM, zgodnie z
projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian
SItOWA
INSTALACIA projektuje sie punkty sygnalizacji ewakuacyjnej zgodnie z projektem branzowym
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia A.1.2.S
KOLEJKOWA
INSTALACIA projektuje sie punkt instalacji telefonicznej w lokalizacji biurka zgodnie z projektem branzowym
TELEFONICZNA
INSTALACIJE projektowane zasilanie pod baterie elektroniczng na podczerwien zgodnie z projektem branzowym, projektowane zasilanie pod
SPECJALNE system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA instalacja wentylacyjna do uzgodnienie z branzystami
WENTYLACYJNA
INSTALACIA dostosowac do wymagan dla gabinetu lekarskiego zgodnie z projektem branzowym, klimakonwektor

KLIMATYZACYJNA

wtgczony w system automatyki tak jak pozostate klimakonwektory

uzgodnienie z branzystami —stwierdzenie czy wydajnos¢ obecnego grzejnika jest

INSTALACIA C.O. wystarczajaca dla pomieszczenia gabinetu lekarskiego

INSTALACJA WOD- |projektowane zasilanie pod punkt umywalki zgodnie z projektem branzowym
KAN

INSTALACIA bez zmian

GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

W pomieszczeniu projektuje sie system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 9

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. GABINET LEKARSKI NR POM. A.1.7
POWIERZCHNIA 16,20 m2 KONDYGNACJA |1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
PODtOGA bez zmian
OKtADZINY SCIAN  |brak
DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA | 1ILOSC |ZDJECIE |uwaagi
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW
zmiana oswietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu LUXIONA Troll ILOSE: 60x60 cm - 4 SZTUKI
01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840,
INSTALACIA

OSWIETLENIOWA

zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejSciowymi do pomieszczenia A.1.7
KOLEJKOWA
INSTALACIA dodatkowy numer telefonu wraz z instalacjg
TELEFONICZNA
INSTALACJE projektowane zasilanie pod system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym
SPECJALNE
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |P€%Zmian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

W pomieszczeniu projektuje sie system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 10

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie
szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia fokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz
nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ADRES ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakéw

NAZWA POM. DYZURKA LEKARSKA NR POM. A.1.8

POWIERZCHNIA 21,70 m2 KONDYGNACJA |1 PIETRO

WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + do wysokosci parapetu okna farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor
brodowy typu NCS S 5020-R10B, ponad pasem bordowym $ciana malowana na kolor biaty typu RAL 9016 LUB
NCS S 0500-N
MALOWANIE grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetonéw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach
SUFITOW higienicznych.
PODLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykoriczenie

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY , cokoty z wyktadziny
PCV wywijane na sciane na wysokos$¢ 10 cm

POWIERZCHNIA :
23,5 mkw

_|powierzchni, do pomieszczen

o duzym natezeniu ruchu,
Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ
produktu wg ISO ISO_10582
Heterogeniczne wytadziny

_|podtogowe z PCW (ISO 10582),

Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

OKLADZINY $CIAN

lacobel w strefie aneksu kuchennego wg rysunku wykonawczego

DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR SYMBOL NAZWA 1LOSC ZDJECIE UWAGI
zlew jednokomorowy 70x50 cm z
1 211 ociekaczem z prawej strony ze stali 1
nierdzewnej typu IKEA FYNDIG 502.021.33
lub podobny
2 B2 bateria zlewozmywakowa mieszalnikowa 1 /
typu IKEA GLYPEN 304.423.65 lub podobna A
i
zmywarka zintegrowana do zabudowy 45
3 AGD1 cm typu IKEA MEDELSTOR 104.755.02 lub 1
podobna
lodéwka do zabudowy podblatowa
4 AGD2 zintegrowana typu IKEA KALLNAT 1
902.822.98 lub podobna !
kuchenka mikrofalowa wolnostojgca IKEA
5 AGD3 1

TILLREDA 504.867.92 lub podobna




Zabudowa aneksu kuchennego, fronty z
Ptyta Laminowana SWISSKRONO U112 VL
Popiel lub lakierowana pétmat
. Blat kuchenny o grubo$éi 3,8 cm laminat

wg osobnego projektu : szafka
40 cm z potka + szafka 60 cm
pod zlew + szafka pod
zmywarke 45 cm + szafka pod
lodéwke 60 cm + panele
wykonczeniowe lewe i prawe +
cokédt

6 SZ4 debowy typu IKEA SALJAN 804.392.09 lub
podobny. Uchwyty do frontéw czarne typu
IKEA NYDALA 004.496.36 lub podobne.
Cokét 8 cm - dopasowany do frontu.
mydto uzupetniane z
kanistra,pojemnos$¢ zbiornika
0,8 L ,wykonany ze stali
dozownik do mydta typu MERIDA STELLA nierdzewnej, szczotkowanej
7 D1 MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL (matowej)
MATOWA lub podobne
ptyn dozowany w postaci
mgietki, rownomiernie
i pokrywajacej dtonie
DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYJNEGO W = - ptyny uzupetniane z kanistra
SPRAYU POJEMNOSC 800 ML Z PRZYCISKIEM| - pojemnos¢ zbiornika 800 ml
8 D2 £OKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL - wykonany ze stali
MATOWA nierdzewnej, szczotkowanej
DSM408 lub podobne (matowej)
- uruchamiany przyciskiem
—— tokciowym
= pojemnos$¢ do 500 szt.
b 7-/4 recznikow
i - okienko do kontroli ilosci
POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU recznikow
9 D3 MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA i - zabezpieczony trwatym
ASM101 lub podobne stalowym zamkiem
bebenkowym

— s pojemno?'c’ 27 Iitrc’)v\{

i - wyposazony w zdejmowang
pokrywe ze stozkowym
otworem

10 D4 KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA - mozliwoé¢ zamocowania do
STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 $ciany
lub podobne
sofa wypoczynkowa kolor bordowy max
1n SOF1 75x200 cm
stolik kawowy $rednica 40 cm i wysokosc¢ 45
12 ST1
cm
tapicerka : skéra ekologiczna -
VALENCIA, KOLOR JASNY
fotel obrotowy typu PROFIM Fotel SZARY VA-14[107-4045]
13 K2 obrotowy Xenon 10S czarny PS9PU lub

podobny

}
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B2 biurko na stalowych nogach 80 x 120 cm 4 '

STELAZ - kolor biaty

Noga stalowa

Profil prostokatny 70x30mm
Dwie metalowe belki
podblatowe

Poziomowanie —do 15mm
BLAT - ptyta melaminowana

typu WUTECH focus FO-2 lub podobne & T~y DAB AMBER K006 SN
Blat — gr. 25mm, obrzeze —gr.
2mm
Klasa higieny E0.5
Ptyta melaminowana
dwustronnie
Kontener mobilny KO-15. Boki
= szuflad metalowe. Zamek
— : centralny. Trzy szuflady +
Kontener mobilny 41x46 cm, wysokosc 58,5 S piérnik. Konstrukcja - ptyta
15 Ko2 cm typu WUTEH KO-2 lub poodobny 4 i melaminowana DAB AMBER
[ K006 SN
-
-
Konstrukcja - ptyta
Wil melaminowana DAB AMBER
K006 SN
szafa na dokumenty 120x42 cm, wysokosé
16 Sz3 189 cm typu WUTECH 4
PROFI PREMIUM RXP-8 lub podoba
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJA projekt zasilania pod lokalizacje komputeréw oraz aneksu kuchennego zgodnie z projektem branzowym

GNIAZD

WTYCZKOWYCH |

LACZNIKOW

zmiana os$wietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu LUXIONA Troll ILOSC: 60x60 cm - 4 SZTUKI
INSTALACJIA 01AERLAAAMPR EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 -

OSWIETLENIOWA

RAMKA NT, zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACJA bez zmian
SILOWA
INSTALACJA projektuje sie punkty sygnalizacji ewakuacyjnej zgodnie z projektem branzowym
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA brak
KOLEJKOWA
INSTALACJA projektuje sie punkt instalacji telefonicznej w lokalizacji biurka zgodnie z projektem branzowym
TELEFONICZNA
INSTALACIE
SPECJALNE
INSTALACJE SANITARNE

INSTALACJA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACJA bez zmian
KLIMATYZACYJNA

bez zmian

INSTALACIA C.O.

doprojektowana zmywarka 45 cm przy istniejagcym zasilaniu zlewozmywakowym w pomieszczeniu zgodnie z projektem

INSTALACJA WOD- K

KAN wykonawczym
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

BRAK




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 11

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. GABINET LEKARSKI NR POM. A.1.9
POWIERZCHNIA 16,72 m2 KONDYGNACJA |1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
PODtOGA bez zmian
OKEADZINY SCIAN |brak
DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE [uwaal
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
zmiana oswietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu LUXIONA Troll 1ILOSE: 60x60 cm - 4 SZTUKI
INSTALACIA 01AERLAACMPR EUROPANEL LULED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840,

OSWIETLENIOWA

zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian
SItOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia A.1.9
KOLEJKOWA
INSTALACIA dodatkowy numer telefonu wraz z instalacja
TELEFONICZNA
INSTALACIJE projektowane zasilanie pod system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0. | P&%2Mian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

W pomieszczeniu projektuje sie system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 12

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. ARCHIWUM NR POM. A.1.10
POWIERZCHNIA 6,45 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
PODLOGA bez zmian
OKtADZINY $CIAN |bez zmian
DODATKOWO
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE UWAGI
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
INSTALACIA bez zmian
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACJE bez zmian
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |bez zmian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

BRAK




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 13

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. POM. SOCJALNE DZIAtU DAWCOW NR POM. A.1.11
POWIERZCHNIA 6,69 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW | PODLOG
SCIAN grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
PODLOGA bez zmian
OKtADZINY $CIAN |bez zmian

DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE [uwaal
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
INSTALACJA bez zmian
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACJE bez zmian
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.0.  |bez zmian
INSTALACJA WOD- ([bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

BRAK




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 14

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.

ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw

NAZWA POM. POM. POBIERANIA SEPARATORY NR POM. A.1.14

POWIERZCHNIA 43,04 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO

WYKONCZENIE $CIAN | PODLOG

SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
PODLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykornczenie

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY , cokoty z wykfadziny

PCV wywijane na $ciane na wysoko$¢ 10 cm

POWIERZCHNIA :
44,0 mkw

_|powierzchni, do pomieszczer o

duzym natezeniu ruchu,
Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ
produktu wg ISO 1ISO_10582

- |Heterogeniczne wyfadziny

podtogowe z PCW (ISO 10582),
Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

OKLADZINY SCIAN

bez zmian

DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA | ILOSC [ZDJECIE |[UWAGI
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW
INSTALACIA bez zmian
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACIJE bez zmian
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACJA C.O. bez zmian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

BRAK




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 15

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. BOKS NR POM. A.1.15
POWIERZCHNIA 8.19 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N.
PODLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykorczenie

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY , cokoty z wykfadziny
PCV wywijane na $ciane na wysoko$¢ 10 cm

mkw

POWIERZCHNIA : 9,0

_|powierzchni, do pomieszczer o

duzym natezeniu ruchu,
Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ
produktu wg ISO I1ISO_10582

- |Heterogeniczne wyfadziny

podtogowe z PCW (ISO 10582),
Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

OKLADZINY SCIAN

bez zmian

DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR | symeoL | NAZWA [ 1L0SC |ZDJECIE [uwaal
POMIESZCZENIE NIE OBJETE PROJEKTEM WNETRZ
INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH |
LACZNIKOW
INSTALACIA bez zmian
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYIJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACIJE bez zmian
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
INSTALACIJA C.O. bez zmian
INSTALACJA WOD- |bez zmian
KAN
INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

BRAK




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 16

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. POM. REJESTRACJI DAWCOW NR POM. A.1.12
POWIERZCHNIA 24,31 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor brodowy typu NCS S 5020-R10B,
$ciana malowana na kolor biaty typu RAL 9016 LUB NCS S 0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
PODLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykorczenie

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY , cokoty z wykfadziny

PCV wywijane na $ciane na wysoko$¢ 10 cm

POWIERZCHNIA :
26,00 mkw

- [powierzchni, do pomieszczen o

duzym natezeniu ruchu,

. |Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ

produktu wg ISO 1ISO_10582

- [Heterogeniczne wytadziny
~[podtogowe z PCW (ISO 10582),

Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

OKLADZINY SCIAN

$ciana z deszczutkami wg proejktu wykonawczego

DODATKOWO obudowa lekka systemu poczty pneumatycznej zgodnie z projektem wykonawczym , wymiana istniejacych drzwi wejsciowych
ptytowych, wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR SYMBOL NAZWA 1ILOSC ZDJECIE UWAGI
wg projektu wykonawczego
1 S1 $ciana wydzielajaca stanowiska 2
wg projektu wykonawczego
2 B3 biurko lewe 170x80 cm 2
3 B4 biurko prawe 170x80 cm 1 We projektu wykonawczego
KOLOR KUBELKA Poppy
SH30084
krzesto dla klienta typu FLOKK RBM ANA KOLOR STELAZA Lingon FC3018
4 K1 4340 WITHOUT UPHOLSTERY 3 STOPKI Stopki plastikowe
PD301
lub podobne
tapicerka : skéra ekologiczna -
VALENCIA, KOLOR JASNY
SZARY VA-14[107-4045]
5 K3 fotel obrotowy typu PROFIM Fotel obrotowy 3
Xenon 10S czarny P59PU lub podobny
wg projektu wykonawczego
6 S2 $ciana dekoracyjna z deszczutek z logo 1




wg projektu wykonawczego,
SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINOWA EI30 Z drzwi przesuwne otwierane
DRZWIAMI ROZSUWANYMI 90X200 CM réwniez na
; D2 POLPRZEZROCZYSTA SAMOPRZYLEPNA 1 karty df:stepu fupkcjonujace w
NAKLEJKA Z LAMINATEM NA SZKLENIE DRZW!| systemie kontroli dostgpu oraz
ROZSUWANE | SCIANY SZKLANEJ przygotowanie instalacyjne i
(GRAFIKA DO UZGODNIENIA) programowe wejcia na
opaski.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA projekt zasilania pod lokalizacje komputeréw zgodnie z projektem branzowym
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
zmiana oswietlenia sufitowego na lampy zwieszane typu LUXIONA Troll ILOSE: 4 SZTUKI
01AERZLAACMPR EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 P20 840 /
INSTALACIA

OSWIETLENIOWA

ZWIESZANA, zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACIA bez zmian

SILOWA

INSTALACIA projektuje sie punkty sygnalizacji ewakuacyjnej zgodnie z projektem branzowym
SYGNALIZACYJNA

INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia A1.12
KOLEJKOWA

INSTALACIA projektuje sie punkt instalacji telefonicznej w lokalizacji biurka zgodnie z projektem branzowym

TELEFONICZNA

projektowane zasilanie pod drzwi rozsuwane (UWAGA. samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowg, do ewakuacji z ktérej te drzwi sg przeznaczone,

INSTALACJE a takze w przypadku awarii drzwi ) zgodnie z projektem branzowym, instalacja przy drzwiach rozsuwanych na karty funkcjonujgce w
SPECJALNE . . L Lo - . . I
systemie kontroli dostepu + przygotowanie instalacyjne i programowe wejscia na opaski, projektowane zasilanie pod system poczty
pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym.
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian

KLIMATYZACYJNA

INSTALACJA C.O.

uzgodnienie z branzystami —stwierdzenie czy wydajnos¢ obecnego grzejnika jest
wystarczajaca dla pomieszczenia biurowego

INSTALACJA WoD- |02 Zmian
KAN

INSTALACIA bez zmian
GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

W pomieszczeniu projektuje sie system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 17

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. POM. POBIERANIA KRWI PELNEJ NR POM. A.1.16
POWIERZCHNIA 71,96 m2 KONDYGNACIJA (1 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
MALOWANIE SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
PODLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykorczenie

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY , cokoty z wykfadziny
PCV wywijane na $ciane na wysoko$¢ 10 cm

POWIERZCHNIA :
75,5 mkw

_|powierzchni, do pomieszczer o

duzym natezeniu ruchu,

. |Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ

produktu wg ISO I1ISO_10582

- |Heterogeniczne wyfadziny

podtogowe z PCW (ISO 10582),
Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

OKLADZINY SCIAN

bez zmian

DODATKOWO obudowa lekka systemu poczty pneumatycznej zgodnie z projektem wykonawczym,wymiana rolet w oknach na system rolet
bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR SYMBOL NAZWA 1ILOSC ZDJECIE UWAGI
=
umywalka meblowa ceramiczna 80x46 cm z 0
1 um2 otworem na baterie i przelewem typu KOtO 1
TWINS L51980000 lub podobne g§u
z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej
ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA ‘i do monitorowania,
NA PODCZERWIEN chromowana typu Grohe konfigurowania i celow
2 B1 EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub ! serwisowych do wody zimnej
podobne (] lub zmieszanej z

transformatorem 100-230 V
AC, 50-60 Hz, 6 V DC

3 syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy 1 -

. mydto uzupetniane z
- kanistra,pojemnos$¢ zbiornika
0,8 L ,wykonany ze stali
dozownik do mydta typu MERIDA STELLA nierdzewnej, szczotkowanej
4 D1 MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL 1 (matowej)

MATOWA lub podobne




ptyn dozowany w postaci
i mgietki, rbwnomiernie
> pokrywajacej dtonie
DOZOWNIK PLYNU DEZYNFEKCYJNEGO W R - ptyny uzupetniane z kanistra
SPRAYU POJEMNOSC 800 ML Z PRZYCISKIEM ' - pojemnos¢ zbiornika 800 ml
5 D2 tOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL - wykonany ze stali
MATOWA wil nierdzewnej, szczotkowanej
DSM408 lub podobne “ (matowej)
e - uruchamiany przyciskiem
~ tokciowym
- pojemnos¢ do 500 szt.
. |recznikow
POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU _ okienko do kontroli ilo&ci
6 D3 MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA recznikéw
ASM101 lub podobne - zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem
hohonlawnm
== pojemnosc¢ 27 litréw
- wyposazony w zdejmowang
KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA pokrywe ze stozkowym
7 b4 STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 otworem
lub podobne h - mozliwo$é zamocowania do
> Sciany
3 e lada wg projektu wykonawczego
9 SZ5 szafka umywalkowa podwieszana wg projektu wykonawczego
10 SZ6 szafka na dokumenty we wnece za lada wg projektu wykonawczego
wg projektu wykonawczego,
drzwi przesuwne otwierane
, réwniez na
SYSTEMOWA SCIANKA ALUMINOWA EI30 Z karty dostepu funkcjonujace w
11 D3 DRZWIAMI ROZSUWANYMI 90X200 CM systemie kontroli dostepu oraz
Z FOLIA Z LUSTRA WENECKIEGO przygotowanie instalacyjne i
programowe wejscia na
opaski.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA projekt zasilania pod lokalizacje komputera zgodnie z projektem branzowym, doprowadzenie zasilania pod nowa lokalizacje lady
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
INSTALACIA dostosowanie oswietlenia pod powa lokalizacje lady
OSWIETLENIOWA
INSTALACIA bez zmian
SILtOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA projektowane zasilanie pod system kolejkowy przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia A.1.16
KOLEJKOWA
INSTALACIA doprowadzenie instalacji zasilajacej, teletechnicznej, informatycznej pod nowa lokalizacje lady

TELEFONICZNA

projektowane zasilanie pod baterie elektroniczng na podczerwien zgodnie z projektem branzowym, projektowane zasilanie pod
drzwi rozsuwane (UWAGA. samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez

INSTALACJE system wykrywania dymu chronigcy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te drzwi sg przeznaczone, a takze w przypadku awarii
SPECJALNE drzwi ) zgodnie z projektem branzowym, instalacja przy drzwiach rozsuwanych na karty funkcjonujace w systemie kontroli dostepu +
przygotowanie instalacyjne i programowe wejscia na opaski, projektowane zasilanie pod system poczty pneumatycznej zgodnie z
projektem branzowym.
INSTALACJE SANITARNE
INSTALACIA bez zmian
WENTYLACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KLIMATYZACYJNA
bez zmian

INSTALACJA C.O.




INSTALACJA WOD-
KAN

wymiana umywalki w istniejgcym punkcie mycia zgiecia tokciowego zgodnie z projektem wykonawczym

INSTALACJIA
GAZOWA

bez zmian

DODATKOWE UWAGI

W pomieszczeniu projektuje sie system poczty pneumatycznej zgodnie z projektem branzowym




KARTA TECHNOLOGICZNA NR 18

TEMAT Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i
szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.
ADRES ul. RzeZnicza 11, 31-540 Krakéw
NAZWA POM. SZATNIA DAMSKA NR POM. A.4.7
POWIERZCHNIA 29,06 m2 KONDYGNACIJA (4 PIETRO
WYKONCZENIE SCIAN | PODtOG
SCIAN grunt + farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
0500-N
SUFITOW grunt + Farba lateksowo akrylowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie kolor biel typu RAL 9016 LUB NCS S
MALOWANIE 0500-N, wymiana kasetondw w sufitach podwieszanych na nowe o podwyzszonych wtasciwosciach higienicznych.
Nalezy zwiekszy¢ zakres istniejgcego sufitu podwieszanego ze wzgledu na obudowe kanatéw wentylacyjnych. Sufit
wykonac jako Sufit podwieszany z ptyt gipsowo — kartonowych.
PODtLOGA wymiana istniejgcej wyktadziny PCV na rozwigzanie typu posadzka Matowe wykoriczenie

heterogeniczna winylowa TARKETT Granito COOL GREY, cokoty z wyktadziny
PCV wywijane na $ciane na wysoko$¢ 10 cm

POWIERZCHNIA :
31,5 mkw

|powierzchni, do pomieszczen o

duzym natezeniu ruchu,
Grubos¢ catkowita: 2 mm Typ
produktu wg ISO 1SO_10582
Heterogeniczne wytadziny
podtogowe z PCW (I1SO 10582),
Klasyfikacja obiektowa ISO
10582 34 Bardzo intensywne
natezenie ruchu, wtasciwosci
antyposlizgowe R9/R10

OKtADZINY SCIAN

lacobel w strefie umywalki wg rysunku wykonawczego

DODATKOWO wymiana rolet w oknach na system rolet bezinwazyjnych w kasecie PCV montowanych do ramy okna
WYPOSAZENIE
NR SYMBOL NAZWA 1ILOSC ZDJECIE UWAGI
o
umywalka meblowa ceramiczna 50x46 cm z |
1 um2 otworem na baterie i przelewem typu KOtO 1
TWINS L51950000 lub podobne QI

z czujnikiem podczerwieni do
komunikacji dwukierunkowej

ELEKTRONICZNA BATERIA UMYWALKOWA "i do monitorowania,

2 B1 NA PODCZERWIEN chromowana typu Grohe 1 konfigurowania i celéw
EUROECO COSMOPOLITAN E 36269000 lub serwisowych do wody zimnej
podobne (] lub zmieszanej z
transformatorem 100-230 V
AC, 50-60 Hz, 6 V DC
3 syfon umywalkowy butelkowy, plastikowy 1 —
= mydto uzupetniane z
kanistra,pojemnos$¢ zbiornika
0,8 L ,wykonany ze stali
dozownik do mydta typu MERIDA STELLA 3 nierdzewnej, szczotkowanej
4 D1 MAXI DSM106, POJEMNOSC 800 ML, STAL 1 (matowej)

MATOWA lub podobne




DOZOWNIK PtYNU DEZYNFEKCYJNEGO W
SPRAYU POJEMNOSC 800 ML Z PRZYCISKIEM

ptyn dozowany w postaci
mgietki, rbwnomiernie
pokrywajacej dtonie

- ptyny uzupetniane z kanistra
- pojemnos¢ zbiornika 800 ml

5 D2 tOKCIOWYM typu MERIDA STELLA STAL 1 - wykonany ze stali
MATOWA il nierdzewnej, szczotkowanej
DSM408 lub podobne ‘ (matowej)
m———— - uruchamiany przyciskiem
- tokciowym
pojemnosé do 500 szt.
: . |recznikow
POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE TYPU - okienko do kontroli ilosci
6 D3 MERIDA STELLA MAXI, STAL MATOWA 1 recznikow
ASM101 lub podobne - zabezpieczony trwatym
I | stalowym zamkiem
bebenkowym
. " pojemnos¢ 27 litréw
i - wyposazony w zdejmowang
pokrywe ze stozkowym
KOSZ NA ODPADY OTWARTY TYPU MERIDA otworem )
7 b4 STELLA, POJ. 27 L., STAL MATOWA KSM106 ! - mozliwos¢ zamocowania do
Sciany
lub podobne
szafki przeniesione z istniejacej
szatni na 1 pietrze, nalezy
DWUDRZWIOWA SZAFA uwzgledni¢ wymalowanie
8 Sz7 UBRANIOWA 60x50 cm 32 cokotow sza.fek- bh.p
przed przeniesieniem do
pomieszczenia szatni
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
INSTALACIA bez zmian
GNIAZD
WTYCZKOWYCH I
LACZNIKOW
zmiana oswietlenia sufitowego na lampy natynkowe typu plafon LUXIONA Troll ILOSE: SUFITOWE -4 SZTUK,
01AERLAABPLX EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT oraz SCIENNA - 1 SZTUKA, TUBY
montaz lampy $ciennej nad umywalkami typu LUXIONA OE1XK9L32APLX X-WALL NATYNKOWE - 2 sztuki
INSTALACJA K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM , dodatkowo montaz dwdch tub

OSWIETLENIOWA

natynkowych doswietlajgcych pomieszczenie typu LUXIONA
060PLMN812N41500PW21 BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34
840zgodnie z projektem wykonawczym i projektem branzowym

INSTALACJIA bez zmian
SILOWA
INSTALACIA bez zmian
SYGNALIZACYJNA
INSTALACIA bez zmian
KOLEJKOWA
INSTALACIA bez zmian
TELEFONICZNA
INSTALACIJE projektowane zasilanie pod baterie elektroniczng na podczerwien zgodnie z projektem branzowym
SPECJALNE
INSTALACIJE SANITARNE
INSTALACIA dostosowac do wymagan dla pomieszczenia szatni w zaktadzie pracy zgodnie z projektem branzowym
WENTYLACYJNA
INSTALACIA dostosowac do wymagan dla pomieszczenia szatni w zaktadzie pracy zgodnie z projektem branzowym

KLIMATYZACYJNA

INSTALACJA C.0.

bez zmian




INSTALACJA WOD- |projektowane zasilanie pod punkt umywalki zgodnie z projektem branzowym
KAN

INSTALACIA bez zmian

GAZOWA

DODATKOWE UWAGI

BRAK




