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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace dotyczace wykonania i odbioru podtdg i posadzek
dla celu realizacji remontu Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przedmiotem nin. Specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pt.
»Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet
lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady
w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia rob6t przy wykonaniu nastepujacych prac:
e wykonanie wyktadzin PVC
Projektuje sie wymiane obecnych wyktadzin w pomieszczeniach : A.1.2.S, A.1.8, A.1.12, A.1.14, A.1.15, A1.16, A4.7.
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacii projektowe;.
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikaciji ,Ogdlne
wymagania techniczne.”

2. Materiaty.
2.1. Wyktadzina PCV:

Wszystkie warstwy w podtogach jak w stanie istniejacym. Zmianie ulega jedynie warstwa wierzchnia posadzek tj. okladzina
PCV.

USUNIECIE ISTNIEJACEJ WARSTWY WYKONCZENIOWEJ POSADZEK: Nalezy usunaé istniejace posadzki PCV. Przed
rozpoczeciem prac nalezy upewnic sie, Ze cata powierzchnia starego materiatu zostata usunieta razem z klejem. Kleje
bitumiczne nalezy usuna¢ mechanicznie zachowujgc rodki ochrony drdg oddechowych. W przypadku ubytkéw w warstwie
posadzki cementowej nalezy uzupeti¢ ubytki. W przypadku stwierdzenia braku poziomu posadzki nalezy zastosowac
wylewke samopoziomujaca. Podkiad cementowy powinien zosta¢ doktadnie wyczyszczony, odkurzony, odttuszczony,
wygtadzony i wyréwnany.

PROJEKTOWANA WYKLADZINA PCV:

Nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych. taczenie wyktadzin hermetyczne zgodnie z technologig producenta. Wyktadzina podtogowa musi
posiada¢ wtasciwg Ocene Higieniczng i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Wyktadziny stosowane w obiekcie
muszq posiadac certyfikat trudnopalnosci min. Cfl-s1.

Gtowne wiasciwosci przyjetych wyktadzin PCV:

- gtadka heterogeniczna wyktadzina rulonowa

- grubos¢: 2,0 mm

- warstwa uzytkowa: 0,7 mm

- ciezar catkowity: nie wiecej niz 2,7 kg / m2

- wyktadzina powinna posiadaé wtasciwosci antyposlizgowe: R10 / R9 wg DIN 51130
- szeroko$¢ rolki 2 m

- klasyfikacja zastosowan EN 649: 23/34/43
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— wyktadzina musi posiada¢ fabryczne pokrycie poliuretanem
- trudnopalnosé: EN 13501-1 Klasa Bfl-s1
- odporno$¢ na Scieranie EN 649 Grupa T
- odporno$¢ na wgniecenia EN 433 < 2Kv

COKOLY: Cokot z wyktadziny PCV, wywijany na $ciane 10 cm, materiat identyczny jak posadzka — w pom. W ktérych uzyto
na posadzce wyktadziny PCV.

2.2. Klej do wyktadzin PCV:

KLEJ DO WYKLADZIN:
Elastyczny klej w pascie 0 wysokiej sile spajania i dtugim czasie otwartym do mocowania wszelkiego typu wyktadzin
podtogowych do podtozy porowatych: betonu, kamienia, drewna i ptyt drewnopochodnych.

np. SOUDAL klej do wyktadzin podtogowych 26a. Klejenie wyktadzin poditogowych typu: linoleum, winyl, PCV oraz wyktadzin
dywanowych.

Dane techniczne:

Konsystencja: Pasta

System utwardzania: Wysychanie fizyczne

Czas schniecia otwartego(*): Ok. 30 minut (przy 23°C/50 % RH)

Czas wysychania(*): Ok. 12 h (przy 23°C/50 % RH)

Cigzar wiasciwy: 1,5 glcm3

Zawarto$¢ masy suchej: Ok. 77%

Odpornos$¢ termiczna (po wyschnieciu): Od - 20°C do + 80°C (utwardzony)
Zuzycie(*): Ok. 400-600g/m2

Temperatura aplikacji: Od + 5°C do +30°C

2.2. Warunki dostawy.

Poszczegobine partie wyktadziny powinny pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie wyktadzin i ich jakos¢ okre$lona w petnej
charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Nadzér Inwestycyjny:
Wykonawca powinien:
-dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacym gwarancii jakoSci catej zamdwionej ilosci wyktadzin
-dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét
-zapewnia¢ sobie dostaw do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta
-zapewni¢ sobie od producentéw atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej jednorazowo wystanej ilo$ci materiatu
zawierajacy:

+  Nazwe i adres producenta

+  Nazwe wyrobu i jego przeznaczenie

+  Date produkcji

«  Wymiary rolki, grubo$¢ i mase 1m2 wyktadziny, powierzchnie

+  Podstawowe zasady i warunki prawidtowego i bezpiecznego pod wzgl. Przeciwpozarowym, zdrowotnym i ochrony

Srodowiska, przechowywania, transportu, stosowania i uzytkowania wyrobu.

2.3.Transport i skladowanie.

Wyktadziny powinny by¢ dostarczane w postaci arkuszy zwijanych w rolki w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem. Dtugo$¢ rolek wynosi od 21m do 30 m, szeroko$¢ 2 m. Wyktadziny powinny by¢ przechowywane w
opakowaniach fabrycznych w pozyciji stojacej, w suchych pomieszczeniach o normalnej temperaturze. Szczeg6towe warunki
prawidtowego i bezpiecznego przechowywania wyktadzin podane sg w Instrukcji Producenta.

2.4. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do oceny
jakosci wyktadzin dostarczanych przez producenta lub dystrybutora i ich zgodno$ci w wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikaciji technicznej na podstawie:

- rezultatéw badan biezacych i okresowych

- rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii dostarczanej na budowe
- atestu ( zaSwiadczenia o jakosci )
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- oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
- dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku zgtoszenia przez Nadzdr Inwestorski watpliwosci co
do jakosci uzytych materiatow

Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane w:

- zaSwiadczeniach z kontroli
- zapisach w dziennikach budowy
- innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskaé akceptacje
Nadzoru Inwestycyjnego.

4.  Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
robét. Materiaty przewozone na srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okre$lone w
punkcie 2.3

5. Wykonanie robét.
5.1. Prace przygotowawcze.

Warunkiem przystapienia do robét jest dokumentacja techniczna ktéra zawiera wymagane rysunki, opisy technologiczne
oraz kosztorysy Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ normy wymagane przez producenta materiatow dotyczace
temperatury pomieszczen w ktdrym bedg wykorzystane posadzki, okresli¢ wilgotno$¢ wzgledng powietrza, wilgotno$é
podktadu.

5.2. Zasady ogolne.

Konstrukcje podtogi nalezy wykonac w zaleznosci od jej potoZzenia w budynku oraz wymaganych wtadciwosci techniczno-
uzytkowych pomieszczen. Podtoze nalezy wykonaé zgodnie z rodzajem konstrukcji podtogi i jej sktadowych elementéw
(warstwy izolacyjne, ochronne, podktad) Nalezy uwzgledni¢ szczeliny dylatacyjne izolacyjne, przeciwskurczowe.

Przygotowanie podtég:

- Starannie odkurzy¢ podioze, usungé pozostatosci starych klejow, farb itp. majacych wplyw na przyczepno$¢ kleju.

- Powierzchnia podtogi powinna by¢ réwna, spdjna i sucha, w razie potrzeby nalezy ja wyréwnac i zagruntowac.

- Klej naktadaé tréjkatng szpachlg zebatg B1 (do wyktadzin winyl/PVC) lub B2 (sp6d jutowy lub z tworzyw sztucznych) na
powierzchni, ktéra mozna pokry¢ wyktadzing w ciggu 20-30 minut.

- Utozy¢ wyktadzine i mocno docisnag.

- Pozostawi¢ do wyschnigcia na minimum 12 godzin.

- Swieze zabrudzenia i narzedzia czysci¢ woda, klej utwardzony usuwag tylko mechanicznie.

Zalecenia BHP: Przy uzyciu kleju 26A przestrzega¢ zwyklych zasad higieny pracy.
6. Kontrola jako$ci robét.
OgolIne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.

Przy wykonaniu posadzek i podidg stosuje sie:
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-odbiér miedzyfazowy po przygotowaniu podtoza lub podktadu pod izolacje, po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w
izolacjach wielowarstwowych:

+  Sprawdza si¢ wytrzymato$¢, rowniez czystos¢, stan wilgotnosci podtoza lub podktadu

+  Sprawdza sie spadki i rozmieszczenie wpustéw podtogowych

«  Sprawdza sie ciggtos¢ warstwy izolacyjnej i doktadnos$¢ jej potaczenia z podiozem

«  Sprawdza sie doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury i wpusty

-odbiér podktadu obejmuje:

«  Sprawdzenie utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli jest ona wymagana

«  Sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubo$ci w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu. Badania
nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadno$cig do 1m.

+  Sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie przeprowadzonych badan
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania podktadu. Badania powinny by¢ przeprowadzone nie
rzadziej niz 1 raz na 1000m2 podktadu.

+  Sprawdzenie réwnosci podktadu przy przyktadaniu w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej Odchylenie stanowiace prze$wity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cia do 1mm

+  Sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowe;
taty kontrolnej i poziomicy, odchylenie nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm

«  Sprawdzenie prawidiowo$ci osadzania w podktadzie wpustéw podtogowych, ptaskownikow, katownikow
wzmacniajacych potaczenia posadzek. Badania nalezy wykona¢ przez ogledziny

+  Sprawdzenie prawidtowosSci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych, przeciwskurczowych.

-sprawdzenie warunkow przystapienia do rob6t posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonania posadzki nalezy sprawdzié:

«  Temperature pomieszczenia. Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10cm od zrddta ciepta

«  Wilgotno$¢ wzgledng powietrza. Badania wilgotnosci nalezy wykona¢ za pomoca hydrometru lub hydrografu
umieszczonego w odlegtosci 10cm od powierzchni podktadu

+  Wilgotno$¢ podkiadu. Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomoca aparatu elektrycznego lub metodg
suszarko-wagowa. Liczba miejsc pomiaréw wilgotno$ci powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadu do 450m2 co
najmniej 3 badania dla kazdych nastepnych 150m2 dodatkowo jedno badanie.

+  Wyniki badan temperatury wilgotnosci wzglednej powietrza, wilgotno$ci podktadu powinny by¢ wpisane do
dziennika budowy

-Odbiér posadzki obejmuje:

+  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego — ocena wzrokowa

«  Sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki (jak przy odbiorze podktadu)

+  Sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie

+  Sprawdzenie prawidtowo$ci osadzenia kratek Sciekowych, wkiadek dylatacyjnych

-Badanie przez ogledziny:

+  Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, badania prostoliniowo$ci nalezy
wykonaé¢ za pomocg naciggnigtego drutu i pomiaru odchyleri do 1mm, a szerokos$¢ spoin za pomocg,
szczelinomierza lub suwmiarki.

+  Sprawdzenie wykonania posadzki i prawidtowo$ci wykonania cokotéw zamocowania listew podiogowych — badanie
przez ogledziny

7. Przedmiar robét.

Ogolne zasady przedmiaru robét podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.

8. Obmiar roboét.

Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 powierzchni dla
poszczegdlnych obiektdw objetych niniejsza Specyfikacjq Techniczna.

9. Odbior robot.
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.
Odbidr robot obejmuije:

1. odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

3. odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru rob6t stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaSwiadczenia 0 jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji
zgodnosci

- protokoty odbioru materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczeg6inych etapow lub elementéw robét

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny

- ekspertyzy techniczne, jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

10. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji - Ogolne warunki techniczne .
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy przyjmowaé¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego
zakresu prac podanego w punkcie 1.3

11.Przepisy zwigzane

PN-EN 1307/2001 Widkiennicze pokrycia podtogowe, klasyfikacja dywandw z okrywg

PN-B-02854/1996 Ochrona przeciwpozarowa budynku. Metoda badania rozprzestrzeniania ptomieni po
posadzkach podtogowych.
PN-75/B-04270 Wyktadziny .podtogowe z polichlorku winylu, badanie
BN-8 6/6781-02 Masy podtogowe
Opracowat :

mgr inZ. arch. Weronika Tomasik
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