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Pion kanalizacji sanitarne;j
Pion wodociagowy
Pion skroplin

Pion wody ppoz.
Hydrant ppoz.

kanalizacja sanitarna

kanalizacja prowadzona pod stropem
woda ciepta

woda zimna

woda cyrkulacja

skropliny z klimakonwektoréw

projektowana Instalacja zimnej wody
projektowana Instalacja c.w.u.
projetowana instalacja kanalizacyjna

FRAGMENT RZUTU T PIETRA

Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wiasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,

technologiami producentéw szelkich wyroboéw i systemdw budowlanych

Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do

Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego, ktére
nalezy rozpatrywac jako catose, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i uzyskad

Przed zamdwieniem elementéw stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

UWAGI

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z

stosowanych w realizacji projektu.

Projektanta.

akceptacje Inwestora dla ich prowadzenia.

enia na gabine
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie sogjalne, przebudowy
pomieszczenia magazyno a pomiesz: Zatni, utworzenie stanowiska

mycia zgigcia fokciowegolprzeniesienie stanowiska TV

ul. Rzezni
31-540 Krakow
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