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1.0 Temat opracowania:

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla
pomieszczen A.1.4, A.1.2.S, AL.3P, A.1.8, A1.12, A.4.7 Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa zlokalizowanego przy ul Rzezniczej 11 w Krakowie.

2.0 Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany.
Inwentaryzacja.

Wytyczne technologiczne.
Uzgodnienia miedzybranzowe.
Obowigzujgce przepisy i normy.

3.0 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
Pomieszczenie A.1.4

— instalacji wody zimnej i cieptej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,
Pomieszczenie A.1.2.S

— instalacji wody zimnej i cieptej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja centralnego ogrzewania

— instalacja wody lodowej

— instalacja odptywu skroplin
Pomieszczenie A.1.3.P

— instalacji wentylacji transferowej
Pomieszczenie A.1.8

— instalacji wody zimnej i cieptej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,
Pomieszczenie A.1.12

— instalacji centralnego ogrzewania
Pomieszczenie A.4.7

— instalacji wody zimnej i cieptej,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja wentylacji mechanicznej

W zakresie wymienionych powyzej instalacji wchodzi:
— bilans medioéw,
— dobor urzadzen,
— ustalenie lokalizacji dla urzadzen,
— rozpracowanie tras przebiegu instalaciji,
— wytyczne branzowe,

Zakres opracowania nie obejmuje:
— projektu instalacji sterowania i automatyki instalacji chtodu i wentylaciji



4.0 Dane ogodlne

Niniejszy projekt obejmuje przebudowa i aranzacje wyzej wymienionych pomieszczeh
i zwigzang z tym rozbudowe instalacji sanitarnych.

5.0 Opis projektowanych rozwigzan

5.1 Pomieszczenie A.1.4

W pomieszczeniu projektuje sie punkt mycia zgiecia tokciowego w narozniku
pomieszczenia obstugiwany przez dwie umywalki.

5.1.1 Instalacji wody zimnej i cieptej,

Obliczanie zapotrzebowania na zimng wode dokonano przy uzyciu normatywnych
wyptywow z punktow czerpalnych:

Woda zimna Woda ciepta
Rcozcizzrgja f’nu;gk;u llos¢ | Przeptyw gn Razem gn llos¢ | Przeptyw gn [ Razem gn
[dm?3/s] [dm?3/s] [dm?/s] [dmé3/s]
umywalka 2 0,07 0,14 2 0,07 0,14
RAZEM 0,14 RAZEM 0,14
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 - ,Instalacje

wodociggowe — wymagania w projektowaniu” wg wzoru
q = 0,698 (Xqn)05 - 0,12 [dm3/s]
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych [dm3/s]
Obliczeniowy przeptyw wody dla pomieszczeni wynosi:
g= 0,25 dm3/s = 0,9m3/h

Woda do umywalek doprowadzona bedzie poprzez wpiecie do istniejgcej instalacji zw i
cwu biegngcej wzdtuz korytarza wg czesci ryzunkowe;.

Instalacje w pomieszczeniu nalezy wykonac z rur VIPEX. Pofgczenie z armaturg na
gwint przy uzyciu ksztattek przejSciowych. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wydtuzenia cieplne kompresowane
bedg gtdwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow (kompensacja
naturalna).

Przewody wody cieptej nalezy umieszczac nad przewodami wody zimnej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach (pod tynkiem) ostoniete piankg poliuretanowg
do instalowania pod tynkiem - 9 mm oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego grubosc¢
izolacji rurociggow prowadzonych po wierzch ma odpowiadac¢ srednicy rury np dn 20
odpowiada grubosci izolacji 20 mm.

Po zamontowaniu instalacje podda¢ prébie szczelnosci w wysokosci 0,6 MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptukac
i wydezynfekowac.



5.1.2

Instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja obejmuje odprowadzenie $ciekdw, z nowoprojektowanych umywalek do
najblizszego istniejgcego pionu kanalizacyjnego PK5. Instalacje nalezy wykonac¢ z rur i
ksztaltek PCV o potgczeniach kielichowych uszczelnionych na pierscienie gumowe.

5.2 Pomieszczenie A.1.2.S

W pom. A.1.2.S projektuje sie gabinet lekarski wyposazony w nowoprojektowang
umywalke oraz system chtodzenia oraz zmodernizowang instalacje c.o.

5.2.1

Instalacji wody zimnej i cieptej,

Obliczanie zapotrzebowania na zimng wode dokonano przy uzyciu normatywnych
wyptywow z punktow czerpalnych:

Woda zimna Woda ciepta
Rcozcizzrgja f’nu;gk;u llos¢ | Przeptyw gn Razem gn llos¢ | Przeptyw gn [ Razem gn
[dm?3/s] [dm?3/s] [dm?/s] [dm?3/s]
umywalka 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
RAZEM 0,07 RAZEM 0,07
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 — ,Instalacje

wodociggowe — wymagania w projektowaniu” wg wzoru
q = 0,698 (Xqn)05 - 0,12 [dm3/s]
gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm?/s]
Obliczeniowy przeptyw wody dla pomieszczeni wynosi:
q= 0,14 dm?/s = 0,51m3/h

Woda do umywalki doprowadzona bedzie poprzez wpiecie do znajdujgcego sie za
umywalkg pionu instalacji zw i cwu PW11.

Instalacje w pomieszczeniu nalezy wykonac z rur VIPEX. Pofgczenie z armaturg na
gwint przy uzyciu ksztattek przejSciowych. PrzejScia przewodow przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wydtuzenia cieplne kompresowane
bedg gtéwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodow (kompensacja
naturalna).

Przewody wody cieptej nalezy umieszczac nad przewodami wody zimnej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach (pod tynkiem) ostoniete piankg poliuretanowg
do instalowania pod tynkiem - 9 mm.

Po zamontowaniu instalacje poddac probie szczelnosci w wysokosci 0,6 MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptukaé
i wydezynfekowad.

5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja obejmuje odprowadzenie sciekéw, z nowoprojektowanej umywalki do
najblizszego istniejgcego pionu kanalizacyjnego PK10. Instalacje nalezy wykonac z rur
i ksztattek PCV o potaczeniach kielichowych uszczelnionych na pierscienie gumowe.

5.2.3 Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu projektuje sie modernizacje instalacji c.o. polegajgcg na demontazu

istniejgcego grzejnika 2-ptytowego i montazu w tym samym miejscu nowego grzejnika
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w wykonaniu higienicznym 3-ptytowego o tym samym wymiarze, pokrywajgcego straty
ciepta pomieszczenia.

5.2.4 Instalacja wody lodowej

W celu zapewnienia klimatyzacji w pomieszczeniu zaprojektowano klimakonwektor
kanatowy 2 -rurowy FCC prod. EDEN Ilub réwnowazny o mocy chfodniczej 3,3kW
pracujgcy na powietrzu obiegowym, zasilany 35% wodnym roztworem glikolu o
parametrach 7/12°C. Zrédtem chtodu w budynku jest istniejgcy agregat wody lodowej
zlokalizowany na dachu.

Sterowanie centralne klimakonwektora poprzez BMS, silnik wentylatora 230VAC - 3
biegowy. Klimakonwektor nalezy wyposazy¢ w kratke nawiewng oraz zaciggowg wraz
z kanatami fgczgcym te kratki z urzgdzeniem.

Fancoil nalezy wyposazy¢ w wezet regulacyjny sktadajacy sie z:

- zaworu tréjdrogowego

- Zaworu rownowazgcego

- filtra do armatury chtodniczej

- zaworow odcinajgcych

Klimakonwektor nalezy podtgczyé do istniejgcej instalacji wody lodowej w miejscu
wskazanym w czesci rysunkowej. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ze szwem
PN-H-74244 izolowanych termicznie otulinami AF Armaflex. Bezposrednie podtgczenie
klimakonwektora od poziomego przewodu doprowadzajgcego medium — wykonaé za
pomocg przewodow elastycznych PE Gamrat.

Poziome przewody zasilajgce i powrotne ukfada¢ pod stropem podwieszonym w jego
czesci obnizonej. W miejscach pionowych zataman rurociggéw zamontowaé
automatyczne odpowietrzniki.

Przed izolowaniem przewody nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z normami
PN-70/H-97051 i PN-70/H-97052.

Po wykonaniu instalacje nalezy przeptuka¢ wodg z predkoscig 1,5m/s oraz przed
zaizolowaniem przeprowadzi¢ prébe szczelnosci 1,5 cisnienia roboczego.

Minimalna odlegto$¢ sitownika zaworu tréjdrogowego od stropu musi wynosi¢ 10 cm

W pomieszczeniu projektuje sie modernizacje instalacji ¢.o0. polegajgcg na demontazu
istniejgcego grzejnika 2-ptytowego i montazu w tym samym miejscu nowego grzejnika
w wykonaniu higienicznym 3-ptytowego o tym samym wymiarze, pokrywajgcego straty
ciepta pomieszczenia.

5.2.5 Instalacja odptywu skroplin

Od projektowanego kliamkonwektora nalezy odprowadzi¢ skropliny do najblizszego
pionu skroplin PS5 — zasyfonowad.

5.3 Pomieszczenie A.1.3P

W pomieszczeniu projektuje sie centrale poczty pneumatycznej w zwigzku z
czym wymagany wentylacja grawitacyjna

5.3.1 Instalacji wentylacji transferowej
W Scianie pomiedzy pomieszczeniami A1.3P a A.1.2K tuz po stropem podwieszanmy

projektuje sie kratki transferowe potgczone kanatem - zapewniajgce doptyw powietrza
do pomieszczenia A.13P



5.4 Pomieszczenie A.1.8

W pom. A.1.8.S projektuje sie zmiane aneksu kuchennego poprzez dodanie zmywarki
do istniejgcego punktu zlewu.

5.4.1 Instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji

W pomieszczeniu nalezy zdemontowa¢ zawor odcinajgcy zimng wode oraz
zamontowa¢ zawor odcinajgcy zw podwajny - do zlewu i zmywarki.

Nalezy réwniez zdemontowac istniejgcy syfon i zamontowaé syfon z odejsciem do
zmywarki.

5.5 Pomieszczenie A.1.12

W pom. A.1.12 projektuje sie modernizacje instalacje c.o.

5.5.1 Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniu projektuje sie modernizacje instalacji c.o. polegajgcg na demontazu
istniejgcego grzejnika 2-ptytowego i montazu w tym samym miejscu nowego grzejnika
w wykonaniu higienicznym 3-ptytowego o tym samym wymiarze, pokrywajgcego w
catosci straty ciepta pomieszczenia.

5.6 Pomieszczenie A.4.7

W pom. A.4.7 projektuje sie pomieszczenie szatni damskiej wyposazone w
nowoprojektowang umywalke oraz instalacje wentylacji mechaniczne;j.
5.6.1 Instalacji wody zimnej i cieptej,

Obliczanie zapotrzebowania na zimng wode dokonano przy uzyciu normatywnych
wyptywow z punktow czerpalnych:

Woda zimna Woda ciepta
Rcozdezrzja ?nu;gk;u llos¢ | Przeptyw gn Razem gn llos¢ | Przeptyw gn [ Razem gn
[dm?3/s] [dm?3/s] [dm?3/s] [dm?3/s]
umywalka 1 0,07 0,07 1 0,07 0,07
RAZEM 0,07 RAZEM 0,07
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norme PN-92/B-01706 - ,Instalacje

wodociggowe — wymagania w projektowaniu” wg wzoru

q =0,698 (qn)05 - 0,12 [dm3/s]

gdzie: gn - normatywny wyptyw z punktow czerpalnych [dm?/s]

Obliczeniowy przeptyw wody dla pomieszczeni wynosi:

g= 0,14 dm3/s = 0,51m3/h
Woda do umywalki doprowadzona bedzie poprzez wpiecie do znajdujgcego sie za
umywalkg pionu instalacji zw i cwu PW11.
Instalacje w pomieszczeniu nalezy wykona¢ z rur VIPEX. Potgczenie z armaturg na
gwint przy uzyciu ksztattek przejsciowych. PrzejScia przewoddéw przez przegrody

budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Wydtuzenia cieplne kompresowane
7



bedg gtdbwnie poprzez zmiane kierunku prowadzenia przewodoéw (kompensacja
naturalna).

Przewody wody cieptej nalezy umieszcza¢ nad przewodami wody zimnej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach (pod tynkiem) ostoniete piankg poliuretanowa
do instalowania pod tynkiem - 9 mm oraz w przestrzeni sufitu podwieszanego grubosc¢
izolacji rurociggéw prowadzonych po wierzch ma odpowiada¢ $rednicy rury np dn 20
odpowiada grubosci izolacji 20 mm.

Po zamontowaniu instalacje poddac probie szczelnosci w wysokosci 0,6 MPa.

Przed oddaniem do eksploatacji nalezy bezwzglednie instalacje przeptukaé
i wydezynfekowac.

5.6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja obejmuje odprowadzenie $ciekéw, z nowoprojektowanej umywalki do
najblizszego istniejgcego pionu kanalizacyjnego PK11. Instalacje nalezy wykonac z rur
i ksztattek PCV o potgczeniach kielichowych uszczelnionych na pierécienie gumowe.

5.6.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Powietrze zewnetrzne:

5 ZIMA: temperatura zewn. -20°C; wilgotno$¢ wzgledna 100%,

6 LATO: temperatura zewn. 30°C; wilgotnos¢ wzgledna 45%.

Powietrze wewnetrzne:

7 ZIMA: temperatura wewn. +20 +/-1°C; wilgotno$é wzgledna wynikowa,
8 LATO: temperatura wewn. wynikowa; wilgotno$¢ wzgledna wynikowa.

Na podstawie inwentaryzacji oraz przekazanych przez uzytkownika danych
pomieszczenie nie moze by¢ obstugiwane przez istniejaca instalacje wentylacji.

W zwigzku z powyzszym catosc¢ instalacji wentylacji mechanicznej obstugujgcej
rozpatrywane pomieszczenia nalezy zdemontowac i zaslepié.

Projektuje sie nowy indywidualny system wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej zapewniajgcy W pomieszczeniu szatni 4 wymiany powietrza na godzine
System oparty jest o rekuperator podwieszany produkcji Mitsubishi Electric model
LGH-35RVX-E lub réwnowazny. tgczna projektowana ilos¢ powietrz wywiewanego i
nawiewanego z pomieszczen wynosi 350m3/h.

Powietrze Swieze pobierane bedzie za pomocg czerpni sciennej, zlokalizowanej w
zabudowanym otworze Sciennym powstatym po zdemontowaniu goérnej kwatery
jednego z okien. Wyrzut powietrza za pomocg wyrzutni posadowionej na cokole i
podstawie dachowej, zlokalizowanej na dachu budynku. Ciepte, zuzyte powietrze
wyrzucane na zewnagtrz w rekuperatorach oddaje ciepto do powietrza swiezego,
nawiewanego do pomieszczen. Zastosowanie By-Pass'u daje takze mozliwos$¢
wyrzucenia zuzytego powietrza bezposrednio na zewnatrz, bez przekazania ciepfa i
wilgoci do powietrza swiezego. Zastosowany w rekuperatorze filtr powietrza pozwala
na usuniecie bakterii, zarazkow a takze mikroorganizméw, znajdujgcych sie w
powietrzu. Urzadzeh wyposazone bedzie w indywidulany sterownik pozwalajgcy na
zmiane wydajnosci pracy. Wskazane jest by w okresie nie uzytkowania pomieszczenia
instalacja pracowata z min. wydajnoscia.

Rozprowadzenie powietrza przy pomocy rur wentylacyjnych ocynkowanych
typu Spiro ocieplonych 3cm warstwg wetny mineralnej (5cm przewod czerpny). Trase
oraz wymiary kanatéw naniesiono w czesci rysunkowej projektu.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki wentylacyjne
wraz z skrzynkami rozpreznymi. W celu wyciszenia instalacji na kanale nawiewnym i
wyrzutowym tuz za rekuperatorami nalezy zamontowac ttumiki akustyczne.

Podgrzewanie powietrza w okresie zimowym do temp. +20°C odbywa sie przy
pomocy wspotpracujgcych z centralami, kanatowymi nagrzewnicami elektrycznymi.

Z uwagi na zastosowanie innowacyjnego wymiennika periodycznego nie ma
koniecznosci odprowadzania kondensatu z central wentylacyjnych.



6.0 Zestawienie zapotrzebowania mocy elektrycznej

Moc !Vloc . .
. .. | zainstal. L Lokalizacja Uwagi /
Lp. Nazwa zainstal. | llo$¢ . prad / napiecie : o Inne
tacznie urzadzen wspotpraca
kW
kW
Centrala podwieszana nawiewno- dziatanie ciagte/ w zakresie branzy
1 . 0,140 1 0,140 0,98A/ 230V A4T wspotpraca z Wok1 .
wywiewna Wt elektrycznej
2 | Nagrzewnica elektryczna powietrza 2,0 2 4 -A 230V A47 Wspdtpraca z w zakresie brap o
centralg elektrycznej
3 | Klimakonwektor 0322 | 1 0322 1,47A 1400V A12S i W zakresie branzy
elektrycznej
LACZNIE: 4 4,462




7.0 Wytyczne branzowe

7.1 Wytyczne budowlane

9 wykonac¢ i obrobi¢ przejscie dachowe dla kanatu wyrzutowego

10 demontaz i zabudowa kwatery okiennej dla montazu czerpni sciennej

11 wykonac¢ zabudowe kanatow wentylacyjnych oraz pozostatych instalacji

12 zapewni¢ dostep serwisowy dla centrali wentylacyjnej zlokalizowanej w przestrzeni
sufitu podwieszonego

7.2 Wytyczne elektryczne

13 podtgczenie do instalacji elektrycznej urzadzen wg zestawienia zapotrzebowania
mocy elektrycznej nr 6.0,

7.3 Wytyczne do regulacji i automatyki

Centrala wentylacyjna:

Wytyczne ogdlne:

Nalezy zrealizowaé sterowanie i zabezpieczenie instalacji przepustnice wstepne on/off,
sterowanie ogrzewania - stata temp. nawiewu,

pomiar i sygnalizacja zabrudzenia filtrow,

Funkcje ukfadow automatyki

wigczanie instalacji poprzez zegar sterujacy,

dziatanie instalacji ciggte,

regulacja temperatury wg wytycznych szczegétowych,

sygnalizacje awarii falownikéw,

sygnalizacje pracy wentylatoréw nawiewnych poprzez presostaty,

sygnalizacje zabrudzenia filtréw powietrza na nawiewie i wywiewie,

sterowa¢ wejsciem sterujgcym falownikow wentylatoréw i zadawac¢ zgdang predkosc
obrotowa,

sterowac otwieraniem sitownikéw przepustnic,

po wytgczeniu nagrzewnicy elektrycznej uktad automatyki musi wymusi¢ prace
wentylatora nawiewnego przez okres czasu zapewniajgcy ochtodzenie grzatek (3 - 5
minut).

Klimakonwektor:

Nalezy podtgczy¢ klimakonwektor do sterowania centralnego BMS.

8. Wytyczne realizacji
Szczegdty wigczenia po wykonaniu odkrywki na etapie wykonawstwa
e W przejSciach przez sciany konstrukcyjne przewody nalezy prowadzi¢
w tulejach ochronnych o dwie dymensje wieksze od rur przewodowych;
¢ Instalacje wodociggowg i wody lodowej i grzewczg nalezy poddac prébie
szczelnosci. Po wykonaniu préb i odbiorze instalacje nalezy przeptukac;
¢ Roboty objete nalezy wykonac i odebraé zgodnie z:
- Uzgodnionym projektem,
- Ustawag z dnia 7 VIl 1994 Prawo Budowlane wraz z pézniejszymi zmianami
i przepisami wykonawczymi,
- Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych —
Montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe.

¢ Roboty budowlane mogg by¢ wykonane tylko przez uprawniong firme;

e Podczas wykonania robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP;

o \Wszystkie instalowane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ aprobaty
i kryteria techniczne na znak dopuszczenia ich w budownictwie z Dz.U.
z 1955 r. Nr 10 poz. 48 wraz ze zmiang Dz. U. z 2002 r. Nr 8 poz. 71;

e Jakos¢ i temperatura sciekbw winna odpowiada¢ warunkom technicznym
zawartym w Dz. U. Nr 42 z 1987 r.

o \Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢é do stanu
istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie

e Prace remontowe, ktére obejmuje zakres prac bedg prowadzone w godzinach
w ktorych nie bedzie Dawcéw i pracownikébw wykonujgcych prace na
kondygnacjach tj. godziny wieczorne, nocne, weekendy poza godzinami
dziatalnosci centrum. Doktadny zakres godzinowy do ustalenia z kierownikiem
obiektu. Nalezy przyjg¢ system pracy etapowej dla usprawnienia prowadzenia
dziatalnosci Centrum z jak najmniejszg ingerencjg. Na czas prowadzenia prac
remontowych zostang utworzone przez kierownictwo Centrum tymczasowe
stanowiska zastepcze.

o Wykonywane prace remontowe hie mogg spowodowaé przerwy w dostawie
medidw, a jezeli takie muszg nastgpi¢ to tylko w uzgodnieniu z kierownictwem
Centrum i poprzez zabezpieczenie instalacji i urzadzen na czas krétkotrwatej
przerwy np. zasilenie urzgdzen z innych obwodow.

9.0 Zatgczniki

- oSwiadczenie

- ksero uprawnienh projektanta,

- zaswiadczenia o wpisie na liste Matopolskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa,
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II. SPECYFIKACJA
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ll. CZESC RYSUNKOWA
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