RZUT 1 PIETRA

A A
e -
‘ . TG/A1, TO/A1
i .
©_._._. N [@j oI ﬂr %_’?
= = "g-l------l-----
o= AN = el iy Ry 1 =N ] Sy e |
1 F S ) o) ti l
I 10
R : =lipSL : 4 N
, ! | | | | | W// Plinﬁdistlryllzucyjny —/
| D% iD%,I 7
P i —— | g =
<] ] %] [©] [S] S, [S] ] = ] S,

® @

A.1.12 A19 A18 A7

Zakres prac:
1. Wymiana podtgczenia kabla WLZ do roztgcznika gtéwnego dla rozdzielnic TG/A1, TD/A1, TT/A1 i TO/AL.
Kabel WLZ zasilajacy i wyjsciowy (na pietro 2) w danej rozdzielnicy podtaczony jest poprzez nieizolowany ptaskownik (szyne) Cu
bezposrednio do zaciskéw roztgcznika. Rozwigzanie powyzsze stwarza zagrozenie porazeniem elektrycznym.
W danej rozdzielnicy wykona¢ zmiane uktadu podtaczenia kabla WLZ (zasilajacego i wyjéciowego) do roztacznika poprzez

zastosowanie poditgczenia poprzez ztgcza kablowe montowane na szynie TH35. TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
Zastosowac podwojne zmostkowane ztgczki kablowe na dany potencjat (L1, L2. L2. N, PE) tak, zeby podtaczenie kabla zasilajacego ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakow
i wyjsciowego (na pietro 2) oraz odejécie na roztacznik gtéwny w rozdzielnicy zapewniato stopien ochrony podtgczenia min. IP20. PROJEKTANT  |Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk F\) Z U T 1 Pl ETR A
Rozdzielnica: TG/A1 - zastosowaé zigcza 35mm?2 GLOWNY 30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D

TD/A1 - zastosowac ztgcza 25mm?2 PR Y u k 'fO d

TT/A1 - zastosowac ztgcza 35mm? OPRACOWAE :T;r i?ggngg*zab funkc jO naln Y

TO/A1 - zastosowac ztgcza 35mm?2

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA :
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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LEGENDA:

Q/\ - tacznik jednobiegunowy
—CH - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne IP44

AW1
D] - AW - AWEX Lv20/3W/B Lv20/3W/B

LK1

LK4

Zakres prac:

- LK4 - LUXIONA Troll 01AERLAABPLX
EUROPANEL LED 3800 PLX
E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

- LK1 - LUXIONA OE1XK9L32APLX

1.

2.
3.
4.

Przenieniesienie istniejagcego kompletu gniazd TV (230VAC i antenowego)
na wys. 1,8m

Wymiana opraw oswietleniowych - obwod zasilajgcy bez zmian (TO/A1 - 2).
Oprawy montowane natynkowo do sufitu.

Instalacja oprawy oswietleniowej LK1 na umywalkami

- obwdd zasilajgcy oswietleniowy TO/A1 - 2.

Instalacja dodatkowych dwdch gniazd pod umywalkami

do zasilania baterii na podczerwien (bezdotykowej).

X-WALL K9 LED 3250 PLX E IP44 24 840 / L-1415MM

TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw
PRgJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
GLOWNY 30-731 Krakéw, ul. Grochowa 26D
OPRACOWAL inz. Zbigniew Gotgb
upr. nr 0213/2002
FAza - PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT 1 PIETRA
POM.A.1.4
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LEGENDA:

3
—E - Gniazdo wtyczkowe 3P+N+PE, 16A VAC, H=1.1

D - 2szt. gniazd dedykowanych 2P+PE, kodowane typu DATA, H=1.1
E + modut na dwa gniazda R1.45

Zakres prac:

1. Instalacja gniazd do zasilania urzadzen poczty pneumatycznej.

2. Zasilanie gniazd dedykowanych TD/A1 - 8.
Zasilanie wykonac¢ przewodem YDYzo 3x-2,5 z rozdzielnicy TD/AL.
W TD/A1 zainstalowa¢ wytacznik nadmiarowo-pradowy B16
z cztonem réznicowo-prgdowym 30maA typ.A, 2-polowy.

3. Zasilanie gniazda 3f 16A/400VAC przeznaczonego do zasilania dmuchawy poczty pneumatycznej
(1,5kW/400VAC) wykona¢ przewodem YDYZo 5x2,5 z rozdzielnicy TT/AL.
W TD/A1 zainstalowa¢ wytgcznik réznicowo-pradowy 30mA typ.AC, 4-polowy
+ wytacznik nadmiarowo-pradowy B16, 6kA, 3-polowy. Obwod TT/AL - 24.

3. Instalacje teletechniczng (2 gniazda RJ45) doprowadzi¢ do Gtéwnego Punktu Dostepowego (szafa Rack)
znajdujacego sie w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie 2.12 na drugim pietrze) i zakonczy¢ na
patchpanelu. Instalacje wykona¢ w kat.5e (przewody UTP + gniazda).

TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw
PROJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
CLOWNY 30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D RZUT 1 PIETRA
OPRACOWAL inz. Zbigniew Gotab P O [\/] . A . 1 . 3 . P

upr. nr 0213/2002
FAza - PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

BRANZA ELEKTRYCZNA 11.2020 1:25 EO4’
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Klimakonwektor
Zasilania wentylatora
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LEGENDA:

©/\ - tacznik jednobiegunowy, monostabilny.

- Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne 1P44
- Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, podwdjne H=0,3

- 3szt. gniazd dedykowanych 2P+PE, kodowane typu DATA H=1.1
+ modut na dwa gniazda R1.45

- 2szt. gniazd wtyczkowe 2P+PE, H=1.1

- LK3 - LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR
EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 IP20/44 840 - RAMKA NT

LK2

LK6

- LK6 - LUXIONA Troll OF1LXALCN4AACMPR
RUBIN LOOK LED SMOOTH COMPACT 4000 MICRO-PRM E 34 840

AW
0= - AW2 - AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B

- LK2 - LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX
X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

& - Czujka ruchu boczna szerokokatna,

podfaczenie do skrzynki BMS

TSK - Tablica informacyjna
systemu kolejkowego - projektowana

- Modut nascienny sterownika klimakonwektora
podfaczenie do skrzynki BMS

Zakres prac:

1.
2.
2.

10.

11.

Wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

Zasilanie gniazd ogdlnych TT/A1-4 - istniejgcy obwod w pomieszczeniu.

Zasilanie gniazd dedykowanych TD/A1 - 6.

Zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo 3x-2,5 z rozdzielnicy TD/AL.

W TD/A1 zainstalowa¢ wytgcznik nadmiarowo-pradowy B16

z cztonem rdznicowo-pragdowym 30maA typ.A, 2-polowy .

Zasilanie o$wietlenia TO/A1 - 4 - istniejgcy obwdd w pomieszczeniu.

Sterowanie wykona¢ poprzez uktad BMS. Oprawy montowane natynkowo do sufitu.

Szafka obiektowa BMS - typ A1 (wg dokumentacji systemu BMS).

Szafka sterujgca dwoma obwodami oswietlenia,

+ klimakonwektorem (wentylator 3-biegowy + 2 elektrozawory).

Dodatkowo do skrzynki podtaczony jest czujnik ruchu i panel sterowniczy

- écienny do sterowania klimakonwektorem.

Sposdb podtgczenia i wyposazenie - patrz zatgcznik do nin.dokumentacji.

Zasilanie szafki wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5 z istniejgcego obwodu TT/A1/14

z pomieszczenia A.1.8 (podtaczy¢ do istniejacego zasilania szafki BMS w A.1.8)

Dodatkow nalezy zainstalowac gniazdo 230VAC IP44 pod umywalka

do zasilania baterii na podczerwien (bezdotykowej).

Instalacje teletechniczng (2 gniazda R145) doprowadzi¢ do Gtéwnego Punktu Dostepowego
(szafa Rack) znajdujacego sie w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie 2.12 na drugim pietrze)
i zakonczy¢ na patchpanelu.

Instalacje wykona¢ w kat.5e (przewody UTP + gniazda).

Oprawe o$wietlenia podstawowego i awaryjnego w korytarzu podiaczy¢ do istniejacego obwodu
os$wietleniowego.

Instalacja dodatkowej tablicy informacyjnej systemu kolejkowego - 1szt. typ LED S3 LAN prod.QMS
(zgodny z istniejacym systemem).

Okablowanie wykonac¢ zgodnie z rys. E11.

TEMAT

Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.

ADRES

ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw

DDA ICL

i \JI_’(TANT
GLOWNY

Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D

RZUT 1 PIETRA

OPRACOWAL. inz. Zbigniew Gotgb |D O M . A’ 1 . 2 . S
upr. nr 0213/2002
FAZA - PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA ELEKTRYCZNA " 11.2020 - 1:25 e EOD
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T = -l FRAGMENT RZUTU 1 PIETRA
LEGENDA:

- LK8 - LUXIONA Troll 01AERLAACMPR
EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840

Zakres prac:
1. Wymiana opraw o$wietleniowych - obwdd zasilajacy bez zmian (TO/A1L - 5).
Oprawy montowane natynkowo do sufitu.

LINIA SUFITU PODWIESZANEGO -

TO/A1 -5 H= 3000

5

GABINET
A7 LEKARSKI

16,20 m? | 11/26/30

-5
IMMS) s TO/A1-5 s TO/A1-5

e

TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw
PROJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
GLOWNY 30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D RZUT 1 PIETRA
OPRACOWAL  |inz. Zbigniew Gotgb POM.A.1.7/

upr. nr 0213/2002
FAzA - PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

BRANZA ELEKTRYCZNA 11.2020 1:25 EO6
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L]

%L Istniejgca szafk:

TT/A1-7 ~ TOIA1-5

L7

- | automatyki h\)omT
BMS (bez zrftian)

|
|
| H=250cm B TO

o (BMS)

[/A1 -7

= ==
P |

DYZURKA
A.1.8 LEKARSKA

4 zestawy gniazd

LINIA SUFITU PODWIESZANEGO
H=300cm LK3 ( B MS)

dedykowanych

montowanych

do biurka f
TD/A1 -7

21,70 m?* |11/26/30

I
L]

o1

TO/A1 - §

LK3 m BNI/S

|
TO/A1-5 A

[ Ll

- -l FRAGMENT RZUTU 1 PIETRA

LK3

LEGENDA:

@/\ - kacznik jednobiegunowy, monostabilny,
podfaczenie do skrzynki BMS, istniejgce bez zmian.

—E H - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne IP44

—Cz - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, podwojne H=0,3

- 3szt. gniazd dedykowanych 2P+PE, kodowane typu DATA
+ modut na dwa gniazda R1.45.

_CD Zestaw montowany do biurka, przewody wyprowadzi¢ z podtogi,
zostawi¢ zapas 1,5m przewodu.

—E - 2szt. gniazd wtyczkowe 2P+PE, montaz pod parapetem

—EK - 3szt. gniazd wtyczkowe 2P+PE, H=1.05

- LK3 - LUXIONA Troll 01AERLAAAMPR
EUROPANEL LED 5800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840 - RAMKA NT

& - Czujka ruchu boczna szerokokatna,
podtaczenie do skrzynki BMS, istniejace bez zmian.

- Modut nascienny sterownika klimakonwektora

podtaczenie do skrzynki BMS, istniejace bez zmian.

Zakres prac:

1.
2.
2.

Czesciowa wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.

Zasilanie gniazd ogdlnych TT/A1-7 - istniejgcy obwod w pomieszczeniu.

Zasilanie gniazd dedykowanych TD/A1 - 7.

Zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo 3x-2,5 z rozdzielnicy TD/AL.

W TD/A1 zainstalowa¢ wytgcznik nadmiarowo-pradowy B16

z cztonem réznicowo-pradowym 30mA typ.A, 2-polowy .

Zasilanie i sterowanie o$wietlenia TO/A1 - 5 z istniejgcej skrzynki BMS - BEZ ZMIAN.
Wymieni¢ tylko oprawy o$wietleniowe. Oprawy montowane natynkowo do sufitu.
Szafka obiektowa BMS - typ Al - istniejgca BEZ ZMIAN.

Obwody sterownicze o$wietleniem, klimakonwektorem, podtaczony czujnik ruchu
oraz sterownik klimakonwektora - BEZ ZMIAN.

Instalacje teletechniczng (2 gniazda RJ45 na jedno stanowisko komputerowe)
doprowadzi¢ do Gtéwnego Punktu Dostepowego (szafa Rack)

znajdujacego sie w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie 2.12 na drugim pietrze)
i zakonczy¢ na patchpanelu.

Instalacje wykonac w kat.5e (przewody UTP + gniazda).

TEMAT

Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.

ADRES

ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw

DDA ICK
(g9 94V = o8

TANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk

RZUT 1 PIETRA

30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D

OPRACOWAL inz. Zbigniew Gotgb P O M . A . ’I . 8
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LK8

L

- LK8 - LUXIONA Troll 01AERLAACMPR
EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 1P20/44 840
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Zakres prac:
1. Wymiana opraw o$wietleniowych - obwdd zasilajacy bez zmian (TO/AL - 5).
Oprawy montowane natynkowo do sufitu.

| a——

TO/A1 -5 #=sonem

GABINET
A1.9 LEKARSKI

16,72 m? [11/26/30

g

LK8 TO/A1 = 5 LK8 TO/A1 - 5

il Y M [ } T ~| TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
L[ ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw
PROJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
ﬂ GLOWNY 30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D RZUT 1 PIETRA
e OPRACOWAL  |inz. Zbigniew Golgb POM.A.1.9
upr. nr 0213/2002
I FAzA - PROJEKT WYKONAWCZY
—— N I I I I DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
—— — — — — BRANZA ELEKTRYCZNA 11.2020 195 FO8
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Skrzynka sterowania - - - - = = = _l FRAGMENT RZUTU 1 PIETRA
drzwi rozE‘,uwnych Istniejgca szafka obiektowa

TT/A1 -9 automatyki pomieszczen '
| BMS (bez zmian) | LEGENDA.

. . N @/\ - kacznik jednobiegunowy, podtaczenie do skrzynki BMS, istniejgce bez zmian.
M 7-Fe7,'Ajﬁ'% 1 2 - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, podwojne H=0,3
| IcA
I \
‘ fffffffff \ - (—B—MS_) 7 LI - 3szt. gniazd dedykowanych 2P+PE, kodowane typu DATA

D + modut na dwa gniazda RJ.45.
E Zestaw montowany do biurka, przewody wyprowadzi¢ z podtogi,
zostawi¢ zapas 1,5m przewodu.

LK3

- LK3 - LUXIONA Troll 01AERZLAACMPR
EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM E 34 IP20 840 .
ZWIESZANA H=2,5

POM. |

REJESTRAK]J|
A2

- Czujka ruchu boczna szerokokatna,
& podtaczenie do skrzynki BMS, istniejace bez zmian.

2431 . m? 11/26/30

- Modut nascienny sterownika klimakonwektora
podtaczenie do skrzynki BMS, istniejace bez zmian.

1IG

H=300cm

TO/A1 - 6 =
(BMS)

TO/A1 - 6
(BMS)

Zakres prac:
1. Czesciowa wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniu.
2. Zasilanie gniazd ogdlnych TT/A1-9 - istniejgcy obwdd w pomieszczeniu.
‘ 2. Zasilanie gniazd dedykowanych TD/A1 - 3 - istniejagcy obwdd w pomieszczeniu.
3. Zasilanie i sterowanie o$wietlenia TO/A1 - 6 z istniejacej skrzynki BMS - BEZ ZMIAN.
Wymieni¢ tylko oprawy oswietleniowe. Oprawy zwieszane H=2,5m.
4. Szafka obiektowa BMS - typ Al - istniejgca BEZ ZMIAN.
Obwody sterownicze o$wietleniem, klimakonwektorem, podtaczony czujnik ruchu
oraz sterownik klimakonwektora - BEZ ZMIAN.
5. Instalacje teletechniczng (2 gniazda RJ45 na jedno stanowisko komputerowe)
doprowadzi¢ do Gtéwnego Punktu Dostepowego (szafa Rack)
znajdujacego sie w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie 2.12 na drugim pietrze)
i zakonczy¢ na patchpanelu.
Instalacje wykonac¢ w kat.5e (przewody UTP + gniazda).
6. Zasilanie skrzynki sterowniczej drzwi rozsuwnych (~250W) wykonac¢ z obwodu
gniazd ogdinych TT/A1-9.

L]

!
TO/AT 16

(BMS)

LKS

TO/A1 - 6
(BMS)

LK5

[T

]
|
]
|
]
|
1

TNIEJACA
EROKOPIARKA

D TD/A1
|

- = =

D00 D000 00 U I D U0 D OO DO U OO

1
\
\
\

\
\
L —

- 0 - 1 TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
9 ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw

PROJEKTANT [P ia Inzynierska Jacek Bednarczyk
GEOWNY ™ 1307751 Krakow, ul. Grochowa 26D RZUT 1 PIETRA

FAzh PROJEKT WYKONAWCZY

i | OPRACOWAL  |inz. Zbigniew Gotgb POM.A.1.12
I | upr. nr 0213/2002
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Skrzynka sterowania |

drzwi rozsuwnych

S— A— o e
| | | | |
I . I I I I
| | 1 1 1 1
I | femsem ][LI iiiiiiii I T B I I
u"”}?DSCUmF\TU PODWIESZANE/ II ‘
h | O (Ouhess | |
A4 |

‘E‘:‘I Profil

wpuszczany ukryty od|spodu blatu gornej lady |

tasma led o najwyzszej mocy, barwa naturalna 4000K
/ diubosc tasmy led:6,25 mb. |

Zatgczany tgcznikiem jednobiegunowym.
Zasilanie z obwodu gniazd TD/A1 -4

w

TT/A1 - 11 |
) |
77777777 L _ _ _
******** LI T
e o |
Lo .
| |
| | .
| \ _
Lo T T
| | .
]
| |
A116  |Ropicrania | |
KRWI PEENEJ | |
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/"”""7777 -
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T | | |
| |
l 1 l 2
| |
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| |
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LEGENDA:
b

—EZ - Gniazdo wtyczkowe podwdjne 2P+PE, montaz pod parapetem

—{D

—E H - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne IP44

- kacznik jednobiegunowy, montaz na ladzie

- 3szt. gniazd dedykowanych 2P+PE, kodowane typu DATA

+ modut na dwa gniazda RJ.45.

Zestaw montowany do biurka, przewody wyprowadzi¢ z podtogi,
zostawi¢ zapas 1,5m przewodu.

1.

2.
3.
4

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Zakres prac:
Instalacja dodatkowych gniazd oraz zasilanie drzwi przesuwnych.
Szafka obiektowa BMS - typ Al - istniejgca BEZ ZMIAN.
Instalacja o$wietlenia - istniejgca BEZ ZMIAN.
Instalacja gniazd zasilajgce urzadzenia przy fotelach dawcow:
Istniejace gniazda wymieni¢ na nowe (20szt.).
Dodatkowo wykonac¢ 3 komplety gniazd dla dodatkowych projektowanych dwdch foteli (1kmpl. -> dwa
podwdéjne gniazda).
Zasilanie nowych gniazd wykonaé z rozdzielnicy TG/Al - 9 z rezerwowego zabezpieczenia B16 (+zabezp.
roznicowo-prgdowe 30mA).
Instalacja gniazda pod umywalka do zasilania baterii na podczerwien (bezdotykowesj).
Zasilanie z istniejacego w pomieszczenia obwodu zasilajagcego gniazda ogdlne TT/A1 - 11.
Zasilanie skrzynki sterowniczej drzwi rozsuwnych (~250W) wykona¢ z obwodu gniazd ogdinych TT/A1-11.
Zasilanie gniazd dedykowanych TD/A1-4 zamontowanych na ladzie.
Zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo 3x-2,5 z rozdzielnicy TD/AL. TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
W TD/A1 wykorzystac istniejacy wytacznik nadmiarowo-pradowy B16 z cztonem rdznicowo-pragdowym 30mA ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw
(TD/A1-4). PROJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
Instalacje teletechniczng (2 gniazda RJ45 na jedno stanowisko komputerowe) doprowadzi¢ do Gtéwnego NY 30-731 Krakoéw, ul. Grochowa 26D F\) Z U T 1 Pl ETF\) A
Punktu Dostepowego (szafa Rack) znajdujgcego sie w pomieszczeniu serwerowni (pomieszczenie 2.12 na OPRACOWAL inz. Zbigniew Gotab I:) OM A 1 1 6
drugim pietrze) i zakonczy¢ na patchpanelu. Instalacje wykonac w kat.5e (przewody UTP + gniazda). upr. nr 0213/2002 s
FAZA : PROJEKT WYKONAWCZY
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LEGENDA:

Zakres prac:

LK9

1. Wymiana opraw o$wietleniowych. TEMAT Proiekt wyk trz Cent Krwiodawst
- LK9 - LUXIONA Troll 01AERLAACPLX Oprawy montowane do sufitu podwieszanego. ORES Iro'{\’e el O:?Wzys‘;"gel(rzk,e" fum Krwiodawstwa.
EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840 2. Montaz dwéch kamer koputkowych 5 Mpx, analogowych. Sl e R/UT 1 PIETRA
. S . R . PROJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk E
Kamery podiaczy¢ do istniejacego rejestratora w pomieszczeniu Gt 30-731 Krakéw. ul. Grochowa 26D
w2 ochrony na parterze A.0.6. — - P OM . A 1 . 2|’<
B - AW2 - AWEX LVPO_3W_B LVPO_3W_B W zakresie dostawy kamery z zasilaczem i okablowaniem. OPRACOWAL  [inZ. Zbigniew Gofab .
upr. nr 0213/2002 I A 1.5.K
- Kamera wewnetrzna koputkowa, 5 MPix, PROJEKT WYKONAWCZY
g | analogowa FAZA :
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
BRANZA ELEKTRYCZNA 11.2020 1:50 E1 1
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FRAGMENT RZUTU 4 PIETRA

Przpustnica

| TO/A4-5(1)

— LK7—

Rozdzielnica }]7
 TSW ' '

112

SW-2p Nl
(.

\ Rekuperator

H=250cm oVV -

LU\%VA/ BUFITU_PODWIESZANEGO

==14=300cm
N
N

LK4

TO/A4 - 5(1)

wstepna

Nagrzewnica'

TSW-3

LK4

TO/A4 - 5(1)

— LK7—

TT/A4 -8

H=0,5

TOIA4 - 5(1)

—Nagrzewnica-

wtoérna

TSW-4

LK4

TO/A4 - 5(1)

LK4

TO/A4 - 5(1)

LEGENDA:

LK2

LK4

oh

—C H - Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, bryzgoszczelne IP44

- kacznik jednobiegunowy, montaz na ladzie

- LK2 - LUXIONA OE1XK9LC2BBCPLX
X-WALL K9 LED COMPACT 2000 PLX E IP44 24 840 / L-575MM

7 .
IR .

LK7

- LK7 - LUXIONA Troll 060PLMN812N41500PW21
BERYL N NEW LED O-1 1800 PLX E IP44 34 840

Zakres prac:

1.
2.

3.

4.

Wymiana opraw o$wietleniowych oraz montaz dodatkowego gniazdka 230VAC.

W pomieszczeniu wymieni¢ oprawy o$wietleniowe, obwod zasilajacy - BEZ ZMIAN.
Oprawy montowane natynkowo do sufitu.

Nad umywalkg zainstalowac oprawe LK2 + tacznik jednobiegunowy

Zasilanie z obwodu o$wietleniowego w pomieszczeniu.

Instalacja dodatkowego gniazda IP44 pod umywalka

do zasilania baterii na podczerwien (bezdotykowej), zasilanie wykonac

z istniejgcego w pomieszczeniu obwodu gniazd ogdlnych TT/A4 - 8.

Instalacja tablicy sterowniczej wentylacji TSW oraz podtaczenie urzadzen wentylacji,
patrz schemat ideowy TSW.

Zasilanie wykona¢ przewodem YDYzo 3x4 z rozdzielnicy TD/A4.

W TD/A4 zainstalowa¢ wytgcznik nadmiarowo-pradowy B20, 1p, 6kA.

TEMAT Projekt wykonawczy wnetrz Centrum Krwiodawstwa.
ADRES ul. Rzeznica 11, 31-540 Krakéw
PROJEKTANT Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
GLOWNY 30-731 Krakéw, ul. Grochowa 26D RZUT 4 Pl ELTF\) A
OPRACOWAL  |inz. Zbigniew Gotgb POM.A.4.7

upr. nr 0213/2002
FAzA - PROJEKT WYKONAWCZY

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

BRANZA ELEKTRYCZNA 11.2020 1:25 E1 2
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