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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem powtok malarskich w Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Przedmiotem nin. Specyfikacji technicznej s wymagania ogéine dotyczace wykonania i odbioru robét dla inwestycji pt.
»Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet
lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy pomieszczenia magazynowego na
pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady
w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z
ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nastepujacych prac :
e wykonanie powtok malarskich $ciennych farbami chemoodpornymi, tatwo zmywalnymi, nienasiakliwymi, odpornymi
na rozwdj grzybow i bakterii
o wykonanie powtok malarskich sufitowych (strop zelbetowy, sufity podwieszane z ptyt g-k — laboratoria) farbami
chemoodpornymi, tatwo zmywalnymi, nienasigkliwymi, odpornymi na rozwoj grzybow i bakterii
e wykonanie pozostatych powtok malarskich (prace naprawcze, elementy instalacii, itp.)
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy prac wedtug przedmiaréw oraz dokumentacii projektowej
1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikaciji ,0goine
wymagania techniczne.”

2. Materialy.

FARBA HIGIENICZNA UZYWANA W PLACOWKACH OCHRONY ZDROWIA

Farby Latex LX, Titanium LX Ag oraz Epimal LX zostaty sklasyfikowane w klasie 1ISO 5

Powtoki wykonane wyzej wymienionymi farbami sq materiatami umozliwiajacymi ich mycie i dezynfekcje. Wykazujg
odporno$¢ na dziatanie wielu czynnikéw chemicznych (powszechnie stosowane Srodki dezynfekcyjne) oraz odpornos$é na
Scieranie i inne uszkodzenia mechaniczne. Klasyfikowane sg zgodnie z normg PN-EN 13300:2002 do | klasy odpornosci na
szorowanie na mokro. Odporno$¢ powtok na mikroorganizmy (bakterie i grzyby) zostata potwierdzona badaniami
wykonanymi w specjalistycznym laboratorium mikrobiologicznym. Poza standardowymi szczepami do testow zostaly uzyte
réwniez szczepy wyizolowane z polskich szpitali. Powtoki zachowujg swoje wtadciwosci ochronne przez caty okres
uzytkowania.

Farby Latex LX, Titanium LX Ag oraz Epimal LX mogg by¢ stosowane w obiektach stuzby zdrowia, ktére wymagaja klasy
czystosci ISO 5 powietrza wg ISO 14644-1. Potwierdza to raport nr 01888/14/Z00NF z badar wykonanych w Instytucie
Techniki Budowlanej. Klasa I1SO 5 odpowiada klasom czysto$ci A i B, zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia
7 listopada 2015 r. w sprawie wymagan Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz.U. 2015 poz. 1979), oparte o wytyczne GMP/PIC-
Guide.

Farby fotokatalityczne

Farby fotokatalityczne to grupa farb, ktérych powtoka pod wptywem dziatania $wiatta (naturalnego oraz sztucznego)
oczyszcza swojg powtoke oraz otoczenie. Zanieczyszczenia atmosferyczne, stykajac sie z pomalowanymi powierzchniami
ulegajg utlenieniu.
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https://farbyspecjalistyczne.pl/lateksowa-farba-higieniczna-latex-lx/
https://farbyspecjalistyczne.pl/bakteriobojcza-farba-titanium-lx-ag/
https://farbyspecjalistyczne.pl/higieniczna-farba-epoksydowa-epimal-lx/

Titanium LX Ag - lateksowa farba z nanoczastkami srebra, dzieki ktérym farba ma wtasciwos$ci bakterio- i grzybobojcze na
calej grubosci swojej powtoki. Oznacza to, ze wtasciwosci te sq zachowane nawet po kilku cyklach czyszczenia. Dziatanie
biobdjcze zostato potwierdzone badaniami w laboratorium. Farba posiada 1 klase szorowalno$ci (najwyzszg), dzieki czemu
jej powierzchnia jest zmywalna.

Titanium IN — akrylowa farba, zalecana do malowania miejsc nienarazonych na czeste zabrudzenia, np. sufitéw, powierzchni
ponad lamperiami.

Farby fotokatalityczne — wtasciwosci

Usuwajg zanieczyszczenia
Usuwajg nieprzyjemne zapachy
Oczyszczajq powietrze
Ograniczajg rozwdj bakterii i ple$ni
Dziatanie antyalergiczne

tatwe w stosowaniu

Inne farby higieniczne

Epimal LX — epoksydowa farba wodorozcierczalna, odporna na czyszczenie na mokro. Do stosowania wszedzie tam, gdzie
powierzchnie poddawane sg czestym zabiegom myjacym. Ma wtasciwosci biobdjcze, co potwierdzono badaniami w
laboratorium.

Latex LX - lateksowa farba higieniczna z nanoczastkami srebra. Ma wiasciwosci biobojcze, co potwierdzono badaniami w
laboratorium.

2.2. Warunki dostawy.

Warunki dostaw Og6Ine wymagania dotyczace warunkdw dostaw podano w specyfikacji ,0goine wymagania techniczne”.
Farby i ich opakowania powinny mie¢ nizej podane oznaczenia:

e  Znak handlowy producenta i / lub wtasciwy znak fabryczny i kraj pochodzenia

e Oznaczenie normowe

e  Odpowiednia norma europejska lub krajowa

e  Kolor, kod koloru

2.3.Transport i skladowanie.

Materiat winien by¢ transportowany i sktadowany w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniami lub pogorszeniem
parametréw technicznych. Materiat winien by¢ sktadowany wielowarstwowo w stosach, na paletach. Materiaty winny byé
przechowywane i sktadowane zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jako$ci, w sposob umozliwiajacy tatwa i
jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy. Wyroby powinny by¢ transportowane i przechowywane zgodnie z zaleceniami
producenta. Wyrdb nalezy chroni¢ przed zamarznieciem

2.4. Kontrola jakosci.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli podano w specyfikaciji ,Ogéine wymagania techniczne”. Farby winny spetnia¢
wymagania normowe podane PN-C-81914:1998 oraz BN84/6115-05

3. Sprzet.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wiasciwg to jest spetniajacgq wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robét. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych
prac, zardwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
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5. Wykonanie robot.
5.1. Wymagania ogélne

Roboty malarskie winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno projektowa oraz postanowieniami Specyfikacii
Technicznej. Prace na wysoko$ciach nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan, drabin lub z pomostéw opieranych na
konstrukcji. Pracownicy powinny by¢ zabezpieczeni przed upadkiem pasem bezpieczerstwa przymocowanym do konstrukgji.
Nalezy stosowac odziez ochronng (buty, fartuchy — kombinezony, rekawice gumowe oraz okulary ochronne). Skére twarzy i
rak nalezy zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym. Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki nalezy
zapewnic state przewietrzanie pomieszczen oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow, uzywania otwartego ognia i
uzywania urzadzen mogacych powodowac iskrzenie.

Do robét zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystapi¢ po zakoriczeniu robét ogélnobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania $cian budynku, szczegélne murowanych (min 4 miesigce po zakoAczeniu budowy w stanie
surowym).
Roboty mozna nalezy wykonywa¢ po:
e Zakonczeniu robét tynkarskich, oktadzin z ptytek ceramicznych
o  Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed zatozeniem opasek
e  Zakonczeniu robét instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, elektryczne, wentylacji i klimatyzacii,
okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji, przed montazem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych.
e  Zainstalowaniu trzondw kuchennych

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od >=5 0C . W ciagu doby temperatura nie powinna spas¢ ponizej 0 oC. Jedynie
dla farby silikonowej dopuszcza sie malowanie w temperaturze >= - 5 0C. Optymalna temperatura do malowania: farbami
wodorozcienczalnymi wynosi +12 0C do +18 0C, farbami na bazie rozpuszczalnikow lotnych powyzej+ 5 0C, farbami
chemoutwardzalnymi +15 0C. Roboty na zewnatrz budynku nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie silnych
wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych — w szczegélno$ci farbami rozpuszczalnikowymi.
Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewngtrzne) winny by¢ wykonane w jako$ci doborowej, ze starannym
wykoriczeniem powtok malarskich (wygtadzanie, tepowanie)

5.2. Przygotowanie podtoza:

Powierzchnie podiozy pod malowanie powinny by¢:
o  Gladkie i rowne, bez nadrostow betonowych, zaciekéw zapraw lub mleczka cementowego, kawern; stopien
przygotowania podioza jak dla tynkéw IV kategorii
e  Mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien
o  (Czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg itp.)
o Dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zalezno$ci od rodzaju farby
e suche;
- dla tynkdw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy
- dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy
- dla drewna 4% podioza masy (dla lakieréw olejnych, z zywic syntetycznych) oraz 12% dla lakieréw chemoutwardzalnych

Podtoza tynkowe:
Powinny by¢ przygotowane zgodnie z PN-B-10109. Nowe tynki cementowe nalezy zagruntowa¢ zalecang przez producenta
farb metoda.

Podtoza gipsowe:

Nalezy zagruntowaé: gruntownikiem pokostowym, Srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozciericzong farg (farba +woda
1:6)

Powierzchnie z drewna:

Nalezy oczysci¢ z kurzu, tustych plam i zaciekow zywicznych; usunaé¢ drobne wady powierzchniowe przez zaszpachlowanie;
seki pokry€ roztworem spirytusowym szelaku (100%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie metalowe:

Powierzchnia stali przed natozeniem powtoki gruntujacej powinna by¢ oczyszczona do min drugiego stopnia czystosci wg
PN-H-97051przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci. Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem
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powinny by¢ oczyszczone do 3 stopnia czystosci wg PN-H-97051. Stan przygotowania powierzchni nalezy sprawdzi¢
bezposrednio przed naktadaniem powlok wg PN-H-97052.

5.3 Wykonanie powtok malarskich
Farby wewnetrzne do wykonania powtok na $cianach, podniebieniach biegow i spocznikéw schodowych oraz sufitow
podwieszonych mozna wykonaé recznie (zalecane watkiem) lub metoda natryskowa. Farby do wykonania powtok
ochronnych na konstrukcjach stalowych mozna wykonaé recznie lub metoda natryskowa. Konstrukcje drewniane zaleca sie
malowaé recznie przy wykorzystaniu ptaskich pedzli o miekkim i dtugim wiosiu, lub watka malarskiego z krétkim wtosiem
(nalezy sprawdzi¢ czy watek nie rozpusci sie w farbie) Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowaé farby o
konsystenciji handlowej. Farby do malowania natryskowego winny by¢ rozcienczone wtasciwym rozcienczalnikiem w ilosci 3-
5%.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie — ,na
krzyz". Drugg powtoke nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzegac
wytycznych producenta, co do ilo$¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania
farb i podioza.

Malowanie farbami silikonowymi:

Przed malowaniem podtoze nalezy podioze zagruntowac specjalnym preparatem silikonowym zgodnie z zaleceniami
producenta z wyprzedzeniem 24h. Farbe silikonowg nalezy naktada¢ dwukrotnie w odstepach 24h. Drugg powtoke nanosi¢
najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do
ilos¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

Malowanie farbami olejnymi i zywic syntetycznych:

Przed malowaniem podtoze nalezy podtoze zagruntowac gruntownikiem pokostowym zgodnie z zaleceniami producenta z
wyprzedzeniem 24h. Kazda warstwa powtokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do gruntowania
ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewna), warstwa wierzchnia — z farb nawierzchniowych. Kazda kolejna warstwa farby
winna roznic sie od poprzedniej zawarto$cig spoiwa, tj, nalezy przechodzi¢ od warstwy ,chudej” do ,ttustej”. Kazda kolejng
warstwe nalezy naktadac¢ cienko w odstepach 24h . Przy malowaniu drewna kierunek naktadania warstwy wierzchniej
powinien by¢ zgodny z kierunkiem przebiegu stojow. Przy wykonywaniu powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta,
co do ilos¢ warstw, czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu przygotowania farb i podtoza.

6. Kontrola jako$ci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikaciji - Ogélne warunki techniczne.

Kontrola miedzy fazowa obejmuje sprawdzenie
o Jakosci materiatéw malarskich (wg kryteribw podanych we wczesniejszych akapitach)
o  Wilgotnosci i przygotowania podtoza
o  Stopnia skarbonizowania tynkow § Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych oraz temperatury ich
wykonania i schniecia

Wyniki badan jakosci materiatéw i podtozy winny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do dziennika budowy.
Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach ( w temp. >=5 0C):

o  Dla farb emulsyjnych i silikonowych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

o Dla farb olejnych i z zywic syntetycznych — nie wcze$niej niz po 14 dniach

Powtoki emulsyjne przy kontroli winny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Winny
posiadaC zadang odporno$¢ na szorowanie ,S” oraz na zmywanie ,M”. Bez $ladéw pedzla — watka.

Powtoki silikonowe powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i szorowanie, bez uszkodzen, plam, smug,
przeswitow, sladow pedzla - watka, spekan, tuszczen i odstawania od podioza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, bez $ladow pedzla — watka, smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmian odcienia, mie¢ jednolity potysk.

Dla powtok wykonywanych farbami wodorozciericzalnymi i farbami emulsyjnymi zakres badarn i kontroli nalezy przyjmowaé
zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powtok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badan i kontroli nalezy przyjmowa¢ zgodnie z PN-69/B-
10285.

Dla wszystkich rodzajéw farb zakres kontroli winien obejmowac:
e  Sprawdzenie podtoza
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e  Sprawdzenie podktadow
e  Sprawdzenie powiok

7. Przedmiar robét.
Ogolne zasady przedmiaru robét podano w specyfikacji - Ogoélne warunki techniczne.
8. Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru podano w specyfikacji - Ogdlne warunki techniczne.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 wykonanych oktadzin $ciennych lub podiogowych dla poszczegolnych grup robét objetych
niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
9. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji - Ogélne warunki techniczne.
Odbior robét obejmuie:

1. odbidr rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

2. odbior ostateczny ( catego zakresu prac )

3. odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robét na podstawie wynikow pomiaréw i badan
jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzér
Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Podstawe odbioru robé6t zwigzanym z wykonaniem prac malarskich stanowig nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracii
zgodnosci

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegoinych etapow lub elementéw robét

- wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobdw, jesli byty zalecane przez Nadzér Inwestycyjny - ekspertyzy techniczne,
jesli byty wykonywane przed odbiorem budynku

10. Podstawa ptatnosci.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji - Ogolne warunki techniczne .
Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjq nalezy przyjmowaé zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow i
jakosci wykonania robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Cena wykonania robét obejmuje wykonanie petnego
zakresu prac podanego w punkcie 1.3

11.Przepisy zwigzane
PN-C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw

BN-84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych

PN -C-04400 Pigmenty. Pobieranie i przygotowanie prébek.

PN - C81505 Oznaczenie pozostatosci na sicie w wyrobach lakierowych i farbach graficznych

PN - C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN - C-81508 Oznaczanie czasu wyptywu wyrobow lakierowych i farb graficznych kubkami wyptywowymi.
Lepko$¢ umowna

PN - C 81153 Wyroby lakierowe. Ptytki do badan

PN - C 81536 Wyroby lakierowe. Oznaczenie zdolnoci krycia

BN-82/6113-75  Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki

PN-C 04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN 72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
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