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LEGENDA

Uwaga! Przewody

projektowana instalacja nawiewna
projektowana instalacja wywiewna
projetowana instalacja wyrzutowa
projetowana instalacja czerpna

granica sufitu podwieszanego
wentylacje zaizolowac wetng mineralng

mineraalng gr. 30mm, przewdd czerpny wetng gr. 50mm

UWAGI
Wszystkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sa wiasnoscia autora.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
szczegdtowymi zaleceniami polskich przepiséw budowlanych i norm branzowych,

TEMAT)

atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z

technologiami producentéw szelkich wyroboéw i systemdw budowlanych
stosowanych w realizacji projektu.

ska Jacek Bednarczyk
akéw. ul. Grochowa 26D

Nie nalezy odmierzac wymiaréw z rysunkdw, ani uzywac go jako szablonu.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na

mar inz. Agnieszka Piszczek-Budzen
upr. nr MAP/0338/PWBS/18

OPRACOWAL

budowie. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sie do

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA

Projektanta.
Niniejsza dokumentacja stanowi czes¢ opracowania wielobranzowego, ktére

e

26.10.2020

SANITARNA

BRANZA

nalezy rozpatrywac jako catose, w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
opracowan branzowych z projektem architektury nalezy zwréci¢ sie do Projektanta
Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i uzyskad
akceptacje Inwestora dla ich prowadzenia.
Przed zamdwieniem elementéw stolarki i slusarki wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢
na budowie, w przypadku niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.
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NAZWA PLIKU:




