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-10 2% 2%
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 krawężnik
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+102%

8
     obrzeże

+5 +6

   20
         krawężnik

warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60    - 8cm

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm       -20cm

 warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55    - 4cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50        -11cm

mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -20cm

warstwa mrozoochronna       -20cm

 JEZDNIA

+2

     30
         ściek

200
ścieżka rowerowa

     8
obrzeże

PRZEKRÓJ NORMALNY 0+000,00 - 0+040,65

±0

670
jezdnia

2% 2% -7

" C "

   20
         krawężnik

warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60    - 8cm

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm       -20cm

 warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55    - 4cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50        -11cm

mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -20cm

warstwa mrozoochronna       -20cm

 JEZDNIA

     30
         ściek

PRZEKRÓJ NORMALNY  0+040,65 - 0+679,50
   0+743,00 - 0+748,00

0+835,65 - 1+210,00
1+300,00 - 1+720,00
1+815,00 - 2+695,55

-8 6%
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m
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00

±0
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jezdnia

2% 2% -7

" D "

   20
         krawężnik

warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60    - 8cm

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm       -20cm

 warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55    - 4cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50        -11cm

mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -20cm

warstwa mrozoochronna       -20cm

 JEZDNIA

     30
         ściek

-6

   15
 krawężnik

PRZEKRÓJ NORMALNY 0+775,50 - 0+835,65

+182%+13 +14

 CHODNIK/PERON

8
       obrzeże

200
chodnik/peron

   20
 krawężnik

300
zatoka autobusowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -   4cm

kostka brukowa betonowa, grafitowa -   8cm
spoinowana piaskiem

 ZATOKA AUTOBUSOWA

podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego C16/20          -25cm

warstwa mrozoochronna           -20cm

150
chodnik

-10 -7

" B "

+2+11 2% +3

200
ścieżka rowerowa

     8
obrzeże

 ŚCIEŻKA ROWEROWA

150
chodnik

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
 CHODNIK

+72%

-10 -7+2+11 2% +3

200
ścieżka rowerowa

     8
obrzeże

 ŚCIEŻKA ROWEROWA

150
chodnik

+72% +1-5 ±0

670
jezdnia

2%

   20
         krawężnik

     30
         ściek

PRZEKRÓJ NORMALNY  0+679,50 - 0+743,00

-10 -7
+20 2%

200
ścieżka rowerowa

     8
obrzeże

150
chodnik

+162%
2% -7

" C "

warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60    - 8cm

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm       -20cm

 warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55    - 4cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50        -11cm

mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -20cm

warstwa mrozoochronna       -20cm

 JEZDNIA

-8 6%

   12
 opornik

zmienna
rów

125
pobocze

m
in

.1
00

-16
+11+12

-1 -6-7

   15
 krawężnik

300
zatoka autobusowa

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -   4cm

kostka brukowa betonowa, grafitowa -  8cm
spoinowana piaskiem

podbudowa zasadnicza
z betonu cementowego C16/20           -25cm

warstwa mrozoochronna           -20cm

 ZATOKA AUTOBUSOWA

podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

" B "

+11 2% +3

 ŚCIEŻKA ROWEROWA

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
 CHODNIK

+72%

podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

" B "

 ŚCIEŻKA ROWEROWA

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
 CHODNIK

podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

" B "

 ŚCIEŻKA ROWEROWA

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
 CHODNIK

podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

200
chodnik

CHODNIK

2%

podsypka cementowo-piaskowa 1:2 - 25cm
przepust PEHD Ø 50 cm
 PRZEPUST

±0

670
jezdnia

2% 2% -7

" C "

   20
         krawężnik

warstwa wiążąca AC 22W PMB 25/55-60    - 8cm

podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm       -20cm

 warstwa ścieralna AC 11S PMB 45/80-55    - 4cm

podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50        -11cm

mieszanka związana cementem CBGM C3/4 -20cm

warstwa mrozoochronna       -20cm

 JEZDNIA

     30
         ściek

PRZEKRÓJ NORMALNY  1+210,00 - 1+300,00
   1+720,00 - 1+815,00

-8 6%

   12
 opornik

zmienna
rów

125
pobocze

m
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00
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" E "

+2+11 2% +3

200
ścieżka rowerowa

     8
obrzeże

 ŚCIEŻKA ROWEROWA

150
chodnik

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
 CHODNIK

+72%

podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

warstwa ścieralna AC 8 S 50/70  -  5cm
podb. z mieszanki kruszyw łamanych
o ciągłym uziarnieniu frakcji 0/31,5 mm -15cm

zabezpieczająca bariera chodnikowa
U-11a

 ściana oporowa typu L
 MUR OPOROWY

podsypka cementowo-piaskowa 1:4    -  5cm
 ława z betonu cementowego C12/15     -  15cm
warstwa odsączająca z pospółki żwirowej - 15cm
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