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PROJEKT TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odwodnienia odcinka
przebudowej drogi wojewddzkiej nr 803 na odcinku od km ok. 13+114 do km 15+800 na
odcinku Skérzec — Grala Dabrowizna, gmina Skérzec, powiat siedlecki, wojewddztwo
mazowieckie.

Dtugos¢ opisywanego odwadnianego odcinka drogi wynosi¢ bedzie ok. 2686 mb.

2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO INSTALACYJNE

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej ma na celu odwodnienie
przebudowywanego odcinka drogi wojewddzkiej. Projektowane odwodnienie pasa jezdnego
jest przewidziane za pomocg wpustéw deszczowych wtgczonych do istniejacego rowu oraz
sieci kanalizacji deszczowej, ktéra odbiera wody z rowu przydroinego i prowadzi do
istniejgcego rowu melioracyjnego. Przykanaliki deszczowe projektuje sie z rur PVC o $rednicy
200, natomiast sie¢ deszczowa z rur PVC o Srednicy 400 mm.

Zestawienie ilosci poszczegdlnych czesci pod projektowana inwestycje

L.p. Charakter uzbrojenia terenu [s:)/snjb]
Przylgcze kanalizacji deszczowej
3. | Rury PVC 400mm 81,50
5. Rury PVC 2200mm 534,80
6. | Studnie betonowe ¢1000mm 3
8. | Wpusty PVC 9400/425mm 55

Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.Rurociagi
Kanat deszczowy nalezy wykonaé¢ z rur kielichowych PVC-U ze $cianka litg, jednorodng z
kielichem i uszczelka o srednicy &400x11,7mm (SDR 34) SN-8. Rury PVC spetniajg
wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi kanalizacji deszczowe] nalezy uktadaé ze
spadkiem minimalnym i=4-5%o.
2. Studnie zelbetowe &1000mm
Studnie oznaczone symbolem ,S” wykonane bedg z zelbetu o $rednicy 1000 mm
Wyposazenie studni:
—  Witaz zeliwny kl. D400 z 2-ma Srubami i wktadkg ttumigca — typu ciezkiego
— Ptyta odcigzajaca
— Kregi zelbetowe
— Kineta z zelbetu — przeptywowa, potgczeniowa lub zbiorcza
—  Wszystkie wiazy zgodne z normg PN EN-124:2000.

Przytagcza do wpustéw deszczowych

1. Rurociagi
Przytacza do wpustow deszczowych wykonaé z rur kielichowych PVC-U ze $cianka lita,
jednorodng z kielichem i uszczelka o srednicy $200x4,7mm (SDR 34) SN-8. Rury spetniaja
wymagania normy PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem i=2%o. Dno i
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skarpy rowu w miejscu wylotu przykanalikdw nalezy umocnié¢ brukiem na betonie na szer.

min. 1,0m.
2. Studnie do zamontowania wpustéw deszczowych

Studnie oznaczone symbolem ,W” wykonaé¢ o $rednicy @425 mm PVC/PP/PE. Studnie
zwieiczone wpustami ulicznymi z zeliwa sferoidalnego % kotnierzowe z zawiasem i
zatrzaskiem kl. D400 o powierzchni wlotu FWL=9,8dm2 o wym. 620x420mm. Wpusty
osadzone na studni $#425z osadnikiem H=1,0m. Studnia wyposazona w teleskopowy adapter
pod wpust, stozek, rure teleskopowag @425 L=375mm. Dno studni z ptyty PP dogrzane do
rury karbowanej/ Schemat montazu studni z wpustem pokazano na zatgczonym rysunku.

3. OBLICZENIA

Powierzchnia zredukowana Fzr [ha]
Fzr= Fx ¢
Fzr= 1,02 ha

Wiasciwosé retencyjna zlewni

¢:
'\1/} dlan= 8

n - 4+8 w zaleznosci od charakteru zlewni

@= 0,98

2. Natezenie miarodajne opadu deszczu q [dm?®/sha)
wg. PN-S-02204

g =15,347 A’ I sha

0,667
t,)
obliczono dla p=100% i H€800mm

A - wartosc stata wg tablicy 2 powyzszej normy A=

470

tm - czas miarodajny deszczu - celem zabezpieczenia preyjelo najwyiszq warlosc

tm=
q= 101,1799515 dm?>/sha

do dalszych obliczen przyjeto 160,0 dm>/sha

3. Miarodajny przeptyw obliczeniowy Q [m3/s]
Q=Fzrxgxo

Ql= 159,38 dm?/s
0,16 m’/s

4. Dobdr srednicy kanatu

600
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Dla spadku kanatu i=0,5% i przeptywu Q1=160dm3/s, dobrano kanat:

z nomogramu dla kanatéw kotowych dobrano kanat:
DN=400mm i napetnieniu 300mm

5. Obliczenie zanieczyszczen Q= 159 dm3/s
b) stezenie zawiesin ogdlnych okreslone wg PN-5-02204 dla ilosci pojazdéw rzeczywistych
na dobe do 5 tys. - z; = odczyt z tab.6x(3,2/n), gdzie n - liczba paséw ruchu [mg/dm3]
dla 1 tys. poj.rz/dobe warto$¢ zawiesiny - 100 mg/dm3
= 2
7, = 80,00 mg/dm’

Pomiar natezenia ruchu wykazat nastepujgce natezenie ruchu
w ciggu doby - 2,4 tys. poj. rz./dobe

Obliczenia ekologiczne przeprowadzono zgodnie z normg PN-S-02204 grudzier 1997

"Drogi samochodowe - odwodnienie drég" zgodnie z tabelg 6 wartos$é stezen zawiesin ogélnych
w Sciekach deszczowych z drogi o czterech pasach ruchu (w obu kierunkach) dla natezenia

1 tys pojazdéw/d wynosi 30mg/dm3.

Zog= 80,00 mg/dm3

Stezenie substancji ropopochodnych wyniesie
2, =2, x0,08 =

15
z,= 6,4 mg/dm’ < mg/dm®

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska okreéla dopuszczalng nieprzekraczalng wartog¢
zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika:
- weglowodory ropopochodne 15 mg/dm3

Dopuszczalna zawartos¢ weglowodoréw ropopochodnych w odprowadzanej do rowu wodzie opadowej
w projektowanej kanalizacji nie zostata przekroczona i nie ma koniecznosci stosowania separatora.

4. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

4.1. Robotyziemne

Przewody sieci kanalizacji deszczowej utozyé w wykopie na gtebokosci od 1,40m do 3,04m i
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studni wiaczeniowej (doktadne wielkosci zagtebien
i kierunki spadku pokazano na profilu. Minimalna szeroko$¢ wykopdéw powinna wynosié
1,00-1,20m. Przyjeto, ze wykopy zostang wykonane mechanicznie metodg wykopu
otwartego, przy pomocy koparki z umocowaniem scian wykopu.

W poblizu miejsc kolizji, catos¢ wykopu winna by¢ wykonana recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.

Przy wykonywaniu prac ziemnych, uktadaniu i montazu przewoddéw z tworzyw sztucznych,
nalezy postugiwac sie wytycznymi producenta. Urobek nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Z przeprowadzonych badan podfoza gruntowego wynika, ze nalezy przewidzieé catkowita
wymianeg gruntu (glina). Pod kanat nalezy usypa¢ podsypke z piasku przywiezionego grubosci
20cm. Po zakonczeniu montaiu przewodow nalezy wykonaé obsypke — jest to strefa
ochronna rury (od podioza do gérnej krawedzi przewodu) oraz strefa nad rurg o grubosci
0,30m. Powyzej obsypki wystepuje zasypka.
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Ze wzgledu na posadowienie przykanalikow w drodze, zasypke nalezy wykonac gruntem
piaszczystym zageszczajac go oraz powinna by¢ dobrze ustabilizowana. Obsypke wykonywac
warstwami o grubosci 20cm przy jej rownolegtym zageszczaniu po obu stronach utozonego
przewodu. Nalezy zwrdcié uwage na wiasciwe zageszczenie w okolicach tzw. pach, aby nie
dopusci¢ do powstania miejsc niewypetnionych gruntem.

4.2. Roboty montazowe

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1610 marzec 2002 p.n.
»,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych”, z pdiniejszymi zmianami PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Przy uktadaniu rur wzdtuz trasy wykopu nalezy mie¢ na uwadze:

- Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby unikng¢ nadmiernego
przemieszczania. Pojedyncze rury wyjete z pakietu powinny spoczywaé na rownej
powierzchni.

- Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, nalezy
ustali¢, po ktdrej stronie odkiadany bedzie grunt z wykopu, rury nalezy utozy¢ po
stronie przeciwnej.

- Rury nalezy uktadac tak, aby nie byty narazone na dziatanie ciezkiego sprzetu i
ruchu kotowego oraz bezposrednie dziatanie promieniowanie stonecznego.

Powszechnie praktykuje sie uktadanie rur kielichem skierowanym w gére przewodu.
Powyisze zalecenia nalezy uwzglednic przy przenoszeniu i sktadowaniu rur.

Rury kanalizacyjne PVC uktadaé¢ na podtoiu catkowicie odwodnionym - zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych
nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Przed zasypaniem wykopdéw zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie Powykonawczej
Inwentaryzacji Geodezyjnej. Po inwentaryzacji wykopy zasypac¢ kolejno warstwami o
grubosci 20cm kazda i w optymalnym do zageszczenia stanie wilgotnosci. Zasypke piaskowa
zageszcza¢ mechanicznie. Po zakonczonych robotach nalezy przywrdci¢ poprzedni stan
nawierzchni, wykonane zgodnie z rysunkami przekréj przez wykop.

Wedtug mapy po trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje skrzyzowanie z
istniejacym uzbrojeniem (wodocigg, kanat sanitarny, kabel telefoniczny i elektryczny oraz
linia napowietrzna).

Wymagania dla rur PVC
Przy taczeniu rur nalezy stosowac sie do nastepujacych zasad:
— ustawienie wspotosiowo taczonych elementéw.
— posmarowanie uszczelki smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz.
— witozenie korica bosego do kielicha - taczenie jest zakoriczone.
— ukosowanie jest zalecane. Po przycieciu rury usungc zadziory za pomocg noza lub
pilnika.
— zabezpieczenie rury uzywajac poprzecznie ustawionej deski, przy uzyciu diwigni do
wykonania taczenia.
— nie zaleca si¢ uzywania tyzki koparki do weciskania rury w kielich, a jedynie jako
punktu podparcia dla lewarka (dotyczy duzych srednic).
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur PVC @600, 500, 9400, ¢315, ¢250 i
200mm rury o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2 typu ciezkiego lite, z
zachowaniem nastepujacych parametrow rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u:
— ze $cianka litg jednorodng spetfniajagce wymagania PN-EN 1401:1999
— kielichowe taczone za pomocg uszczelek gumowych tréjwargowych
— odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane) potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-
u,
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— materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000 godzinnym odpornos¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na cisnienie wewnetrzne ~
testu 1000 godzinnego potwierdza trwatos$¢ na poziomie 100 lat)

— odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rownowazne z tym, zc
rury majg oznaczenie UD)

— temperatura mieknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=790C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

— ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajgce wymagania PN-EN 1401:1999

— ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8

— rury o érednicy dn200 z nadrukiem wewngtrz umozliwiajagcym identyfikacje rur
podczas inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej
technologia wykonania rury (rury lite jednorodne / rury lite tréjwarstwowe z
rdzeniem z przemiatéw / rury z rdzeniem spienionym), $rednica oraz sztywnosé
obwodowa

— rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania
pod konstrukcjami budowli i Im od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosé
i szczelno$¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowadzanego medium

— ksztattki potaczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD w kolorze pomarariczowym
(RAL 8023)

— rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierscieniem
rozpreznym)

— odporno$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

— uszczelki zgodne z norma zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE,
do zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

4.3. Proba szczelnosci

Projekt przewiduje, ze po zakonczeniu robot montazowych, moze nastgpi¢ badanie
szczelnosci przewodow i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody — metoda ,,W” opisana
w punkcie 13.3.1 normy PN —EN1610/03.08.

Cisnienie prébne 10kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas stabilizacji po wypetnieniu
przewodoéw wodg do 1h.

Wymagania dotyczace szczelnosci sg spetnione, jezeli ilos¢ dodanej wody nie przekracza:
0,20dm3/m2 w czasie 30minut dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Badanie sieci kanalizacji deszczowej

W celu sprawdzenia doktadnosci wykonania prac budowlanych przy budowie kanalizacji
deszczowej (okreslenie wielkosci faktycznie wykonanych spadkéw, czy nie zostat
zasyfonowany kanat, oraz sprawdzenie uzytych materiatéw) nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
telewizyjng pozwalajacg wykry¢ wszelkie niedociggniecia powstate w trakcie prowadzenia
prac budowlanych

4.4. Odbior robét

Zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL a zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo
Infrastruktury, odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koricowego po zakoriczeniu robét. Powyzsze
odbiory nie s3 obowigzkowe dla przytaczy, natomiast z uwagi na przeznaczenie zaleca sie
wykonanie odbiorow.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaja na;
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— zbadaniu zgodnosci usytuowania przewodu i jego dtugosci z dokumentacjg
i inwentaryzacjg techniczng. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac + 1cm,
— zbadaniu podfoza przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
— zbadaniu materiatu ziemnego do podsypki i obsypki, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni,
— zbadaniu szczelnosci przewodu.
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,
— zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
— zbadaniu protokotdéw odbioru préb szczelnosci przewodéw.
Teren po budowie powinien by¢ uporzgdkowany.

Kierownik budowy jest zobowigzany do ztozenia oswiadczenia (zgodnie z art. 57 ust. 1.p.2
Ustawy Prawo budowlane) przy odbiorze koncowym:
— o wykonaniu sieci zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
— o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — terenu sasiedniego.

5. UWAGI

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zastosowac sie do nastepujgcych wymogdw:

— materiaty uzyte do budowy kanatu powinny posiada¢ dopuszczenia do uzywania oraz
certyfikaty, wedtug SST,

— prace nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami technicznymi producentéw rur,
studni oraz zwienczen studni,

— wybudowany kolektor nalezy zgtasza¢ do odbioru i inwentaryzacji geodezyjnej przed
zasypaniem,

— przebudowe kolizji zgtosi¢ oraz prowadzi¢ pod nadzorem wiasciciela urzgdzenia.
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Oswiadczenie projektanta

Siedlce, dn. 25.11.2021 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333 z pdiniejszymi zmianami) os$wiadczam, ze projekt budowy sieci kanalizacji
deszczowej dla zadania ,,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 803 NA ODCINKU OD KM
13+114 DO KM 15+800 NA TERENIE GMINY SKORZEC.” zostat wykonany z naleiyty
starannoscia, zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami izasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Mariola Sikora mgr inz. Jarostaw Sikora
Uprawnienia nr MAZ/0166/P0O0S/09 do Uprawnienia nr MAZ/0467/POOS/05 do

projektowania bez ograniczen — w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

projektowania bez ograniczen — w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Nr ewid. projektanta MAZ/IS/0483/09 Nr ewid. projektanta MAZ/IS/0280/06

Ingr inz. Mariola Si
upr. nr MA . ikora

=¥ {J
0 projktowais g 1Y SOS/09
e “ . i
:-;j;?m;x; o o7 talec)i | urreteer; [
Wi g
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Uprawnienia i wpis do Izby projektanta — Mariola Sikora.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 7 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 241 /09 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42 z pdZn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 195, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 poin. zm.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pani Mariola Sikora
magister inzynier
urodzona dnia 28 wrzesnia 1974 roku w Siedlcach, corka Jana

uzyskala

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0166/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na edwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynieréw Budowniciwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
&5 LI
S Oy i 2/ mgr inZ. Irena Churska

3 PRI S EN G
£ QRYGIN
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

s D
upr. nr MAZAJS DOS/N9
do projelktownnin bt S
instalacyjnej w zaldhifierhic
-:3;{ yeh, -,

wadoring
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjne;j
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, ninicjsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

ITI. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwiétnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.

Otrzymuja:
1. Pani Mariola Sikora
ul. Zwirowa 75

08-110 Siedlce mgr inZ. ‘ugrwla Sikora

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a upl‘ nr

instatacyjne) ' zRole i<t
cheplm 4$¢’ ;
W = i o

11{Strona



POLSK A
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Zaswiadczenie
0 mameze werptisogren;

MAZ-DBK-SUL-LIW *

Pani MARIOLA SIKOBA o numerze ewidencyjmym MAZAS/0482/09

adres zamleszkanla

Jest eztankiem Mazowieckle| Okregowe| 1zby Indyniardw Budownictwa | pasiads wymagane
ubezpieczenis od odpowiedzialnede cywilnaegj.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31,

tefwindcrenie rostilo  wygenerowane elekbrorecenie | opatrzone  beepietzrym  podersem  elektronicorym
weryfikoaanym prey pomacy wainego kaaliflkowanego certvfiketu w dnes 2001-07-22 rolu przec

Aoman tulis, Prewodnlcacy Rady Mazowleckiey Okrepoae| teby rdynierdw Budownidwa:

[Zgndnw an: 5 ul 2 intewy ¢ dnbi LB wramlale B0 & 0 podpise elmkironcomon [Du. 4. 2500 W 130 pac 1450) dene = podan
vleblrendisg palrhomd betglictigin podaties dlablrd i werdiboamrpnk ofty poordey walnaln Kl fibovingin conyflbatii ig
it v o WaR b 86 1Tk v praraireh ool B OESOOFTEOAGTY Dickpbidef| il ovs cBrignid

U Waiyilhithy pepimmesés diarpeh v i i Etyrr Batwd e ol igranvel B 1 o desy rrefrwan vy Tliesd i o bafwia détere ha
Miofi b Petslded (2 ndpadarde Bud swniciwi www sibong pl luls ke kg dg £ N uedtn wbale b ] Olrggorwa] Ly [yt Budaviietma.
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Uprawnienia i wpis do Izby sprawdzajgcego — Jarostaw Sikora.

MAZOWIECKA
OKREGOWA
» ! 7 8 A
INZYNIEROW
BUDDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 469 /05/S Warszawa, dnia 30 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 r. nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. ]
pkt.1 i pkt.5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt.1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.) oraz § 3 ust.1, § 12 pkt.1, § 23 ust.1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817.), Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby
InZynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Jarostaw Tomasz Sikora
inzynier
urodzony dnia 16 czerwca 1974 roku w Pulawach , syn Mariana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0467/POOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegbélowy zakres nadanych uprawniefi zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
1zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy o
/ \

1/ mgr inz. Ryszard Chacinski R ALl e
2/ mgr inZ, Krzysztof Latoszek A T .
. I
3/ mgr inz Irena Churska ...t B/
i N
PR N

| Zotvensies

Ko / LTSN W )
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i mgr inz, M qma Slkora
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w wymienionym zakresie, objetym wyZzej wymieniong specjalnoScig, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5 i ust. 6.

II. Na mocy § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.

III. Na mocy § 23 ust 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do: projektowania obiektow budowlanych
takich jak: sieci, instalacje i mzqdzema cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne.

mgr int Mzm.ola jwlkora_

Otrzymujg:
1. Pan Jarostaw Tomasz Sikora
ul. Zwirowa 75
08-110 Siedice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 a/a
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® POLSKA
.1 I B &
INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© nuUmETEE weryfikaoyjnym:

MAZ-IH}-K72-HB2 *

Pan JAROSEAW TOMASZ SIKORA o numerze ewidencyinym MAZ/1S/0280/06

adres zamieszkania ul. ZWIROWA 75, 08-110 SIEDLCE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadazenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pamocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-10 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okrggowej tzby inzynierdw Budownictwa.

(Zpdm:nrtiustlusu-yzdn-umemm 2001 r. 0 pudpisic clektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pox. 1430) dane w posted

znvej opatrzons bezpiecnym P elektroniczmym werytiko ym priy p v 3 wslifix ege cestytiketu s
mpﬂﬂ inig G pr dok Y il

¥ ¥ { ki e T U

' Weryficstie popr <6 W néniejezy b - msmmcumqmmwﬂwumu

stronie Pokskiej iy Iuy—:m Budownictwr www .plib_ovg.pl lub komtakiujyc sig 2 biurems qu Okregowej lzby hzylncm-
Budpwnictwes.
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