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PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 803 NA ODCINKU OD KM 13+114 DO KM 15+809,55 NA

TERENIE GMINY SKORZEC.
DROGA WOJEWODZKA NR 803

SKORZEC - GRALA-DABROWIZNA

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

45233290-8 - Instalowanie znakéw drogowych

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

MAZOWIECKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

UL. MAZOWIECKA 14

00-048 WARSZAWA
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NIP 821-101-08-67 REGON 710261627

mgr inz. Arkadiusz Konasiuk

grudzien 2022 r.

Inwestor Wykonawca
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do projektowania i kierawania robolami budowlanyiai
bez ayraniczeii w specjalnosei drogowej
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Przedmiar

. llosci Liczba/
Lp Kod Opis IM | sitadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1]45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1.1]KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) wraz z km 2,696
0111-0100 inwentaryzacja geodezyjna.
D-01.01.01a
2,69555 km 2,696
1.1.2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek. Grubo$é m2 26
0113-0100 warstwy do 30 cm 002,030
D-01.02.02
26002,03 m2 | 26 002,030
1.2|45112600-1 Wycinanie drzew i krzewow
1.2.1|KNNR 1 Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem pni. Drzewa o $rednicach szt. 53,000
0101-0700 151- 200 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km
D-01.02.01
53 szt. 53,000
1.2.2|KNNR 1 Scinanie drzew pila mechaniczng z karczowaniem pni. Drzewa o $rednicach szt. 53,000
0101-0700 250- 300 cm z wywiezieniem na odl. do 5 km
D-01.02.01
53 szt. 53,000
1.2.3]KNNR 1 Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach o normalinej wilgotnosci z szt 2,000
0104-1800 wywiezieniem na odl. do 5 km. Srednice pni 101- 250 cm
D-01.02.01
2 szt. 2,000
1.3|45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.3.1|BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: srednia grub. warstwy | m2 14
D-05.03.11.07 10 cm, odwiezienie urobku na plac sktadowania na odl. do 20 km 151,640
D-05.03.11 Krotnos¢=2
14151,64 m2 | 14 151,640
1.3.2|KNR 2-31 Rozebranie krawgznikéw betonowych wraz z wywozem na sktadowisko m 103,000
0813-0300
D-01.02.04
103 m 103,000
1.3 3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce m2 103,000
0810-0200 cementowo-piaskowej wraz z podbudowa (materiat do zwrotu wiascicielowi
D-01.02.04 posesji)
103 m2 103,000
1.3.4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 20 cm wraz z m2 215,000
0801-0300 wywozem na skiadowisko
D-01.02.04
215 m2 215,000
1.3.5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa tamanego o grubosci 15 | m2 14
0802-0500 cm 151,640
D-01.02.04
14151,64 m2 | 14 151,640
1.3.6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa naturalnego o grubosci m2 14
0802-0500 20cm 151,640
D-01.02.04
14151,64 m2 | 14 151,640
1.3.7|KNR 2-31 Rozebranie przepustow zelbetowych wraz ze $ciankami czotowymi iz wywozem| m 41,000
0816-0200 na sktadowisko
D-01.02.04
41 m 41,000
1.3.8|KNR 2-31 Rozebranie przepustow zelbetowych pod drogg $r. 60cm wraz ze $ciankami m 6,000
0816-0200 czotowymi iz wywozem na skiadowisko
D-01.02.04
6 m 6,000
1.3.9|KNR 2-31 Rozebranie przepustow skrzynkowych, zelbetowych 1x1m pod drogg wraz ze m 10,000
0816-0200 $ciankami czotowymi i z wywozem na sktadowisko
D-01.02.04
10 m 10,000
1.3.10|KNNR 6 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow szt. 31,000
0702-0800
D-01.02.04
31 szt. 31,000
1.3.11|KNNR 6 Odkopanie i wyjecie stupkéw do znakow. szt. 23,000
0808-0800
D-01.02.04

SeKo Prix 17 1.02



. liosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llose
1 2 3 4 5 6
23 szt. 23,000
1.3.12|Analiza Wlasna Rozebranie wraz z przewiezieniem we wskazane miejsce wiaty przystankowej szt 1,000
1 szt 1,000
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1|45111200-0 Wykonanie wykopéw
D-02.01.01
2.1.1|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi wraz z wywozem urobku | m3 9 022,710
0202-0800 samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km
D-02.01.01
6541,6+2481,11 m3 | 9022,710
2.2|45111200-0 Wykonanie nasypoéw
D-02.03.01
2.2.1|KNNR 1 Formowanie nasypéw z ziemi dostarczanej samochodami samowytadowczymi m3 8 729,610
0311-0100
D-02.03.01
6652,48+2077,13 m3 | 8729,610
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|KNNR 6 Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHD o sztywnosci obwodowej 8 kPa, m 121,000
0605-0700 $rednicy 50 cm na fawie z podsypki cementowo-piaskowej z wykonaniem obruku
D-06.02.01a ok 6m2/szt.
121 m 121,000
3.2|KNNR 6 Przepusty rurowe PEHD o sztywnosci obwodowej 8 kPa, srednicy 80 cm na m 15,000
0605-0700 tawie z podsypki cementowo-piaskowej z wykonaniem betonowych $cianek
D-03.01.03a czotowych
15 m 15,000
4 PODBUDOWY
4.1]45233300-2 Profilowanie i zageszczenie podioza
4.1.1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 32
0103-0100 (zjazdy z kostki i dojscia do furtek + zatoki aut + zjazdy na pola + jezdnia + 663,590
D-04.01.01 chodnik + $ciezka rowerowa + zjazdy na drogi + zjazdy przez chodnik i $ciezke)
515,6+41+238+520+20540,09+4007+4893+1173+736 m2 | 32 663.590
4.2145233300-2 Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone podtoze z CBGM
4.2.1|KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod jezdnig i zjazdy z ulepszonego podioza z CBGM m2 23
0111-0100 C3/4, gr 20 cm po zageszczeniu 005,590
D-04.05.01a
20540,09+(515,5+41)+736+1173 m2 | 23 005,590
4.2.2|KNNR 6 Wykonanie podbudowy pod zatoke autobusowga z betonu cementowego C16/20,| m2 238,000
0109-0300 gr 25 cm po zageszczeniu
D-04.05.01a
238 m2 238,000
4.3|45233300-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.3.1|BCD Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie z piasku, grubos$c warstwy m2 20
D-04.02.02.01 20 cm (zatoka autobusowa+jezdnia) 778,090
D-04.02.01
238+20540,09 m2 | 20 778,090
4.3.2|KNNR 6 Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, niezwigzanego frakcji 0-31,5 | m2 8 900,000
0113-0500 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm (chodnik i éciezka rowerowa)
D-04.04.02b
4007+4893 m2 | 8 900,000
4.3.3[KNNR & Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, niezwigzanego frakcji 0-31,5 | m2 21
0113-0500 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm (zjazdy indywidualne i publiczne+ 334,350
D-04.04.02b jezdnia)
(515,5+41)+736+1173+18868,85 m2 | 21 334,350
4.4145233320-8 Warstwy z betonu asfaltowego
4.41|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22P 35/50,grubos¢ warstwy | m2 18
0110-0302 po zageszczeniu 11cm wraz ze skropieniem miedzywarstwowym z transportem 2z 868,850
D-04.07.01 wytworni w miejsce wbudowania (jezdnia)
2695,55*7 m2 | 18 868,850
4.4 2|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 22 W PMB 25/55-60, m2 18
0308-0101 warstwa wigzaca,grubosc warstwy po zageszczeniu 8 cm (jezdnia). 170,185
D-05.03.05b
2695,55"6,7+110 m2 | 18 170,185
4.4 3|[KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineraino-asfaltowych AC 16 W 35/50,warstwa m2 1 909,000
0308-0101 wigzaca, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 5 cm ze skropieniem
D-05.03.05b migdzywarstwowym emulsjg asfaltowg (zjazdy przez chodnik i $ciezke rowerowa
oraz na drogi boczne)
736+1173 m2 | 1 909,000

SeKo Prix 17 1.0.2



. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | sktadowe | llosé
1 2 3 4 5 6
5 NAWIERZCHNIA
5.1]45233220-7 Warstwa $cieralna drég
5.1.1|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S PMB 45/80-55, m2 18
0309-0201 warstwa $cieralna KR4, grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm ze skropieniem 170,185
D-05.03.05a migdzywarstwowym emulsjg asfaltowq (jezdnia+dowigzania do istn, nawierzchni)
2695,55"6,7+110 m2 | 18 170,185
5.2|45233253-7 Chodniki i §ciezki rowerowe
5.2.1|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa m2 8 900,000
0309-0201 Scieralna KR1-2, grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm ze skropieniem
D-05.03.05a miedzywarstwowym emulsjg asfaltowg (chodnik + $ciezka rowerowa)
4007+4893 m2 | 8 900,000
52.2|KNNR 6 Wykonanie dojs¢ do furtek z kostki brukowej betonowej grubosci m2 41,000
0502-0300 8cm,szarej,ukfadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypeiniane
D-08.05.06a piaskiem (str. P)
41 m2 41,000
5.3|45233250-6 Zjazdy
5.3.1|KNNR & Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 8 S 50/70, warstwa m2 1 909,000
0309-0201 Scieralna KR1-2, grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm ze skropieniem
D-05.03.05a migdzywarstwowym emulsjg asfaltowg (zjazdy przez chodnik i $ciezke rowerowg
oraz na drogi boczne)
736+1173 m2 | 1909,000
5.3.2|KNNR 6 Wykonanie zjazdéw indywidualnych (str. P) z kostki brukowej betonowej grubosc | m2 515,500
0502-0300 8cm, kolorowej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny
D-05.03.23a wypetniane piaskiem
515,5 m2 515,500
5.3.3|BCD Wykonanie zjazdow na pola z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa | m2 520,000
D-04.04.02.24.01 |gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
520 m2 520,000
5.4|45213314-7 Zatoki autobusowe
5.4.1|/KNNR 6 Zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, grafitowe;j, m2 238,000
0502-0301 uktadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
D-05.03.23a
119+119 m2 238,000
5.5|45232451-8 Scieki
5.5.1|KNNR 6 Wykonanie $cieku (1 rzad) z kostki brukowe] betonowej grubosci m2 256,100
0502-0300 8cm szarej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
D-08.05.06a piaskiem
2561*0,1 m2 256,100
55.2|KNNR 6 Scieki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (2 rzedy), szarej,uktadane na | m2 512,200
0502-0100 podsypce cementowo- piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
D-08.05.06a
0,2*2561 m2 512,200
6 ELEMENTY DROG | ULIC
6.1/45233100-0 Krawezniki i obrzeza
6.1.1|BCD Ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach 20x30 ¢cm wraz z wykonaniem| m 2 757,000
D-08.01.01.12 tawy z oporem z betonu C12/15
D-08.01.01b
2128+629 m 2 757,000
6.1.2|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, wraz z wykonaniem faw | m 128,000
0403-0300 betonowych z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01b (zatoka autobusowa)
128 m 128,000
6.1.3|KNNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem faw betonowych | m 2 872,000
0401-0600 z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej
D-08.01.01b
2214+658 m | 2872,000
6.1.4|KNNR & Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem fawy z oporem z betonu| m 2 457,000
0404-0500 C8/10
D-08.03.01
1869+588 m 2 457,000
6.1.5|Analiza Wiasna Mur oporowy, zelbetowy L - 150cm ustawiany na {awie betonowej C12/15 szt 180,000
180 szt 180,000
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1145233142-6 Regulacja studzienek i wlazéw
7.1.1|BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub gazowych szt. 2,000
D-10.01.05.03
D-03.02.0ta
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. llosci Liczba /
Lp Kod Opis IM | ktadowe | llosc
1 2 3 4 5 6
2 szt. 2,000
7.1.2|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, wykonana betonem szt. 5,000
D-03.06.01.21.01
D-03.02.01a
5 szt. 5,000
7.2|45450000-6 Roboty budowlane - pozostale
7.2.1|Analiza Wiasna Przestawienie istniejacego krzyza kpl. 1,000
D-01.02.04
1 kpl. 1,000
7.2.2|KNNR 6 Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, niezwigzanego, frakcji 0/31,5 mm, m2 3 182,500
1301-0500 grubo$¢ warstwy 10 cm po zageszczeniu
D-04.04.02b
2324*1,25+370%0,75 m2 | 3182,500
7.2.3|BCD Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach, z uprzednim m2 95,000
D-09.01.01.03 humusowaniem torfem ogrodniczym warstwag grubosci 2 cm
D-09.01.01
95 m2 95,000
7.2.4|Analiza Wtasna Zakup i montaz wiaty przystankowej typu ZBIGNIEW szt. 1,000
1 szt 1,000
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1]/45233290-8 Oznakowanie pionowe
8.1.1|KNNR 6 Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw drogowych [l generacji z szt. 53,000
0702-0500 blachy stalowej ocynkowanej (w tym 4 szt. znaki podwéjne D-15)
D-07.02.01
53 szt 53,000
8.1.2|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych ocynkowanych z wysiegnikiem o | szt 49,000
0702-0101 $rednicy 70 mm
D-07.02.01
49 szt 49,000
8.1.3|BCD Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych (U-1a) szt 27.000
D-07.02.25.01
D-07.02,01
27 szt. 27,000
8.2|452332214 Oznakowanie poziome
8.2.1|KNNR 6 Oznakowanie poziome, grubowarstwowe jezdni i skrzyzowar - malowane m2 508,350
0705-0500 mechanicznie. P-7a: 81m2; P-7b: 159,24m2; P-7¢: 3,3m2; P-6: 23,6m2; P-1e:
D-07.01.01 23,64m2; P-4: 138,96m2; P-10: 28m2; P-14: 5,25m2; P-1b: 2,84; P-17: 3,42m2;
P-21: 5,7m2; P-3a: 30,4m2; P-12: 3m2,
508,35 m2 508,350
8.3]45233280-5 Bariery drogowe
8.3.1|KNNR 6 Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-11a m 200,000
0701-0400
D-07.06.02
200 m 200,000
8.3.2|KNNR 6 MontaZz ochronnych barier stalowych jednostronnych - wzow U-14a (N2W2) m 220,000
0703-0200
D-07.05.01
220 m 220,000
9 KANAt TECHNOLOGICZNY
9.1]45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
9.1.1|ZN-97/TP S.A -040| Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych w gruncie kategorii HI| m 16,000
0301-02 - studnia dwuelementowa SKR-1 kl. B125, z rama typu B125, pokrywa B125 i
napisem - "MZDW Warszawa"
16 m 16,000
9.1.2|ZN-97/TP S.A.-040|Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed ingerencjg osob m 16,000
0322-01 nieuprawnionych w istniejgcych studniach kablowych - montaz pokrywy
wewnetrzneji z ukladem zasuwowo-ryglowym i zamkiem przemystowym
16 m 16,000
9.1.3|ZN-97/TP S.A.-040| Budowa kanatu technologicznego KTp1 z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w | m 2 661,000
0102-08 gruncie kat. Ill 1xRO RHDPE 110/6,3 + 1xRO RHDPEp 160/9,1x[3xRS PHDPE
40/3,7 +1xXWMR DB 7/12]
2661 m 2 661,000
9.1.4|Analiza Wlasna Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentaji powykonawczej. kpl. 1,000
1 kpl 1,000
mgrinz. Arkadiusz Jarostaw KONASIUK
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | Liczba/llo$¢ | Cena jedn. Wartosc
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1]45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne
1.1.1/KNNR 1 0111-0100 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 2,696
D-01.01.01a ziemnych (drogi) wraz z inwentaryzacjg geodezyjna.
1.1.2/KNNR 1 0113-0100 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za m2 26 002,030
D-01.02.02 pomocy spycharek. Grubo$¢ warstwy do 30 cm
1.2|45112600-1 Wycinanie drzew i krzewdw
1.2.1|KNNR 1 0101-0700 |Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem szt. 53,000
D-01.02.01 pni. Drzewa o $rednicach 151- 200 cm z
wywiezieniem na odl. do 5 km
1.2.2|KNNR 1 0101-0700 |Scinanie drzew pita mechaniczng z karczowaniem szt. 53,000
D-01 02 01 pni Drzewa o $rednicach 250- 300 cm z
wywiezieniem na odl. do 5 km
1.2.3]KNNR 1 0104-1800 |Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach o | szt. 2,000
D-01.02.01 normalnej wilgotnosci z wywiezieniem na odl. do 5
km. Srednice pni 101- 250 cm
1.3]45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1.3.1|BCD D-05.03.11.07 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na | m2 14 151,640
D-05.03.11 zimno: $rednia grub. warstwy 10 cm, odwiezienie
urobku na plac sktadowania na odl. do 20 km
1.3.2|KNR 2-31 0813-0300|Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z m 103,000
D-01.02.04 wywozem na sktadowisko
1.3.3|KNR 2-31 0810-0200|Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej| m2 103,000
D-01.02.04 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
podbudowg (materiat do zwrotu wlascicielowi
posesji)
1.3.4|KNR 2-31 0801-0300|Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o m2 215,000
D-01.02.04 grubos$ci do 20 cm wraz z wywozem na skiadowisko
1.3.5|KNR 2-31 0802-0500|Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z m2 14 151,640
D-01.02.04 kruszywa famanego o grubosci 15 cm
1.3.6|KNR 2-31 0802-0500|Mechaniczne rozebranie podbudowy jezdni z m2 14 151,640
D-01.02.04 kruszywa naturalnego o grubosci 20 cm
1.3.7|KNR 2-31 0816-0200|Rozebranie przepustow zelbetowych wraz ze m 41,000
D-01.02.04 $ciankami czotowymi i z wywozem na skiadowisko
1.3.8|KNR 2-31 0816-0200|Rozebranie przepustow zelbetowych pod droga $r. m 6,000
D-01.02.04 60cm wraz ze $ciankami czotowymi i z wywozem na
sktadowisko
1.3.9]KNR 2-31 0816-0200|Rozebranie przepustéw skizynkowych, zelbetowych | m 10,000
D-01.02.04 1x1m pod drogg wraz ze $ciankami czotowymi iz
wywozem na skiadowisko
1.3.10|KNNR 6 0702-0800 |Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazéw szt. 31,000
D-01.02.04
1.3.11|KNNR 6 0808-0800 |Odkopanie i wyjecie stupkdéw do znakow szt. 23,000
D-01.02.04
1.3.12|Analiza Wlasna Rozebranie wraz z przewiezieniem we wskazane szt. 1,000
miejsce wiaty przystankowe;,
ROBOTY ZIEMNE
2.1145111200-0 Wykonanie wykopow
D-02.01.01
2.1.1|KNNR 1 0202-0800 |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 9 022,710
D-02.01.01 podsigbiernymi wraz z wywozem urobku
samochodami samowytadowczymi na odl. do 10 km
2.2145111200-0 Wykonanie nasypow
D-02.03.01
2.2.1/KNNR 1 0311-0100 |Formowanie nasypéw z ziemi dostarczanej m3 8 729,610
D-02.03.01 samochodami samowytadowczymi.
3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|KNNR 6 0605-0700 |Przepusty rurowe pod zjazdami,rury PEHD o m 121,000
D-06.02.01a sztywnosci obwodowej 8 kPa, srednicy 50 cm na
tawie z podsypki cementowo-piaskowej z
wykonaniem obruku ok 6m2/szt.
3.2|KNNR 6 0605-0700 |Przepusty rurowe PEHD o sztywnosci obwodowej 8 [ m 15,000
D-03.01.03a kPa, érednicy 80 cm na fawie z podsypki
cementowo-piaskowej z wykonaniem betonowych
$cianek czotowych
4 PODBUDOWY
4.1|45233300-2 Profilowanie i zageszczenie podioza
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Lp Kod Opis Jm | Liczba/llos¢ | Cena jedn. Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
4.1.1|KNNR 6 0103-0100 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 32 663,590
D-04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni (zjazdy z kostki i dojscia
do furtek + zatoki aut + zjazdy na pola + jezdnia +
chodnik + Sciezka rowerowa + zjazdy na drogi +
zjazdy przez chodnik i $ciezke)
4,2145233300-2 Podbudowa z betonu cementowego i ulepszone
podioze z CBGM
4.2.1|KNNR 6 0111-0100 |Wykonanie podbudowy pod jezdnig i zjazdy z m2 23 005,590
D-04.05.01a ulepszonego podioza z CBGM C3/4, gr 20 cm po
zageszczeniu
4.2.2|KNNR 6 0109-0300 |Wykonanie podbudowy pod zatoke autobusowg z m2 238,000
D-04.05.01a betonu cementowego C16/20, gr 25 cm po
zageszczeniu
4.3145233300-2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
4.3.1|BCD D-04.02.02.01 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej mechanicznie | m2 20 778,090
D-04.02.01 z piasku, grubos¢ warstwy 20 cm (zatoka
autobusowa+jezdnia)
4.3.2|KNNR 6 0113-0500 |Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, m2 8 900,000
D-04.04.02b niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm, grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu 15 cm (chodnik i Sciezka
rowerowa)
4.3.3|KNNR 6 0113-0500 |Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, m2 21 334,350
D-04.04.02b niezwigzanego frakcji 0-31,5 mm, grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm (zjazdy indywidualne i
publiczne+ jezdnia)
4.4145233320-8 Warstwy z betonu asfaltowego
4.4 1|KNNR 6 0110-0302 |Podbudowy z mieszanek mineralno-asfaltowych AC | m2 18 868,850
D-04.07.01 22P 35/50,grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 11cm
wraz ze skropieniem miedzywarstwowym z
transportem z wytworni w miejsce wbudowania
(jezdnia)
4.4.2|KNNR 6 0308-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 18 170,185
D-05.03.05b AC 22 W PMB 25/55-60, warstwa wigzaca,grubosc
warstwy po zageszczeniu 8 cm (jezdnia).
4.4 3|KNNR 6 0308-0101 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 1 909,000
D-05.03.05b AC 16 W 35/50,warstwa wigzaca, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 5 cm ze skropieniem
migdzywarstwowym emulsjg asfaltowa (zjazdy przez
chodnik i $ciezke rowerowg oraz na drogi boczne)
5 NAWIERZCHNIA
5.1145233220-7 Warstwa $cieralna drég
5.1.1|KNNR 6 0309-0201 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 18 170,185
D-05.03.05a AC 11 S PMB 45/80-55, warstwa scieralna KR4,
grub warstwy po zageszczeniu 4 cm ze skropieniem
migdzywarstwowym emulsjq asfaltowg
(jezdnia+dowigzania do istn. nawierzchni)
5.2|45233253-7 Chodniki i $ciezki rowerowe
5.2.1|KNNR 6 0309-0201 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 8 900,000
D-05.03.05a AC 8 S 50/70, warstwa $cieralna KR1-2,
grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm ze skropieniem
miedzywarstwowym emulsjg asfaitowa (chodnik +
$ciezka rowerowa)
5.2.2|KNNR 6 0502-0300 |Wykonanie doj$¢ do furtek z kostki brukowej m2 41,000
D-08.05.06a betonowej grubosci 8cm,szarej,uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem (str. P)
5.3|45233250-6 Zjazdy
5.3.1|KNNR 6 0309-0201 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych m2 1 909,000
D-05.03.05a AC 8 S 50/70, warstwa $cieralna KR1-2,
grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm ze skropieniem
miedzywarstwowym emulsjq asfaltowg (zjazdy przez
chodnik i $ciezke rowerowa oraz na drogi boczne)
5.3.2|KNNR 6 0502-0300 [Wykonanie zjazdéw indywidualnych (str. P) z kostki | m2 515,500
D-05.03.23a brukowej betonowej grubosci 8cm, kolorowej,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem
5.3.3|BCD Wykonanie zjazdéw na pola z kruszywa tamanego m2 520,000
D-04.04.02.24.01 frakeji 0-31,50 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 20 cm
5.4145213314-7 Zatoki autobusowe
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Lp Kod Opis Jm | Liczba/lloé¢ | Cena jedn. Wartoéé
1 2 3 4 5 6 7
5.4.1|KNNR 6 0502-0301 |Zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowe;j m2 238,000
D-05.03.23a grubosci 8 cm, grafitowej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
5.5|45232451-8 Scieki
5.5.1|KNNR 6 0502-0300 [Wykonanie scieku (1 rzad) z kostki brukowej m2 256,100
D-08.05.06a betonowej grubosci 8cm,szarej,uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem
5.5.2| KNNR 6 0502-0100 |Scieki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (2 | m2 512,200
D-08.05.06a rzedy), szarej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetniane piaskiem
6 ELEMENTY DROG | ULIC
6.1]45233100-0 Krawezniki i obrzeza
6.1.1|BCD D-08.01.01.12 |Ustawienie kraweznikdéw betonowych o wymiarach m 2 757,000
D-08.01.01b 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem z
betonu C12/15
6.1.2|KNNR 6 0403-0300 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 128,000
D-08.01.01b 15x30cm, wraz z wykonaniem taw betonowych z
oporem z betonu C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej (zatoka autobusowa)
6.1.3|KNNR 6 0401-0600 |Oporniki betonowe 0 wymiarach 12x25 cm, wraz z m 2 872,000
D-08.01.01b wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu
C8/10, na podsypce cementowo-piaskowe]
6.1.4|KNNR 6 0404-0500 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z m 2 457,000
D-08.03.01 wykonaniem fawy z oporem z betonu C8/10
6.1.5|Analiza Wiasna Mur oporowy, zelbetowy L - 150cm ustawiany na szt 180,000
tawie betonowej C12/15
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1|45233142-6 Regulacja studzienek i wlazéw
7.1.1|BCD D-10.01.05.03 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 2,000
D-03.02.01a wodociggowych lub gazowych
7.1.2|BCD Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, szt 5,000
D-03.06.01.21.01 wykonana betonem
D-03.02.01a
7.2|45450000-6 Roboty budowlane - pozostate
7.2.1|Analiza Wiasna Przestawienie istniejgcego krzyza kpl. 1,000
D-01.02.04
7.2.2|KNNR 6 1301-0500 |Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego, m2 3 182,500
D-04.04.02b niezwigzanego, frakcji 0/31,5 mm, grubos$é warstwy
10 cm po zageszczeniu
7.2.3|BCD D-09.01.01.03 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 95,000
D-09.01.01 skarpach, z uprzednim humusowaniem torfem
ogrodniczym warstwg grubosci 2 cm
7.2 4|Analiza Wiasna Zakup i montaz wiaty przystankowej typu ZBIGNIEW| szt. 1,000
8 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1]45233290-8 Oznakowanie pionowe
8.1.1|KNNR 6 0702-0500 |Przymocowanie do stupkéw tarcz pionowych znakéw| szt. 53,000
D-07.02.01 drogowych Il generacji z blachy stalowe;j
ocynkowanej (w tym 4 szt. znaki podwojne D-15)
8.1.2|KNNR 6 0702-0101 |Pionowe znaki drogowe,stupki z rur stalowych szt 49,000
D-07.02.01 ocynkowanych z wysiegnikiem o $rednicy 70 mm
8.1.3|BCD D-07.02.25.01 |Ustawienie na poboczu stupkéw prowadzacych z szt. 27.000
D-07.02.01 tworzyw sztucznych (U-1a)
8.2|45233221-4 Oznakowanie poziome
8.2.1|KNNR 6 0705-0500 |Oznakowanie poziome, grubowarstwowe jezdni i m2 508,350
D-07.01.01 skrzyzowan - malowane mechanicznie. P-7a: 81m2;
P-7b: 159,24m2; P-7c: 3,3m2; P-6: 23,6m2; P-1e:
23,64m2; P-4: 138,96m2; P-10: 28m2; P-14:
5,25m2; P-1b: 2,84, P-17: 3,42m2; P-21: 5,7m2;
P-3a: 30,4m2; P-12: 3m2;
8.3|45233280-5 Bariery drogowe
8.3.1|KNNR 6 0701-0400 |Ustawienie ogrodzenia segmentowego U-11a. m 200,000
D-07.06.02
8.3.2|KNNR 6 0703-0200 |Montaz ochronnych barier stalowych jednostronnych| m 220,000
D-07.05.01 - wzow U-14a (N2W2)
KANAt TECHNOLOGICZNY
9.1|45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow,

linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

8
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Lp Kod Opis Jm | Liczba/llo§é | Cena jedn. Wartos$é
1 2 3 4 5 6 7
9.1.1|ZN-97/TP S.A.-040 (Budowa studni kablowych prefabrykowanych m 16,000
0301-02 rozdzielczych w gruncie kategorii lll - studnia
dwuelementowa SKR-1 kl. B125, z ramg typu B125,
pokrywa B125 i napisem - "MZDW Warszawa"
9.1.2|ZN-97/TP S.A.-040 |Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed m 16,000
0322-01 ingerencjg 0séb nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych - montaz pokrywy wewnetrzneji
z uktadem zasuwowo-ryglowym i zamkiem
przemysiowym
9.1.3|ZN-97/TP S.A.-040 |Budowa kanatu technologicznego KTp1 z rur z m 2 661,000
0102-08 tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat. Ili
1xRO RHDPE 110/6,3 + 1xRO RHDPEp
160/9,1x[3xRS PHDPE 40/3,7 +1xWMR DB 7/12]
9.1.4|Analiza Wiasna Koszty zwigzane z wykonaniem dokumentaji kpl. 1,000

powykonawczej.

Wartos¢ kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartos$¢ koncowa:
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