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CZESC OPISOWA



Siedlce, grudzien 2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn.
zmianami), o$wiadczam, ze projekt przebudowy drogi wojewodzkiej nr 803 na odcinku od km 13+114 do km
15+809,55 na terenie gminy Skorzec, powiat siedlecki, wojewodztwo mazowieckie, sporzadzony zostat

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

UPR. NR EWID. LUB/0183/PWOD/06 -
ARKADIUSZ KONASTUK DO PROIJ. I KIEROW. ROBOTAMI
BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ
NR EWID. PROJEKTANTA LUB/BD/0090/07
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JAROSLAW SIKORA W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W
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CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH
[ KANALIZACYJNYCH.

NR EWID. SPRAWDZAJACEGO MAZ/1S/0280/06




OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

1.1 Przedmiot opracowania i lokalizacja.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 803 na odcinku od
km ok. 13+114 do km 15+809,55 na odcinku Skorzec — Grala Dgbrowizna, gmina Skorzec, powiat
siedlecki, wojewodztwo mazowieckie.

Dlugos$¢ opisywanego odcinka drogi wynosi¢ bedzie ok. 2 695,55 mb.

Opisywana droga zlokalizowana bedzie na dziatce o nr geod. 373, 520/4, 193/30, 223/4 (pas drogi
wojewodzkiej nr 803), obreb 0017 Skorzec, jednostka ewidencyjna 142609 2 Skorzec

oraz na dzialce o nr geod. 988/1 (pas drogi wojewddzkiej nr 803) obreb 0010 Gral-Dgbrowizna,
jednostka ewidencyjna 142609 2 Skoérzec.

Projekt ma na celu poprawe stanu technicznego nawierzchni poprzez wzmocnienie istniejacej
konstrukcji 1 wykonanie ulepszonej nawierzchni z betonu asfaltowego, poprawe systemu odwodnienia
oraz wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym, ktére pozwola na lepsze, zgodne z przepisami
zagospodarowanie pasa drogowego i skuteczng poprawg¢ warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego

wszystkich jej uzytkownikom.

Dokumentacja zawiera rozwigzania szczegolowe branzy drogowej oraz branzy sanitarne;.
Oddzielnie opracowano:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych;

—  stalg organizacje ruchu;

—  przedmiar robdt, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy.

1.2 Podstawa opracowania.

Projekt opracowano w oparciu o:

. Kopie mapy zasadniczej aktualizowanej do celow projektowych;

] Umowe z Inwestorem;

] Wytyczne otrzymane od Zarzadcy Drogi;

] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;

] Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych;
] Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych;
] Wytyczne projektowania ulic;

] Polska Norma pt. ,,Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan”;

9



Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie opublikowane w

Dzienniku Ustaw Nr 43 z 14 maja 1999 r. z p6zn. zmianami;

1.3

Dokumentacje badan geotechnicznych;

Wiasne pomiary uzupetniajace sporzadzone w terenie.

Zakres rzeczowy.

Zakres robodt niniejszego projektu obejmuje:

2.

2.1

Wykonanie robot rozbidorkowych;

Wykonanie wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej;

Wykonanie kanatlu technologicznego;

Wykonanie przepustow;

Wykonanie rob6t ziemnych;

Wykonanie jezdni z betonu asfaltowego;

Wykonanie zatok autobusowych z betonowej kostki brukowe;;

Wykonanie chodnika z betonu asfaltowego;

Wykonanie $ciezki rowerowej z betonu asfaltowego;

Wykonanie poboczy o szerokosci 1,25m z kruszywa niezwigzanego;

Wykonanie zjazdow na posesje betonowej kostki brukowej;

Wykonanie zjazdow na posesje z betonu asfaltowego;

Wykonanie zjazdéw na drogi boczne z betonu asfaltowego;

Wykonanie zjazdéw na pola z kruszywa niezwigzanego;

Oczyszczenie i przebudowa istniejgcych rowow przydroznych w granicy pasa drogowego;
Wykonania pionowej i1 poziomej, stalej organizacji ruchu oraz ustawienie urzadzen

bezpieczenstwa ruchu (oddzielne opracowanie).

Opis stanu istniejacego.

Opis istniejacego terenu.

Przebudowywany odcinek drogi Nr 803 jest droga wojewddzka klasy G. Przebiega ona przez tereny

zabudowane i niezabudowane na odcinku ok. 2695,55 m. Obecnie istniejgca droga posiada nawierzchnie¢

bitumiczng szerokosci okoto 5,0-5,5 m, gruntowe pobocza szerokosci okoto 1,0m + 2,0 m oraz rowy

przydrozne.

Jezdnia jest w ztym stanie technicznym, z licznymi ubytkami. Wody opadowe i roztopowe spltywaja

powierzchniowo poprzez naturalne uksztattowanie terenu i odprowadzane s3 w sposob niekontrolowany.

Rowy przydrozne maja ksztalt nieregularny, poro$nicte sa zielenia.



Wzdhiz drogi znajduja si¢ skrzyzowania z drogami gminnymi i zjazdy na przylegle dziatki oraz
zatoki autobusowe.

Dostep do dziatek sasiednich odbywa si¢ obecnie bezposrednio z drogi poprzez istniejgce pobocza
gruntowe oraz przez zjazdy wykonane z betonu cementowego, kruszywa oraz betonowej kostki
brukowe;j.

Szerokos¢ istniejagcego pasa drogowego wynosi 12,0 + 24,0 m.

W wyniku przeprowadzonych odwiertow wykonanych w ciggu drogi wojewddzkiej nr 803
stwierdzono nastepujacg konstrukcje drogi wojewodzkiej:

- warstwy z betonu asfaltowego - 9 - 14cm

- warstwa klinca -10-15cm

- warstwa odsaczajgca z piasku - 20 cm




2.2 Zagospodarowanie zielenig.

Na omawianym terenie, wystepuje zielen $rednia i wysoka. Projektowany uktad drogowy koliduje z
zielenig wysoka réznego gatunku, na wycinke ktorej Inwestor uzyska zgode. W sytuacji, gdy istniejace
drzewo nie begdzie zachowywac skrajni drogowej, a decyzja nie zostato przeznaczone do wycinki, nalezy
pozwolenie na wycink¢ uzyskaé w trakcie realizacji inwestycji.

Wykaz kolidujacych drzew jest zatacznikiem do niniejszej dokumentacji projektowe;.



2.3 Uzbrojenie terenu.

Na terenie projektowanej inwestycji wystgpuje podziemne uzbrojenie terenu w postaci kanalizacji
sanitarnej, linii telekomunikacyjnej, wodociagu oraz napowietrznej linii niskiego napigcia.

Omawiane sieci s3 zaznaczone na mapie. W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na
urzadzenia nie naniesione na mape, nalezy je zabezpieczy¢ izawiadomi¢ odpowiednie shuzby oraz
Inwestora.

W miejscach przewidywanych kolizji roboty ziemne nalezy wykona¢ r¢cznie pod nadzorem
wlascicieli sieci. W przypadku wystgpienia niedopuszczalnego zmniejszenia przykrycia na mediach

podziemnych, Wykonawca robot drogowych ma obowigzek zgtosi¢ ten fakt do wtasciciela sieci.

2.4 Warunki gruntowo-wodne.

Na badanym terenie zwierciadto wody gruntowej nawiercono na $redniej gtebokosci ok.1,4 m p.p.t.
Badania wykonano w okresie niskiego poziomu wod gruntowych. W okresach intensywnych opadéw i
wiosennych roztopéw poziom ten moze podnies¢ si¢ o 0,5 m.

Podczas badan napotkano grunt prochniczy do giebokosci 0,4 m p.p.t. Ponizej wydzielono 3
warstwy geotechniczne: piasek drobny i pylasty, piasek drobny i $redni, gling piaszczysta.

Opinia geotechniczna dotgczona zostata do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.

1.  Kategoria geotechniczna

W migjscu projektowanych ulic wystgpujg proste warunki gruntowe, niekorzystne zjawiska
geologiczne nie wystepuja.

Projektowany obiekt zalicza si¢ do kategorii geotechnicznej pierwszej zgodnie z paragrafem 4
ust. 3pkt.1 w/w rozporzadzenia.

Grunt na ktéorym projektuje si¢ ulice bezpiecznie przeniesie obcigzenia pochodzace z opisywanego

obiektu.

3. Opis stanu projektowanego.
3.1 Plan sytuacyjny.

Projektowana droga bedzie posiadala nastepujace parametry techniczne:

= Kategoria drogi: - wojewodzka;
. Kategoria ruchu: - KR4

= Dhugos¢ drogi: -2695,55 m;
= Predkos¢ projektowa: - 60 km/h;

= Grupa no$nosci podloza: - G4;

= Szerokos$¢ jezdni: - 7,00m;



. Szerokos$¢ poboczy: - 1,25m;

= Szerokos$¢ zatoki autobusowej : - 3,0m;

. Szerokos¢ chodnika: -1,5m;

. Szerokos$¢ Sciezki rowerowe;: -2,0m;

. Nawierzchnia jezdni: - beton asfaltowy;

. Nawierzchnia §ciezki rowerowej i chodnika - beton asfaltowy;

= Nawierzchnia zatoki autobusowej: - betonowa kostka brukowa;
. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych: - betonowa kostka brukowa;
. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych i publicznych: - beton asfaltowy;

. Nawierzchnia zjazdéw na pola: - kruszywo tamane;

. Nawierzchnia poboczy: - kruszywo tamane;

. Sciek przykraweznikowy: - betonowa kostka brukowa;
. Przekr6j normalny: - daszkowy

. Pochylenie poprzeczne jezdni: - 2%;

. Pochylenie poprzeczne poboczy: - 6%;

Poczatek opracowania projektowanej drogi zostal przyjety w km ok. 13+114, a koniec opracowania
przypada w km 15+809,55.

Inwestycja w catoSci prowadzona bedzie w granicach istniejacego pasa drogowego drogi
wojewodzkiej bedacego we wladaniu Mazowieckiego Zarzadu Drog Wojewoddzkich. Przebieg ten zostat
geometrycznie opisany za pomocg odcinkow prostych, tukow kotowych i krzywych przejsciowych przy
zastosowaniu parametrow geometrycznych wedlug przyjetych zatozen predkosci projektowej i zgodnie z
pomiarem geodezyjnym w sposob mozliwie najdoktadniej odwzorowujacy przebieg istniejacej trasy w
terenie. Szczegolowe dane projektowanych tukéw poziomych znajduja si¢ w czeSci rysunkowej

niniejszego projektu.

Niniejsza dokumentacja przewiduje catkowita rozbiorke istniejacej nawierzchni jezdni na odcinku
objetego przebudowa. Przed przystgpieniem do budowy nalezy usuna¢ kolidujace elementy pasa drogowego
jak jezdni¢ wraz z podbudows, znaki drogowe oraz zjazdy i przepusty. Material pochodzacy z rozbiorki
zjazdow nalezy zwroci¢ wlascicielom posesji. Wykonaé nalezy rowniez frezowanie nawierzchni bitumicznej

jezdni, a destrukt w calo$ci nalezy przekaza¢ do dyspozycji Zarzadcy Drogi.

Projektowana droga posiada¢ bedzie przekrdj daszkowy o pochyleniu poprzecznym 2% (za
wyjatkiem tukéw poziomych) i szerokosci 7,0m. Jezdnia obramowana zostanie kraweznikami
betonowymi 20x30cm, a po stronie prawej opornikami 12x25cm ustawianymi na betonowej tawie z

oporem z betonu C12/15.



Wzdhiz jezdni po stronie lewej nalezy wykona¢ Sciek z betonowej kostki brukowej, szarej o

szerokosci 30 cm i glebokosci 3 cm.

Po prawej stronie drogi zaprojektowano pobocza z kruszyw niezwigzanych o szerokosci 1,25m.
Pochylenie poprzecze poboczy wynosi¢ bedzie 6% (za wyjatkiem tukéw poziomych) i wykonane zostang

kruszyw tamanych frakcji 0/31,5mm o grubos¢ warstwy 10 cm.

Dojazd do istniejacych posesji odbywacé si¢ bedzie poprzez zaprojektowane zjazdy indywidualne z
betonu asfaltowego (przez $ciezke pieszo-rowerowa) oraz z betonowej kostki brukowej (po prawej
stronie jezdni). Zjazdy posiada¢ beda nawierzchni¢ o szeroko$ci wskazanej na projekcie
zagospodarowania terenu, a na potaczeniu z krawedzig drogi zastosowano tuki wyokraglajace. Zjazdy te
nalezy dowiaza¢ do poziomu istniejgcych utwardzen dziatek prywatnych stosujac spadki podtuzne nie
wigksze niz +5%, a na szerokosci chodnika i $ciezki rowerowej +3%. Zjazdy do posesji zlokalizowane

po stronie prawej obramowane zostang opornikami betonowymi 12x25cm.

Dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji zjazdu na wyrazng prosbg wiasciciela dziatki prywatnej oraz po

uzyskaniu zgody od Zarzadcy Drogi.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie po lewej stronie jezdni, chodnika o szerokosci 1,5-2,0m o
nawierzchni z betonu asfaltowego oraz $ciezki rowerowej o szerokosci 2,0m i nawierzchni z betonu
asfaltowego. Krawegznik betonowy o wymiarach 20x30 cm obramowujacy $ciezke lub chodnik od strony
drogi nalezy ustawi¢ 12 cm w $wietle, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony dziatek
prywatnych chodnik obramowany bedzie obrzezami betonowymi 8x30 cm, na betonowej tawie z oporem.

W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, ze wzgledu na duze réznice
wysokosciowe miedzy projektowang drogg, a terenem sgsiednim nalezy projektowany chodnik
obramowac zelbetowym murem oporowym.

Projektowane zatoki autobusowe z betonowej kostki brukowej, grafitowej o szerokosci 3,0m i
dlugosci 20m posiadaé bedg skos najazdowy 1:8, a wyjazdowy 1:4, natomiast zatlomy nalezy wyokragli¢
tukami o promieniu R=30m. Opisywana zatoka obramowana bedzie od strony najazdowej kraweznikami
betonowymi 20x22cm, a z pozostatych stron kraweznikami betonowymi 15x30 cm.

Wzdluz drogi przewidziano oczyszczenie i przebudowe istniejacych rowow przydroznych
znajdujacych si¢ w pasie drogi wojewoddzkiej. Przydrozne rowy odwadniajace nalezy wykona¢ mozliwie
jak najwigksze.

Przepusty rurowe PEHD zostana wykonane lub przebudowywane i umieszczone na tawie z
podsypki cementowo-piaskowej 1:2, gr. 25cm. Pochylenie poprzeczne przepustow powinno wynosic 0,5-
1,0%. Przyczotki nalezy umocni¢ kamieniem polnym utozonym na betonie cementowym C12/15.

Szczegotowy rozktad jezdni, chodnikow, $ciezki rowerowej, zjazdow i zatok autobusowych
pokazano na rys. nr 2 znajdujgcym si¢ w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Konstrukcje w/w elementow opisano w pkt. 3.3.



3.2 Rozwigzania wysokoS$ciowe.

Spadki podtuzne zostaty tak dobrane, aby w jak najwigkszym stopniu zminimalizowaé ilo$¢ robot
ziemnych oraz jednoczes$nie, aby niweleta nawigzywata do istniejacego zagospodarowania terenu
wykorzystujagc obecng nawierzchni¢ drogi. Przekrdj podtuzny ulicy pokazano na rysunkach Nr 3
znajdujacych si¢ w czesci rysunkowej niniejszego projektu.

Jezdni¢ ulicy zaprojektowano w przekroju daszkowym z pochyleniem poprzecznym rownym 2% w
stron¢ krawedzi, tak jak i pochylenie projektowanego chodnika, Sciezki rowerowe;j i zatoki parkingowe;.

W okolicach bram wjazdowych na posesje, nawierzchni¢ zjazdéw nalezy dowigza¢ wysokos$ciowo
do utwardzonego terenu wokot posesji prywatnych.

Przekr6j poprzeczny ulicy pokazano na rysunku Nr 4 znajdujacym sie¢ w czgsci rysunkowej
niniejszego projektu.

Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne nalezy dowigza¢ do wysoko$ci istniejgcego terenu

3.3 Konstrukcja nawierzchni.

Przy wyborze konstrukcji nawierzchni projektant opierat si¢ na badaniach geotechnicznych oraz

ustaleniach z Inwestorem i Zarzadca Drogi. Jako dane wyjsciowe przyjeto kategorie ruchu KR4,

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

a) chodnik i §ciezka rowerowa

° warstwa $cieralna AC 8S 50/70 - S5cm;
. podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw famanych
o uziarnieniu cigglym frakcji 0-31,5 mm. - 15 cm;

EACZNIE: 20 cm.

b) zjazdy indywidualne i doj$cia do furtek (strona prawa)

. kostka brukowa betonowa, szara, spoinowana piaskiem - 8cm;

. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
o podbudowa zasadnicza z mieszanek kruszyw tamanych

0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm. -20 cm;

. ulepszone podtoze CBGM 0/31,5mm (klasa C3/4) -20 cm

LACZNIE: 52 cm




¢) zjazdy indywidualne (przez chodnik i Sciezke rowerowg), publiczne na drogi boczne

° warstwa $cieralna AC 8S 50/70 - S5cm;
. warstwa wigzaca AC 16W 35/50 - Scm;
. podbudowa z mieszanek kruszyw tamanych

o0 uziarnieniu ciagglym frakcji 0-31,5 mm. -20 cm;
. ulepszone podtoze CBGM 0/31,5mm (klasa C3/4) -20cm

LACZNIE: 50cm

d) zatoka autobusowa

. kostka brukowa betonowa, grafitowa, spoinowana piaskiem - 8cm;
. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 4cm;
. podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 -25 cm;
. warstwa mrozoochronna -20 cm;

LACZNIE: 57 cm

e) jezdnia drogi wojewodzkiej

° warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 -4cm;

. warstwa wigzgca AC 22W PMB 25/55-60 - 8cm;

. podbudowa zasadnicza AC 22P 35/50 -11cm;
o podbudowa z mieszanek kruszyw tamanych

. 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm. -20 cm;
. mieszanka zwigzana cementem CBGM C3/4 -20 cm
. warstwa mrozoochronna -20 cm;

LACZNIE: 83 cm

f) zjazdy na pola

o podbudowa z mieszanek kruszyw tamanych
0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5 mm. -20 cm;

LACZNIE: 20 cm

g) dowigzanie do istniejacej nawierzchni

° warstwa $cieralna AC 11S PMB 45/80-55 -4cm;

. warstwa wigzaca AC 22W PMB 25/55-60 - zmienna,
LACZNIE: zmienna




3.4 Odwodnienie.

1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE I TECHNICZNO INSTALACYJNE

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej ma na celu odwodnienie przebudowywanego
odcinka drogi wojewodzkiej. Projektowane odwodnienie pasa jezdnego jest przewidziane za pomoca
wpustow deszczowych wlaczonych do istniejgcego rowu oraz sieci kanalizacji deszczowe;j, ktora odbiera
wody z rowu przydroznego i prowadzi do istniejgcego rowu melioracyjnego. Przykanaliki deszczowe

projektuje si¢ z rur PVC o $rednicy 200, natomiast sie¢ deszczowa z rur PVC o $rednicy 400 mm.

Zestawienie ilosci poszczegolnych czesci pod projektowang inwestycje

L.p. Charakter uzbrojenia terenu [s;}[ij;b]
Przylgcze kanalizacji deszczowej
1. | Rury PVC g400mm 81,50
2. | Rury PVC ¢200mm 534,80
3. | Studnie betonowe ¢1000mm 3
4. | Wpusty PVC ¢400/425mm 55

Sie¢ kanalizacji deszczowej

1.Rurociagi

Kanal deszczowy nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC-U ze $cianka lita, jednorodng z
kielichem i uszczelkg o $rednicy @400x11,7mm (SDR 34) SN-8. Rury PVC spetniajag wymagania normy
PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi kanalizacji deszczowej nalezy uklada¢ ze spadkiem minimalnym i=4-
5%o.

2. Studnie zelbetowe &J1000mm

Studnie oznaczone symbolem ,,S” wykonane bedg z Zelbetu o $rednicy 1000 mm Wyposazenie
studni:

— Wtaz zeliwny kl. D400 z 2-ma $rubami i wktadka thumigcg — typu cigzkiego

- Plyta odcigzajaca

- Kregi zelbetowe

- Kineta z zelbetu — przeplywowa, potgczeniowa lub zbiorcza

- Wszystkie wtazy zgodne z norma PN EN-124:2000.

Przytacza do wpustow deszczowych

1. Rurociagi

Przytacza do wpustow deszczowych wykona¢ z rur kielichowych PVC-U ze $ciankg lita,
jednorodng z kielichem i uszczelkg o $rednicy ¥200x4,7mm (SDR 34) SN-8. Rury spetniajag wymagania



normy PN-EN 1401-1:2009. Rurociagi nalezy uktada¢ ze spadkiem i=2%o. Dno i skarpy rowu w miejscu
wylotu przykanalikow nalezy umocni¢ brukiem na betonie na szer. min. 1,0m.

2. Studnie do zamontowania wpustow deszczowych

Studnie oznaczone symbolem ,,W”” wykona¢ o §rednicy @425 mm PVC/PP/PE. Studnie zwienczone
wpustami ulicznymi z zeliwa sferoidalnego % kolnierzowe z zawiasem i zatrzaskiem kl. D400 o
powierzchni wlotu FWL=9,8dm2 o wym. 620x420mm. Wpusty osadzone na studni ©¥425z osadnikiem
H=1,0m. Studnia wyposazona w teleskopowy adapter pod wpust, stozek, rur¢ teleskopowag 425
L=375mm. Dno studni z ptyty PP dogrzane do rury karbowanej/ Schemat montazu studni z wpustem

pokazano na zalgczonym rysunku.

2.  OGOLNE WARUNKI WYKONANIA

2.1 Roboty ziemne

Przewody sieci kanalizacji deszczowej utozy¢ w wykopie na giebokosci od 1,40m do 3,04m i
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku studni wlaczeniowej (doktadne wielkosci zaglebien i kierunki spadku
pokazano na profilu. Minimalna szeroko$¢ wykopow powinna wynosi¢ 1,00-1,20m. Przyjeto, ze wykopy
zostang wykonane mechanicznie metoda wykopu otwartego, przy pomocy koparki z umocowaniem $cian
wykopu.

W poblizu miejsc kolizji, cato§¢ wykopu winna by¢ wykonana r¢cznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

Przy wykonywaniu prac ziemnych, uktadaniu i montazu przewodoéw z tworzyw sztucznych, nalezy
postugiwac si¢ wytycznymi producenta. Urobek nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

Z przeprowadzonych badan podtoza gruntowego wynika, ze nalezy przewidzie¢ catkowitg wymiane
gruntu (glina). Pod kanal nalezy usypa¢ podsypke z piasku przywiezionego grubosci 20cm. Po
zakonczeniu montazu przewodow nalezy wykona¢ obsypke — jest to strefa ochronna rury (od podtoza do
gornej krawedzi przewodu) oraz strefa nad rurg o grubosci 0,30m. Powyzej obsypki wystepuje zasypka.

Ze wzgledu na posadowienie przykanalikow w drodze, zasypke¢ nalezy wykona¢ gruntem
piaszczystym zageszczajac go oraz powinna by¢ dobrze ustabilizowana. Obsypke wykonywa¢ warstwami
o grubosci 20cm przy jej réwnoleglym zageszczaniu po obu stronach utozonego przewodu. Nalezy
zwroci¢ uwage na wlasciwe zageszczenie w okolicach tzw. pach, aby nie dopusci¢ do powstania miejsc

niewypetnionych gruntem.

2.2 Roboty montazowe

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610 marzec 2002 p.n.
»Budowa 1 Dbadania przewodow kanalizacyjnych”, =z pdzniejszymi zmianami PN-EN
1610:2002/Ap1:2007.

Przy uktadaniu rur wzdluz trasy wykopu nalezy mie¢ na uwadze:

— Rury nalezy uktada¢ mozliwie najblizej wykopu, aby uniknag¢ nadmiernego przemieszczania.

Pojedyncze rury wyjete z pakietu powinny spoczywaé na rownej powierzchni.



—  Gdy wykop jest juz wykonany, wszedzie gdzie tylko jest to mozliwe, nalezy ustali¢, po ktorej
stronie odktadany bedzie grunt z wykopu, rury nalezy utozy¢ po stronie przeciwne;j.

— Rury nalezy ukfada¢ tak, aby nie byly narazone na dzialanie cig¢zkiego sprzgtu i ruchu
kolowego oraz bezposrednie dziatanie promieniowanie stonecznego.

Powszechnie praktykuje si¢ uktadanie rur kielichem skierowanym w gore przewodu.

Powyzsze zalecenia nalezy uwzgledni¢ przy przenoszeniu i sktadowaniu rur.

Rury kanalizacyjne PVC wuklada¢ na podlozu calkowicie odwodnionym — zgodnie
z zaprojektowanymi spadkami. Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy
przestrzegac¢ przepisow BHP.

Przed zasypaniem wykopow zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie Powykonawczej
Inwentaryzacji Geodezyjnej. Po inwentaryzacji wykopy zasypa¢ kolejno warstwami o grubosci 20cm
kazda i w optymalnym do zaggszczenia stanie wilgotnos$ci. Zasypke piaskowg zageszcza¢ mechanicznie.
Po zakonczonych robotach nalezy przywrdci¢ poprzedni stan nawierzchni, wykonane zgodnie z
rysunkami przekroj przez wykop.

Wedlug mapy po trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wystepuje skrzyzowanie z
istniejagcym uzbrojeniem (wodociagg, kanat sanitarny, kabel telefoniczny i elektryczny oraz linia

napowietrzna).

Wymagania dla rur PVC

Przy taczeniu rur nalezy stosowac si¢ do nastepujacych zasad:

- ustawienie wspotosiowo tgczonych elementow.

- posmarowanie uszczelki smarem silikonowym, aby utatwi¢ montaz.

- wlozenie konca bosego do kielicha - taczenie jest zakonczone.

- ukosowanie jest zalecane. Po przycigciu rury usungé zadziory za pomocg noza lub pilnika.

- zabezpieczenie rury uzywajac poprzecznie ustawionej deski, przy uzyciu dzwigni do
wykonania laczenia.

- nie zaleca si¢ uzywania tyzki koparki do wciskania rury w kielich, a jedynie jako punktu
podparcia dla lewarka (dotyczy duzych $rednic).

Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC 0600, 0500, ¢400, o315, 9250 i
2200mm rury o sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2 typu cigzkiego lite, z zachowaniem
nastepujacych parametréw rur kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u:

- ze $cianka litg jednorodng spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999

- kielichowe tgczone za pomocg uszczelek gumowych tréjwargowych

- odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane)

potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-u,



- material rury ma potwierdzong w teScie 1000 godzinnym odporno$¢ na cisnienie
wewnetrzne (pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000
godzinnego potwierdza trwato$¢ na poziomie 100 lat)

- odporne na cykliczne dziatania podwyzszonej temperatury (= rOwnowazne z tym, ze rury
maja oznaczenie UD)

- temperatura migknienia rur i ksztatltek wg Vicata (VST=790C) (co jest warunkiem
oznaczania rur i ksztattek UD)

- ksztattki kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u i spetniajace wymagania PN-EN 1401:1999

- ksztattki SDR34 SN8 na kanatach o sztywnosci SN8

- rury o $rednicy dn200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajacym identyfikacje rur podczas
inspekcji telewizyjnej. Parametry podlegajace identyfikacji to co najmniej technologia wykonania rury
(rury lite jednorodne / rury lite trojwarstwowe z rdzeniem z przemialdw / rury z rdzeniem spienionym),
$rednica oraz sztywno$¢ obwodowa

- rury i ksztattki przeznaczone dla obszaru zastosowania UD (oznaczone symbolem obszaru
zastosowania UD tj. zgodnie z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod konstrukcjami budowli i
Im od tych konstrukcji) i wykazujace odpornosc¢ i szczelnos¢ w warunkach znacznych zmian temperatury
odprowadzanego medium

- ksztattki potaczeniowe powinny spelia¢ wymagania normy PN-EN 1401:1999 i by¢
réwniez oznaczone symbolem obszaru zastosowania UD w kolorze pomaranczowym (RAL 8023)

—  rury wyposazone w uszczelki typu BL (wargowe) lub BL-fix (wargowe z pierScieniem
rozpreznym)

- odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

- uszczelki zgodne z normg zharmonizowana PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie CE, do

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC.

2.3 Proéba szczelnoSci

Projekt przewiduje, Zze po zakonczeniu robot montazowych, moze nastapi¢ badanie szczelnosci
przewodow i studzienek kanalizacyjnych z uzyciem wody — metoda ,,W” opisana w punkcie 13.3.1
normy PN — EN1610/03.08.

Ci$nienie probne 10kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Czas stabilizacji po wypetnieniu
przewodow woda do 1h.

Wymagania dotyczace szczelnos$ci sg spetnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

0,20dm3/m2 w czasie 30minut dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi.

Badanie sieci kanalizacji deszczowej
W celu sprawdzenia doktadnosci wykonania prac budowlanych przy budowie kanalizacji

deszczowej (okreslenie wielkosci faktycznie wykonanych spadkow, czy nie zostat zasyfonowany kanat,



oraz sprawdzenie uzytych materialow) nalezy przeprowadzi¢ inspekcje telewizyjng pozwalajacg wykry¢

wszelkie niedociagni¢cia powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych

2.4 Odbiér robot

Zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnej”
opracowanymi przez COBRTI INSTAL a zalecanymi do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury,
odbiory techniczne robot sktadaja si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu robdt. Powyzsze odbiory nie sa obowigzkowe dla
przylaczy, natomiast z uwagi na przeznaczenie zaleca si¢ wykonanie odbiorow.

Badania przy odbiorze technicznym cz¢éciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodno$ci usytuowania przewodu i jego dlugosci z dokumentacjg
1 inwentaryzacja techniczna. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych utozonego przewodu od przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczaé £+ lcm,

- zbadaniu podtoza przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego do podsypki i obsypki, ktéry powinien by¢ drobny
1 Srednioziarnisty bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

- zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnoséci protokolu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

- zbadaniu protokotow odbioru préb szczelnosci przewodow.

Teren po budowie powinien by¢ uporzadkowany.

Kierownik budowy jest zobowigzany do ztozenia o§wiadczenia (zgodnie z art. 57 ust. 1.p.2 Ustawy
Prawo budowlane) przy odbiorze koncowym:

- o wykonaniu sieci zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie

korzystania — terenu sgsiedniego.

2.5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne obliczono analitycznie na podstawie wykonanych przekrojow poprzecznych.
Grunt z wykopow nie nadajacy si¢ do wbudowania w nasyp przewiduje si¢ do wywiezienia poza
teren budowy. Grunt pochodzacy z wykopu dopuszcza si¢ do wbudowania w nasyp po wczesniejszej

akceptacji przez Inspektora Nadzoru.



2.6 Oddzialywanie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowane elementy, o nawierzchni z kostki brukowej nie wptywaja negatywnie na ochrong
srodowiska. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej nie emituje zanieczyszczen toksycznych.

2.7 Stala organizacja ruchu.

Projekt statej organizacji ruchu jest tematem oddzielnego opracowania.

2.8 Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng wykonania i
odbioru rob6t drogowych (oddzielne opracowanie).

Przed przystapieniem do robdot budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot od Zarzadcy drogi.

Sprzet i pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym muszg by¢ wyposazeni bezwzglednie w
urzadzenia 1 elementy zabezpieczajace oraz ostrzegawcze pozwalajace na zapewnienie warunkow
koniecznych 1 niezbednych do bezpiecznego prowadzenia robot oraz zapewnieniu bezpiecznych
warunkow uzytkownikoéw ulicy pozostajacych w ruchu, stosownie do obowigzujacych przepisow.

4. Kanal technologiczny

4.1. Kanal technologiczny — ogélna charakterystyka.
Projektowany jest kanat technologiczny w standardzie KTp1 sktadajacy si¢ z modutu:

e jednej rury RO 110/95 ($rednica zewn./Srednica wewn.), grubos¢ 6,3mm;

e jednej rury RO 160/141 ($rednica zewn./Srednica wewn.), grubo$¢ 9,1mm jako ostona dla rur RS i
WMR;

e trzech rur RS 40/3,7mm;

e jednej wigzki mikrorur WMR w $cistej tubie $rednica 44,4mm, wewnatrz w $cistej tubie 7 mikrorurek
o $rednicy 12mm;
Na trasie kanalu technologicznego projektuje si¢ studnie kablowe typu SKR-1 (przelotowe
i koncowe).

Ponizej przedstawiony jest modul podstawowy KTp1 kanatu technologicznego.



RO

WMR

RS

Rury RO nalezy uktada¢ nad modutami z rur RS i WMR umieszczonych w rurze RO, oddzielone
warstwg piasku o gr. 50mm. Rury RS i prefabrykowane wigzki mikrorur WMR powinny by¢ ztozone
w Scisle wigzki czterech rur, zwigzane opaskami samozaciskowymi, posiadajacymi odpowiednie
certyfikaty do uktadania w ziemi oraz w miejscach narazonych na dziatanie promieni UV,
w odstepach nie wigkszych niz 2 m.

Pomiedzy modutami ciggdéw kanatéw technologicznych KTpl powinien by¢ zachowany odstgp 50
mm. Dopuszcza si¢ stosowanie wktadek dystansowych do uktadania dwoch lub wigcej modutow rur.
Zalecane odcinki rur RS i prefabrykowanych wigzek mikrorur od studni do studni bez ztaczek.
Wigzka rur RS, mikrorur WMR w rurze RO i rura RO powinna by¢ utozona w mozliwie linii prostej,
na podsypce piaskowej o grubosci min. 10 cm i przysypana warstwg przesianej ziemi o grubosci nie
mniejszej niz 25 cm.

Rury RS powinny by¢ taczone za pomocg ztaczek skrecanych a wigzki WMR specjalnymi ztaczkami
mikrorur wylacznie w studniach kablowych. Nalezy wylozy¢ rury po boku studni, aby nie byty
w $wietle pokrywy.

Na calym przebieg KTpl prowadzonym w wykopie otwartym nalezy umiesci¢ tasmy ostrzegawcze:

* tasme¢ ostrzegawcza o szerokosci 200 £ 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwalym napisem
"Uwaga Kanat Technologiczny" umieszcza si¢ nad ciggami kanatéw technologicznych w potowie
glebokosci ich utozenia,

* tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200 £10 mm i grubo$ci co najmniej 0,5 mm
w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej
o szeroko$ci co najmniej 20 mm i grubosci co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami

o $rednicy co najmniej 10mm i z trwatym napisem "Uwaga Kanal Technologiczny" umieszcza si¢



bezposrednio nad ciggami kanatow technologicznych.
Dla KTp1l wykonany w formie przepustu lokalizowa¢ gorng rur¢ RO na giebokosci min. 0,5m ponizej
konstrukcji nawierzchni jezdni.

Powyzsza skrajnia pionowa 0,5m dotyczy przej$¢ ponizej przepustow drogowych.

4.2. Kanal technologiczny — budowa studni kablowych.

Na trasie projektowanego kanalu technologicznego nalezy wybudowaé studnie kablowe typu
SKR-1. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykona¢ niwelacj¢ dna wykopu, wykonac
podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a nastepnie po zageszczeniu dna wykopu mozna
przystapi¢ do posadowienia studni oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢
rowne, pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach pieszych i
kotowych nalezy zastosowaé ramy z pokrywa typu cigzkiego D400 z uwagi na mozliwos¢ najazdu

pojazdem samochodowym o tonazu ponad 3,5T.

Zwienczenie studni powinny posiada¢ otwor do kontroli ewentualnej obecnosci gazu palnego
w studni. Na pokrywie studni musi by¢ umieszczone trwale logo Inwestora — MZDW.

Kazda studni¢ kablowa nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieuprawionych
poprzez zastosowanie pokrywy wewnetrznej z ukladem zasuwowo — ryglowym i zamkiem
przemystowym. Pokrywy wyposazy¢ w zamek niestandardowy z wkladka patentowa (kodowanie
klucza unikalne dla Inwestora).

Wprowadzenie rur kanatlu technologicznego do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc
ochron¢ wngtrza przed wnikaniem wilgoci, a przestrzenie pomi¢dzy rurami RS i $ciang rury RO
uszczelni¢ masg wodoszczelng bitumiczno - kauczukowsa

Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni w miejscu jej pracy
nalezy przestrzegaé przepisow BHP dotyczacych przemieszczania tadunku przy pomocy urzadzen

dzwigowych i przepiséw dotyczacych prac ziemnych.

4.3. Kanal technologiczny — budowa

Do budowy rury ostonowej RO nalezy zastosowaé rury przepustowe RHDPE o wymiarach
160/9,1 ($r. zewn./gr. §cianki) dla KTpl jako ostona 3 rur RS i jednej WMR oraz 110/6,3

(8r. zewn./gr. Scianki) dla gérnej rury RO.

Rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujacym producenta i Inwestora. Rury RO
powinny by¢ taczone za pomocg zgrzewania lub ztaczkami zewnetrznymi, odpornymi na zamulanie
i przedostawanie si¢ wody do wngtrza rury.

Spadek ciggéw rur powinien by¢ w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie
poziomym, natomiast w terenie pochylym spadek wynika z naturalnego uksztaltowania terenu,

z zachowaniem spadku w kierunku jednej ze studni.



Rury rurociggu RS powinny by¢ wykonane z polietylenu duzej gestosci (HDPE), z wewnetrzng
ptaszczyzna ryflowang oraz warstwg poslizgowa o wymiarach 40/3,7 ($r. zewn./gr. $cianki).
Poszczegolne rury RS w module powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu identyfikacji
rury na catej dlugosci projektowanego odcinka (czerwony, zielony, niebieski — wyrdznik). Rury
powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujacym producenta i inwestora.

Potaczenie rur nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich
zlaczek skrecanych. Polaczenia powinny zapewni¢ szczelnos$¢, a takze powinny by¢ odporne na
podwyzszonego cisnienia powietrza przy zaciaganiu kabli $wiattowodowych metodami
pneumatycznymi. Konce rur swiattowodowych w studniach uszczelni¢ ztgczkami szczelnymi ME.

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnos$ci rurocigg powinien by¢ szczelny w kazdym punkcie.
W miejscach zatamania rury nalezy uktada¢ tagodnymi tukami.

Do budowy mikrokanalizacji nalezy zastosowaé prefabrykowane wigzki mikrorur WMR
o Srednicy zewnetrznej rury 44,4mm, wykonanej z polietylenu wysokiej gestosci HDPE, w formie
$cistej tuby w rurze dwuwarstwowej o wewngtrznych rurkach cienkos$ciennych o $rednicy zewnetrznej
12/9,6mm ($r. zewn./sr. wewn.) w ilosci 7 szt.

Poszczegodlne mikrorury w wigzce powinny by¢ oznaczone unikalnym kolorowym w celu
identyfikacji mikrorury na calej dlugosci projektowanego odcinka.

Potaczenie mikrokanalizacji nalezy wykonywa¢ wytacznie w studniach kablowych za pomoca

odpowiednich ztgczek systemowych. Konce mikrorur w studniach uszczelnié.

4.4. Uwagi
Wszelkie roboty nalezy wykonaé¢ w ramach inwestycji drogowe;j.

Przed przystapieniem do robot budowlanych w pasie drogowym, nalezy uzyskaé zezwolenie
na prowadzenie robot od Zarzadcy drogi.
Rury RHDPE i mikrokanalizacj¢ ukladaé w ciggu bez przecinania w studniach, wyktadajac
po Sciankach.
Zabrania si¢ uktadac¢ rury przechodzac przez swiatlo studni.
Calos¢ prac zwigzanych z budowg kanatu technologicznego powinny wykonywac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia, z uwzglednieniem ponizszych norm i przepisow:
e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
o USTAWA zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
e ZN-96/TP S.A. — 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogolne wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
1 badania.

ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
1 badania.

Zastosowane materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Podczas prowadzenia prac przestrzegac przepiséw BHP,

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac uzgadniaé¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru
z ramienia Inwestora

Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokotem odbioru technicznego

po uprzednim wykonaniu prob szczelnosci i inwentaryzacji geodezyjne;j.
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