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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
sufitbw podwieszanych listwowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna (ST) dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét , ktére
zostang zrealizowane w ramach — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU w zakresie sufitéw podwieszanych
listwowych.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem sufitéw podwieszanych
listwowych w modutach zgodnych Dokumentacjg techniczng .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
ST

00.01. Wymagania ogdine”

1.4.1. Listwy wypetniajace

element wypetniajacy pola konstrukcji no$nej - panele typu S w ukt. zamknietym, o szer. 184 mm z przerwg miedzy panelami
szer 6 mm. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wiasnym.

1.4.2. Konstrukcja no$na

lekki ustrdj konstrukcyjny sktadajacy sie z elementéw — profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na
zawiesia)

oraz elementow taczacych ze sobg profile nosne oraz z elementéw dodatkowych (listwyboczne, klipsy, faczniki)

1.4.3. Zawiesie

element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku /
budowli w sposéb bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilnos¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu
podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.

1.4.4. Sufit podwieszony

Lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petnigcy w zaleznosci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje:
dekoracyjno-architektoniczne lub/ i akustyczne wykonany z konstrukcji nosnej oraz listew - sufit listwowy, aluminiowy,
demontowalny mocowany zatrzaskowo na trawerszynach, panele typu S w ukt. zamknigtym, o szer. 184 mm z przerwg
miedzy panelami szer 6 mm. w kolorze NCS S4050-Y80R - catos$¢ gr.4cm

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

Niezbedne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny byé uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

+ SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)
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+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitbw podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu
jedynie proste i niezasilane energig elekiryczng lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegdlnych wymagan w tym
wzgledzie.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

3.2. Sprzet do wykonania sufitéw podwieszonych

3.2.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

Noze —do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

Pedzle — do malowania przycigtych krawedzi bocznych

3.2.2. Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do elektdéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukeji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/ lew lub uniwersalne), podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zalezno$ci od wielko$ci i stopnia komplikacii)

poziomice (tradycyjne, laserowe)

linki murarskie

4. TRANSPORT

OgoIne zasady obmiaru transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

4.1. Transport

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty si¢ i nie byty uderzane przez inny fadunek.
Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

4.2. Sktadowanie

Magazynowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezpo$rednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢ sktadowane na
suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie
lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.

Wysokos¢ palet

Maksymalnie trzy petne palety jedna na drugiej. Maksymalna wysoko$¢ luzno utozonych palet bez bocznych zabezpieczen:
150-190 cm.

Rozpakowywanie

Opakowanie kartondw: rozcig¢ folie nie niszczac piyt, $ciagnac folie i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ piyty
pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywaé czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu
ochrony powierzchni plyt przed zabrudzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz piyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne
ptaszczyzny przeciecia nalezy pomalowa¢ farbami do malowania brzegéw.

5.4. Wskazowki montazowe

5.4.1. Wykoniczenia przyscienne

Potaczenia pomiedzy sufitem a Scianami lub innymi powierzchniami pionowymi

Listwa wykonczeniowa powinna by¢ przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie za pomocq
odpowiednich

zamocowan rozmieszczonych co maksimum 450 mm. Nalezy sie upewni¢, czy sasiadujgce listwy przyScienne $ci$le do
siebie

przylegajq, a takze czy listwa nie jest skrecona i utrzymuje poziom. Dla najlepszego efektu estetycznego nalezy uzy¢
mozliwie

najdtuzszych listew. Minimalna zalecana dtugosc¢ listwy wynosi 300 mm.

5.4.2. Potaczenia pomiedzy sufitem a tukowatymi powierzchniami pionowymi

Uzycie fabrycznie uformowanej wygietej listwy przySciennej jest najbardziej wiasciwg metoda. Nalezy jg zamontowaé
zgodnie z opisem z poprzedniego punktu.
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5.4.3. Konstrukcja no$na

Gérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne konstrukcji
nosnej budynku).Dolne korice powinny by¢ zamocowane do profili nodnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne
powinny byé¢

5.4.4. Odpornos¢ na korozje

System montazu gwarantuje diugg zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, 0 wzmocnione;
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym Srodowisku.

5.5. Akcesoria

5.5.1. Klipsy mocujace

5.5.2. Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworéw w profilach no$nych. Regulowane zawiesia z drutu
powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do profili nosnych tak, aby ich nizsze korice byly umieszczone w tym
samym kierunku.

5.5.3. Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzace mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u specjalistycznych dostawcow.
Nalezy zawsze stosowaé dostosowany do konstrukcji stropu typ mocowania oraz upewnic sie, ze posiada on wystarczajaca
wytrzymato$¢ na wyrywanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OgoIne zasady obmiaru Kontroli podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:

Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacjg projektowa,

Sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatéw / wyrobéw z dokumentacijg projektowsa,

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania sufitu

Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Tmm na diugosci 5m )

Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci listew

Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementdw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wzrokowg wszystkich elementéw sufitu podwieszonego: listew,
konstrukcjioraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest w zalezno$ci od przyjetego systemu rozliczania:

* m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych listew

* szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych

* mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nosne;

* szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych

lloS¢ Robdt okresla sie na podstawie Dokumentaciji Projektowej z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru Odbioru podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:

- prace pomiarowe,

- wykonania tymczasowych rusztowan

- wykonanie badan i pomiaréw.

- Montaz konstrukgji sufitu wraz z jego wypoziomowaniem

- Montaz piyt

- osadzenie w suficie elementow o$wietlenia, wentylacji itp. Wg Dokumentaciji technicznej
- 0czyszczenie i uprzatniecie pomieszczen po zakonczeniu montazu

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, kiore sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN I1SO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

2) PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochfaniania
dzwieku

3) PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dZzwigku w komorze pogtosowej

4) PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozorne;

5) PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach temperaturowych i wilgotnosciowych

6) PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie dtugosci i szerokosci

7) PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie grubosci PN-EN 824:1998
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslanie prostokatno$ci

8) PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie ptaskoSci

9) PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw
budowlanych

10) UA GS VII.07/2001 Ustalenia Aprobacyjne dotyczace klasyfikacji ogniowej wyrobdw wielowarstwowych w
zakresie niepalno$ci
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