SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU

ST 02.07 MONTAZ OKLADZIN SCIAN ZEWNETRZYCH (CPV 45450000-6 45262650-2)

ST 02.07

MONTAZ OKLADZIN SCIAN ZEWNETRZYCH
(CPV 45450000-6 45262650-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych z wykonaniem
montazu oktadzin elewacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét , ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU w zakresie montazu oktadzin
elewacyjnych.

1.3. Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét polegajacych na
wykonaniu oktadzin na elewacjach i obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zamocowania
elementdw na elewacjach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w
ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

1.4.1. Montaz oktadzin elewacyjnych

- ciany czesci niskiej — ptyta nosna z przetworzonej sttuczki szklanej obustronnie wzmocniona siatkg zbrojaca gr. 1,20 cm,
pozwalajaca po wykonaniu uzyska¢ bezspoinowg ptaszczyzne o znikomej rozszerzalno$ci cieplnej, pod projektowang
narzute zmywalng na bazie kamienia naturalnego - mocowana na podkonstrukcji aluminiowej z pustkg powietrzng

- nadwieszenia Il i Il pigtra oraz tubus czesci wysokiej — blacha trapezowa TR55/188 - mocowana na podkonstrukcji stalowej
z pustka powietrzna.

1.4.2. Okfadzina z narzuty zmywalnej na bazie kamienia naturalnego w kolorze piaskowym

Warstwa o funkcji ochronnej i dekoracyjnej nie wchodzaca w sktad ustroju nosnego budowli, utworzona przez narzucenie na
zazbrojong ptyte nosng tynku na bazie cementu z otoczakami (zwirem frakcji 10-30mm) na zewnatrz i wewnatrz budynku.
Wierzchnig warstwe przed zaschnigciem nalezy zmy¢ wodg, tak aby odstoni¢ i uwypukli¢ zatopione otoczaki tworzac
strukture chropowata.

1.4.3. Licowanie

zespot czynnosci przy osadzaniu elementdw oktadziny, w sktad ktérych wchodza;

a. roboty przygotowawcze (np. przygotowanie podtoza, dobér i dopasowanie elementow),

b. wlasciwe osadzanie elementow oktadziny z ewentualnym uzyciem elementéw kotwigcych,

c. roboty wykonczeniowe (np. spoinowanie, czyszczenie oktadziny).

1.4.4. Elementy kotwiace

ksztattki metalowe stosowane przy osadzaniu elementéw oktadziny kamiennej.

1.4.5. Kotwie

elementy odpowiednio uksztattowane z jednego odcinka lub z trwale zespolonych odcinkéw pretow lub blach metalowych o
okreslonym ksztatcie i wymiarach, stuzace do przytwierdzania elementu kamiennego do podtoza albo do réwnoczesnego
potaczenia z podtozem dwach sasiednich elementow oktadziny.

1.4.6. Zaluzje state

Lamelowy, aluminiowy system Zaluzji $ciennych maskujacy otwér czerpni Il pietra, mocowany na podkonstrukcji stalowej z
pustkg powietrzng, kolor — ciemny szary (standard : Renson)

1.4.7. Obudowa attyk

gzymsy, attyki, okapy wykonane z blachy cynkowo tytanowej gr. 0,7 mm, patyna w kolorze jasnoszarym (VM-Zink)
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2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

* SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA, A W SZCZEGOLNOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH DLA ZAMIENNEGO ROZWIAZANIA)

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne"

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdine”.

Roboty wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg Wykonawcy — firmy wykonujacej zamocowanie elewacii lub
przy pomocy sprzetu zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtos¢ wykonywanej
pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynno$ci podstawowej zgodnie z ST. W
przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01. ,Wymagania ogoine" .

4.1. Warunki transportowe dotyczace elementéw montazowych

Elementy do mocowania elewaciji nalezy transportowa¢ w opakowaniach producenta. Nalezy stosowa¢ dodatkowe
zabezpieczenie przed ewentualnym przemieszczeniem i uszkodzeniem. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé sie
etykieta

zawierajaca nastepujace dane :

- nazwe wyrobu

- nazwe i adres producenta

- date produkcji

- rodzaj surowca

- podstawowe warunki stosowania

- numer Aprobaty Techniczne;

- numer deklaracji zgodnosci

- znak budowlany

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.. Ogdlne wymagania

Ogoline zasady wykonania rob6t podano w ST 00.01.. ,Wymagania ogélne".

5.2. Oktadziny elewacyjne

Oktadziny nalezy wykonywac $cisle wg wskazan Dokumentaciji Projektowej.

5.2.1. Podtoze pod oktadzine elewacyjna

Podtoze pod oktadzine elewacyjng powinno stanowi¢ sztywna i trwatg konstrukcje o powierzchni zapewniajacej dostateczng,
przyczepno$¢. Podtoze z cegly lub betonu powinno by¢ nieotynkowane. Mur ceglany powinien by¢ wykonany na puste
spoiny, spoiny petne nalezy wyskroba¢ na gtebokos¢ 1 cm. Gtadkie podioza betonowe i zelbetowe wskazane jest nakué¢ na
co najmniej 50% powierzchni.

Sciany wykonane z betonéw komérkowych i jamistych nie moga stanowié bezposredniego podioza pod oktadzine
elewacyjna. W przypadku takich podtozy dopuszcza sie osadzanie posrednie na podstawie indywidualnego projektu.

5.3. Prawidtowos$¢ wykonania oktadziny

5.3.1. Warunki ogdine.

Do osadzania oktadziny zewnetrznej nalezy przystepowac po ukonczeniu rob6t drogowych zwigzanych z podbudowami oraz
po wykonaniu i zaizolowaniu fundamentéw pod murki i schody.
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5.3.2. Warunki atmosferyczne.

Elewacyjne roboty oktadzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Przy temperaturze zewnetrznej ponizej 0°C osadzanie elementéw powinno by¢ prowadzone temperaturze cieplakach o
temperaturze wnetrza nie nizszej niz +5°C, a elementy elewacyjne powinny by¢ wolne od $niegu i lodu oraz powinny by¢
przed uzyciem przechowywane w cieplakach co najmniej przez 24 h.

Dodawanie do zapraw chlorku wapnia, szkta wodnego lub innych domieszek powodujacych wykwity jest niedopuszczalne.
5.3.3. Przygotowanie podtoza.

Przed przystapieniem do osadzania elementéw elewacyjnych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ powierzchni podioza oraz
wyznaczy¢ i wyku¢ w podtozu gniazda na kotwie w migjscach okreslonych dokumentacjq techniczng .

W przypadku podwieszania oktadziny do podioza ze stali, z betonu lub Zelbetu, zamocowanie kotwi w podtozu zaleca sie
wykonaC w trakcie wykonywania podtoza. Bezpo$rednio przed osadzeniem elementéw nalezy podioze oczysci¢ z resztek
zaprawy, z ttustych plam, brudu, pyty, itp.. a nastepnie zmy¢ doktadnie czystg woda.

5.3.4. Dobér i przygotowanie elementow elewac;ji.

Jakos¢ elementdw elewacji dostarczonych na budowe powinna by¢ sprawdzona przed ich uzyciem do montazu. Cechy
zewnetrzne elementow powinny by¢ sprawdzone na zgodno$¢ z wymaganiami norm przedmiotowych. W przypadku
osadzania elementdw nieznormalizowanych, sprawdzenie ich cech zewnetrznych nalezy przeprowadzi¢ wg BN-84/6747-13,
przy czym dopuszczalne odchytki i uszkodzenia obrobionych powierzchni nie powinny przekraczaé wielko$ci ustalonych w
BN-86/6747-10 i BN-84/6740-02.

Poniewaz oktadzina jednocze$nie spetnia wymagania dekoracyjne, elementy oktadziny powinny by¢ dobrane pod wzgledem
barwy, odcieni i naturalnych rysunkéw oraz dopasowane w trakcie prébnego utozenia na sucho.

Wszystkie elementy oktadziny powinny mieC wywiercone gniazda na elementy kotwigce.

5.4. Wykonanie oktadzin elewacyjnych pionowych.

Przy osadzaniu na elementy kotwigce zakotwienie powinno zapewnic trwato$¢ ich potaczenia z podtozem bez uwzglednienia
przyczepno$ci zaprawy stanowigcej zalewke. Ksztalt oraz wymiary elementéw kotwigcych powinny by¢ dostosowane do
grubosci elementéw oktadziny. Rozmiary elementdw kotwigcych oraz gteboko$¢ ich osadzenia w podtozu wymieniono w
tablicy 3 normy PN-B-06190:1972.

Przy osadzaniu posrednim nalezy wykonac ruszt przenoszagcy ciezar elementéw oktadziny na konstrukcje nosng budowi.
5.4.1. Ustawianie elementéw.

Elementy powinny by¢ ustawiane pod naciagniety, wypoziomowany sznur, ktéry wyznacza potozenie gérnych krawedzi tych
elementéw. Osadzanie nalezy rozpoczyna¢ od naroznikow, pilastréw, otwordw itp

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ ustawienia elementéw i zamocowac je zgodnie z projektem.

Dylatacje pionowe oktadziny powinny pokrywac sie z dylatacjami budynku. W budynkach nie majgcych dylatacji nalezy w
oktadzinie wykona¢ szczeliny dylatacyjne przechodzace przez catg wysoko$¢ oktadziny $rednio co ok. 10 m, ale nie wiecej
niz 20m. Szczeliny powinny mie¢ szeroko$¢ 10-15 mm i by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym.

Okfadziny poziome takie jak podokienniki, nakrywy nalezy wykonywa¢ na warstwie wyrownawczej z zaprawy (wg PN-B-
06190:1972 tablica 2) o grubo$ci 10-20 mm. Przy osadzaniu nalezy zachowa¢ spadki przewidziane w projekcie technicznym.
Styk podokiennikéw zewnetrznych z okfadzing pionowg i z konstrukcjq okna nalezy wypetni¢c wodoszczelnym kitem
elastycznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t podano w ST 00.01. ,Wymagania ogoine”.

Przed przystapieniem do wykonywania montazu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych poszczegoinych poziomow
ulokowania ptyt na elewacji z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny
pomiar geodezyjnowysokosciowy.

Natomiast w trakcie realizacji montazu konieczne jest kontrolowanie poszczegdlnych faz montazu.

Sprawdzeniu jakosci rob6t podlegajg wszystkie fazy w trakcie ich prowadzenia.

6.1. Badania przeprowadzane na budowie.

6.1.1. Rodzaje badan

a. sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b. sprawdzenie podtozy,

C. sprawdzenie materiatow,

d. sprawdzenie prawidtowosci wykonania oktadziny
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6.2. Warunki przystapienia do badan.

Do odbioru cato$ci zakoriczonych rob6t oktadzinowych wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ dokumentacje techniczng
oraz:

a. stwierdzenie prawidtowego wykonania robét miedzyoperacyjnych (protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych),

b. protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia stwierdzajace jako$¢ uzytych materiatéw (atesty),

¢. zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robét.

6.3. Opis badan

6.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanego elementu elewacyjnego z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie podtozy powinno by¢ przeprowadzone na podstawie protokotu badania miedzyoperacyjnego, zawierajacego
stwierdzenie wtasciwej jako$ci i prawidtowego uksztattowania podtoza zgodnie z wymaganiami p-ktu 2. i 5. niniejszej ST.
Sprawdzenie materiatéw nalezy w czasie odbioru oktadziny przeprowadzaé posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz przedtozonych przez dostawce zaswiadczen (atestow) z kontroli jakosci materiatow, stwierdzajacych zgodnosé
uzytych elementéw i innych materiatbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z wiasciwymi normami
przedmiotowymi, a w przypadku materiatéw nieznormalizowanych — z wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia
do stosowania, wydanym w trybie obowigzujacych przepiséw. Materiaty nie majace dokumentéw potwierdzajacych ich jakosé
powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

6.3.2. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania oktadziny

Sprawdzenie przygotowania elementow kamiennych, ich ustawienia lub utoZzenia oraz zakotwienia, a takze grubosci
zalewki

lub podktadu nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i prawidtowosci ich przebiegu. Grubos¢ i sposdb wypetnienia spoin nalezy sprawdzac¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych, a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm.
Sprawdzenie prostoliniowosci i prawidtowosci uktadu spoin w oktadzinach z elementéw regulamych na zgodnos$¢ z
wymaganiami pkt 5. ninigjszej ST nalezy przeprowadza¢ przez naciagniecie cienkiego sznura lub drutu wzdiuz dwdch
dowolnie wybranych spoin na catg ich diugos$¢ i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Kierunek prostopadty nalezy
sprawdza¢ przez przytozenie do tego sznura lub drutu katownika murarskiego i pomiar odchyler z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie prawidtowosci powierzchni oktadziny nalezy przeprowadzaé na zgodno$¢ z wymaganiami 5. niniejszej ST
za pomocg przyktadania w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m w dowolnych miejscach
powierzchni i pomiaru szczelinomierzem z doktadnoscig do 1 mm przeswitu miedzy tq fatg a powierzchnig oktadziny.

W przypadku gdy zgodnie z wymaganiami dokumentacji oktadzina nie tworzy ptaszczyzny, do sprawdzenia nalezy zamiast
taty kontrolnej uzy¢ odpowiednich szablondw.

Sprawdzenie dylatacji nalezy przeprowadzaé za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru dla stwierdzenia zgodno$ci ich
wykonania z ustaleniami projektu technicznego i wymagan. niniejszej ST.

Sprawdzenie oczyszczenia oktadziny nalezy przeprowadzac za pomocg ogledzin zewnetrznych.

6.4. Ocena wynikow badan.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w ninigjszej ST dadzg wynik dodatni, wykonang oktadzine kamienng nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny: nalezy albo cato$¢ odbieranych
robot, albo tylko ich niewtasciwie wykonang czes¢ uznaé za niezgodng z wymaganiami ST.

W razie uznania cato$ci robét za niezgodne z wymaganiami, nalezy ustali¢ czy trzeba catkowicie lub czesciowo odrzuci¢
roboty, czy tez po dokonaniu poprawek mozliwe jest doprowadzenie ich do zgodno$ci z wymaganiami ST a nastepnie
przedstawienie do ponownego odbioru, ktdrego wynik jest ostateczny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogoine".

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru Robét jest | m2 (metr kwadratowy). llo$¢ robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogélne".

8.1. Program badan

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego rob6t. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadzaC w odniesieniu do tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikdw
badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czeSciowych i koncowych. Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika
Budowy.
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8.2. Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uznac za niezgodne z
wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01. ,Wymagania ogéine".

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie podtoza

* Montaz okfadzin

+ Ewentualne spoinowania

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci fizycznomechanicznych
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

PN-75/B-14505 Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne

PN-80/B-30000 Cement portlandzki

PN-80/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-81/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

BN-84/6740-02 Obrébka kamienia. Terminologia. Pojecia podstawowe, nazwy, okreslenia czynnosci i rodzaje faktur
BN-86/6747-10 Elementy ptytowe z kamienia naturalnego Ptyty do oktadzin pionowych zewnetrznych i wewnetrznych
BN-66/6747-11 Elementy kamienne. Ptyty cokotowe zewnetrzne

BN-84/6747-13 Badania materiatéw kamiennych. Metody pomiaru cech geometrycznych i sprawdzania wtasciwosci
fizycznych elementow i wyrobow z kamienia

BN-70/6747-18 Elementy kamienne. Ptyty do licowania elewacji w uktadzie warstwowym i warstwowo-wigzanym
BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

BN-70/6799-01 Roboty kamieniarskie. Elementy kotwigce do osadzania oktadziny kamiennej

BN-67/8841-15 Posadzki kamienne wewnetrzne i zewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
BN-63/9034-01 Elementy kamienne Oktadziny stopni schodowych (stopnice i podstopnice)

75



