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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262522-6 Roboty murarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu
Ekonomicznego. Modernizacja i przebudowa niektérych elementéw budynku
Collegium Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
1 Rozdziat Kody CPV: 45320000-6
TERMOMODERNIZACJA CZESCI WYSOKIEJ
1.1 Element Balustrady galerii i klatki schodowej, attyki (S5)
1.1.1 |[KNRW Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjng
205/1007/1 m2 2972,102
1.1.2 |[KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukgc;ji
712/103/3 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych m2 5 138,521
1.1.3 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w
712/208/3 budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 5 138,521
1.1.4 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
712/222/2 kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 5 138,521
1.1.5 |KNRW Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjna
205/1007/1 - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 2972,102
1.1.6 |KNRW Demontaz i ponowne osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych
202/1805/11 - miedzy balustradami klatki schodowe;j m2 323,960
1.2 Element Zadaszenie wyjscia na dach
1.2.1 |KNR AT 9/201/1 |Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja m2 4,531
1.2.2 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
0612-03 + KNR- | - 20 cm w dwdch warstwach mijankowo
2-02 0612-04 m2 4,531
1.2.3 |KNR 15/517/1 |Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z folii wiatroizolacyjnej m2 4,531
1.2.4 |Kalkulacja Podkonstrukcja pod pokrycie z blachy
indywidualna - taty i kontrtaty aluminiowe m2 4,531
125 |KNRW Pokrycie dachéw blachg z tytan-cynk grubosci 0.70 mm
202/509/2 m2 4,531
1.2.6 |KNRW Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk grub. 0,7 mm
202/515/2 m2 4,410
1.2.7 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.3 Element Kody CPV: 45421100-5
Wymiana s$lusarki okiennej i parapetow
1.3.1 |[KNRW Wymiana swietlikow dachowych o powierzchni 1.0-1.5 m2 - bud.o wysokos$ci 80 m
202/1017/2 - wsp.R=1,5 z uwagi na demontaz
- Swietlik 110x110 cm aluminiowy szklony szybg zespolong, wraz z ocieplong podstawg kpl. 13,000
1.3.2 |KNRW Wymiana klapy dymowej o powierzchni 1.0-1.5 m2 - bud.o wysokos$ci 80 m
202/1017/2 - wsp.R=1,5 z uwagi na demontaz kpl. 1,000
1.3.3 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng
401/519/3 - przy wymienianych swietlikach i klapie m2 84,000
1.3.4 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.4 Element Kody CPV: 45262100-2
Rusztowania czesci wysokiej B
1.4.1 |KNRW Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokos$ci podnoszenia do 100 m i dtugosci
202/1607/6 pomostu roboczego 6.6 m - montaz wysiegnikow podstow na dachu z attykg stan.podw. 4,000
1.4.2 |KNRW Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokos$ci podnoszenia do 100 m i dtugosci
202/1607/6 pomostu roboczego 6.6 m - przestawienie na nastepne stanowisko - montaz wysiggnikow podstow na
dachu z attyka stan.podw. 12,000
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1.4.3 |KNRW Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokosci podnoszenia do 100 m i diugosci

202/1607/4 pomostu roboczego 2.2 m - montaz wysiegnikéw podstéw na dachu z attyka stan.podw. 1,000
144 |KNRW Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokosci podnoszenia do 100 m i diugosci

202/1607/4 pomostu roboczego 2.2 m - przestawienie na nastepne stanowisko - montaz wysigegnikéw podstéw na

dachu z attykg stan.podw. 3,000

145 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan podwieszonych

z.sz.5.15

0 r-g 400,000
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2 Rozdziat Kody CPV: 45320000-6
TERMOMODERNIZACJA CZESCI NISKIEJ
2.1 Element Nieocieplone stupy i podciagi (S3)
211 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
401/701/2 powierzchni odbicia do 5 m2 m2 153,520
2.1.2 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
401/711/3 prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu m2 153,520
2.1.3 |KNR33/101/5 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna szklanego (roboty wykonywane reczne) m2 767,600
214 |KNR 33/121/1  |Ochrona naroznikéw wypuktych m 1 454,000
2.1.5 |KNR 33/124/1 |Tynkielewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie
- wykonanie warstwy posredniej m2 767,600
2.1.6 |KNR33/124/3 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane recznie
- tynk akrylowy barwiony w masie m2 740,600
2.1.7 |KNR 33/124/6 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej z réznobarwnych kamieni o walorach tynku
zmywalnegot o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie
- tynk mozaikowy cokotowy m2 27,000
2.1.8 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 4,298
22 Element Sciany zewnetrzne wykonczone narzuta (S2)
221 |KNRW Uzupetnienie Scianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie
401/303/2 cementowo-wapienne;j
- obmurowanie komina spalin z agregatu w kanale czerpni m2 47,395
2.2.2 |KNRW Demontaz i ponowny montaz balustrady przy klimatyzatorze
401/1301/3 m 5,750
2.2.3 |KNRW Demontaz i ponowny montaz ogrodzenia przy klimatyzatorze
401/1301/1 m2 15,080
2.2.4 |Kalkulacja Remont istniejgcego daszka nad wejsciem na parterze (przy klatce zewnetrznej)
witasna m2 4,644
2.2.5 |KNRW Demontaz i ponowny montaz balustrad schodowych przy wejsciach
401/1301/3 m 24,000
23 Element Pas nadwieszenia 4 pietra + attyka (S5)
2.3.1 |KNRW Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjng
205/1007/1 m2 470,195
2.3.2 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukc;ji
712/103/3 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych m2 470,195
233 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w
712/208/3 budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 470,195
234 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
712/222/2 kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 470,195
235 |KNRW Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjng
205/1007/1 - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 470,195
2.4 Element Balustrady klatki schodowej, obudowy urzadzen na dachu (S5)
241 |KNRW Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjna
205/1007/1 m2 222,190
242 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukciji
712/103/3 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych m2 222,190
2.4.3 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w
712/208/3 budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 222,190
244 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukgiji
712/222/2 kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 222,190
245 |KNRW Lekka obudowa $cian z blach stalowych faldowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjng
205/1007/1 - blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 222,190
2.4.6 |KNRW Demontaz i ponowne osadzenie przeset z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych
202/1805/11 - miedzy balustradami klatki schodowe;j m2 161,980
25 Element Nadwieszenie stropodachu - cz. niska (P7)
2.5.1 |KNNR7/502/3 |Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych
- sufit listwowy, aluminiowym demontowalny, mocowany zatrzaskowo, wraz z podkonstrukcjg
systemowag m2 289,166
252 |KNRW Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
401/518/1 m2 289,166
253 |KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
202/504/2 m2 289,166
254 Demontaz i ponowny montaz urzadzen dachowych utrudniajgcych roboty pokrywcze
- wraz z uszczelnieniem podpar¢ po ponownym montazu kpl. 1,000
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2.6 Element Stropodach - cz. niska (P3)
2.6.1 |Kalkulacja Demontaz nieczynnego wyjscia na dach ($ciany boczne + stropodach), wysokos¢ 2,4 m
wilasha - uzupetnic strop, oraz pokrycie (paroizolacja, wetna 30 cm, 2x papa zgrzewalna)
- powierzchnia uzupetnien ok. 5 m2 kpl. 1,000
2.6.2 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 1,978
27 Element Sciany okragtej klatki schodowej (S10)
271 |KNRW Zewnetrzne oktadziny $cian z masy lastryko na $cianach ptaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz
202/925/1 powierzchniach balkonéw i przeswitéw, zmywane
- narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejaca m2 133,423
28  |Element Sciana komory czerpnej (S11)
2.8.1 |KNR 33/109/3 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm klejonymi do podioza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie,
- z tynkiem akrylowym barwionym w masie m2 85,905
2.8.2 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
29  |Element Sciana klatki przy czerpni (S12)
291 |KNRW Zewnetrzne oktadziny $cian z masy lastryko na $cianach ptaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz
202/925/1 powierzchniach balkonéw i przeswitéw, zmywane
- narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejaca m2 86,273
2.9.2 |KNR901/104/1 |Sciany wewnetrzne o wys. do 4,5 m z blokéw silikatowych grub. 18 cm m2 86,273
2.9.3 |KNR33/101/1 |Przyklejenie ptytizolacyjnych do $cian
- ptyta do wewnetrznej termomodernizacji ze sztywnej pianki rezolowej, zespolonej z ptytg G-K 12,5
mm, grub, 80mm m2 86,273
294 |KNRW Narzuta na bazie kruszywa naturalnego grub. 3 cm
202/822/1 m2 86,273
2.9.5 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
210 |Element Sciany zewnetrzne nieocieplone (S14)
2.10.1 |[KNR 33/101/5 |Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego (roboty wykonywane reczne) m2 500,000
2.10.2 |[KNR 33/124/1 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie - wykonanie warstwy
posredniej m2 500,000
2.10.3 |[KNR 33/124/3 |Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek o uziarnieniu 2,0 mm,
wykonywane recznie
- tynk akrylowy barwiony w masie m2 500,000
211 |Element Sciany zewnetrzne czesci niskiej przy balustradzie (S16)
2.11.1 |[KNR 33/113/1  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi
- ptyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie
folig aluminiowg malowang na czarno, grub. 80 mm
- podkonstrukcja systemowa m2 20,000
2.11.2 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
202/612/6 - wetna grub. 10 cm miedzy istniejgcg podkonstrukcjg m2 20,000
2.11.3 |[NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202/541/2 - blachas aluminiowa 1,2 mm malowana proszkowo m2 20,000
2.11.4 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
212 |Element Kody CPV: 45262100-2
Rusztowania czesci niskiej B
2.12.1 |[KNRW Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m
202/1609/3 - z ostong i daszkami m2 1 500,000
2.12.2 |[KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan przysciennych
z.sz.5.15
0 m-g 2 500,000
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3 Rozdziat Kody CPV: 45300000-0
ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 Element Modernizacja instalacji klimatyzacji, c.o. oraz odprowadzenia spalin
3.1.1  |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz klimatyzatorow zewnetrznych
wilasna - zdemontazem i montazem nowej podkonstrukciji
- wraz z ewentualnym przedtuzeniem podes¢ instalacyjnych kpl. 10,000
3.1.2 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz w innym miejscu komina do odprowadzania spalin z agregatu
wiasna - w cenie uwzgledni¢ dodatkowe ksztattki ze stali nierdzewnej kpl. 1,000
3.1.3 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz w innym miejscu grzejnika
wiasna - wraz z przeniesieniem zaworow i przedtuzeniem rur przytgczych kpl. 1,000
3.1.4 |Kalkulacja Przedtuzenie wypustéw do pozostatych przestawianych klimatyzatorow
wilasna szt 10,000
3.2 Element Oswietlenie zewnetrzne
3.2.1 |KNNR 9/502/5 |Demontaz opraw o$wietleniowych swietlbwkowych montowanych w sufitach podwieszonych szt. 45,000
3.2.2 |KNNR9/502/4 |Demontaz opraw oswietleniowych zarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach
podwieszonych szt. 18,000
3.2.3 |KNNR 9/1005/3 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl. 25,000
3.2.4 |Kalkulacja Przedtuzenie wypustow do opraw o$wietleniowych
wilasna szt 88,000
3.2.5 |Kalkulacja przebudowa instlacji elektrycznych oraz o$wietlenia na poziomie parkinkgu zwigzane z ociepleniem
wiasna stropu nad parkingiem szt 200,000
3.2.6 |KNNR 5/503/2 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietldowkowa do 3x40 W
- oprawa nastropowa LED 34W IP65 kpl. 45,000
3.2.7 |KNNR 5/503/1 |Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, compact
- oprawa wpuszczana okragta LED 16W IP67 kpl. 12,000
3.2.8 |KNNR 5/503/1 |Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, halogenowa, compact
- oprawa wpuszczana okragta LED 16W IP67
- oprawa kierunkowa oswietlajgca napis kpl. 6,000
3.2.9 |KNNR 5/1008/4 |Montaz projektorow oswietleniowych na $cianach budynkéw
- projektor nascienny LED 24W |IP65 w obudowie aluminiowej kpl. 25,000
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llosé
1.|Robocizna r-g 15 763,3862
Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 3,2848

.|Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

0,3090
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26.|Haki do muru kg 18,0000

78.|Ztgczka Swiecznikowa szt 298,0000

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢

..... 1.|Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 M9 ] 8,5106

O K RO oWy e AT 186,1560

...3:|Podest ruchomy wiszacy nieprzejezdny (RwW-1/100) 1 podest -kpl. o ....|m9_ | . 2067200

LAPrzyezepa skrzyniowa 10t e AT 186,1560
5.|Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o wysokosci powyzej 10 do

........ 20m (100 M2 wg rzutu pIoNOWEQO) e |G| 168,0000

...8:[Samochéd dostawezy do 0,90 t (1) e TG 5,2479
7.|Samocho6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 4,8952
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...8:|Spawarka elektryczna transformatorowa 500 A e 148,5533
...9.|Spawarka elektryczna transformatorowa do S00A MG 29,1564
.10./Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 10 m3/min. (1) o mg 174,9272
A1Srodek transportowy e TP 52,3640
12.|Wyciag towarowo-osobowy 2 t m-g 34,2494
182uraw okienny do 0.5t Mg | 27,2724
14.|Zuraw samochodowy m-g 2257324
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