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UWAGI :

~ SYSTEM ALUMINIOWY SLUPOWO-RYGLOWY O PODWYZSZONYCH WKASCIWOSCIACH 1ZOLACYINOSCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATOROW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013 — WSPOYCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPYA DLA CALEGO ZESTAWU Umax=1,1 W/m2xK
— KWATERY PRZEZIERNE - SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=30MM, ZESTAW 4x15x4 MM

szyba 1 — szkfo hartowane ESG 4mm z powlokq wielofunkeyjng (ograniczajqeq kanieczno§é stosowania oswietlenia do minimum oroz charakieryzujgcq sie doskonafq ochronq przeciwsfoneczng i termoizolacyjnoscig) na stronie drugiej w kolorze ciepfym szarym
dystans/qoz — orqon 90% + powietrze 10%

szyba 2 — szyba float 4mm ze specjaing powfokq antykondensacyjng

Przenikalnos¢ ciepina U=0,9 W/m2K, Przepuszczalnosc energii promieniowania EN-410 g ~ 34%, Transmisja $wiatfa widzialnego 62%, Odbicie na zewnqtrz 15%

- KWATERY NIEPRZEZIERNE - JAK WYZEJ + MALOWANIE EMALITEM W KOLORZE RAL 7032 NA POWLOCE 4 SZYBY 2 W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNIE ZBLIZONEGO EFEKTU WIZUALNEGO DO SZYB PRZEZIERNYCH

ZA SZKLENIEEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEENIONE WEENA MINERALNA GR 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNATRZ NA KOLOR RL7013

- KWATERY OGNIOODPORNE — szyba 1 jak w kwaterach przeziemych/16ar/Specjaina szyba w k. EIBO Iub kI EN120

- FASADY WYPQOSAZONE W FARTUCHY EPDM WEWNETRZNY + ZEWNETRZNY ORAZ PARAPETY - ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, — WEWNETRZNY Z PEYTY WIGROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE SLUSARKI, GRUBOSCI 38mm Z ZAOKRAGLONYMI BRZEGAMI
— OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNATRZ WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJACYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAZDEGO ZAMKA);

— DRZWI WEJSCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDLOWE, ROZWIERNE, WYPOSAZONE W POCHWYT, DWA ZAMKI | SAMOZAMYKACZ,

- DRZW ROZSUWANE — PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELOW EWAKUACJI;ICH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAC:

1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE | RECZNE BEZ MOZLIWOSCI ICH BLOKOWANIA,
2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIECIE | POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POZARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIACY STREFE, POZAROWA, DO EWAKUACJ Z KTOREJ TE DRZW SA PRZEZNACZONE, A TAKZE W PRZYPADKU AWARII DRZWI.

~ NAROZNIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE Z BLACHY AL - WYKONAC Z PAKIETU — BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEN MIEDZY SLUPKAMI WYPEENIC WEENA MINERALNA GR. 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNATRZ NA KOLOR RL7013
~ ZAINACZONE FASADY WYPOSAZYC W SYSTEMOWE, ZEWNETRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJU 50x100mm W KOLORZE RAL 7013, WPINANE W FASADE,

~ W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADE WYPOSAZYC W POCHWYTY ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE, OKRAGLE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7013, MOCOWANE DO ZEWNETRZNYCH LISTEW FASADY.

UWAGA: Przed przystqpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq byé zweryfikowane na budowie

~ SYSTEM ALUMINIOWY StUPOWO-RYGLOWY O PODWYZSZONYCH WKASCIWOSCIACH IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATOROW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013
— KWATERY PRZEZIERNE — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=30MM, ZESTAW 4x15x4 MM

szyba 1 — szkfo hartowane ESG 4mm z powfokg wielofunkeyjng (ograniczajgcq konieczno$é stosowania oswietlenia do minimum oraz charakteryzujqeq sie doskonalq ochrong przeciwsfoneczng i termoizolacyjnoscig) na stronie drugiej w kolorze ciepfym szarym
dystans/qaz  — argon 90% + powietrze 10%
szyba 2 - szyba float 4mm ze specjaing powtokg antykondensacyjng
Przenikalnosé cieplna U=0,9 W/m2K, Przepuszczanoéc energii promieniowania EN-410 g ~ 34%, Transmisja $wiatfa widzialnego 62%, Odbicie na zewnqtrz 15%
— KWATERY NIEPRZEZIERNE - JAK WYZEJ + MALOWANIE EMALITEM W KOLORZE RAL 7032 NA POWLOCE 4 SZYBY 2 W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNIE ZBLIZONEGO EFEKTU WIZUALNEGQ DO SZYB PRZEZIERNYCH

ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEENIONE WEENA MINERALNA GR 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNATRZ NA KOLOR RL7013
— KWATERY OGNIOODPORNE - szyba 1 jak w kwaterach przeziernych/16ar/Specjaina szyba w K. EI60 lub Kkl EI120
— FASADY WYPOSAZONE W FARTUCHY EPDM WEWNETRZNY + ZEWNETRZNY ORAZ PARAPETY — ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, - WEWNETRZNY Z PLYTY WIGROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE SLUSARKI, GRUBOSCI 38mm Z ZAOKRAGLONYMI BRZEGAMI
— OKNA UCHYLNO—-ROZWIERNE DO WEWNATRZ WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJACYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAZDEGO ZAMKA);
DRZWI WEJSCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDLOWE, ROZWIERNE, WYPOSAZONE W POCHWYT, DWA ZAMKI | SAMOZAMYKACZ,

DRZWI ROZSUWANE - PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELOW EWAKUACJ;ICH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAC:
1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE | RECZNE BEZ MOZLIWOSCI ICH BLOKOWANIA,
2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIECIE | POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POZARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIACY STREFE POZAROWA, DO EWAKUACJI Z KTOREJ TE DRZW SA PRZEZNACZONE, A TAKZE W PRZYPADKU AWARII DRZWI.
NAROZNIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE 7 BLACHY AL — WYKONAC Z PAKIETU — BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEN MIEDZY StUPKAMI WYPEENIC WEKNA MINERALNA GR. 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNATRZ NA KOLOR RL7013
ZAZNACZONE FASADY WYPOSAZYC W SYSTEMOWE, ZEWNETRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJU 50x100mm W KOLORZE RAL 7013, WPINANE W FASADE.
~ W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADE WYPOSAZYC W POCHWYTY ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE, OKRAGLE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7013, MOCOWANE DO ZEWNETRZNYCH LISTEW FASADY.
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq byc zweryfikowane na budowie

— DRZW ROZSUWANE — PRZEZNACZONE NIE TYLKO DO CELOW EWAKUACUICH KONSTRUKCJA MA ZAPEWNIAC:
1) OTWIERANIE AUTOMATYCZNE | RECZNE BEZ MOZLIWOSCI ICH BLOKOWANIA,
2) SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIECIE | POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POZARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIACY STREFE, POZAROWA, DO EWAKUACJ Z KTOREJ TE DRZWI SA PRZEZNACZONE, A TAKZE W PRZYPADKU AWARI DRZWI.
— NAROZNIKI FASADY ORAZ ZAZNACZONE PANELE Z BLACHY AL — WYKONAC Z PAKIETU — BLACHA ALUMINIOWA RAL7013 +PIANKA POLIURETANOWA+BLACHA ALUMINIOWA RAL7013, PRZESTRZEN MIEDZY StUPKAMI WYPEENIC WEENA MINERALNA GR. 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA OD WEWNATRZ NA KOLOR RL7013
— ZAINACZONE FASADY WYPOSAZYC W SYSTEMOWE, ZEWNETRZNE, PIONOWE LISTWY ALUMINIOWE O PRZEKROJM 50x100mm W KOLORZE RAL 7013, WPINANE W FASADE.
— W ZAZNACZONYCH MIEJSCACH, FASADE WYPQSAZYC W POCHWYTY ZEWNETRZNE, ALUMINIOWE, OKRAGLE, FI 40MM MALOWANE NA KOLOR RAL 7013, MOCOWANE DO ZEWNETRZNYCH LISTEW FASADY.
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq byc zweryfikowane na budowie

~ SYSTEM ALUMINIOWY SLUPOWO-RYGLOWY O PODWYZSZONYCH WKASCIWOSCIACH IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATOROW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013
— KWATERY PRZEZIERNE — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYUNE, GR=30MM, ZESTAW 4x15x4 MM

szyba 1 - szkfo hartowane ESG 4mm z powfokq wielofunkcyjng (ograniczajgeq konieczno$é stosowania oswietlenia do minimum oraz charakteryzujgeq sie doskonafg ochrong przeciwsfoneczng i termoizolacyjnoscig) na stronie drugiej w kolorze cieptym szarym

dystans/qoz - argon 90% + powietrze 10%
szyba 2 — szyba float 4mm ze specjalng powfokq antykondensacyjng

Przenikalno$¢ cieplna U=0,9 W/m2K, Przepuszczalnosc energii promieniowania EN-410
— KWATERY NIEPRZEZIERNE — JAK WYZEJ + MALOWANIE EMALITEM W KOLORZE RAL 7032 NA POWLQCE 4 SZYBY 2 W CELU ZAPEWNIENIA MAKSYMALNIE ZBLIZONEGO EFEKTU WIZUALNEGO DO SZYB PRZEZIERNYCH

ZA SZKLENIEM NIEPRZEZIERNYM, KWATERY WYPEENIONE WEENA MINERALNA GR 10CM + BLACHA ALUMINIOWA MALOWANA 0D WEWNATRZ NA KOLOR RL7013
— KWATERY OGNIOODPORNE - szyba 1 jak w kwaterach przeziernych/16ar/Specjaina szyba w ki EI60 lub K. EI120
— FASADY WYPOSAZONE W FARTUCHY EPDM WEWNETRZNY + ZEWNETRZNY ORAZ PARAPETY — ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, — WEWNETRZNY Z PEYTY WIGROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE SLUSARKI, GRUBOSCI 38mm Z ZAOKRAGLONYMI BRZEGAMI
— OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNATRZ WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJACYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAZDEGO ZAMKA);
— DRZWI WEJSCIOWE PRZESZKLONE, DWUSKRZYDEOWE, ROZWIERNE, WYPOSAZONE W POCHWYT, DWA ZAMKI | SAMOZAMYKACZ,

g ~ 34%, Transmisja $wiatta widziclnego 62%, Odbicie na zewngtrz 15%
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