Stup aluminiowy fasadowy

Szklenie przezierne zgodnie z wartwg S8

Rygiel aluminiowy fasadowy

Szklenie nieprzezierne — ukfad szklenia jak

S8

dla przeziernego + emalit na drugiej szybie

Wefna mineralna na cafg grubosé
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sfupa aluminiowego fasadowego,
od tyfu zamknieta blachg aluminiowg

Rygiel aluminiowy fasadowy

=

Kapinos z blachy aluminiowej malowane;j

proszkowo na kolor Slusarki wpiety
w rygiel fasady

P2

Systemowy profil boczny sufitu listwoweqo

Szczelina wentylacyjna

P2

STROP KOND. NADWESZONEJ CZ. NISKIEJ — ISTNIEJACY
PODKLAD 7 BETONU 450 ¢m
SZKLO PIANKOWE 8,00 ¢m
STROP /ZELBETOWY 30,00 cm

| [ZQLACJA TERMICZNA 2,00 ¢m
PUSTKA P! E
PODKONSTRUKCJA ~ . 6,00 cm
SUEIT LISTWOWY TYPU "BESKID 5,50 ¢m

LEGENDA:

/7] SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE

x\\\\k SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

_H_ ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

Nie mozna bra¢ wymiaréw z rysunkdw. Obowiqzujqce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiardw

STROP KOND. NADWESTONES CZ. NSKEJ ~ PROEKTONANY | = 16 conatronn inarmag o o0 " Mmetch b 7e zostol
PODKKAD 7 BETONU 450 ¢m 3. Przed przystqpieniem do wykonywania robot budowlanych
SJKEO PIANKOWE 8.00 cm wszystkie wymiary muszq byc zweryfikowane na budowie
STROP 7ELBETOWY ,w@oo om 4. ﬂm%ﬂmﬁmmﬁﬂ NNoﬂSM w_mm_”::_w poinformowany o
PARQIZOLACIA 010 cm i .
WELNA MINERALNA o lambda=0,03
POMIEDZY PODCIAGAMI 25,00 ¢m JEDNOSTKA PROJEKTOWA
WIATROIZOLACJA 0.10 cm JPPROJEKT Jacek Padyma
PUSTKA POWETRZNA / PODCIAGI 66,00 ¢m u y_w._a T, 60-401 ﬂsa:
PODKONSTRUKCJA SYSTEMOWA SUFITU 25,00 cm Hro@jppcon
SUFIT LISTWOWY, ALUMINIOWY, DEMONTOWALNY
MOCOWANY ZATRZASKOWO NA TRAWERSZYNACH,
PANELE TYPU S W UKL, ZAMKNIETYM, O SZER. 184 MM r\. \U. \Umgf\m\ﬂ Nl
[ PRZERWA MIEDZY PANELAMI SZER 6 MM.
W KOLORZE NCS 54050~ Y8R 400 cm JACEK PODYMA
INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
mm COLLEGIUM "ALTUM”
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16
FASADY PRZESZKLONE - ISTNIEJACE
SZYBA ZESPOLONA 2,40 cm
: INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
PROFILE ALUMINIOWE 10,00 cm AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN
FASADY PRZESZKLONE - PROJEKTOWANE U=1,1 W/m2*K BRAN7A ARCHITEKTURA
SZKLENIE ZESPOLONE 0 U=09 W/m2*: 3,00 cm
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
NAKOLOR RAL 7013 00 en| || PREDMIOT DETAL - E
0 PODWYZSZONYCH WEASCIWOSCIACH 1Z0L. TERMICZNE WYSUNIECIE | PIETRA
NAD WEJSCIEM
PROJEKTOWAL
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REWIZJA NR RYSUNKU

SKALA 1:10 >Nh.
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