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UWAGI:

NAZWA ELEMENTU

OKNO ALUMINIOWE BIUR OKNO AL. W MAGAZYNIE KSIAZEK OKNO AL. W MAGAZYNIE KSIAZEK| OKNO AL. NA ZAPLECZU BARU
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Nie mozna bra¢ wymiardw z rysunkdw. Obowiqzujqce sq tylko
wartosci liczbowe wymiarw

2. Wszystkie wymiary podane sq w centymetrach, chyba ze

zostafo to oznaczone inaczej

3. Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych

wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostat pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

5. Ostateczne decyzje kolorystyczne po wykonaniu na budowie

probek w/w koloréw farb /dot. scian/

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
J.P.PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska 74, 60—401 Poznafi
biuro@jpp.com.pl

J.P.PROJERT

JACEK PODYMA

INWESTYCJA | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
COLLEGIUM "ALTUM”

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16

Wymiary zewnetrzne | S7

90,2 35 35 38

INWESTOR UNIWERSYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10
61-875 POZNAN

154,0 400 023 198

BRANZA ARCHITEKTURA

ILOSC: PARTER

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

1 PIETRO

2 PIETRO

S PIETRO

4 PIETRO

_ _ 5 _

PRZEDMIOT
ZESTAWIENIE OKIEN

ZEWNETRZNYCH

RAZEM

81 10 S 4 S/T

PROJEKTOWAL

UWAGI

~ SYSTEM ALUMINIOWY OKIENNO-DRZWIOWY O PODWYZSZONYCH WrASCIWOSCIACH IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ (SPECJALNY ZESTAW IZOLATOROW ORAZ DODATKOWYCH USZCZELEK) W KOLORZE RAL 7013
— PROFILE ALUMINIOWE - TRZY KOMOROWE, O KONSTRUKCJI CHARAKTERYZUJACEJ SIE, WYSOKA WYTRZYMAKOSCIA | STABILNOSCIA, 1ZOLACJA TERMICZNA WYKONANA Z PASOW POLIAMIDOWYCH W KSZTALCIE ? SZEROKOSCI 32 MM, USZCZELKA CENTRALNA WIELOKOMOROWA
— KWATERY PRZEZIERNE — SZKLENIE ZESPOLONE, JEDNOKOMOROWE, NISKOEMISYINE, GR=23MM, ZESTAW 4x15x4 MM
szyba 1 — szkfo hartowane ESG 4mm z powfokq wielofunkcyjng (ograniczajgeq koniecznosé stosowania owietlenia do minimum oraz charakteryzujgeq sig doskonafq ochrong przeciwsfoneczng i termoizolacyjnoscig) na stronie drugiej w kolorze cieptym szarym
dystans/qaz - gr. 15mm — argon 90% + powietrze 10%
szyba 2 - szyba float 4mm ze specjalng powfokg antykondensacyjng
Przenikalno$¢ ciepina U=0,9 W/m2K, Przepuszczainosc energii promieniowania EN-410 g ~ 33% Transmisja $wiatfa widzialnego 61%, Odbicie na zewngtrz 15%
UWAGA: NA CAEJ WYSOKOSCI PARTERU NALEZY ZASTOSOWAC PIERWSZA SZYBE BEZPIECZNA ANTYWKAMANIOWA 44.4 KLASY P4

— OKNA WYPOSAZONE W FARTUCHY EPDM WEWNETRZNY + ZEWNETRZNY 3 3
~ OKNA WYPOSAZONE W PARAPETY — ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ MALOWANEJ PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013, — WEWNETRZNY Z PLYTY WIOROWEJ Z LAMINATEM HPL W KOLORZE SLUSARKI, GRUBOSCI 38mm Z ZAOKRAGLONYMI BRZEGAMI

— OKNA UCHYLNO-ROZWIERNE DO WEWNATRZ WYPOSAZONE W ZAMEK Z KLUCZYKIEM ZABEZPIECZAJACYM PRZED OTWARCIEM OKIEN (KOMPLET 3 SZT. KLUCZY DO KAZDEGO ZAMKA);

— WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO ZESTAWU Umax=1,1 W/m2xK
UWAGA: Przed przystgpieniem do wykonania, wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie
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