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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu pokrycia dachéw
Swietlikdw na czeSci niskiej, obrébek dachowych .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU w zakresie wykonania i odbioru
rob6t polegajacych na wykonaniu pokrycia dachéw $wietlikow, obrébek dachowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” .

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowg i ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1. Blacha tytan-cynk ktadziona na rabek stojacy

Arkusze blachy tytan cynk przygotowane metodg giecia na zimno na gietarkach rolkowych.

Wysoko$¢ rabka: 32 mm

Szeroko$¢ efektywna: 475 mm

Minimalna dtugo$¢ arkusza: 800 mm

Maksymalna dtugos¢ arkusza: 10 000 mm

Grubo$¢ rdzenia blachy: 0,7 mm

1.4.2. Obrobki elementéw widocznych w elewacji
Tytan-cynk grubosci min.0,7 mm

1.5. Warstwy dachowe zastosowane w projekcie
POKRYCIE SWIETLIKOW NAD CZ. NISKA - P5:
e BLACHA TRAPEZOWA T-55/188 NOWA GRUBOSCI 1 MM OCYNKOWANA FABRYCZNIE OBUSTRONNIE
+ PODKLAD + MALOWANIE PROSZKOWE NA KOLOR NCS S4050-Y80R OD STRONY ZEWNETRZNEJ
ORAZ RAL 9007 OD STRONY WEWNETRZNEJ
LATY DREWNIANE IMPREGNOWANE 50x40mm
BLACHA TYTAN-CYNK NA RABEK gr. min 0,7mm
LATY DREW. IMPREGNOWANE 50x40mm
PUSTKA POWIETRZNA / KONTRLATY DREW. IMPREGNOWANE 50x20mm
WIATROIZOLACJA
WELNA MINERALNA o lambda=0,03 W/m*K gr.7cm/ KROKWIE DREWNIANE IMPREGNOWANE
60x120mm
WELNA MINERALNA o lambda=0,03/ W/m*K gr.12cm/ KONSTRUKCJA STALOWA 2xC120
WELNA MINERALNA o lambda=0,03 gr.5cm / PODKONSTRUKCJA PODBITKI
PAROIZOLACJA
PODBITKA Z PLYT GK WODOODPORNYCH 2x1,25 ¢cm
SZPACHLA + FARBA LATEKSOWA BIALA
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2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WELASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do wykonania rob6t papowych

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

— palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrobek dekarskich,

— palnik gazowy dwudyszowy badz szesciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania

duzych powierzchni),

— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- ndz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez
czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazyé 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewéw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawno$ci wykonanych spoin.
Pracownik majacy do$wiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka rekq
papy, lecz postuguije sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sie znajdowac sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki
przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki transportu

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Rolki nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone
przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Rolki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a
przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne dotyczace wykonania robot

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny
by¢ ogdlnie znane. Nalezy jednak zwrdci¢ szczegding uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikow przy pracach na wysoko$ci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w
odpowiednig

odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokoSci.
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5.2. Montaz Systeméw Dachowych

Nachylenia dachu

Rozrézniamy dwa rodzaje dachéw ze wzgledu na pochytosé:
+ Dach ptaski Kat nachylenia od 0°-6°

+ Dach spadzisty Kat nachylenia >6°

5.3. Hydroizolacja. Szczegétowe zasady dotyczace wykonania robé6t papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczert wodochronnych.
Réznice

dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg
gtéwnie ze

specyficznych wtasciwosci pap, a mianowicie:

— duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy
zgrzewalnej),

— wysokiej trwato$ci, co wigze sie z konieczno$cig zapewnienia réwnie wysokiej trwatosci pozostatym elementom pokrycia
dachowego.

5.4. Termoizolacja

Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne musza by¢ odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz nie mogg zmienia¢
w czasie swojej formy i wymiarow. Plyty termoizolacyjne musza byé uktadane $cisle obok siebie tak, aby ograniczy¢
ewentualno$¢ powstawania mostkow termicznych. Zaleca sie z tego wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast
jednej grubej, lub stosowanie ptyt z fazowanymi obrzezami.

W sytuacji, gdy izolacja termiczna jest klejona na catej powierzchni lepikami bitumicznymi na goraco lub na zimno, nalezy sie
upewni¢, ze nie dojdzie do zabrudzenia membrany. Bezpiecznie jest oklei¢ tacza pomiedzy ptytami izolacji taSma foliowa,
zabezpieczajacg przed wyciekiem bitumu

5.5. Wytozenia rynny i kosza

Wytozenia rynny i kosze bedg zawsze obszarami, gdzie gromadzi sie woda, diatego tez instalacja w tych miejscach musi byé
przeprowadzona bardzo uwaznie. Najlepsza metodg pokrycia tych miejsc jest uzycie dtugich, prefabrykowanych kieszeni,
wklejonych do spodu hydroizolacji.

5.6. Wpusty dachowe

Wpusty dachowe powinny mie¢ minimalng $rednice 75 mm, oraz by¢ prawidtowo zaizolowane. Liczba i lokalizacja wpustéw
dachowych powinna odpowiada¢ odpowiednim przepisom budowlanym oraz by¢ zgodna z Dokumentacjq .

5.7. Wykonanie obrébek dachowych blacharskich i orynnowania

Obrébka blacharska

Obrébka blacharska powinna by¢ wykonana z blachy tytan-cynk o grubosci 0.7 mm.

Elementy stalowe musza by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie uszkodzity membrany na przyktad ostrymi brzegami itp.
Podczas mocowania obrdbki blacharskiej bierz pod uwage wyniki obliczer ssania wiatru i podziatu budynku na strefy.
Laczenie elementéw metalowych

1. Normalne tgczenie na zaktadke.

UmozZliwia elementom metalowym nachodzenie na siebie na zaktad wielkosci okoto 20-30 mm

2. Laczenie na zakfad

Elementy metalowe sg taczone na styk z podtozong od spodu podktadka. Uzyj tacznika metalowego, ktory miesci sie w
profilu.

Pozostaw przerwe szerokoSci 3-5 mm i zgrzej styk paskiem membrany na fgczeniu.

3. Laczenie z felcem

Elementy obrobki blacharskiej sg ztozone razem.

Montaz elementéw obroébki blacharskiej:

Elementy metalowe prawie w kazdym przypadku bedg instalowane do zewnetrznej krawedzi budynku. Dlatego tez bardzo
wazne jest, aby upewnic sie, ze sg one zamocowane w sposob, ktdry wytrzyma site ssacg wiatru, ktra oddziatywuje na tg
czes¢ dachu.

+ Zawsze mocuj elementy obrobki blacharskiej wedtug tego samego wzoru, kiory jest stosowany w strefie naroznej; uzywaj
tylko tacznikow wyszczegdlnionych przez producenta pokrycia.

+ Upewnij sig, Ze membrana jest bezpiecznie zamocowana i nie wysunie sie spod elementéw obrobki blacharskie;.

+ Nigdy nie mocuj blachy za pomocg gwozdzi. Pod wptywem wiatréw, rozprezania i kurczenia gwozdzie obluzujg sie i
wypadna,
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+ Zawsze instaluj wewnetrzne faczniki w elementach obrébki blacharskiej, aby unikngé roztaczenia.

+ Upewnij sie, Ze tepek tacznika jest gtadki i ptaski, aby zapobiec przektuciom membrany.

* Przednie, licowe mocowanie elementéw obrobki blacharskiej musi byé przeprowadzone, kiedy gteboko$¢ elementu
przewyzsza 120 mm.

* Zgrzej fragment membrany na faczeniu elementdw blacharki, zanim membrana zostanie zgrzana do wierzchniej warstwy
elementu metalowego. Robi sie to, aby uniknaé przerw w spoinach do membrany, w przypadku niewielkiego poruszenia
elementdw obrobki blacharskie;.

Zabezpieczenie elewacyjne (na gzymsach, pasach elewacyjnych, podokiennikach itp.) nalezy wykonaé z blachy tytan-cynk
wg Dokumentacji technicznej grubosci min 0,7 mm. PodtoZe pod zabezpieczenia powinno by¢ utozone na uprzednio
przygotowanych podtozach z odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach taczy sie na rabki pojedyncze lezace szerokosci 15
do 20 mm lub na rabek podwajny wysokosci 20 do 30 mm. Zabezpieczenia powinny by¢ zakoriczone zebem okapowym, tzw.
kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw blachg odgieta ku dotowi i oblutowany.

Obrébki blacharskie przy attykach i Swietlikach itp. robi sig z blachy tytan-cynk wg Dokumentacji technicznej grubosci min.
0,7 mm,

Ztacza tych blach miedzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sie na rabki lezace podwojne
.Umocowanie zabezpieczen z blachy do muréw powinno by¢ wykonywane nastepujaco:

- dla muréw z wydrami odlegto$¢ od potaci dachowej do gérnej krawedzi zabezpieczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz 15
cm,

- do muréw nie majacych wydry powinna by¢ oddalona o 15-30 ¢cm od potaci dachowe;j i doci$nieta paskiem blachy
szerokosci 8-9 cm, zamocowanym do murdw haczykami wbitymi w spoiny,

Pokrycie blaszane muru (np. oddzielenia p.poz.) od strony dachu powinno mie¢ brzeg zagiety ku dotowi na szerokosci 1,52
cm i zazebione za odgiety brzeg kotnierza wyprowadzonego na wysokos¢ muru. Od strony szczytu pokrycie wierzchu muru
powinno by¢ zakoriczone zebem okapowym.

Kotpaki i nasady na wywiewkach kanalizacyjnych, kanatach wentylacyjnych i spalinowych powinny by¢ wykonane z blachy
powlekanej wg Dokumentaciji technicznej grubosci min 0,7 mm. Potaczenie kotpakdw i nasad z pokryciem dachowym robi sie
za pomocg kotnierzy z blach powlekanych zastosowanych do pokrycia dachu. Gémy brzeg kotnierza przylutowuje sie do
kotpaka lub nasady. Dolny brzeg kotnierza, odgiety na szerokosc 0,5+1 cm, przylutowuje sig do blach pokrycia dachowego.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe

wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jako$ci materiatow uzytych do wykonanego pokrycia.

Przed przystapieniem do badan nalezy poréwnaé¢ na podstawie protokotow lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podioze nadawato sie do rozpoczecia robét blacharskich i pokry¢

b) czy w okresie wykonywania robét z blach temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

6.2. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia folii do podioza odbywa sie przez ogledziny.

6.3. Zakres kontroli wykonania obrébek blacharskich i orynnowania

Sposoby sprawdzania

Zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i ST sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych rob6t blacharskich z dokumentacjg,
opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnetrzne, pomiary oraz konieczne proby.

+ Materiaty kontroluje sie bezposrednio lub posrednio, tzn. na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub

protokotach odbioru materiatéw stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji

technicznej. Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania

takich wad jak dziury i pekniecia oraz pomiary ewentualnej nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rgbkéw

lub zwojéw od linii prostej i od linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac

przymiarem z doktadno$cig do 5 mm odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii

prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscig do 5 mm) za pomoca sznurka i katownika murarskiego.

+ Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST
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umocowania i rozstawu zabek, tatek i jezykow i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania robot.

* Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie: w szwach prostopadtych i réwnolegtych do okapu, na kalenicy, w
narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy taczenia i umocowania arkuszy sg

zgodne z projektem.

+ Ocena wykonania i umocowania paséw usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania robét i

stwierdzeniu zgodnosci z projektem i ST.

+ Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem i ST wykonania uchwytéw, denek i wpustow
rynnowych oraz potaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien (zaktady nitowane i lutowane). Nalezy takze sprawdzic,

czy rynny nie majg wgniecen, dziur i pekniec.

+ Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodno$ci wykonania z projektem i zapisami ST : potaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowosci i pionowosci; nalezy

takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur, wgniecer i peknie¢. Pionowo$¢ sprawdza sie pionem murarskim i

przymiarem z doktadno$cig do 5 mm.

+ Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem i ST wykonania potaczen

arkuszy, umocowania zabezpieczer i odgie¢ przy murach.

+ Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i ST wykonania zabezpieczen

komindw i muréw ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztéw, kotpaki rur
wentylacyjnych i nasady kominowe.

+ Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegélnie narazonych

na zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Je$li nie jest to mozliwe, to te wybrane

miejsca nalezy polewac¢ wodg przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy

sptywajaca woda nie zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia.

Ocena koncowa. Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzania i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymaganiami
ST, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catos¢ odbieranych robot
uznaije sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z projektem lub ST
wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub cze$ciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych na szczelnos¢ pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

Jednostkg obmiaru jest:

[0 m2, metr biezacy

8. ODBIOR ROBOT ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST-00.01 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot

[ Zatwierdzong dokumentacje techniczng

O Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych

[ Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Odbior robot pokryciowych dachu

Przy odbiorze robét pokrywczych sprawdza sie:

1) zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng i ST,

2) materiaty,

3) wyglad zewnetrzny pokrycia i podtoza,

4) bada sie prawidtowos¢ i doktadnos¢ wykonania (szczelnos$¢) pokrycia,

8.4. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze robdt papowych

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajace watpliwosci nalezy bada¢
przez wykonanie w pokryciu dwéch réwnolegtych nacieé na gteboko$¢ warstwy dtugosci okoto 5cm i odrywanie paska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5cm - Oderwanie powinno nastapi¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej.
Sprawdzanie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia gtownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody
(np. koryta, zatamania, miejsca styku ze Scianami i kominami). Przeprowadza sie je bezposrednio po obfitych opadach lub
po poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie
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zatrzymuije sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow. Zauwazone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

8.5. Odbiér robét blacharskich

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

1) zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng i ST,

2) materiaty,

3) wyglad zewnetrzny pokrycia,

4) umocowanie i rozstawienie zabek, tapek i jezykow,

5) potgczenia i umocowania arkuszy,

6) wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych,

7) rynny,

8) rury spustowe,

9) zabezpieczenia elewacyjne,

10) zabezpieczenia dachowe,

11) szczelno$¢ pokrycia.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Pokrycie hydroizolacji - ustalong ilo§¢ m2 izolacji z uwzglednieniem

+ z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej

+ 0sadzeniem i uszczelnieniem wszelkich elementow (wpustow, Swietlikdw itp.) dachu

+ wykonania kontroli szczelnoSci

+ uporzadkowanie stanowiska pracy oraz przygotowania do nastepnych robot dekarskich

Pokrycie termoizolacjg oraz utozenie warstwy dociskowe;j i drenazowej - ustalong ilo$¢ m2 izolacji z uwzglednieniem
* przywiezienia materiatow i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

+ wykonanie utozenia warstw z uwzglednieniem warstw przektadkowych

Pokrycie warstwg dociskowa- ustalong ilo§¢ m2 izolacji z uwzglednieniem

* przywiezienia materiatow i dostarczenie ich do miejsca wbudowania

+ wykonanie utozenia warstwy zwirowej

Obrabki blacharskie. Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuie:

* przygotowanie,

+ zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

+ uporzadkowanie stanowiska pracy.

Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m" biezacych rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

* przygotowanie,

+ zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

+ uporzadkowanie stanowiska pracy.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

+ PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.
+ PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

+ PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

* PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

* PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

* PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

+ PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 BI 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

* PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
* PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

+ PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.
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+ PN-64/B-24627 Masa smotowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz.
128.

+ PN-90/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlanej.

* PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

« PN-B-27617/A1:1997.

* PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

* PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej. Instalacja odgromowa

* PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania

+ PN-B-94701:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych

* PN-B-94702:1999Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych

* PN-EN 1462:2001Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania

* Instrukcja ITBnr294 Wytyczne badania pokry¢ dachowych wraz z podtozem i kryteria oceny wynikéw.
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