S2

+ 0,00

N
N

N

/
S S S S

/
/

NN NN
NN NN

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

/
/

/
/

/s /

/ /s
S S S S S S
S S S S S S SSSSS
S S S S S S S
S S S S S S S
S S S S S S
S S S S S S

Vs
S
/

ARV NN R R RN

N
N

N
N

AU NN NN SO OO NI NN
OUONON NN O NN IO IO NN NN NN
AU NN NN SOOI NN NN NN

7SS S S S

Kqtowniki aluminiowe kotwione do Sciany

N

S S S S S S S

Szczelina wentylacyjna / Aluminiowy profil

=ul nosny mocowany do kqtownikow

T Istniejgca warstwa tynku i styropianu do rozbidrki

S2

SCIANY ZEWNETRZE CZESC! NISKIE - ISTNIEJACE

NARZUTA NA BAZIE KRUSZYWA NATURALNEGO 3,00 cm

CEGEA DZIURAWKA 56,00 em

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 cm

SCIANY ZEWNETRZE CZESCI NISKIES - PROJEKTOWANE

NARZUTA NA BAZE KRUSZYWA NATURALNECO 3,00 cm

TYNK ZBROJACY 0.40 ¢m
SIATKA ZBROJACA 0.10 ¢cm
TYNK ZBROJACY 0.40 cm

PEYTA NOSNA O ZEROWEJ ROZSZERZALNOSCI
PO ZAMOCOWANIU UZYSKUJACA BEZSPOINOWA
PLASZCZYINE POD WARSWE WYKONCZENIOWA
£ PRZETWORZONEJ STEUCZKI SZKLANEJ OBUSTRONNIE
WZMOCNIONA SIATKA ZBROJACA 1,20 cm

PUSTKA POWETRZNA 2,00 ¢m

PLYTA DO TERMOIZOLACUI FASAD WENTYLOWANYCH
ZE SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ
OKEADZINIE Z FOLII ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA

LEGENDA:

§ SCIANY ISTNIEJACE ZELBETOWE
§ SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE

[ ] ELEMeNTY ISTNIEJACE

_H_ ELEMENTY PROJEKTOWANE

UWAGI:

Nie mozna bra¢ wymiaréw z rysunkdw. Obowiqgzujgce sq tylko
wartosci  liczbowe wymiaréw

2. Wszystkie wymiary podane sq w milimetrach, chyba ze zostafo

to oznaczone inaczej
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych
wszystkie wymiary muszq by¢ zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zosta¢ pisemnie poinformowany o

jakichkolwiek niezgodnosciach

/y

Systemowy profil startowy z kapinoskiem

P1

-10,95

Szczelina wentylacyjna

Systemowy profil boczny

S3

LAPRAWA KLEJOWA + KOKOWANIE (TERMODYBL

WEENA MNERALNA, LAVBDA 0,04 30.00 ¢m
NA PODCIAGACH WEENA MINERALNA O
WSP. LAMBDA 0,03 I GRUBOSCI 15 cm

SIATKA 7 WKOKNA SZKLANEGO PO KAPILI AKRYLOWEJ

+ /APRAWA KLEJOWA DO PEYT 7 WEENY
PODKEAD TYNKARSK 1,00 cm

AKRYLOWY TYNK DEKORACYJNY, DROBNOZIARNISTY
BARWIONY W MASIE - KOLOR RAL 9006 0.35 em

FARBA 0 WSP. LANBDA = 0,02 W/(m*) 800 cm
PODKONSTRUKCJA AL 10,00 ¢m
CEGEA DZIURAWKA 36,00 cm JEDNOSTKA PROJEKTOWA
TYNK_ CEMENTOWO-WAPIENNY 1,50 ¢cm 1P PROJEKT Jacek Podyma
ul. Polska T4, 60-401Poznan
biuro@jpp.com.pl
S3
SLUPY 1 PODCIAG ZEW. Qﬂg NISKIEJ - ISTNIEJACE f\. \U o \U \ﬂ Qf\m \4 Nl
NARZUTA 2,00 em
KONSTRUKCJR STALOWA OBWUROWANA 36,00 cm JACEK PODYMA
SLUPY | PODCIAGI ZEW. Qﬂg NISKIEJ - PROJEKTOWANE INWESTYCJA Hmmzozocmmz_Nb,om\p BUDYNKU
ARRYLONY TYNK DEKORACYINY, DROBNOZIARNTY COLLEGIUM "ALTUM
BARWIONY W MASE cz_émmmﬁﬂc mxozoz_Oszoo
ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE, POZNAN UL.POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16
IMITUJACA BETON ARCHITEKTONICZNY 0,35 ¢m
LATOPIONA SIATKA ZBROJACA 0,10 cm
DWUKROTNE ZBROJENIE Z BEZCEMENTOWEJ MASY INWESTOR UNIWERSYTET mxozoz_ONz<
%mm&%wmm SIATKI. DRUGIE Z SIATKA) 0,40 AL NIEPODLEGLOSCI 10
) AU M _ X
OCZYSZCZENIE + GRUNT 0,05 cm 61-875 POZNAN
NARZUTA 2,00 cm
KONSTRUKCJA STALOWA OBMUROWANA 36,00 em] | | BRANZA ARCHITEKTURA
P1 STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
STROP NAD PARKINGIEM — ISTEJACY PRZEDMIOT DETAL - F
PODKEAD Z BETONU 450 cm ,
S0 PRI sl || POLACZENIE SCIANY PARTERU
by Z SUFITEM NAD PARKINGIEM
STYROPIAN 2.00
YK CEFNTONO-WAPENY T ] || PROJEKTOWAL
mgqr inz. arch. Marek Szapiel
STROP NAD PARKINGIEM — PROJEKTOWANY _
SOKAD 7 BETONT i nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/65/2009
S B0 || SprawDZIC

mgr inz. arch. Kamila Sikorska—Podyma
nr upr. WP—0IA/OKK/UpB/39/2011
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