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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu i demontazu oraz
na utrzymaniu rusztowan

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang
zrealizowane w ramach zadania — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM  UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU w zakresie montazu i demontazu
oraz utrzymaniu rusztowan.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania
ogdlne”.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” . Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢
wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4. Niektore okreslenia podstawowe

1.4.1. Praca na wysokosci

jest to praca wykonywana na powierzchni znajdujacej sie na wysokosci co najmniej 1,0m nad poziomem podtogi lub ziemi.
Do pracy na wysokosci nie zalicza sie pracy na powierzchni, niezaleznie od wysokos$ci na jakiej sie znajduje jezeli
powierzchnia ta

[J Ostonieta jest ze wszystkich stron do wysokosci co najmniej 1,5m petnymi Scianami

[0 Wyposazona jest w inne state konstrukcje chronigce przed upadkiem

1.4.2. Rusztowania

jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy wznoszeniu,
konserwaciji, naprawie lub rozbiorce budynkdw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych obiektow.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miegjscach szczegédlnie niebezpiecznych
nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowaé srodki zabezpieczajace

2.2. Wymagania szczegotowe

Rusztowania

1. Do wszelkich robot, ktérych nie mozna wykonaé¢ bezpiecznie przy uzyciu drabiny lub innymi sposobami, powinno sie
zapewni¢ robotnikom odpowiednie rusztowania.

2. Rusztowania nie powinny by¢ konstruowane, rozbierane, czy tez w znacznym stopniu przerabiane, o ile nie sa;

a) dozorowane przez kompetentng i odpowiedzialng osobe;

b) wykonywane w miare moznosci przez fachowych robotnikow przywyktych do tego rodzaju prac.

3. Wszelkiego rodzaju rusztowania i potrzebny do tego sprzet oraz wszelkie drabiny powinny by¢:

a) wykonane z materiatéw dobrej jakosci;

b) odpowiednio wytrzymate, przy czym nalezy przewidzie¢ zaréwno ciezar jak i naprezenie, jakiemu zostang poddane;

¢) utrzymywane w dobrym stanie.

4. Rusztowania powinny by¢ skonstruowane w taki sposob, aby Zzadna z ich cze$ci nie mogta ulec przesunieciu przy
normalnym uzytkowaniu.

5. Rusztowan nie nalezy przecigzac, przy czym w miare moznosci ciezar powinien by¢ rbwnomiernie roztozony.

6. Zanim na rusztowaniach zostang zainstalowane maszyny do podnoszenia, nalezy przedsiewzig¢ specjalne Srodki
ostroznosci, zapewniajgce rusztowaniom wytrzymato$¢ i stato$¢.

7. Rusztowania powinny by¢ kontrolowane w ustalonych okresach przez osobe kompetentna.

8. Rusztowania usytuowane bezpo$rednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki
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ochronne na wysokosci nie mnigjszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie
daszkédw powinno by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty
Rusztowania powinny:
1. posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania narzedzi i
niezbednej ilosci materiatow;
2. posiada¢ stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;
3. zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;
4. zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania rob6t w pozyciji nie powodujacej nadmiernego wysitku;
5. posiada¢ balustrade,
6. posiada¢ piony komunikacyjne.
7. zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotdw z rusztowania;
8. zabezpieczenie przechodniow przed mozliwoscig powstania urazéw oraz uszkodzeniem odziezy przez elementy
konstrukcyjne rusztowania.
Rusztowania metalowe stojace
Pierwszym podstawowym parametrem technicznym rusztowar jest:
obcigzenie uzytkowe rozmieszczone réwnomiernie, ktére moze wystepowac w szesciu znormalizowanych wielkosciach,
zwanych znamionowymi, okreslonych kolejnymi cyframi od 1 + 6 (tablica 1).
Oprocz ww. obcigzen uzytkowych norma PN-M-47900-2: 1996 wyroznia jeszcze:
- obcigzenia o wielkosci 1,5 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 500x500 mm,
- obcigzenia o wielkosci 1,0 kN rozmieszczone rownomiernie na powierzchni 200x200 mm,
- obcigzenie czeSci powierzchni pomostu jako obcigzenie przypadajace na powierzchnie Ac, bedaca czescig powierzehni
catkowitej A, wyznaczonej liniami podparcia; Pole to nalezy sytuowa¢ w miejscu najbardziej niekorzystnym pod wzgledem
wytrzymato$ciowym.
Powyzsze obcigzenia nalezy przyjmowac¢ zgodnie z wartosciami podanymi w tablicy 2.
Drugim parametrem jest siatka konstrukcyjna rusztowania okreslajaca:
- rozstaw stojakdw w kierunku podtuznym,
- rozstaw stojakdw w kierunku poprzecznym (gteboko$¢ rusztowan),
- wysokos¢ kondygnacji rusztowania.
Wielkosci znamionowe i odpowiadajace im obcigzenia pomostow roboczych wg PN-M-47906-1:1996.
Zalezno$¢ pomiedzy dopuszczalnym obcigzeniem pomostéw roboczych a rozstawem stojakéw w rusztowaniach metalowych
wg PN-M-47900-2:1996.
Wysoko$¢ konstrukcyjna powinna wynosi¢ 2,0 m, liczac od wierzchu pomostu do wierzchu pomostu kondygnacii nastepne;j,
ale dopuszcza sie stosowanie mniejszych wysokosci (do 1,80 m).
0 Wysokos¢ kondygnacji moze by¢ réwniez wieksza niz 2,0 m, ale nie moze przekracza¢ zalezno$ci
H<180i
gdzie: H - wysoko$¢ kondygnacii, odlegto$¢ miedzy dwoma sasiednimi weztami konstrukcji nosnej stojaka,
i — promien bezwtadno$ci poprzecznego przekroju rury w mm.
Trzecim parametrem rusztowania jest jego catkowita wysoko$¢ lub zakres, w jakim moze sie ona zmienia¢. Rusztowania
robocze stojace produkowane fabrycznie majg okreslong maksymaing wysokosé, ktéra nie przekracza zwykle 30 m. W
przypadkach potrzeby zastosowania rusztowan o wiekszej wysokosci nalezy je projektowac¢ indywidualnie.
Pomosty robocze, pochylnie i schody
1.powinny by¢:
a) wykonane w taki sposob, aby zadna z ich czesci nie mogta podlega¢ nadmiernemu i nieréwnomiernemu uginaniu
Sle;
b) wykonane i utrzymane w taki sposéb, z uwzglednieniem istniejacych warunkow, aby zmniejszy¢, tak dalece jak to
jest mozliwe, ryzyko poslizgniecia sie lub potknigcia 0sob;
c) wolne od wszelkiego zbednego zatarasowania.
2. W wypadku, gdy chodzi o pomosty robocze, pochylnie, miejsca pracy i schody na poziomie wyzszym od poziomu,
przewidzianego przez ustawodawstwo krajowe:
a) kazdy pomost roboczy i kazda pochylnia powinny by¢ zaopatrzone w szczelnie spojong podtoge, chyba, ze dla
zapewnienia bezpieczenstwa przedsiewzigte zostaty inne odpowiednie srodki;
b) kazdy pomost roboczy i pochylnia powinny mie¢ dostateczng szerokosc;
c) kazdy pomost roboczy, pochylnia, miejsce pracy i schody powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone porecza.
Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostdw roboczych oraz innych miejsc pracy.
1) Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dugo$¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozyciji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dia rak i nog.
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2) Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

NALEZY POWZIAC ODPOWIEDNIE SRODKI OSTROZNOSCI W CELU ZAPOBIEZENIA NIEBEZPIECZENSTWOM,
ZWIAZANYM Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

3) Materialy znajdujace sie¢ na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowac
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

2.3. Oznakowanie

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnym obcigzeniu pomostéw.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w
dzienniku budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” w pkt 3..

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” w pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” w pkt 5 .

1. Rusztowania typowe wykonuije sie zgodnie z wymaganiami norm, rusztowania nietypowe-zgodnie z projektem i
dokumentacjg techniczng. Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz i
demontaz oraz eksploatacja powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw. Montaz i demontaz rusztowan
powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem
upowaznionej osoby zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg danego typu rusztowania.

2. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong osobg i
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.

3. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wéd
opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

4. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

[J wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

[J dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukciji rusztowania

5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

[ Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dlugos¢, w celu zapewnienia w
kazdej pozycii, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nog.

0 Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

O Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczefstwom, zwigzanym z instalacjg
elektryczna.

O Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztozone w sposob, mogacy spowodowaé
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5.2. Eksploatacja rusztowan

W czasie eksploatacji rusztowania powinny by¢ poddawane nastepujacym przegladom:

- codziennie - przez brygadziste uzytkujacego rusztowanie,

- co 10 dni - przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

- doraznie - przez komisje z udziatem inspektora nadzoru, majstra budowlanego i brygadziste uzytkujgcego rusztowanie.
Przeglady dorazne nalezy przeprowadza¢ po silnych wiatrach, burzach, dtugotrwatych opadach atmosferycznych i przed
dopuszczeniem do wykonywania rob6t na rusztowaniach. Wyniki przegladu powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
Materiaty potrzebne do wykonania robét nie moga by¢ gromadzone na pomoscie roboczym w ilosci przekraczajace;
dopuszczalne obcigzenie uzytkowe zmniejszone o 0,80 kN/m2.

Pomosty robocze nalezy systematycznie oczyszcza¢ z odpadéw materiatéw budowlanych. W okresie zimy pomosty nalezy
niezwtocznie oczyszczac ze Sniegu i lodu. PodtoZe, na ktorym jest ustawione rusztowanie, powinno by¢ utrzymane w stanie
umozliwiajacym natychmiastowe odprowadzenie wod opadowych.

W czasie eksploatacji rusztowania z rur stalowych podlegajq tez przegladom: codziennym, dekadowym i doraznym. Zakres
czynnosci obejmujacych poszczegdlne przeglady powinien by¢ ujety w odpowiednich instrukcjach montazu i eksploataci
danego rusztowania. Za dokonanie okre$lonych w instrukcji czynnosci jest odpowiedzialny kierownik budowy lub
upowazniona przez niego osoba. Wyniki przegladu nalezy wpisywa¢ do dziennika budowy.

Materiaty potrzebne do wykonywania robét powinny by¢ roztozone réwnomiernie na catej powierzchni pomostu roboczego, a
ich ciezar nie moze przekracza¢ dopuszczalnego obcigzenia uzytkowego pomostu.
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Pomosty robocze rusztowan nie powinny by¢ obcigzone ludzmi powyzej dopuszczalnego limitu przewidzianego dla
konkretnego typu rusztowania.

Przyjmuije sie, ze masa jednego pracownika zatrudnionego na rusztowaniu to 80 kg. Pomosty robocze nie moga by¢
obcigzane maszynami lub urzadzeniami, ktére w czasie pracy wywotujg drgania. Weze do ttoczenia zaprawy nalezy
podwiesza¢ do elementu konstrukcji rusztowania w sposéb przegubowy. Praca na dwéch réznych poziomach w jedne;j linii
pionowej jest dopuszczalna - jesli na to zezwala projekt, pod warunkiem wykonania szczelnego daszka ochronnego
oddzielajacego obydwa stanowiska.

5.3. Demontaz rusztowan

Demontaz rusztowan danego typu nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.
Demontaz

rusztowan stojakowych rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy i krzyzulcéw najwyzszego pomostu. Nastepnie rozbiera
sie pomost, zdejmuije leznie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza si¢ na linach za pomocakrazkow.

Rozbidrke rusztowan drabinowych rozpoczyna sie od zdemontowania krzyzulcdw i poreczy, potem rozbiera sie pomost i
przenosi nizej, tak azeby przy rozbiérce od géry budynku stanowit on pomost ochronny pod pomostem roboczym.

Gdy obydwa pomosty znajda sie ponizej potaczenia drabin, przywigzuje sie géme drabiny linami wypuszczonymi z 2
wyzszych kondygnaciji budynku, wyjmuije sie kliny i jarzma taczace korice drabin, a nastepnie za pomoca lin opuszcza sie
drabiny na ziemie.

Przy demontazu rusztowan wiszacych najpierw opuszcza sie na ziemie kosz, nastepnie wcigga sie wysuwnice na
poddasze budynku i za pomoca krawedziaka opuszcza sie liny rusztowania do kosza. Nastepnie, po ostroznym opuszczeniu
lin, opuszcza sig za pomoca liny i krazka wysuwnice.

Po skoriczeniu rozbidrki wszystkie elementy musza by¢ starannie oczyszczone z zaprawy, gwozdzi itp., posegregowane i
utozone w stosy wg asortymentu.

Liny nalezy wysuszy¢, oczysSci¢ i zwinigte w kregi utozy¢é w magazynie. Stalowe liny, jak réwniez elementy rusztowan z rur
stalowych muszg by¢ takze przetarte smarem w celu zabezpieczenia przed rdzewieniem. Wszystkie czesci rusztowania,
zgrupowane wedtug asortymentow, powinny by¢ utozone pod zadaszeniem na odpowiednio przygotowanych podktadkach
rozstawionych co 2 m. Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementéw z wysokosci. Elementy te powinny by¢
opuszczane w bezpieczny sposob.

Demontaz rusztowan z rur stalowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta. Demontaz rusztowania moze
nastapi¢ po zakonczeniu robdt wykonywanych z tego rusztowania

oraz po usunieciu z konstrukcji pomostow roboczych wszystkich urzadzen i materiatow. Dopuszcza sie czeSciowy demontaz
od gory w miare postepu prac z najwyzszego pomostu. Podczas demontazu rusztowan niedopuszczalne jest zrzucanie
elementéw z wysokosci. Po zakoficzeniu demontazu wszystkie elementy powinny byé oczyszczone, przejrzane i
posegregowane jako:

- nadajace sie do dalszego uzytku,

- wymagajace naprawy lub wymiany, w przypadku stwierdzenia trwatych odksztatcen.

5.4. Zakazy dotyczace wykonania robét

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

[J o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznosé,

0 w czasie gestej mgly, opaddw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

0 podczas burzy i wiatru o szybkos$ci przekraczajacej 10 m/s

[1 w sagsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odleglosci liczac od skrajnych przewodéw sg mniejsze niz:

- 2 mdla linii NN,

- 5 mdla linii WN do 15 kV

- 10 m dla linii WN do 30 kV

- 15 m dla linii WN powyzej 30 kV;

jezeli warunki te nie s spetnione-przed rozpoczeciem robét linie nalezy wytaczy¢ spod napiecia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” w pkt 6.

6.2. Zakres kontroli i warunki bhp

Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostéw roboczych oraz innych miejsc pracy.

1. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugo$¢, w celu zapewnienia w kazdej
pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i nég.

2. Wszelkie miejsca pracy, jak rowniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie oSwietlone.

3. Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostroznosci w celu zapobiezenia niebezpieczeristwom, zwigzanym z instalacjg,
elektryczna.
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4. Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢ nagromadzone lub roztoZzone w sposdb, mogacy spowodowac
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

5. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep do wszelkich pomostdw roboczych oraz innych miejsc pracy.

6. Kazda drabina powinna by¢ odpowiednio silnie umocowana i posiada¢ odpowiednig dtugos¢, w celu zapewnienia w kazdej
pozycji, w jakiej jest uzywana, bezpiecznego oparcia dla rak i ndg.

7. Wszelkie miejsca pracy, jak réwniez dostep do nich, powinny by¢ dostatecznie o$wietlone.

8. Nalezy powzig¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci w celu zapobiezenia niebezpieczerstwom, zwigzanym z instalacjq
elektryczna,

9. Materiaty znajdujace sie na budowie nie moga by¢é nagromadzone lub roztozone w sposéb, mogacy spowodowaé
niebezpieczenstwo dla kogokolwiek.

6.3. Badania zmontowanych rusztowan

Sprawdzanie prawidtowos$ci wykonania rusztowan drewnianych

Sprawdzanie wymiaréw rusztowania polaga na ogledzinach i pomiarze oraz stwierdzeniu zgodnosci z odpowiednimi
wymaganiami PN-B-03163-2:1998. W zaleznosci od rodzaju rusztowania sprawdza sie:

- podstawowe wymiary rusztowan, tj. wysokosé, dugosé, szerokosé, a w przypadku rusztowan na wysuwnicach - wysieg
pomostu | wysuwnic,

- rozmieszczenie elementow,

- wymiary elementéw (przekroje i dugosci).

Pomiary wykonuije sie z doktadno$cig do10 mm (pomiary przekrojow z doktadno$cig do1 mm).

Sprawdzenie zamocowania rusztowania polega na ustaleniu, czy wartos¢ sity kotwigcej wyznaczonej za pomocq
dynamometru Srubowego jest wieksza od warto$ci minimalnej podanej w p. 2.2.5 PN-B-03163-2:1998 oraz stwierdzeniu
zgodnosci z pozostatymi wymaganiami zawartymi w tym punkcie. Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych i linii
energetycznych przeprowadza sie posrednio, ustalajac, czy sq spetnione wymagania podane w p. 2.2.10.3i2.2.10.4 PN-B-
03163-2:1998. Ocena wynikdw. Jezeli wykonano ze skutkiem pozytywnym wszystkie czynno$ci sprawdzajace przewidziane
w p. 2.3 PN-B-03163- 2:1998, nalezy uznaé, ze rusztowanie spetnia wymagania normy.

Sprawdzanie prawidtowosci zmontowanych rusztowan stalowych z rur

Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo przed oddaniem rusztowania do eksploatacji po catkowitym ukoriczeniu
wszystkich robot montazowych.

Sprawdzenie stanu podtoza. Wystarczajace jest zaswiadczenie kierownika budowy o przeprowadzeniu badan stanu podtoza
na zgodnos¢ z p. 4.3 PN-M-47900-2:1996. Sprawdzenie posadowienia rusztowania polega na przeprowadzeniu ogledzin
zewnetrznych.

Sprawdzenie siatki konstrukcyjnej rusztowania polega na kontroli wymiaréw zewnetrznych rusztowan z uwzglednieniem
dopuszczalnych odchytek. Sprawdzenie stezen polega na ogledzinach zewnetrznych. Sprawdzenie zakotwien polega na
przeprowadzeniu proby wyrywania kotwi $ciennych za pomocg dzwigni 1:10 z sitg 0,25-0,30 kN, jezeli w projekcie nie
zalecono inaczej. Liczba badanych kotwi powinna by¢ okreslona w instrukcji montazu rusztowania. Sprawdzenie pomostéw
roboczych i zabezpieczajacych prowadzi sie na podstawie ogledzin zewnetrznych. Sprawdzenie wymagan dotyczacych
konstrukciji polega na ogledzinach zewnetrznych. Nosno$¢ wysiegnika nalezy sprawdzac przy obcigzeniu prébnym 200 daN.
Sprawdzenie urzadzen piorun ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru opornosci.

Sprawdzenie usytuowania i stanu linii energetycznych na zgodno$¢ z p. 4.9 PN-M-47900-2:1996 polega na ogledzinach
zewnetrznych i pomiarach. Sprawdzenie zabezpieczen polega na ogledzinach zewnetrznych. W przypadku rusztowan
przejezdnych (ruchomych) nalezy sprawdza¢ dodatkowo zgodno$¢ z p. 4.10.14.10.2 PN-M-47900-2:1996.

Odchylenie od pionu i poziomu zewnetrznej konstrukcji rusztowania nalezy sprawdzi¢ przyrzadami pomiarowymi,
zapewniajacymi wymagana doktadno$¢. Ocena wynikéw badan. Rusztowanie uwaza sie za prawidtowo zmontowane, jezeli
przeszio wszystkie badania pomiarowe wg p. 7.3.2 PN-M-47900-2:1996 z wynikiem dodatnim. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy usterki usung¢ i wykona¢ ponownie badania.

Poswiadczenie wykonania badan (odbiér rusztowania). Z przeprowadzonych badar (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokdt.
6.4. Warunki bhp przy montazu i eksploatacji rusztowan

* Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie prac
przymocowujesie do statych czesci budynku.

* Nie wolno montowac¢ ani rozbiera¢ rusztowan:o zmroku bez sztucznego o$wietlenia zapewniajgcego dobrg

widoczno$¢, w czasie gestej mgtylub ulewnego deszczu, podczas burzy i silnegowiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
* Do budowy rusztowan nie wolno uzywa¢ drewna nieokorowanego lub desek zrzynkowych.

* Podtuznice rusztowan stojakowych powinnyby¢ umocowane do stojakéw i mogg by¢ sztukowane tylko na

stojakach. Nie moga one pracowac jako wsporniki.

+ Deski pomostowe musza sie opiera¢ co najmniej na 3 lezniach, a sztukowanie ich jest dozwolone tylko na

lezniach. Drabiny rusztowannalezy tak ustawia¢, aby obie nogi spoczywatyna wspélnej podktadce z grubej deski.
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* Przy rusztowaniach wiszacych zabrania sieumocowywaé wysuwnice jedynie metoda zaklinowania. Laczenie

dwaoch rusztowan wiszacychza posrednictwem tzw. mostka i uzywania drabin lub koztéw na tych rusztowaniach

jest zabronione. Rusztowanie musi by¢ zabezpieczone przed wahaniami.

+ W stalowych rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywaé pofaczen weztowych przez wktadanie kawatkow stali czy
drewna miedzy rure a jarzmo tacznika. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z projektem i warunkami technicznymi. Przyjmujac rusztowanie, sprawdza sie w
szczegolnosci pionowos¢ stojakdw i poziome utozenie podtuznie i biezni, poprawno$¢ przymocowania do Sciany budynku,
prawidtowos$¢ zatozenia ztaczy i dokrecenia Srub, zatozenia i uziemienia piorunochronéw oraz kontroluje sie, czy w poblizu
rusztowania nie wystepuja nieizolowane przewody elektryczne.

* Przy stosowaniu wiez wyciggowych kazdy podnosnik powinien by¢ zaopatrzony w napis okre$lajacy najwigksze
dopuszczalne obcigzenie oraz stwierdzajacy dopuszczalnosé lub zakaz przewozu pracownikéw. Co 2 tygodnie powinien
odbywac sie przeglad wiez bedacych w uzyciu. Stan rusztowan powinien by¢ sprawdzany okresowo, zaleznie od ich
rodzaju, obcigzenia i intensywnosci uzytkowania.

+ Ponadto nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan po dtuzszej przerwie w robotach, po kazdej burzy, wichurze,
ulewie lub $niezycy. Rusztowania wiszace i na wysuwnicach nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczeciem robét. Nie
wolno pozostawia¢ na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi na noc, na dni $wigteczne lub na czas dtuzszych przerw w
robotach.

+ Snieg z rusztowan powinno sie usuwac nawet wtedy, gdy sie ich nie uzywa, a to ze wzgledu na dodatkowe obciazenie,
gnicie drewna, rdzewienie gwozdzi i elementdw stalowych. Zabrania si¢ zrzucania elementdw rusztowan przy rozbiorce. Na
wszystkich rusztowaniach powinny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcigzeniem pomostu. Rusztowanie
powinno by¢ konserwowane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” w pkt 7 .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” w pkt. 7.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Przywiezienie i ustawienie rusztowan

+ Utrzymanie i kontrole ich zastosowania w trakcie uzytkowania

+ Demontaz i transport oraz wszelkie optaty za ewentualne wypozyczenia rusztowan specjalistycznych.

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze- Okreslenia, podziat i gtowne parametry

* PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania stojakowe z rur

* PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze- Rusztowania ramowe

* PN-M-47900-4 Rusztowania stojace metalowe robocze- Ztacza

* Kryteria oceny wyrobdw pod wzgledem bezpieczenstwa- Rusztowania Systemowe stojace nieruchome robocze-

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Gérnictwa Skalnego —-Osrodek Certyfikacji Wyrobow

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i
higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650

+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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