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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
W ZAKRESIE STOLARKI I SLUSARKI BUDOWLANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
$cian ostonowych aluminiowo-szklanych oraz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

W skifad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujgce roboty:
- montaz rusztu nosnego (stupow i rygli)

- montaz elementéw elewacyjnych, uszczelnienie,

- montaz okien i drzwi zewnetrznych,

- montaz podokiennikéw i parapetow.

2. MATERIALY

2. 1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST.00.01
Wymagania ogolne - pkt. 2.

2.2.Wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania elewacji montowanych na rusztach nalezy zastosowac:
- $ciane ostonowg aluminiowo-szklang sktadajgca sie z:
- systemowego rusztu z ksztattownikéw aluminiowych (stupy, rygle, listwy dociskowe,
listwy maskujace) wraz z przektadkami dystansowymi, uszczelkami i tgcznikami,
- szyb zespolonych,
- prefabrykowanych elementow elewacyjnych (oktadzina z blachy aluminiowej, rdzen
z wetny mineralnej, oktadzina elewacyjna ze szkta),
- materiatéw uzupetniajgcych (podkfadki, kleje, silikony, tasmy uszczelniajgce)
- oscieznica drzwiowa,
- okna aluminiowe,
- zestawy okienno-drzwiowe, szyby bezbarwne, bezpieczne,
- okucia i uszczelki w kolorze $lusarki aluminiowej,
- parapety wewnetrzne i zewnetrzne.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt.3.

3.2. Szczegdblne wymagania dotyczace sprzetu

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu budowlanego.
Wymienione prace nalezy wykonaé przy zastosowaniu rusztowan fasadowych lub innego sprzetu
umozliwiajgcego prowadzenie prac na wysokosciach przekraczajgcych 20 m, a wiec stwarzajgce
szczegdllne wymagania, co do typu rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne zasady transportu podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt.4.

4.2. Szczegoblne wymagania dotyczace transportu

Elementy Sciany ostonowej mogg by¢ przewozone srodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu tadunkéw. Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji nalezy stawia¢ na
stelazach. Opakowania nalezy uktada¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwu i
przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powtok barwnych.

Warunki transportu powinny spetiaé wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i Slusarke nalezy
transportowa¢ i sktadowaé¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie materiatdbw powinno odbywaé sie w
magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi. Srodki transportu muszg zabezpieczaé elementy przed uszkodzeniami (szyby
zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST.00.01 Wymagania ogolne — pkt. 5.

5.2. Szczegdlne zasady wykonania robot

5.2.1. Sciana ostonowa aluminiowo-szklana

Rozpoczecie montazu nalezy poprzedzi¢ sprawdzeniem stanu podtoza i podpér. Ocena elementéw
mocujgcych dokonywana jest pod wzgledem wytrzymatosci, a zwtaszcza sztywnosci. Szczegolnej
starannosci wymaga montaz fgcznikébw. Wypelnienie $cian elementami elewacyjnymi oraz
uszczelnienie wykonac $cisle wg dokumentacji projektowe;.

5.2.2. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordow oraz doktadnos¢ wykonania
osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$s¢ montowanych elementéw i
innych materiatébw pomocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-B-10085.
Stolarke aluminiowg nalezy montowa¢ na podkfadach lub listwach. Nalezy wykluczy¢ bezposredni
kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi  zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonywania robot
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robot
zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po zakohczeniu robot wypetnia sie
trwale plastyczng masg uszczelniajgca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowaé specjalne kotwy (tuleje rozprezne)
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dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dlugos¢). Nalezy zapewni¢ wlasciwg dtugos¢é zakotwienia w
Scianie rowng przynajmniej 60 mm. Na wysokosci elementu po obydwu stronach nalezy stosowag, co
najmniej po 2 elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna
odlegto$¢ pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu. Osadzenie parapetéw nalezy
wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy wykué w pionowych powierzchniach osciezy
waskie bruzdy dostosowane do grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy
osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz | m.
Nalezy wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami
lub silikonem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci
Ogodlne zasady kontroli podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt. 6. i instrukcji producentow.

6.2. Szczegolne zasady kontroli jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowac¢ ocene wtasciwosci technicznych zastosowanych materiatow i
wyrobow. W trakcie wykonywania robdt nalezy dokfadnie przestrzegaé wymagan techniczno-
technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod tgczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy ocenic:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,

- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielkos$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposob i geometrie zamocowania,

- sposob uszczelnienia,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,

- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegoétéw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekgtnych nie powinny
by¢ wieksze niz:

-1 mm przy dtugosci przekatnej do | m,

- 2 mm przy dtugosci przekagtnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekagtnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do wymiaréw
gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosi¢:

- 10 mm przy wymiarach do | ,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST.00.01 Wymagania ogoélne — pkt. 7.

7.2. Szczegolne zasady obmiaru
7.2.1. Sciana ostonowa aluminiowo-szklana
llos¢ elewacji oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie

dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
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7.2.2. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa
llo§¢ okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z ewentualnymi
zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt.8.

8.2. Szczegoblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wkasciwosci,

- przygotowanie podfoza,

- prawidtowos$¢é montazu elewac;i.

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukgciji,

- pion i poziom zamontowanej stolarki i $lusarki oraz parapetéw,

- doktadnos$é¢ uszczelnienia,

- prawidiowos$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
- wyglad zewnetrzny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace ustalania podstawy
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.01 Wymagania ogdlne - pkt. 9.

9.2. Szczegoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania
1m? elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,
przygotowanie i montaz oraz demontaz rusztowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie
materiatdw, wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH |
PRAC TOWARZYSZACYCH

Ustalenia dotyczgce sposobu rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych podano w
ST.00.01 Wymagania ogolne - pkt. 10.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

Uwzgledniono nastepujgce przepisy:

- normy:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkow,

PN-B- 03220 Konstrukcje aluminiowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

PN-H-93669 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki.

PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne.

-inne:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich scian zewnetrznych
w budownictwie ogélnym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich scian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili aluminiowych.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone,
Ogodlne wymagania i badania.
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