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Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne
45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45262522-6 Roboty murarskie
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM "ALTUM" Uniwersytetu
Ekonomicznego. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Collegium
Altum Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
1 Rozdziat Kody CPV: 45320000-6
TERMOMODERNIZACJA CZESCI WYSOKIEJ
1.1 Element Sciany zewnetrzne czesci wysokiej (S6)
1.1.1 |KNR45/102/1 |Rozebranie pokrycia sciennego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub
zelbetowych; ptyty ptaskie - nie nadajgce sie do uzytku m2 2 014,863
1.1.2 |[KNRW Demontaz izolaciji cieplnej z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - bud.o wysokosci
202/612/6 80m
- przyjeto wsp.R=0,5 m2 2 014,863
1.1.3 |KNR 33/117/6 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 12 cm w technologii z oktadzing z ptyt
elewacyjnych
- lekkie ptyty elewacyjne z granulatu, grub. 15 mm m2 2 165,996
1.1.4 |KNR 33/128/1 |Malowanie elewacji
- farba elewacyjna akrylowa, matowa, dyspersyjna, elastyczna m2 2 014,863
1.1.5 |cenazaktadowa |Transporti utylizacja ptyt azbestowo-cementowych t 40,297
1.1.6 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz zanieczyszczony (materiaty izolacyjne i szkto) m3 112,833
1.1.7 |Kalkulacja Optata komunalna za utylizacje gruzu zanieczyszczonego
indywidualna t 24,179
1.1.8 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.2 Element Sciany zewnetrzne czesci szczytowej (S7)
121 |KNRW Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjna
205/1007/1 m2 964,080
1.2.2 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukciji
712/103/3 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych m2 936,122
1.2.3 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w
712/208/3 budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 936,122
1.24 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukciji
712/222/2 kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 936,122
125 |KNRW Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatldowych z ociepleniem dwupowtokowa montowang metodg
205/1007/3 tradycyjng
- paroizolacja
- wetna mineralna grub. 80 mm
- wiatroizolacja
- blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie
- uskoko w blasze wypetni¢ wetng mineralng grub. 55 mm m2 964,080
1.2.6 |KNRW Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokéw, paséw elewacyjnych,
401/540/1 gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy z cynku
- wymiana obrébek attyki z blachy tytan-cynk 0,7 mm m2 86,240
1.2.7 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng
401/519/3 - przy wymienianych obrébkach m2 107,800
1.2.8 |Kalkulacja demontaz konstrukgji stalowej pod reklamy
indywidualna zestaw 1,000
1.2.9 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.3 |Element Sciany wyjscia na dach (S13)
1.3.1 |KNR 33/109/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podtoza, wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
- z tynkiem mozaikowym cokotowym m2 15,876
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1.3.2 |KNR 33/123/1 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej kotkami do $cian szt. 95,256
1.3.3 |KNR33/121/1  |Ochrona naroznikéw wypuktych m 10,770
1.3.4 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.4 Element Strop nadwieszony 19 pietra (P6)
1.4.1 |KNR45/102/1 |Rozebranie pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi stalowych lub
zelbetowych; ptyty ptaskie - nie nadajgce sie do uzytku m2 51,682
142 |KNRW Demontaz izolaciji cieplnej z welny mineralnej pionowe z ptyt uktadanych na sucho - bud.o wysokosci
202/612/6 80m
- przyjeto wsp.R=0,5 m2 51,682
1.4.3 |KNR 33/117/8 |Ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm w technologii z oktadzing z ptyt elewacyjnych
- lekkie ptyty elewacyjne z granulatu, grub. 15 mm m2 51,682
1.4.4 |KNR 33/128/1 |Malowanie elewacji
- farba elewacyjna akrylowa, matowa, dyspersyjna, elastyczna m2 51,682
145 Transport i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych t 1,034
1.4.6 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
401/109/11 - gruz zanieczyszczony (materialy izolacyjne i szkto) m3 2,894
14.7 Optata komunalna za utylizacje gruzu zanieczyszczonego t 0,620
1.4.8 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.5 Element Kody CPV: 45421100-5
Wymiana slusarki okiennej i parapetow
1.5.1 |KNRW Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkia
401/1111/2 - rozszklenie okien i fasad m2 2 062,655
1.5.2 |KNNR 7/505/3 |Demontaz przegréd aluminiowych lub stalowych z profili cienko$ciennych powlekanych z drzwiami -
powierzchnia pow. 10 m2
- demontaz ztomowy m2 2 062,655
1.5.3 |KNRW Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
401/331/3 cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i okiennych m3 4,193
1.5.4 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/2 bloczkami z betonu komérkowego
- podmurowanie okien na wys. 12 cm m3 40,985
1.5.5 |KNNR 3/804/8 |Remont posadzek z ptytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju
- uzupetnienie posadzki w progach wykutych otworéw m2 5,460
1.5.6 |KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly,
401/708/2 pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm
- na o$ciezach wykutych otworéw m 25,200
1.5.7 |KNRW Wykonanie tynkow zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegty,
401/708/1 pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm
- na podmuréwce okien m 1423,100
1.5.8 |KNRW Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci m2 1212,943
159 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
401/1204/2 - $ciany podokienne
- kolor dopasowany do istniejgcego w pomieszczeniach m2 1212,943
1.5.10 |[KNNR 7/505/3 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych z drzwiami - powierzchnia
ow. 10 m2
Fi profile i szklenie zgodnie z opisem w projekcie m2 2 077,530
1.5.11 Demontaz i ponowny montaz potgczen Slusarki ze $ciankami dziatowymi szt 224,000
1.5.12 |[KNRW Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
401/545/8 m2 222,705
1.5.13 |[KNRW Parapety zewnetrzne szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw
202/517/1 prefabrykowanych z blachy aluminiowej powlekanej m2 311,787
1.5.14 |[KNRW Wykucie z muru podokiennikéw
401/353/12 m 1440,600
1.5.15 |[KNNR 2/302/7 |Osadzenie podokiennikow drewnianych z ptyty wiérowej laminowanej m 1423,100
1.5.16 |[KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 54,274
1.5.17 |[KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz zanieczyszczony (materiaty izolacyjne i szkto) m3 28,878
1.5.18 |Kalkulacja Optata komunalna za utylizacje gruzu zanieczyszczonego
indywidualna t 51,568
1.5.19 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
1.6 Element Kody CPV: 45262100-2
Rusztowania czesci wysokiej A
1.6.1 |KNRW Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokos$ci podnoszenia do 100 m i dtugosci
202/1607/6 pomostu roboczego 6.6 m - montaz wysiegnikow podstow na dachu z attykag stan.podw. 4,000
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1.6.2 |KNRW Podesty ruchome wiszace nieprzejezdne RwW-3/100 o wysokosci podnoszenia do 100 m i diugosci
202/1607/6 pomostu roboczego 6.6 m - przestawienie na nastepne stanowisko - montaz wysigegnikéw podstéw na
dachu z attykg stan.podw. 12,000
1.6.3 |KNRW Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokos$ci podnoszenia do 100 m i dtugosci
202/1607/4 pomostu roboczego 2.2 m - montaz wysiegnikow podstow na dachu z attykg stan.podw. 1,000
1.6.4 |KNRW Podesty ruchome wiszgce nieprzejezdne RwW-1/100 o wysokos$ci podnoszenia do 100 m i dtugosci
202/1607/4 pomostu roboczego 2.2 m - przestawienie na nastepne stanowisko - montaz wysiegnikow podstow na
dachu z attyka stan.podw. 3,000
1.6.5 |KNR2-02r.16 |Czas pracy rusztowan podwieszonych
z.sz.5.15
0 r-g 2 200,000
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2 Rozdziat Kody CPV: 45320000-6
TERMOMODERNIZACJA CZESCI NISKIEJ
2.1 Element Sciany zewnetrzne piwnic (S1)
211 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
401/701/2 powierzchni odbicia do 5 m2 m2 78,318
2.1.2 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
401/711/3 prostokatnych na podiozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu m2 78,318
2.1.3 |KNR33/109/4 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm klejonymi do podioza wraz z
wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie,
- z tynkiem akrylowym barwionym w masie m2 351,970
2.1.4 |KNR 33/105/4 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 15 cm klejonymi do podtoza w technologii wraz
z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
- polistyren ekstrudowany XPS
- z tynkiem mozaikowym cokotowym m2 39,618
2.1.5 |KNR 33/121/1  |Ochrona naroznikéw wypuktych m 69,660
216 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 2,192
2.1.7 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
2.2 Element Strop nad parkingiem (P1)
221 |KNRW Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach,
401/701/11 biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2 771,740
222 |KNRW Demontaz izolacji na suficie
401/609/1 m2 771,740
223 |KNRO0-33 Ocieplenie stropu ptytami z wetny mineralnej gr. 30 cm (2x15 cm) klejonymi do podtoza, wraz z
0109-04 + KNR |wykonaniem wyprawy elewacyjnej
0-33 0102-04 - tynk akrylowy barwiony w masie m2 771,740
2.24 |KNR 33/123/1 |Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do stropu szt. 4 630,440
225 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 21,609
226 |KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz zanieczyszczony (materiaty izolacyjne i szkto) m3 43,218
2.2.7 |Kalkulacja Optata komunalna za utylizacje gruzu zanieczyszczonego
indywidualna t 9,261
228 |KNRW Demontaz i ponowny montaz przepierzenia z siatki stalowej w piwnicy
401/1301/1 - wraz ze skréceniem od gory o 25 cm, oczyszczeniem i pomalowaniem m2 11,977
229 |Kalkulacja Obudowa i docieplenie istniejacego korytka kablowego pod stropem piwnicy
wiasna m 54,600
2.2.10 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
2.3 Element Sciany zewnetrzne wykonczone narzuta (S2)
231 |KNRW Zerwanie oktadzin z masy lastrykowej
401/807/4 - skucie narzuty m2 1481,485
2.3.2 |KNR33/112/2 |Ocieplenie $cian budynkéw w technologii elewacji podwieszonej:
- ptyta izolacyjna PIR obustronnie laminowana folig aluminiowg, malowana na czarno, grub. 8 cm
- podkonstrukcja systemowa
- ptyta nosna grub.1,2 cm z przetworzonej sttuczki szklanej, obustronnie wzmocniona siatkg zbrojgca
- siatka + szpachla zbrojgca m2 1481,485
2.3.3 |KNRW Zewnetrzne oktadziny $cian z masy lastryko na $cianach ptaskich, cylindrycznych i pilastrach oraz
202/925/1 powierzchniach balkonéw i przeswitéw, zmywane
- narzuta grub. 30mm na bazie kruszywa naturalnego, identyczna z istniejgca m2 1481,485
234 |KNRW Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/2 bloczkami z betonu komorkowego m3 13,179
235 |KNRW Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
401/711/3 prostokatnych na podtozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5
m2 w 1 miejscu
- otynkowanie zamurowanych fragmentow $cian m2 102,308
236 |KNRW Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
202/2011/2 recznie na $cianach na podtozu z tynku m2 102,308
2.3.7 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem
- farba lateksowa biata m2 102,308
2.3.8 |KNRW Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
401/331/3 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
- poszerzenie otworéw okiennych m3 0,557
239 |KNRW Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach z cegly,
401/708/3 pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
- na osciezach poszerzanych otworéw m 3,980
2.3.10 Demontaz, oczyszczenie i ponowny montaz napisdw na elewac;ji kpl. 1,000
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2.3.11 |[KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 63,003
2.3.12 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
24 Element Sciany nadwieszen czesci niskiej (S4)
241 |KNRW Demontaz obudowy $cian z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowang metodg tradycyjng
205/1007/1 m2 378,081
2.4.2 |KNRW Montaz konstrukcji uzupetniajacych z profili walcowanych na gorgco pod lekkg obudowe
205/1005/3 t 11,707
2.4.3 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukgc;ji
712/103/3 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych m2 590,941
244 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w
712/208/3 budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 590,941
245 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukgiji
712/222/2 kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 590,941
246 |KNRW Lekka obudowa $cian z blach stalowych fatdowych z ociepleniem dwupowlokowa montowang metodg
205/1007/3 tradycyjng
- ptyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie
folig aluminiowg malowang na czarno, grub. 80 mm
- blacha trapezowa T-55/140x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 378,081
2.4.7 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
25 Element Sciana 3 pietra przy attyce (S15)
2.5.1 |KNR33/113/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami termoizolacyjnymi
- ptyta do termomodernizacji fasad wentylowanych ze sztywnej pianki rezolowej pokrytej obustronnie
folig aluminiowg malowang na czarno, grub. 80 mm
- podkonstrukcja systemowa m2 305,435
2.5.2 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
2.6 Element Strop kond. nadwieszonej 1,2 i 3 pietra (P2)
2.6.1 |KNNR 7/502/3 |Sufity kasetowe, panelowe, klubowe z blach stalowych powlekanych
- sufit listwowy, aluminiowym demontowalny, mocowany zatrzaskowo, wraz z podkonstrukcjg
systemowag m2 785,941
2.6.2 |KNRW Paroizolacja
202/606/2 m2 785,941
2.6.3 |KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho
0612-03 + KNR- | - plyty z wetny mineralnej grub. w sumie 25 cm pomiedzy podciggami
2-02 0612-04 m2 785,941
2.6.4 |KNRW Folia wiatroizolacyjna utozona jw.
202/606/2 m2 785,941
2.6.5 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
2.7 Element Stropodach - cz. niska (P3)
2.71 |KNRW Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
401/335/9 - otwory technologiczne w $cianach kolankowych) szt. 40,000
2.7.2 |KNR 728/208/2 |Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 - konstrukcja stropu zelbetowa - grubos$¢ stropu
100 mm
- otwory technologiczne w ptytach korytkowych, wraz z wykonaniem i uszczelnieniem kotnierza otw. 20,000
2.7.3 |KNR9-12 Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej metodg
0303-04 + KNR |wdmuchiwania do przestrzeni poziomych
9-12 0303-06 - grubos¢ izolacji 45-70 cm (przyjeto $rednio 60 cm) m2 1 235,189
2.74 |KNRW Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.
401/325/3 szt. 40,000
2.7.5 |KNRW Drobne naprawy pokrycia z papy polegajgce na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu
401/518/1 m2 1 235,189
2.7.6 |KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe
202/504/2 m2 1 235,189
2.7.7 |KNRW Kominki wentylacyjne w otworach wykutych w dachu
202/533/1 szt. 20,000
2.7.8 |KNRW Wymiana pokrycia muréw ogniowych, paséw pod- i nadrynnowych, wyskokoéw, paséw elewacyjnych,
401/540/1 gzymsow i krawedzi balkonéw z blachy z cynku
- wymiana obrobek attyki z blachy tytan-cynk 0,7 mm m2 141,320
279 |KNRW Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng
401/519/3 - przy wymienianych obrébkach m2 176,650
2.7.10 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz urzadzen dachowych utrudniajgcych roboty pokrywcze
wiasna - wraz z uszcelnieniem podpar¢ po ponownym montazu kpl. 1,000
2.7.11 |[KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz czysty m3 1,978
2.7.12 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
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2.8 Element Pokrycie swietlikow (P5)
2.8.1 |KNR45/102/1 |Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych mocowanych do ptatwi; ptyty ptaskie
- nie nadajace sie do uzytku m2 992,256
2.8.2 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci konstrukc;ji
712/103/3 szkieletowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub
rusztowan przestawnych m2 1 000,000
2.8.3 |KNRW Malowanie pedzlem farbami do gruntowania i podktadowymi ftalowymi konstrukcji szkieletowych - w
712/208/3 budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 1 000,000
284 |KNRW Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji
712/222/2 kratowych - w budowlach o wys. 35-50 m - robota z drabin lub rusztowan przestawnych m2 1 000,000
2.85 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
202/612/3 warstwa
- grub. 12 cm (w konstrukgji stalowej) m2 992,256
2.8.6 |KNRW Wiezba dachowa o ukfadzie jetkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu ptytami o rozpietosci
202/401/1 7.5m
- krokwie 60x120 cm m2 992,256
2.8.7 |KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
202/612/3 warstwa
- grub. 7 cm (w krokwiach drewnianych) m2 992,256
2.8.8 |KNRW Folia wiatroizolacyjna
202/606/2 m2 992,256
2.8.9 |KNRW Otacenie potaci dachowych o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
202/410/4 - taty 50x40 mm
- kontrtaty 50x20 mm m2 992,256
2.8.10 |[KNRW Pokrycie dachéw blachg tytan-cynk grubosci 0.70 mm; rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 90 cm
202/509/4 m2 992,256
2.8.11 |[KNRW Otacenie pofaci dachowych o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasycone;j
202/410/4 - taty 50x40 mm m2 992,256
2.8.12 |[KNRW Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych fatdowych
205/1008/2
- blacha trapezowa T-55/188x1,0 ocynkowana i powlekana obustronnie m2 992,256
2.8.13 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna
202/612/3 warstwa
- grub. 5 cm (na podkonstrukcji podbitki) m2 871,169
2.8.14 |[KNRW Paroizolacja
202/606/2 m2 871,169
2.8.15 |[KNR-W 2-02 Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do
2005-02 + KNR- |podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
2-02 2005-04 - plyty GKFI 2x12,5 mm m2 871,169
2.8.16 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem
- farba lateksowa biata m2 871,169
2.8.17 |[KNR 33/101/3 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian - przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 12 cm (roboty
wykonywane reczne)
- docieplenie cokotu m2 293,530
2.8.18 |[KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy podktadowej
202/504/3 - obrébki cokotu m2 524,160
2.8.19 |[KNRW Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej
202/504/3 m2 524,160
2.8.20 |[KNRW Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku
202/515/1 - blacha tytan-cynk grub. 0,7 mm m2 131,040
2.8.21 |Kalkulacja Transport i utylizacja ptyt azbestowo-cementowych
indywidualna t 19,845
2.8.22 |[KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
401/109/11 - gruz zanieczyszczony (materialy izolacyjne i szkto) m3 138,916
2.8.23 Optata komunalna za utylizacje gruzu zanieczyszczonego t 29,768
2.8.24 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
29 Element Kody CPV: 45421100-5
Wymiana slusarki drzwiowej i okiennej oraz parapetow
29.1 |KNRW Wykucie z muru zaluzji okiennych o powierzchni ponad 2 m2
401/353/8 m2 59,745
292 |KNRW Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2
401/353/9 szt. 3,000
293 |KNRW Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkia
401/1111/2 - rozszklenie okien i fasad m2 2 216,866
294 |KNRW Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni do 2 m2
401/353/7 szt. 100,000
295 |KNRW Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2
401/353/8 m2 47,355
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2.9.6 |KNNR 7/504/3 |Demontaz konstrukcji aluminiowych scian ostonowych mocowanych do konstrukcji zelbetowych lub
muru
- demontaz ztomowy fasad m2 1 969,511
297 |KNRW Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2
202/1203/1 - drzwi 1-skrzydtowe zewnetrzne bezklasowe, klamki standard, 2 zamki, samozamykacz, wizjer m2 5,918
2.9.8 |KNNR7/503/5 |Okna aluminiowe o powierzchni do 2 m2
- standard i wyposazenie zgodnie z dokumentacjg m2 267,129
2.9.9 |KNNR7/504/3 |Konstrukcje aluminiowe $cian ostonowych mocowanych do konstrukcji zelbetowych lub muru
- fasady aluminiowe
- standard i wyposazenie zgodnie z dokumentacjg m2 1969,511
2.9.10 |[KNNR 7/505/4 |Przegrody aluminiowe lub stalowe z profili cienkosciennych powlekanych nieotwierane - powierzchnia
do 10 m2
- zaluzje aluminiowe do czerpni m2 12,390
2.9.11 |Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz potgczen $lusarki ze $ciankami dziatowymi
indywidualna szt 7,000
2.9.12 |[KNRW Rozebranie parapetéw z blachy nie nadajgce;j sie do uzytku
401/545/8 m2 67,928
2.9.13 |[KNRW Parapety zewnetrzne szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - montaz z gotowych elementéw
202/517/1 prefabrykowanych z blachy aluminiowej powlekanej m2 113,213
2.9.14 |KNRW Wykucie z muru podokiennikow
401/353/12 m 452,850
2.9.15 |[KNNR 2/302/7 |Osadzenie podokiennikdw drewnianych z ptyty wiérowej laminowanej m 452,850
2.9.16 |[KNRW Wykonanie tynkdw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na podtozu z cegiet lub betonowym na
401/707/5 stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i cokotami podtogowymi
- naprawa tynku pod parapetami i przy wymienianych oscieznicach m 1 252,850
2.917 |[KNRW Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
401/1204/8 nieréwnosci m2 800,000
2.9.18 |[KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych $cian
401/1204/2 - kolor dopasowany do istniejgcego w pomieszczeniach m2 800,000
2.9.19 |[KNRW Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é 15 km
401/109/11 - gruz zanieczyszczony (materiaty izolacyjne i szkto) m3 31,037
2.9.20 |Kalkulacja Optata komunalna za utylizacje gruzu zanieczyszczonego
wilasna t 55,423
2.9.21 |Kalkulacja Badania termowizyjne
indywidualna kpl 1,000
210 |Element Kody CPV: 45262100-2
Rusztowania czesci niskiej A
2.10.1 |[KNRW Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokos$¢ do 20 m
202/1609/3 - z ostong i daszkami m2 3 100,000
2.10.2 |KNR 2-02r.16 |Czas pracy rusztowan przysciennych
z.sz.5.15
0 m-g 6 000,000
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3 Rozdziat Kody CPV: 45300000-0
ROBOTY INSTALACYJNE
3.1 Element Modernizacja wentylacji mechanicznej biblioteki i czytelni
3.1.1  |Kalkulacja Demontaz central wentylacyjnych
wilasha szt 2,000
3.1.2 |KNRW Demontaz kr6¢céw amortyzacyjnych prostokatnych o obwodzie do 2200 mm
402/-25328/1 szt. 6,000
3.1.3 |KNRW Demontaz przewodoéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokgtnym lub okragtym i
402/-25335/3 obwodzie do 4400 mm m 2,000
3.1.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz nowej centrali wentylacyjnej
wiasna - centrala nawiewna N7 o wydajnosci Vn=8550 m3/h szt 1,000
3.1.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz nowej centrali wentylacyjnej
wilasha - centrala nawiewna N8 o wydajnosci 10500 m3/h szt 1,000
3.1.6 |Kalkulacja Wyposazenie dodatkowe i automatyka do central
wilasha szt 1,000
3.1.7 |KNR 217/209/3 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym o obwodzie do 2200 mm szt. 6,000
3.1.8 |KNR217/103/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat
ksztattek do 65 % - obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
- ksztaltka przejsciowa m2 5,522
3.1.9 |KNRW Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o r.nominalnej 40 mm - obiekty stuzby
402/501/5 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego msc. 4,000
3.1.10 |[KNRW Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o sr.nominalnej 40 mm - obiekty stuzby
402/501/5 zdrowia lub szkolnictwa wyzszego m 1,500
3.1.11 |KNR 220/313/3 |Potgczenia kotnierzowe na rurociggach o sr. 40 mm kpl. 4,000
3.1.12 |[KNRW Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
215/530/3 szt. 4,000
3.1.13 |[KNRW Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25 mm - obiekty stuzby zdrowia lub szkolnictwa
402/505/2 wyzszego szt. 4,000
3.1.14 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
215/411/3 - zawory spustowe szt. 4,000
3.1.15 |[KNRW Uruchomienie instalacji wentylacji
215/517/1 kpl. 1,000
3.1.16 |[KNRW Miniowanie rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm
401/1212/29 m 6,000
3.1.17 |[KNRW Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 mm
401/1212/28 m 6,000
3.1.18 |KNZ 15/30/4 Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 50 mm, gr. izolacji 40 mm m 6,000
3.1.19 |KNRW Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i waty szklanej o gr. 40 powierzchni ptaskich -
216/3121 powierzchnia izolacji do 10 m2 m2 5,634
3.1.20 |[KNRW Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - powierzchnie ksztattowe o wielkosci ponad 1,07 m2 -
216/601/12 powierzchnia izolacji do 10 m2 m2 5,634
3.1.21 |Kalkulacja Modernizacja zasilania central wentylacyjnych
wiasna kpl. 1,000
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Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢
1.|Robocizna r-g 110 000,6753
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7.puz

Zestawienie materiatow

BlMestiMate On-Line (C) Datacomp 1994-2018
strona nr: 11

Nazwa materiatu

.|Acetylen techniczny - rozpuszczony

prostokatnym o obwodzie do 2200 mm

.|Ksztattowniki stalowe nosne profilowane CD-60/27

.|Kré¢ce amortyzacyjne brezentowe z kotnierzami ze stali ksztattowej do przewoddw wentylacyjnych o przekroju

szt 6,0000
o] B3
m2 5,7981
m 1655,2211
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62.|Ksztattowniki stalowe przyscienne profil UD-28/27 m 348,4676

127.|Termometry
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128.|Tlen sprezony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,9582

148.|Zaluzje aluminiowe do czerpni m2 14,8680
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢

..... 1.|Agregat tynkarski 1,10-3,00 m3/h (1) m-g 516,4325

.|Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szeroko$¢ pomostu 0,73 m, bez ostony siatkowej o wysokosci powyzej 10 do

20 m (100 m2 wg rzutu pionowego)

.|Zuraw samochodowy 3-6°t

172,3775
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