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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu robét
murarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM  UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU w zakresie wykonania i odbioru
rob6t murarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt murarskich przy:

- podmurowaniach otwordw okiennych celem wyréwnania do wymienionej juz stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowe;;

- wymurowanie Scianek odgradzajacych czerpnie od kanatu spalinowego oraz $cianki dziatowej na Ill pietrze przy klatce
schodowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Element murowy

jest to drobno- lub $redniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska

jest to zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.
1.4.3. Wyroby pomocnicze

sq to réznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy
uzupetniajace, tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza, wzmocnienia spoin.

1.4.4. Warstwa konstrukcyjna

czes¢ Sciany oparta na fundamencie, przenoszaca obcigzenia wiasne muru, obcigzenia od stropdw, od zabudowy otwordw i
mocowanych elementow instalacyjnych i wyposazenia.

1.4.5. Warstwa izolacyjna

natozona na warstwe konstrukcyjng i trwale z nig potaczona powtoka lub warstwa materiatu, ktérego zadaszeniem jest
przede wszystkim nadanie wlasnosci izolacyjnych murowi.

1.4.6. Kotwienie

mocowanie warstwy izolacyjnej, lub elementéw instalacji i wyposazenia w warstwie nosnej. Pozostate okre$lenia sg zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine” .Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé
wykonania Rob¢t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i ST.

2. MATERIALY

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WLASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WLSCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO
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2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie Il elementéw murowych.

[ Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktdrych producent deklaruje, ze w zaktadzie stosowana jest kontrola jakoSci,
ktdrej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobiefistwo wystapienia Sredniej wytrzymatosci na $ciskanie mniejszej od
wytrzymato$ci zadeklarowane;j jest nie wieksze niz 5%.

[ Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe, ktorych producent deklaruje ich wytrzymato$¢ Srednia, a pozostate
wymagania kategorii | nie sg spetnione.

Wiaéciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub
aprobatach technicznych.

Klasy elementéw oraz ich wiasciwo$ci nalezy dobieraC w zalezno$ci od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych
warto$ci obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz warunkéw Srodowiskowych.

2.2. Wymagania szczegdtowe dla materiatéw

2.2.1. Cegly ceramiczne zwykle bez otworéw i petne oraz bloczki silikatowe

Cegly zwykte sg stosowane w konstrukcjach murowych otynkowanych i przeznaczone do murowania:

— $cian podziemnych w gruncie nasyconym i nienasyconym wodg,

— $cian nadziemnych zewnetrznych otynkowanych,

— $cian wewnetrznych przylegajacych do pomieszczen suchych i wilgotnych,

— stropdw, stupdw, pilastrow i kominow.

Zgodnie z PN-B-03002:1999 cegty zwykte bez otwordw i petne naleza do | grupy wyrobow.

Specyfikacja cegiet ceramicznych wg PN-B-12050:1996 i PN-B-12051:1996

2.2.2. Zaprawy do murowania:

Rozréznia sie zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw
produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktérych kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i
wytrzymato$¢ zaprawy) upowaznia do zakwalifikowania wykonania rob6t do kategorii A (przy spetnieniu pozostatych
wymogow zgodnie z PN-B-03002:1999).Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktorych ustala sie marke
zaprawy tylko na podstawie jej orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robét do kategorii B.
Przyporzadkowanie zaprawy o danej wytrzymatosci $redniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne z
zakresem zmian wytrzymato$ci zaprawy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow i ptaszczyzn sg stosowane nastepujace narzedzia: pion murarski, tata
murarska, linia wazna (linia pozioma) do wyznaczania i sprawdzania ptaszczyzn, waz wodny do wyznaczania jednakowych
poziomow, poziomnica uniwersalna, tata kierunkowa, warstwomierz do wyznaczania pozioméw poszczegdlnych warstw, do
zaczepiania sznura i do wyznaczania kierunku, sznur murarski, katownik murarski, wykréj. Do przechowywania materiatow
budowlanych w poblizu stanowiska roboczego stuza; kastra i szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy
murowe. Murarz stosuje bezposrednio przy murowaniu: kielnie murarskie roznej wielkoSci i przeznaczenia, czerpak,
wiaderko i topate do zapraw. Do obrébki elementéw murowych sg uzywane: miotek murarski, kirka, oskard murarski,
przecinak murarski, pucka murarska, drag murarski oraz inne specjalistyczne narzedzia, np. do obrobki kamieni naturalnych.
W sktad podstawowego zestawu murarskiego dia pustakow silikatowych lub gazobetonowych wchodzi:

+ dozownik do zaprawy - na grubosci $cian od 150 mm do 240 mm

+ kielnia z gracg - do naktadania zaprawy cienkospoinowej na grubos¢ 80 mm i 120 mm,

+ gilotyna - do przycinania bloczkéw pod zadany wymiar na placu budowy,

+ chwytak - do przenoszenia bloczkdw jedng reka i uktadania ich w warstwie muru.

* Pita do ciecia wyrobow

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

Wyroby budowlane do robdt murowych mogg by¢ przewozone réznymi Srodkami transportu. Przewozi si¢ je luzem, ale z
uwagi na mozliwo$¢ uszkodzen w czasie transportu, zatadunku i roztadunku, a pdzniej w czasie magazynowania, nalezy
raczej dostarcza¢ wyroby na paletach. Wyroby na paletach taduje sie i roztadowuje jedynie mechanicznie. Palety nalezy
ustawiac¢ $cisle jedna obok drugiej, rownomiernie na catej powierzchni, miedzy burtami pojazdu transportowego a paletami
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trzeba zachowa¢ odpowiedni dystans. Palety powinny by¢ tak ustawione, aby byt mozliwy wytadunek obustronny. Zatadunek
i wytadunek wyrobow luzem odbywa sie recznie. Wyroby nalezy uktada¢ $cisle jeden obok drugiego, diuzszym bokiem w
kierunku jazdy. Wysokos¢ fadunku nie moze przekracza¢ wysoko$ci burt pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne”

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i wymaganych grubo$ci spoin oraz
zgodnie z rysunkami roboczymi.

5.2. Szybkos¢ wznoszenia muréw

Powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej WytrzymatoSci

5.3. Szczegotowe zasady wykonania Rohét

5.3.1. Wykonanie muréw jednolitych

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-10020. Mozna stosowac
ukfady tradycyjne (kowadetkowy, krzyzykowy, polski, holenderski) oraz uktad wielorzedowy (w filarach).Spoiny poprzeczne
nie powinny pokrywa¢ sie z przedtuzeniem lic obu murdw, lecz by¢ przesuniete o 1/4 lub 3/4 cegly.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor Nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywaC kontroli i pomiaréw sprawdzajacych zachowanie reziméw
wymiarowych — pionu, poziomu Scian i ich elementdw, grubosci i stopnia wypetnienia spoin, sposobu wigzania elementow
muru.

6.2.2. Kontrola, badania i odbior robét

kontroli ciggtej.

Badania materiatow i wyrobow

Badania wtasciwo$ci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Potwierdzenie wiasciwosci materiatéw i wyrobdw z kazdej dostawy powinno by¢ podane:

- w zadwiadczeniach z kontroli,

- w zapisach w dzienniku budowy,

- w innych dokumentach.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje zgodnosci.
Transport, dostawa, odbidr i przechowywanie materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm i aprobat
technicznych. Przy odbiorze elementdéw murowych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i
asortymentu elementdéw murowych z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikaciji techniczne.

Badania konstrukcji murowych

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegélnosci w stykach i naroznikach na zgodnos$¢ z ustaleniami nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapiséw w dzienniku budowy.

+ Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i pomiaru tasmg z
podziatkg milimetrowa. W przypadku muréw zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ na losowo
wybranej $cianie za pomocg tasmy stalowej. Do oceny nalezy przyjmowa¢ $rednia grubo$¢ spoiny ustalong przy zatozeniu
Srednich wymiardw cegty na odcinku ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.

+ Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy przeprowadzi¢ przez
przyktadanie taty kontrolnej o ditugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru,
a nastepnie pomiar przeswitu miedzy fatq i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1 mm. '

+ Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomoca
pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowa.

+ Sprawdzenie liczby uzytych uszkodzonych lub potéwkowych elementéw murowych nalezy przeprowadza¢ w trakcie robot i
na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00.01 ,Wymagania ogéine”.
Jednostkg obmiaru jest:

[1 M2 muru o odpowiedniej (zgodnej z dokumentacjg dtugosci)
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét

Ogélne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robot murowych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkdw oraz innych rob6t wykoriczeniowych $cian
Podstawg do odbioru robét murowych sg nastepujace dokumenty:

+ Dokumentacja techniczna

+ Dziennik budowy

+ ZaSwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe

* Protokdty odbioréw poszczegdlnych etapdw robédt zanikajacych

* Protokdty odbioréw materiatow i wyrobow

+ Wyniki badar laboratoryjnych i ekspertyz technicznych jezeli takie byty wykonywane
Wszystkie roboty objete niniejszg ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogéine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Cena jednostkowa obejmuje

+ Zakup i dostarczenie materiatu

+ wykonanie konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg specyfikacjg

* koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do wykonania robét oraz wszystkie inne roboty nie wymienione,
ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacii projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z antoklawizowanego betonu komérkowego.
Wymagania i badania przy odbiorze

2) metod badar zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-EN 1015-4:2000,
PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

3) metod badan elementéw murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-EN 772-10:2000,
4) PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okre$lanie wytrzymato$ci na $ciskanie

5) PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze Zmiany 1 Bl 5/92 poz. 22

6) PN-B-10106:1997 ,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych".

7) PN-B-12030:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

8) PN-B-12030:1996/AzI:2002 ,Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana
Azl)".

9) PN-B-12050:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane".

10) PN-B-12051:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne”.

11) PN-B-12054:1996 ,Wyroby budowlane silikatowe. Ksztattki Scienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe".

12) PN-B-12055:1996 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $cienne modularne”.

13) PN-B-12055/A1:1998 ,Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki $scienne modularne (Zmiana Al)".

14) -B-12062:1997 ,Wyroby budowlane silikatowe. Elementy elewacyjne".

15) PN-B-12066:1998 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy".

16) PN-B-12066:1998/Azl: 1999 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Azl)".

17) PN-B-12066:1998/Az2:2000 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegtly, bloki, elementy (Zmiana Az2)".

18) PN-B-12066:1998/Az3:2001 ,Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy (Zmiana Az3)".

19) B-19301:1997 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy drobnowymiarowe".
20) PN-B-19301:1997/AzI:2002 ,Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komorkowego. Elementy
drobnowymiarowe (Zmiana Azl)".

21) Pr PN-EN 845-2 ,Specyfikacja techniczna wyrobow dodatkowych do wznoszenia muréw. Cze$¢ 2: Nadproza”.

22) Pr PN-EN 845-3 ,Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia muréw. Czes$¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych".

23) Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin".

24) Instrukcja 1TB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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