SCHEMAT PODLEACZENIA INSTALACJI
CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

UKELAD REGULACYJNY WRAZ Z
ARMATURA ODCINAJACA PRZY
CENTRALI WENTYLACYJNEJ
/BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO

DOPROWADZENIE STANU OBEZNEGO/

CZYNNIKA
GRZEWCZEGO ISTN. POLACZENIE KOENIERZOWE
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1. ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DN40
2. FILTR SIATKOWY MECHANICZNY DN40 @
PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA 3. ZAWOR REGULACYJNY 2-DROGOWY _ NAGRZEWNICA WODNA
LINII nr. N7 KOLNIERZOWY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
Parametry centrali: CENTRALA LINII N7 F
- WxHxL: 1480x925x1865 - DN15, Kvs=2,5m3/h o]

o PW1. Wentylatorownia CENTRALA LINII N8
- wydajnos¢ 8 550m3/h ~DN20, Kvs=4,0m3/h

- sprez dysp. 500Pa
- moc elektr. wentylatora 4,0kW Mn_
- masa 320 kg , 1480 , 2260
- moc grzewcza Qg.=79,0 kW g \_
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PROJ. CENTRALA WENTYLACYJNA N A&o 2130 = = =[] ] ] ] L] g @ @ E O g m fA %
LINII nr. N8 .
P - Istn. instalacja ciepta :
arametry centrali: ) N JACEK PODYMA
- WxHxL: 1660x1025x2221 I I technologicznego .
o INWESTYCJA | MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECH.
- wydajnos¢ 10 500m3/h DLA POM. BIBLIOTEKI | CZYTELNI (LINIA N7 i N8)
- & W BUDYNKU"COLLEGIUM ALTUM"
- sprez dysp. 500Pa / UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU
- moc elektr. wentylatora 4,0kW N TLUMIK UL. POWSTAKCOW WIELKOPOLSKICH 16, POZNAN
’ ®
- masa 414 kg ~_ I A INWESTOR | UNWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
- Moo grzewcza Qg.=97.0 KW j s o
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