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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych wykonaniu izolacji budynku.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W  POZNANIU w zakresie izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych budynku.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

W projekcie przewiduje sie dodanie dwdch warstw papy na dachu czesci niskiej oraz uzupetnienie istniejgcych izolacji
przeciwwodnych w postaci papy termozgrzewalnej przy wymienianych elementach obrobki blacharskiej dachdw i $wietlikow
na czeSci niskiej i wysokie;.

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WLASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI SLUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WELASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH
ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

* SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

+ PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

+ UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | ZAMAWIAJACEGO

2.2. Sktadowanie materiatow

Rolki papy i izolacji przeciwwilgociowej nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chroniacych je przed zmiennymi
warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow. Rolki powinny byé magazynowane w pozyciji stojacej w jednej warstwie.
Termin przechowywania preparatow systemu w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od
daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.
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3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty wykonywaé przy uzyciu sprzetu zgodnego z instrukcjg Wykonawcy - firmy wykonujacej membrang lub przy pomocy
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania robét papowych

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

[0 palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

(1 maly palnik do obrébek dekarskich,

(1 palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),

(7 butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

[1 szpachelka,

[ ndz do ciecia papy,

[ watek dociskowy z silikonowg rolka,

[1 przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

+ Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuza do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ dtugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez
czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegolnie 11kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin.
Pracownik majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykarczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka rekq
papy, lecz postuguije sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu musi sig znajdowac¢ sprzet gasniczy w
postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z woda i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki
przeciw oparzeniom.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.4.

Papa nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w opakowaniach producenta ( zwinietg w rolki i zabezpieczong
przed odksztatceniem i rozwijaniem sie ), ustawiong w jednej warstwie i zabezpieczong dodatkowo listwami przed
ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem. Na kazdym opakowaniu membrany powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca nastepujace dane;

* nazwa i adres producenta

* liczba metréw biezacych lub m2

+ data produkc;i

« termin przydatnosci do uzycia

« informacja , ze wyrob uzyskat Aprobate Techniczng

Wszystkie produkty wymienione w projekcie nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi z plandeka . W przypadku
ujemnych temperatur nalezy transport wymienionych materiatow przeprowadzi¢ za pomocg samochodu ,termy” zapewniajac
dodatnig temperature + 50 C . Transport nalezy przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi, bezpieczenstwa lub
kartami charakterystyki punkt 14 pt. , Dane odno$nie transportu ”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania Robo6t
Ogoine wymagania dotyczace wykonania Robét podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.2. Warunki uktadania izolacji.

Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robét podczas opadow
deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna powietrza jest wigksza niz 85%.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4°C. Roboty izolacyjne powinny by¢
wykonywane bardzo starannie i przez przeszkolonych pracownikéw. Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz
ukoriczonych odcinkach jest bardzo pracochtonne i w przewazajacej iloSci wypadkéw prowadzi do powstania trwatych wad
powtok izolacyjnych.
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Po wykonaniu robét izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na nastepnej zmianie roboczej) —
w przypadku hydroizolacji wymagajacych zastosowania warstwy ochronnej.

W czasie prowadzenia rob6t izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytacznie ruch technologiczny zwigzany z
prowadzeniem powyzszych rob6t. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy specjalnie starannie
zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdéw nie zwigzanych bezposrednio z robotami
izolacyjnymi, a takze sktadowanie na obiekcie jakichkolwiek materiatow.

5.3. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét izolacji

5.3.1. Podtoze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelngj izolacji jest wiasciwe przygotowanie podioza. Podioze pod izolacje powinno posiada¢
odpowiednie spadki, by¢ réwne, gtadkie, nieodksztatcalne i czyste .

Musi by¢ ono rowne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajacych 12 mm. Powierzchnia nie moze posiadaé luznych
ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Powierzchnia nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojaca wode.

Gladko$¢ powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progdw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen, wystajacych
ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnoéci lub wgtebienia do 12 mm .

Podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200°C tzn. ze co najmniej w tym zakresie
temperatur powinna wykazywa¢ wiasciwosci ciata statego w stanie sprezystym.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonac nalezy przez przedmuchanie
sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostaé
osuszona.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione. Czesci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a
zagftebienie uzupetnione betonem .

5.4. Zasady wykonania robét izolacji.

Zasady wykonania robot , szczegotowe wymagania dotyczace wykonania poszczegoinych czynnosci lub ustalenia dotyczace
wykonania gotowych mieszanek poszczegoéinych materiatow uzytych w projekcie dot. wykonania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z kartami technicznymi produktow.

5.4.1. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robét papowych

Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych.

1. Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapozna¢ sie ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich
materiatow .

2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiaréw, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw kanalizacyjnych,
wielko$¢ spadkow oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegéinych
pasdw papy na powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5° C,

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezposrednio przed zgrzaniem.

4. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni, podczas opadéw atmosferycznych oraz przy
silnym wietrze.

5. Przed utozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwing¢ ja z dwoch koncow do $rodka. Miejsca zaktaddw na
utozonym wcze$niej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagna¢
szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm).

6. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podfoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te
czynno$¢, cofajac sie przed rozwijana rolka, Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na
catej dtugosci zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakfad,
uzywajac watka dociskowego z silikonowg rolka.

Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawit sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna
predko$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

7. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakfady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.
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Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody. Zaktady nalezy wykonywacé ze szczegding
staranno$cig, .

Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic.

8. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byé przesunigte wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno
podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przycigcie naroznikow
uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.5. Przygotowanie podtozy pod wykonanie rob6t papowych

Podtoza przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszg spetnia¢ kilka podstawowych wymogow:

[1 wymagana jest odpowiednia sztywno$¢ i wytrzymato$¢ podioza zapewniajaca przeniesienie wystepujacych obcigzen w
czasie robdt,

[ podtoza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

[ podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np.
ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA,

5.3.1. Podtoze betonowe

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej musza by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnos¢
mniejsza niz 6%. W przypadku wilgotno$ci wyzszej nalezy sie liczy¢ z obnizong przyczepnoscia utozonej papy, a w dalsze;
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.

Przed przystapieniem do robét pokrywczych podtoze nalezy zagruntowa¢ ASFALTOWA EMULSJA ANIONOWA lub innym
dopuszczonym do stosowania $rodkiem gruntujacym.

5.3.2. Podtoza z plyt izolacji termicznej

Wymagana jest taka ich wytrzymato$¢ oraz sztywno$¢, aby pod wptywem przewidywanych naciskow zewnetrznych nie
nastepowaly uszkodzenia pokrycia.

Wymagania te spetnione sg przez:

— plyty styropianowe (ze styropianu samogasnacego) odmiany PS-E FS 20,

- plyty warstwowe ze styropianu oklejonego papa, np. PSK, PSK-2,

- ptyty z wetny mineralnej twardej dopuszczonej pod bezpo$rednie krycie papa,

— innego rodzaju ptyty termoizolacyjne dopuszczone do stosowania pod bezposrednie krycie papa.

Przed przystapieniem do uktadania ptyt, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ spadkow oraz wykonaé wszystkie poprzedzajace
roboty

typu: montaz swietlikow, wywietrznikow, masztéw antenowych, itp.

Podtoze z plyt izolacji termicznej powinno by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem (np. przelotne opady) przez niezwloczne
utozenie na nim co najmniej jednej warstwy papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.6..

6.2. Kontrola jakosci robét izolacyjnych przeciwwodnych

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. Ze
wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter robét oraz dokumentacyjng forme protokotu - konieczny jest
staty i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie wykonywania
robot oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

+ Sprawdzenie materiatéw na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i innych dokumentdw stwierdzajacych zgodnosé
uzytych materiatéw z powotanymi normami i niniejszg ST. Materiaty nie majace dokumentow stwierdzajgcych ich

jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a

wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

* Sprawdzenie przygotowania powierzchni .

+ Sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji , powinna ona stanowi¢ jednolita, czystg powtoke przylegajaca do
powierzchni.

+ Kontrole utozonej warstwy izolacji.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot, badania i pomiary / sposob i czestotliwo$¢/ , ocena wynikow badan dla projektowanego
systemu izolacji przeciwwodnej tawy fundamentowej i Scian piwnic zawarte sg w instrukcjach technicznych produktéw,
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aprobatach ITB oraz w normie PN- 69/B-10260 ,|zolacje bitumiczne — wymagania i badania przy odbiorze” oraz
europejskiej normie DIN 18 195. Nalezy sprawdzi¢ stopieni przygotowania podtoza — badanie wytrzymatosci betonu na
odrywanie / zgodnie z normg 1,5 N/ mm2 /.

Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg , ciagta powtoke, przylegajaca do podtoza lub uprzednio utozone;
pierwszej warstwy izolacyjnej. Wystepowanie ztuszczen , pecherzy, spekan jest niedopuszczalne. Nalezy sprawdzi¢ stopien
przygotowania podtoza.

Nalezy skontrolowa¢ jako$¢ wykonywanych robét przy przejsciach instalacyjnych tj. wykonania odpowiednich wyokraglen,
mankietdw uszczelniajacych itd.

6.3. Opis badan.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych robot izolacyjnych
z Dokumentacjg Projektowa i opisem wymagan wg pkt. 5. niniejszej ST. oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca,
ogledzin zewnetrznych i pomiaru wymiaréw liniowych z doktadnoécig do 0,5 cm.

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ich zaswiadczen jakoSci, zapiséw w Dzienniku Budowy i innych
dokumentdw stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi
normami. Materialy nie majace dokumentow stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem watpliwosci powinny
by¢ badane przed ich zastosowaniem, a wyniki badar odnotowane w Dzienniku Budowy.

6.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia powtok z materiatow rolowych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich
wykonywania, kontrolujac stosowanie wtasciwych materiatow i wielko$¢ zaktaddw oraz doktadno$¢ sklejenia poszczegoinych
warstw zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie wymagan zabezpieczajacych dylatacje
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadzaé w
trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie wymagar podanych w Dokumentacji Projektowe;.

6.5. Zakres badan prowadzonych w czasie prowadzenia robét papowych

W trakcie prowadzenia rob6t izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokryé papowych i bezspoinowymi powtokami
asfaltowymi nalezy kontrolowac:

[J Zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng

[ Sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego réwnosci i spadkow

[ Sprawdzi¢ materialy (jako$¢)

") Badac prawidowosc i doktadno$¢ wykonania (szczelnosci pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT

1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.7..

2. Jednostkg obmiaru jest;

00 m2,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbiory nalezy przeprowadzac¢ dla kazdej warstwy izolacji osobno, przy czym sporzadza sie jeden protokét odbioru izolacii
po wykonaniu powtoki izolacyjnej. W protokole odbioru nalezy odnotowac fakt dokonywania poprawek, okre$lajac ich rodzaj i
miejsce.

Podstawa do odbioru rob6t sg badania obejmujace :

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna tj. prace powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacg wymagania norm,

- sprawdzenie materiatow

- sprawdzenie powierzchni podtoza - stanu przygotowania podtoza zgodnie z kartg techniczng produktu ,

- sprawdzenie warunkow przystapienia do robot {j. temperatury powietrza, podtoza , warunkéw atmosferycznych

mozliwosci aplikacji produktow zgodnie z warunkami podanymi w kartach technicznych produktéw, zapewnienie tego
poziomu do czasu wykonania i uzyskania przez materiaty wszystkich parametréw technicznych / np. czasu wigzania

itp. /,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét np.: podktad gruntujacy lub warstwa izolacyjna powinna stanowic ciggty
powtoke, przylegajaca do powierzchni podtoza.

- sprawdzenia grubo$ci warstwy izolacyjnej i prawidtowego wtopienia warstwy zbrojgcej lub tasm dylatacyjnych.

W zwigzku z powyzszym nalezy dokonywac odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu np.; gruntowania podtoza ,
wykonanie warstw ochronnych, czy zasypanie wykopu zgodnie z projektem i kartami technicznymi produktow.
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8.2. Dokumenty ktore Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

[ Zatwierdzong dokumentacje techniczng

[ Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajgcych

[ Protokdty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatéw

8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze rob6t papowych

Sprawdzenie przyklejenia papy do poditoza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajace watpliwosci nalezy badac¢
przez wykonanie w pokryciu dwéch réwnolegtych nacieé na gtebokos¢ warstwy dtugo$ci okoto S5cm i odrywanie paska papy
szeroko$ci nie wigkszej niz 5cm - Oderwanie powinno nastapi¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepnej.
Sprawdzanie prawidtowosci spadkow i szczelnosci pokrycia gtéwnie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody
(np. koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza sie je po poddaniu miejsc sprawdzenia
dziataniu strumienia wody przez okres nie krétszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie zatrzymuje sie na powierzchni
pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy
ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia.

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty
nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za
niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sig ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty
moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty
podlegajg ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie
wplywajacych na szczelnosé pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
warto$ci robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogéine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

+ Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkéw technologicznych uktadania izolacji

+ Gruntowanie i wykonanie izolacji wiasciwe;

+ Oczyszczenie migjsca wykonywania rob6t oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentaciji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[ PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. |zolacja przeciwwilgociowa

[J PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

[ PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[0 PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

[ PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

[0 PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

[1 PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

[1 PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

[1 PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

[1 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-
12/84 poz. 84 2 Bl 1/85 poz. 1.

[1 Norma DIN 18 195 ,|zolacje budowli”

[1 Aprobata techniczna ITB : AT - 15-2615/2001 , Dwusktadnikowa masa hydroizolacyjna BOTAZIT BM 92.”

[1 Aprobata techniczna ITB : AT — 15 — 4985/2001 / dotyczy produktu BOTACEM MO03 /.

[1 Aprobata techniczna ITB: AT —15-6425/2004 ,Zestaw wyrobow do wykonania hydroizolacji budowli BOTAZIT".
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