PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu
28.04.2017r.

ZALACZNIK NR 1
KRYTERIA ZAMIENNOSCI PRODUKTOW

PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA | KRYTERIA ZAMIEN NOSCI
WYBRANYCH MATERIALOW | WYROBOW BUDOWLANYCH
Budynek znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej w zwigzku z tym wszystkie
roboty budowlane w tym wbudowywane wyroby (w szczegdélnosci widoczne)

wymagajg uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Projekt budowlany, na podstawie materiatdw podanych w niniejszej dokumentaciji,
zostat uzgodniony z Konserwatorem Zabytkéw, a ponadto z projektantami gtéwnymi
obiektu: Zygmuntem Skupniewiczem i Witoldem Milewskim, a nastepnie uzgodniony
przez Urzad jako zatacznik do decyzji pozwolenia na budowe. Nie mniej nie
ogranicza to zastosowania innych wyrobéw budowlanych i materiatdw pod
warunkiem spetnienia wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i uzyskaniu
akceptacji Konserwatora Zabytkéw, Inwestora oraz nadzoru autorskiego.
Wykonawca dla kazdego wyrobu zobowigzany jest ztozyé wniosek materiatowy.
Ocenie podlega¢ bedg parametry techniczne i wizualne wyrobow.

Wyroby budowlane nieprodukowane seryjnie wymagajg przygotowania wzoru, ktory
zostanie zatgczony do wniosku materiatowego i przedstawiony do akceptacji. W
przypadku powtok malarskich probki zostang wykonane we wskazanym miejscu na
$cianie budynku.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. W przypadku stosowania w obrebie
jednego systemu wyrobow réznych producentéw nalezy przedtozy¢é dokument
potwierdzajgcy kompatybilnos¢ tych wyrobdéw. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na
zapisy punktéw z parametrami technicznymi wzgledem ktérych obowigzujg kryteria
zamiennosci. Produkty zamienne proponowane przez Wykonawce muszg mieé
parametry takie same lub lepsze od wskazanych w projekcie. Nie dopuszcza sie

materiatdw o gorszych parametrach.



PRODUKT REF. NR 1

1. NAZWA: ORGANICZNY, GLADKI TYNK DEKORACYJNY
DROBNOZIARNISTY, DROBNOZIARNISTY BARWIONY W MASIE
ODWZOROWUJACY ORYGINALNA STRUKTURE IMITUJACA
BETON ARCHITEKTONICZNY

2. OPIS:

- tynk zewnetrzny wg EN 15824;

- tynk modelowany do swobodnie ksztattowanych powierzchni o drobnej
strukturze;

- drobne uziarnienie ponizej 0,1 mm;

- tatwy do szlifowania;

- produkt hydrofobowy;

- dobra dyfuzyjnosc¢

- produkt odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych;

Dane techniczne:

Norma/ przepis Wartos¢/

Kryterium Informacje

kontrolny Jednostka

Gestose PN-EN ISO 2811 1,7-1,9 g/cm?

Réwnowazna dyfuzyjnie
grubos¢ warstwy powietrza

PN-EN ISO 7783 0,39-0,44m V2 $redni

<0,05

Absorbcja wody w EN 1062 -3 kg/(m?hm? 5) W3 mata
Wspdiczynnik. oporu PN-EN1SO 7783 | 400 - 500 V2 $redni
dyfuzyjnego pary wodnej

Reakcja na ogien (klasa) PN-EN 13501-1 B-s1, dO

Przewodnos¢ cieplna DIN 4108 0,7 W/(m*K)

Podane parametry sg warto$ciami $rednimi albo przyblizonymi. Z uwagi na zastosowanie
naturalnych surowcow, rzeczywiste wartosci w poszczegdlnych dostawach mogag nieznacznie
odbiegaé od podanych, co jednak nie powinno mie¢ wptywu na przydatnos¢ produktu

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: STOLIT MILANO



PRODUKT REF. NR 2

1. NAZWA: BEZCEMENTOWA, GOTOWA DO UZYCIA, WZMOCNIONA
WEOKNAMI MASA DO KLEJENIA | WYKONYWANIA WARSTWY
ZBROJACEJ

2. OPIS:

Zastosowanie:

e Na zewnatrz

« na mineralnych i organicznych podtozach
e masa zbrojgca

e wyréwnujgca masa szpachlowa

e jako renowacyjna masa szpachlowa

Wiasciwosci:

e wysoka elastycznos¢, odpornosc¢ na powstawanie rys

» wysoka odpornosc na obcigzenia mechaniczne, w tym na uderzenia
¢ odpornosc¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych

¢ odpornosc na dziatanie zacinajgcego deszczu

e wzmochiona dodatkiem mikrowtokien

Podstawowe sktadniki:
- dyspersja polimerowa, weglan wapnia, krzemionka, wodorotlenek
glinu, talk, woda, alifaty, glikoeter, dodatki, srodki konserwujgce

Dane techniczne:

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé Jednostka
Gestos¢ DIN 53217 1,7-1,8 glem® 1)
Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy EN ISO 7783-2 0,4-0,8 m
powietrza sd

Wsp. dyfuzji pary wodnej p EN ISO 7783-2 200-400

Gesto$¢ strumienia dyfuzji EN ISO 7783-2 29-34 g/(m?-d)
pary wodne;

Wsp. przenikania wody EN 1062-3 0,02

Wsp. przewodzenia ciepta DIN 4108 0,70 W/(m-K)

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPEELNIAJACY WYMAGANIA:
STOARMIERUNGSPUTZ



PRODUKT REF. NR 3

1. NAZWA: PLYTA NOSNA PODTYNKOWA Z PRZETWORZONEJ STLUCZKI
SZKLANEJ OBUSTRONNIE WZMOCNIONA SIATKA ZBROJACA gr. 1,20 cm,
POZWALAJACA PO WYKONANIU UZYSKAC BEZSPOINOWA PLASZCZYZNE
O ZNIKOMEJ ROZSZERZALNOSCI CIEPLNEJ

2. OPIS:

Zastosowanie:
- jako ptyta podtynkowa w systemach elewacji wentylowanych,

Wiasciwosci:
- wzmochienie obustronnie siatkg zbrojgcg
- materiat niezapalny
- materiat odporny na obcigzenia mechaniczne
- mrozoodporny
- niewielka masa
Format:
- 1200 x 800 x 12 mm
- 2400 x 1200 x 12 mm

Dane techniczne

zginaniu

Kryterium Norma/ przepis kontrolny Warto$é/ Jednostka
Wspoétczynnik. oporu EN ISO 7783 15

dyfuzyjnego pary wodnej p

Przewodnos¢ cieplna DIN 52612 0,09 W/(m*K)
Gestosé objetosciowa 500 kg/m3

Modut sprezystosci przy EN1SO 178 1.800 - 2.000 N/mm?

Wydtuzenie termiczne

0,0000095 1/K

Pecznienie przy sktadowaniu
w zmiennych warunkach
klimatycznych

0,6 mm/m

TRAGERPLATTE

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: STOVENTEC




PRODUKT REF. NR 4

1. NAZWA: PLYTA DO TERMOIZOLACJI FASAD WENTYLOWANYCH ZE
SZTYWNEJ PIANKI REZOLOWEJ W OBUSTRONNEJ OKtADZINIE Z FOLII
ALUMINIOWEJ POKRYTEJ CZARNA FARBA, O WSPOLCZYNNIKU
LAMBDA = 0,020 W/(m*K) gr. 8cm

2. OPIS:
- izolacja ze sztywnej pianki rezolowej,
- wlasciwosci termoizolacyjne A=0,020 W/(m-K),
- fatwa w obrobce i instalaciji,
- odporna na przenikanie pary wodnej,
- materiat przyjazny w uzyciu i bezpieczny dla srodowiska ,
- materiat nierozprzestrzeniajgcy ognia (klasa reakcji na ogien B-s1,d0),
- zastosowanie do termoizolacji fasad wentylowanych,
- gestos¢ minimum 35 kg/m3,
- odpornosc¢ na sciskanie = 100kPa,
- zawartosc¢ cel zamknietych min. 90%,

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: KINGSPAN
KOOLTHERM K15

PRODUKT REF. NR 5

1. NAZWA: SZYBKOSCHNACY GRUNT DOSZCZELNIAJACY,
EPOKSYDOWY, DWUSKEADNIKOWY - grubos¢ 40 mikrometréw

2. OPIS:

- dwusktadnikowy podktad epoksydowy szybkoschnacy;

- zalecany do przemalowywania po wydtuzonych okresach sezonowania.

- do stosowania jako powtoka czasowej ochrony na podtozu narazonym
przez dtugi czas na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych.

- mozna stosowac jako warstwe doszczelniajgcg powtoki krzemianowo
cynkowe, by zapobiec tworzeniu sie soli cynku na skutek oddziatywania
warunkow atmosferycznych.

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA:
INTERGARD 269 red



PRODUKT REF. NR 6

1. NAZWA: FARBA DWUSKLADNIKOWA PRZEMYStOWA JAKO DRUGA
WARSTWA - grubos¢ 120 mikrometréw

2. OPIS:
- grubopowtokowa, dwusktadnikowa farba epoksydowa.
- wysoka zawartosc czesci statych i niska LZO.
- przeznaczona do stosowania jako grubopowtokowa farba poprawiajgca
ochrone barierowa.
- odpowiednia do stosowania zaréwno w remontach, jak i nowych
konstrukcjach.

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: INTERGARD
475 HS white

PRODUKT REF. NR 7

1. NAZWA: - NAWIERZCHNIOWY POLISILOKSAN AKRYLOWY JAKO
TRZECIA WARSTWA - w kolorze RAL 9007- gr. 100 mikrometréw

2. OPIS:

- dwusktadnikowa nieorganiczna hybrydowa farba nawierzchniowa o
wysokiej zawartosci czesci statych, niezawierajgca wolnych
izocyjanianow

- zgodna z aktualnymi wymaganiami dotyczgcymi emisji lotnych zwigzkéw
organicznych.

- wykazuje znaczgco wyzszg trwatosc potysku i koloru od tradycyjnych
poliuretanéw , jak réwniez poprawe tych wiasnosci w stosunku do
pierwszej generacji polisiloksanow modyfikowanych zywicami
epoksydowymi

- wykazuje takg samg odpornos¢ antykorozyjng i lepsze wiasciwosci
mechaniczne w stosunku do tradycyjnych systemow epoksydowych.

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: INTERFINE
979


http://www.2w.pl/gr,farby_dwuskladnikowe_przemyslowe.html

PRODUKT REF. NR 8

1. NAZWA: MATOWA FARBA ELEWACYJNA DYSPERSYJNA
ELASTYCZNA NA BAZIE CZYSTEGO AKRYLU W KOLORZE RAL
7013

2. OPIS:

- czysto akrylowa farba dyspersyjna.

- sktadniki: dyspersja polimerowa, biaty pigment, pigmenty mineralne,
weglan wapnia, wypetniacze silika- towe, talk, woda, glikoeter, dodatki,
srodki konserwujgce

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: STODECO

- parametry:
Kryterium Norma / Wytyczne Wartos¢
Gestosc DIN 53 217 1,5 glem?3
Zaw. czesci statych 63%
Odczyn pH 7,5-8,5
Gesto$c¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V. | DIN EN ISO 7783-2 23 g/(m2d)
Wsp. dyfuzji pary wodnej p DIN EN ISO 7783-2 6600
Kapilarne podcigganie wody DIN EN 1062-3 0,03 kg/(m2h'2)
Grubo$¢ powtoki DIN EN 1062-1 100-200 um
Jasnos¢ DIN 53 778 91%
Stopien bieli CIE 80%
Potysk DIN EN 1062-1 matowy (przy 85°)
Kontrastowo$¢ DIN 53 778 98%

COLOR




PRODUKT REF. NR 9

1. NAZWA: POWLOKA GRUNTUJACA SKLADAJACA SIE Z
MIESZANINY:
A) MATOWEJ FARBY DYSPERSYJNEJ O CHARAKTERZE TYNKU
ROLKOWEGO
- MATOWEJ FARBY DYSPERSYJNEJ ELASTYCZNEJ NA BAZIE
CZYSTEGO AKRYLU
- MAX 10% WODY

2. OPIS:
A) MATOWA FARBA DYSPERSYJNA O CHARAKTERZE TYNKU

ROLKOWEGO:

- przepuszczalnos¢ pary wodnej i co2

- doskonate wtasciwos$ci wypetniajgce

- wysycha bez powstawania naprezen

- odpornosc¢ na dziatanie wody

- faktura tynku rolkowego

- podstawowe sktadniki: dyspersja polimerowa, biel tytanowa, weglan
wapnia, krzemionka, ziemia okrzemkowa, woda, alifaty, glikoeter,
dodatki, srodki konserwujgce

- parametry:
Kryterium Norma/Wytyczne Warto$¢ Jednostka Dodatkowe
Gestosé PN-EN 1SO 2811-2 1,6 glem? ¥
Zawarto$¢ czesci statych 70 %
Odczyn pH 8-9
Gestos¢ strumienia dyfuzji pary PN-EN ISO 7783-2 60-80 g/(m?d)
wodnej V
Ekwiwalentna grubo$¢ PN-EN ISO 7783-2 0,14-1,44 m
warstwy powietrza sd
Wsp. dyfuzji pary wodnej pt % PN-EN ISO 7783-2 700-800
Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,05% kg/(m?h'"?)
Wsp. odbicia $wiatta DIN 50339 85 Y
Grubos¢ powtoki PN-EN 1062-1 200-400 pm
Polysk PN-EN 1062-1 19

B) MATOWA FARBADYSPERSYJNA ELASTYCZNEJ NA BAZIE
CZYSTEGO AKRYLU — JAK PRODUKT REFERENCYJNY NR 8

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY  WYMAGANIA:
STOCOLOR S FEIN + STODECO COLOR ROZCIENCZONA WODA
MAX 10%



PRODUKT REF. NR 10

1. NAZWA: PLYTY ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFIL gr. 1,50 cm
MOCOWANE NA KLEJ

2. OPIS:
- maty ciezar
- materiat ekologiczny
- schnigcie bez powstawania rys
- tatwa obrobka
- tatwy i szybki montaz
- szeroki zakres stosowania lekki w obrébce

- parametry:
Parametr Wartosé
Ciezar wasciwy / Gestosé
Wytrzymato$¢ na zginanie 5,6 N/mm2
Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 N/mm2
Modut sprezystosci E 1,9 x 103 N/mm?

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA:
STODECOPROFIL MOCOWANE NA KLEJ NP. STODECO COLL

PRODUKT REF. NR 11

1. NAZWA: MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA | KLEJACA + SIATKA
ZBROJACA IMPREGNOWANA PRZECIWALKALICZNIE

2. OPIS:
a) MINERALNA ZAPRAWA ZBROJACA | KLEJACA:

- Wysoka sita klejenia

- Bardzo dobra przyczepnosc¢ do podtoza

- Jako warstwa zbrojona na tynkach podktadowych i na starych tynkach.
- Na podtozach krytycznych nalezy przeprowadzi¢ probe zasadnosci

b) SIATKA ZBROJACA:

- Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego

- Impregnowana przeciwalkalicznie

- Splot gazejski Szerokos¢ 110 cm

- Optyka: biata z zéttymi pasami 10 cm wyznaczajgcymi zaktad
- wymiary: Szerokosc¢ 110 cm Dtugos$¢ 50 m



- parametry:

Kryterium Norma/Wytyczne Wartos¢ Jednostka Dodatkowe

Ciezar powierzchniowy >155 gim>

Rozmiar oczek 6x6 mm"

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w stanie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm
po dostarczeniu

Wytrzymato$¢ na rozciaganie po 28 EN ISO 13934-1 >1000 N/50mm
dniach w warunkach badania wg ETAG

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA:
STOLEVEL UNI + STO-GLASFASERGEWEBE

PRODUKT REF. NR 12

1. NAZWA: SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z
PARAPETEM POWYZEJ 85cm | JEDNYM RZEDZIE SZKLENIA

2. OPIS:
A) SZKLENIE ZESPOLONE:
- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJACA ENE. SLONCA W
KOLORZE GRAFITOWYM GRUB. 4MM-
- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10%
POWIETRZEM GR. 15MM
- SZYBA FLOAT GR. 4MM ZE SPECJALNA POWLOKA
ANTYKONDENSACYJNA
B) PARAMETRY SZKLENIA:
- wtasciwosci cieplne Ug=0,9 W/m2*K
- transmisja Swiatta widzialnego = 61%
- odbicie z zewnatrz pv=15,3 %
- odbicie z wewnetrz pv=20,6 %
- catkowita przepuszczalno$¢ energii promieniowania
stonecznego g=33,3%

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: SZKLENIE
GUARDIAN

- SZYBA HARTOWANA GRUB. 4MM. : FLOAT GLASS
EXTRACLEAR SUNGUARD SN 62/34 HT

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10% POWIETRZEM
GR. 15MM

- SZYBA GRUB. 4MM FLOAT GLASS EXTRACLEAR CLIMAGUARD
DRY



PRODUKT REF. NR 13

1. NAZWA: SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z
PARAPETEM PONIZEJ 85cm | JEDNYM RZEDZIE SZKLENIA.

2. OPIS:
A) SZKLENIE ZESPOLONE:

- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJACA ENE. SLONCA W
KOLORZE GRAFITOWYM GRUB. 4MM

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10%
POWIETRZEM GR. 15MM

- SZYBA KLEJONA VSG 44.2 ZE SPECJALNA POWLOKA
ANTYKONDENSACYJNA

B) PARAMETRY SZKLENIA:
- wtasciwosci cieplne Ug=0,9 W/m2*K
- transmisja $wiatta widzialnego = 60%
- odbicie z zewnatrz pv=15,2 %
- odbicie z wewnetrz pv=20, 2 %
- catkowita przepuszczalnoS¢ energii promieniowania
stonecznego g=33,0%

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: SZKLENIE
GUARDIAN:
- SZYBA HARTOWANA GRUB. 4MM - NP.: SUNGUARD SN 62/34
HT 4MM ESG
- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10% POWIETRZEM
GR. 15MM
- SZYBA KLEJONA VSG 44.2 + CLIMAGUARD DRY

PRODUKT REF. NR 14

1. NAZWA: SZKLENIE ZESPOLONE W PARTIACH OKIENNYCH Z
PARAPETEM PONIZEJ 85cm | KILKU RZEDACH SZKLENIA.

2. OPIS:
A) SZKLENIE ZESPOLONE:

- SZYBA HARTOWANA OGRANICZAJACA ENE. SLONCA W
KOLORZE GRAFITOWYM GRUB. 6MM

- KOMORA WYPEELNIONA W 90% ARGONEM / 10%
POWIETRZEM GR. 15MM

- PARTIE DOLNE GDZIE PARAPET JEST NIZSZY NIZ 85CM
- SZYBA KLEJONA VSG 442 ZE SPECJALNA
POWLOKA ANTYKONDENSACYJNA; PARTIE GORNE -
SZYBA FLOAT 6MM ZE SPECJALNA POWLOKA
ANTYKONDENSACYJNA



B) PARAMETRY SZKLENIA:
- wtasciwosci cieplne Ug=0,9 W/m2*K
- transmisja swiatta widzialnego = 60%
- odbicie z zewnatrz pv=15,1 %
- odbicie z wewnetrz pv=20, 2 %
- catkowita przepuszczalnoS¢ energii promieniowania
stonecznego g=32,7%

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: SZKLENIE
GUARDIAN:

- SZYBA HARTOWANA NP.: SUNGUARD SN 62/34 HT 6MM ESG

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10% POWIETRZEM
GR. 15MM

- PARTIE DOLNE GDZIE PARAPET JEST NIZSZY NIZ 85CM -
SZYBA KLEJONA VSG 44.2 + CLIMAGUARD DRY; PARTIE
GORNE - SZYBA FLOAT 6MM + CLIMAGUARD DRY

PRODUKT REF. NR 15
1. NAZWA: SZKLENIE ZESPOLONE W PARTERZE

2. OPIS:
A) SZKLENIE ZESPOLONE:

- SZYBA KLEJONA ANTYWLAMANIOWA VSG 44.4 KLASY
P4 -DRUGA SZYBA HARTOWANA Z POWLOKA
OGRANICZAJACA ENE. StONCA W KOLORZE
GRAFITOWYM

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10%
POWIETRZEM GR. 15MM

- SZYBA KLEJONA VSG 44.2 ZE SPECJALNA POWLOKA
ANTYKONDENSACYJNA

B) PARAMETRY SZKLENIA :
- wtasciwosci cieplne Ug=0,9 W/m2*K
- transmisja Swiatta widzialnego = 59,4%
- odbicie z zewnatrz pv=14,9 %
- odbicie z wewnetrz pv=20, 2 %
- catkowita przepuszczalno$¢ energii promieniowania
stonecznego g=30,2%

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: SZKLENIE
GUARDIAN:

- SZYBA KLEJONA ANTYWLAMANIOWA VSG 44.4 KLASY P4 —
DRUGA SZYBA HARTOWANA Z POWLOKA OGRANICZAJACA
ENE. SLONCA W KOLORZE GRAFITOWYM - NP.: SUNGUARD
SN 62/34 HT

- KOMORA WYPELNIONA W 90% ARGONEM / 10% POWIETRZEM
GR. 15MM

- SZYBA KLEJONA VSG 44.2 + CLIMAGUARD DRY



PRODUKT REF. NR 16

1.

NAZWA: SYSTEMY FASADOWE [/ OKIENNE ALUMINIOWE
MALOWANE  PROSZKOWO NA KOLOR RAL 7013 O
PODWYZSZONYCH WEASCIWOSCIACH 1ZOL. TERMICZNEJ

OPIS:

- materiaty, urzgdzenia oraz czesci ztgczne powinny spetniac
wymagania obowigzujgcych Polskich Norm i Aprobat
Technicznych.

A) Profile aluminiowe.

— Ksztattowniki aluminiowe sg wykonywane w procesie
przerobki plastycznej ze stopu aluminium EN AW-6060 T66
(AIMgSi0,5 F22) zgodnie z normami:

— skfad chemiczny stopu wg DIN1725 T.1,

— odchytki wymiarowe ksztattownikow wg DIN17615 T.3,
DIN1748 T.4,

— witasnosci mechaniczne wg DIN1748 T.1,

— inne wymagania okreslone w normach DIN1748 T.2 i

DIN17615 T.1.
— Powierzchnie ksztattownikbw wykonczone powitokami
proszkowymi poliestrowymi, stosowanymi jako

zabezpieczenie  przed korozjg. Grubos¢  powtoki
poliestrowe] proszkowe]j oznaczanej wg PN-EN 1SO
2808:2000 — min. 60 ym.

— Kolorystyka profili aluminiowych zgodnie projektem
architektonicznym, okreslona na przyktad wg. palety
koloréw RAL.

B) Przektadki termiczne.

— Przektadki termiczne systemoéw  okienno-drzwiowych
wykonane w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego
widknem szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941 T.2
(posiada certyfikat producenta).

C) Uszczelki przyszybowe.

— Uszczelki przyszybowe sg wykonane 2z kauczuku
syntetycznego EPDM wg DIN7863 i normy wykonawczej
wg DIN7715 E2.

— Potgczenia narozy uszczelek klei sie lub stosuje gotowe
narozniki zgodnie z dokumentacjg konstrukcyjng systemu.

— Dobo6r uszczelek uzalezniony jest od przeznaczenia
zabudowy oraz grubosci wypetnienia. Wszystkie uszczelki
muszg zostaC umieszczone w elementach w sposéb
gwarantujgcy wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy
atmosferyczne oraz szczelno$¢ przylgi spoin. Uszczelki
muszg by¢ wymienialne. Nalezy tylko i wytgcznie stosowac
przewidziane uszczelki systemowe.

D) Elementy ztgczne.

— Wkrety samogwintujgce, sruby, nakretki, podktadki
stosowane do wykonywania potgczen, sg wykonane ze stali
nierdzewnej, wg norm przywotanych w dokumentacji
systemowej.



E) Okucia.

— W konstrukcjach systemowych mogg by¢é stosowane
wytgcznie okucia przewidziane dla danego systemu.
Mocowanie do ksztattownikow okien i drzwi zgodnie z
dokumentacjg systemowa. Typy oku¢ powinny by¢
dostosowane do ciezaru witasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych.

F) Materiaty uzupetniajgce.

— Podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potgczen zgodnie
z dokumentacjg systemowa.

G) Wsporniki i tgczniki.

— Aluminiowe wykonane sg ze stopu aluminium AIMgSi0,5
F22 i zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi.

— Stalowe wykonane sg z blachy stalowej i zabezpieczone
przed korozjg, styki elementéow stalowych z aluminiowymi
sg odizolowane.

H) Opis systemu:

— System okienny z przegrodg termiczng o bardzo wysokiej
izolacyjnosci termicznej spetnia wszelkie wymagania
stawiane elementom stosowanym w budownictwie
pasywnym. System ten stuzy do wykonywania elementow
architektonicznej zabudowy zewnetrznej ktore cechuje poza
doskonatg izolacjg termiczng réwniez bardzo dobra izolacja
akustyczna, szczelno$¢ na wode i powietrze oraz wysoka
wytrzymatosc¢ konstrukcji. Okna systemu muszg posiadac
certyfikaty Passive House Institute Darmstadt, ktére
potwierdzajg, ze wyroby te idealnie nadajg sie do montazu
w budynkach o parametrach pasywnych. Profile stosowane
w systemie majg konstrukcje trzykomorowa, gdzie centralng
komore stanowi komora izolacyjna pomiedzy ksztattowymi
przektadkami termicznymi o szerokosci 61, 60 mm. Wysoka
szczelnos¢ na przenikanie wody i infiltracje powietrza oraz
doskonata izolacyjnos¢ termiczna mozliwa jest do
uzyskania miedzy innymi dzieki specjalnym ksztattom 2-
komponentowej uszczelki centralnej (z komorkowg czescig
izolacyjng) oraz uszczelkom przyszybowym [
przymykowym. Listwy przyszybowe o ksztatcie zamknietym,
pozwalajg na wytrzymate zamocowanie wypetnien, co
znacznie ufatwia uzyskanie konstrukcji antywtamaniowych.
W listwach tych mocuje sie pozycjonujgce watki z EPDM,
ktére utatwiajg montaz listew w ramie okna. Zastosowanie
typowych rowkéw okuciowych typu ,Euro” pozwala na
montaz  wiekszosci dostepnych oku¢ zaréwno
przeznaczonych dla  okien aluminiowych jak i
tworzywowych. Drenaz profili mozna wykona¢ w wersjach
krytej lub widocznej z dekoracyjng zaslepka.

— Norma europejska PN-EN 14351-1,



I) Cechy charakterystyczne systemu:
— Szerokosc profili gtbwnych (widok z zewnatrz): rama okna —
55,5+ 212 mm;
— skrzydto okna — 34,5 + 59 mm; stupek — 85,5 + 242 mm,;
Gtebokosc profili: rama okna
— —95 mm; skrzydto okna — 104 mm;
— Profil skrzydta okiennego licujacy sie z o$cieznicg od strony
zewnetrznej,
— Grubos¢ wypetnien: okna state — 27 mm do 72 mm,
skrzydto okna — 34,5 mm do 81 mm,;
J) Parametry techniczne systemu:

Parame Warto$¢ Wg. Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnos¢: Klasa E 1800 PN-EN 12208:2001
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5/B5 PN-EN 12210:2002
Izolacyjno$¢ termiczna profili (Uf): od 0,65 W/(m2xK) PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjno$¢ termiczna Uw: <1,1 W/(m2xK) PN-EN ISO 10077-1

K) Okucia i wypetnienia (szklenie, panele petne):
Szklenie jednokomorowe Ug = 0,9 W/(m2xK)
— Wspdtczynnik przenikania ciepta dla catej konstrukcji — Uw
< 1,1 W/(m2xK)

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA:
- ALUPROF MB-104 PASSIVE AERO
- REYNAERS Masterline 8
- REYNAERS CW50HI

PRODUKT REF. NR 17
1. NAZWA: Oprawy E1 - NASTROPOWA OPRAWA LED

2. OPIS:
¢ NASTROPOWA OPRAWA LED 34W
IP65, 4000K;
4300Im, 126Im/W
DO MONTAZU NA WYKONCZONYM WELNA TYNKU
WYMIARACH 14,7x130cm
TRWALOSC: 50000h L70

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: NP.
THORN AquaForce Il LED 4300 HF L840



PRODUKT REF. NR 18

1. NAZWA: Oprawy E2 - NASCIENNY PROJEKTOR OSWIETLENIA
OGOLNEGO

2. OPIS:

e NASCIENNY PROJEKTOR OSWIETLENIA OGOLNEGO LED
24W

IP66,4000K

W OBUDOWIE Z ALUMIINIUM,
112Im/W, 2683Im

TRWALOSC: 50000h L90

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPELNIAJACY WYMAGANIA: NP.
THORN OLSYS1 1070-740 STR BP8 CL1

PRODUKT REF. NR 19

1. NAZWA: Oprawy E3 - WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA
OSWIETLENIOWA OKRAGLA,;
Oprawy E4 - WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA
OSWIETLENIOWA OKRAGLA KIERUNKOWA -
OSWIETLAJACA NAPIS

2. OPIS:
e WPUSZCZANA W SUFIT LISTWOWY OPRAWA
OSWIETLENIOWA OKRAGELA
20,2 cm GLEBOKOSCI
IP 67
OBUDOWA AL.
LED 16W, 4000K,
STRUMIEN SIWTLNY: 976Im,
TRWALOSC: 50000h

3. PRZYKLADOWY PRODUKT SPEENIAJACY WYMAGANIA: NP.
THORN EFACT R1 5L90 ACC28D 840 AL SF



PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu
28.04.2017r.

ZALACZNIK NR 2

ISTNIEJACE INSTALACJE W STREFIE
PRZYZIEMIA | PIWNICY

Ponizej prezentujemy zdjecia stanu istniejacego instalacji w strefie przyziemia i piwnicy.

Przed rozpoczeciem prac nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ wizje lokalng celem petnego rozpoznania
istniejacych instalacji i sporzadzenia harmonogramu kolejno$ci prac i ich przebiegu.
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PROJEKT WYKONAWCZY

TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16 w Poznaniu
28.04.2017r.

ZALACZNIK NR 3

ZDJECIA MIEJSC CHARAKTERYSTYCZNYCH
DLA CALEGO OBIEKTU
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