PROJEKT WYKONAWCZY
modernizacji uktadow wentylacji mechanicznej dla pomieszczen biblioteki i czytelni (linia N7, N8)
w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego (budynek Altum)
w Poznaniu przy ul. Powstaricow Wielkopolskich 16
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CZESC RYSUNKOWA:

Nr Skala
rysunku Tytut rysunku rysunku
01 Rzut wentylatorowni — zakres demontazy 1:50
02 Rzut wentylatorowni — dyspozycja projektowanych urzadzen 1:50
03 Przekréj A-A, B-B 1:50
UWAGA:

- Przed przystgpieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

- Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien sprawdzi¢ mozliwos¢ prowadzenia instalacji w
istniejgcym budynku i uzgodnic zakres prac z Stuzbami Technicznymi Inwestora.

- Rysunki, opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie. W przypadku wystgpienia elementu w jednej czesci
projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich.

- Przed realizacjg nalezy zapozna¢ sie z kompletng dokumentacjg wielobranzowg. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy to zgtosi¢ w formie pisemnej projektantom w
celu wyjasnienia.

- Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujgcych ustuge
do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. W zwigzku z tym
w ofertowaniu i pracach montazowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy , nie ujete w niniejszej
dokumentaciji, a zdaniem Wykonawcy niezbedne od prawidtowego wykonania instalacji i uzyskania dobrego
rezultatu koncowego

- Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji Projektanta.

- W projekcie okreslono podstawowe parametry urzadzen Dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
rbwnowaznych, spetniajgcych zatozone w projekcie warunki po uzyskaniu akceptacji przez Stuzby
Techniczne Inwestora i Projektanta.



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego modernizacji uktadéw wentylacji mechanicznej dla pomieszczen biblioteki i
czytelni (linia N7, N8)
w budynku Uniwersytetu Ekonomicznego (budynek Altum)
w Poznaniu przy ul. Powstancow Wielkopolskich 16

1. POSTAWA OPRACOWANIA
Projekt niniejszy opracowano na podstawie zlecenia wystawionego przez Inwestora.
2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje swoim zakresem modernizacie uktadu wentylacji mechanicznej linii  wentylacyjnych
obstugujacych pomieszczenia biblioteki (Il pietro) i czytelni (czytelnia ksigzek — Il pietro oraz czytelnia
czasopism — llI pietro) Uniwersytetu Ekonomicznego w budynku Collegium Altum w Poznaniu, przy

ul. Powstancéw Wielkopolskich 16.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

- Wizja lokalna przeprowadzona na potrzeby prac projektowych

- Projekt Wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biblioteki i czytelni w Budynku Uniwersytetu
Ekonomicznego W poznaniu przy ul. Powstaricéw Wielkopolskich 16 — oprac. TriMtech — grudzien 2012r.

- Koncepcja modernizacji uktadéw wentylacji mechanicznej (linii N7, N8) przedstawiona Inwestorowi — oprac. lipiec
2013r.

- Wytyczne i Uzgodnienia poczynione z stuzbami technicznymi Inwestora

4. STAN ISTNIEJACY

Wentylacja pomieszczen objetych zakresem realizowana jest w oparciu o dwie centrale nawiewne oznaczone jako:

— N7 - obstuguje pomieszczenia zlokalizowane na poziomie Il pigtra

— N8 - obstuguje pomieszczenia zlokalizowane na poziomie Il pietra
Wydajnos¢ uktaddw wynosi N7 — 12 600m?3/h, N8 — 15 200m?3/h.
Istniejace uktady wentylacyjne pracujg z czeSciowa recyrkulacja powietrza — udziat powietrza zewnetrznego jest zmienny
i wynosi odpowiednio 100% w okresie letnim i 10% w okresie zimowym.
Centrale wentylacyjne sktadajg sie z sekgji:

— filtra;

—  komory zmieszania,

—  nagrzewnicy wodnej,

— wentylatora promieniowego.
Zamontowane sg urzadzenia firmy VITROSERVICE CLIMA. Centrale zlokalizowane sg w wydzielonym pomieszczeniu
wentylatorowni na poziomie piwnic w budynku. Dystrybucja powietrza realizowana jest w uktadzie kanatowym. Piony
prowadzone sg w murowanych szachtach instalacyjnych, rozprowadzenie w pomieszczeniu w przestrzeni ponad sufitem
podwieszonym. Istniejace kanaty rozprowadzajace ( odcinki pionowe i poziome) wykonane sg w technologii z ksztattek
wentylacyjnych z blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i okragtym typu SPIRO. Kanaty nie sg zaizolowane
termicznie. Bezpo$redni nawiew powietrza do pomieszczen realizowany jest z wykorzystaniem anemostatow i kratek
nawiewnych zamontowanych w suficie. Uktady wentylacyjne uzbrojone sg w ttumiki gtoSnosci zamontowane w uktadach
kanatowych na poziomie wentylatorowni. Regulacja wydajno$ci poprzez przepustnice regulacyjne.
Wywiew powietrza odbywa sie poprzez wyptyw kominami murowanymi na zewnatrz poprzez wytworzone nadci$nienie w
pomieszczeniu.



5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Na podstawie wizji lokalnej oraz rozméw z przedstawicielem Inwestora stwierdzono:
— brak mozliwosci technicznych (brak miejsca) wymiany centrali na nowe nawiewno-wywiewne,
— brak mozliwoSci utozenia izolacji istniejacych kanatow nawiewnych.

Réwnolegle do wykonywania niniejszego projektu opracowywana byta dokumentacje techniczng przygotowang przez
biuro TriMtech, ktorej tematem jest instalacja schtadzania powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach biblioteki i
czytelni.

Powyzsze cela realizowane beda Il etapowo:

- | etap uwzglednia montaz chtodnic freonowych na uktadach nawiewnych do pomieszczen — zlokalizowanych przy
centralach wentylacyjnych

- |l etap uwzglednia montaz klimatyzatorow w pomieszczeniach.

Zgodnie z zatozeniami dokumentacji i uzgodnionej z Inwestorem koncepcji opracowanej przez biuro TRiMtech
wydajnos¢ istniejgcych central nalezy zmniejszy¢ :

- centrala N7 z Vn= 12 600m3/h do 8 550m?3/h,

- centrala N8 z Vn= 15 200m3/h. do 10 500 m/h,

oraz zmieni¢ udziat powietrza zewnetrznego do:

- linia N7 Vz=900 - 6 400 m3h

- linia N8 Vz=1 100 — 7 850 m3/h

Powyzsze zatozenia zostang zrealizowane poprzez demontaz istniejacych central i montaz nowych urzadzen. Istniejace
centrale nalezy zdemontowaC wraz z ksztattkami przytaczeniowymi do instalacji kanatowych. Po demontazu urzadzen
nalezy z stuzbami technicznymi Inwestora okresli¢ sposéb ich ztomowania.

Przy doborze nowych central zachowano uktad istniejacych urzadzen oraz uwzgledniono zatozenia z projektu biura
TriMTech. Centrale wyposazone bedg w komore mieszania z przepustnicami regulacyjnymi dla umozliwienia pracy
uktadéw z ptynng regulacjg ilosci powietrza $wiezego , np. w funkcji jako$ci powietrza w pomieszczeniach ( stezenie
C02). Centrale wentylacyjne nalezy zamawia¢ w komplecie z uktadem sterowania (automatyka nowych central musi
sterowa¢ instalacjg chtodniczg ukfadu (chtodnice zamontowane niezaleznie na kanatach)).

Centrala N7 powinna sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

- wydajno$¢ Vn=8 550 m3/h

- sprez dyspozycyjny 500Pa

- max. wymiary (WxHxL) 1480mm x 925mm x 1865mm

- masa centrali 320 kg

- komora mieszania

- filtr typu EUS

- nagrzewnica wodna o mocy 79,0 kW

- wentylator 0 mocy znamionowej 4,00 kW

- max. poziom mocy akustycznej Lw: wiot 75dB(A), wylot 83dB(A), otoczenie 71,5 dB(A)

Centrala N8 powinna sie charakteryzowa¢ nastepujacymi parametrami:

- wydajno$¢ Vn=10 500 m3/h

- sprez dyspozycyjny 500Pa

- max. wymiary (WxHxL) 1660mm x 1025mm x 2221mm

- masa centrali 414 kg

- komora mieszania

- fiiltr typu EUS

- nagrzewnica wodna o mocy 97,0 kW

- wentylator o mocy znamionowej 4,00 kW

- max. poziom mocy akustycznej Lw: wlot 75dB(A), wylot 83dB(A), otoczenie 71,5 dB(A)



Dobrana centrale powinna posiada¢ certyfikat Eurovent, w celu potwierdzenia poprawno$ci technicznej doboru
urzadzenia.

Dla zapewnienia nizszych kosztéw eksploatacji dodatkowo obudowa central powinna, co najmniej posiada¢ nastepujace
cechy:

- przenikanie ciepta przez obudowe klasy: T2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wptyw mostkdw ciepta klasy TB2 wg PN-EN 1886: 2007;

- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy klasy D1 wg PN-EN 1886: 2007;

- szczelno$¢ obudowy klasy L1 wg PN-EN 1886: 2007

- zaleca sig, aby odporno$¢ obudowy na korozje to, co najmniej byta blacha Alucynk AZ 150,

- panel obudowy: izolacja poliuretan-eliminacja absorpcji wilgoci;

- w celu minimalizacji strat energii preferowana jest konstrukcja; szkieletowa wewnetrzna; ograniczenie do minimum
mostkow ciepta

Uktad sterowania i automatycznej regulacji central wentylacyjnych powinien realizowa¢ wszystkie podstawowe funkcje
regulacyjne, sterownicze i zabezpieczajace, w szczegoinosci: regulacje temperatury nawiewu, zabezpieczenie
nagrzewnicy przed zamarznieciem, sygnalizacje stopnia zanieczyszczenia filtrow, mozliwo$¢ zmiany wydajnosci
powietrza wentylatoréw, programowanie czasu dziatania wentylacji w ukfadzie dobowym. Zatgczanie, wytaczanie,
monitorowanie stanu pracy urzadzenia /temp. nawiewu, praca/postéj/awaria. Wybér pracy automatyczna / sterowanie
reczne.

Ponadto automatyka centrali powinna komunikowa¢ sie i wspotpracowaé z napedami istniejacych przepustnic
zamontowanych na kanatach powietrza nawiewnego i cyrkulowanego. W przypadku braku komunikacji Wykonawca
powinien uwzglednic i wykonac prac zwigzane z wymiang istniejacych sitownikdw zamontowanych przy przepustnicach
oraz ewentualne przeprogramowanie sterownikéw.

Centrale nalezy potgczy¢ kanatowo z istniejacymi uktadami wentylacji mechanicznej nawiewnej do pomieszczen
biblioteki oraz kanatami recyrkulacji z obstugiwanych pomieszczen. Wielko$¢ oraz ksztatt ksztattki ustali¢ po ustawieniu
central wentylacyjnych. Cato$¢ kanatdw wykonaC z wykorzystaniem  ksztattek — wentylacyjnych  blaszanych
ocynkowanych o przekroju prostokatnym.

Pod ramg centrali uktadaC pas amortyzujacy z gumy trapezowe;.

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta dla podgrzania powietrza wentylacyjnego projekt zaktada wykorzystanie istniejace;
instalacji ciepta technologicznego wraz z uktadem regulacji oraz armatury odcinajacej. Bezposrednie podtgczenie
nagrzewnicy nalezy zdemontowa¢ wraz z demontazem central (od potaczer kotnierzowych) oraz odtworzy¢ po
ustawieniu nowych urzadzen. Na nowych podejsciach montowaé dodatkowe termometry oraz zawory spustowe.
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych czamych bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 taczone przez spawanie.
Wszystkie zmiany kierunkdw nalezy wykonaé z wykorzystaniem elementéw prefabrykowanych
(kolanek) do wspawania. Nie dopuszcza sie giecia rurociggdéw. Rurociggi nalezy mocowac tak, aby byta
odpowiednia przestrzert do zamontowania izolacji termicznej.

Cato$¢ instalaciji ( rurociagi wraz z armaturg) musi by¢ izolowana termicznie. Minimalna grubo$¢ izolacji przewodéw
zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie], zatacznik nr 2.

Srednica wewnetrzna rurociggu | minimalna grubo$¢ izolacji dla materiatu 0 A= 0,035 W/mK
[mm]
do 22mm 20
0d22mm do 35mm 30
od 35mm do 100mm réwna Srednicy wewnetrznej rur
ponad 100 mm 100 mm

Na instalacji ciepta technologicznego nalezy stosowa¢ armature dla cisnienia roboczego min. 0,6 MPa i temperatury
1100C, uszczelnienie EPDM. Projekt przewiduje montaz armatury odcinajacej gwintowanej. Wszystkie elementy
armatury muszg byc¢ tatwo demontowalne w sposéb zapewniajgcy tatwg konserwacje.



6. WYMAGANIA i ZALECENIA

Wymagania BHP
Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwracaé bezwzglednie uwage na przestrzeganie przepiséw BHP

dotyczacych montazu instalacji na wysokosci, pracy przy urzadzeniach pod napieciem elektrycznym i prac
spawalniczych.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujace przepisy sanitarne. Pomieszczenia techniczne
nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru instalacii i eksploatacii

Montaz i odbiér instalacji - nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg techniczna, DTR, instrukcjami urzadzen i
zastosowanych materiatow.

Wykonawca przed zakupem i montazem urzadzen sprawdzi zgodno$¢ uzytych materiatow z wymogami formalnymi
obowigzujacych przepiséw i norm oraz wytycznych i zalecen na podstawie kart katalogowych producentéw i jego
wymagan co do kompletnosci prawidlowego dziatania urzadzen. Informacja techniczna na stronie internetowej
producenta jest niewystarczajaca. Nalezy stosowac¢ wytacznie urzadzenia i elementy instalacji dla ktérych
producent lub dostawca wskazuje szczegdtowe parametry uzytkowe i instrukcje montazowe.

Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po zakonczeniu montazu instalacji w budynku i odbiorach cze$ciowych
instalacji.

Do odbioru technicznego nalezy przystapi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowos$ci do odbioru. Odbidr obejmuije
sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania obejmuje po
wielogodzinnej pracy probnej z zasady nastepujace czynnosci:

- sprawdzenie warto$ci temp. i ciSnienia w instalacjach wodnych i wentylacyjnych, ich zgodno$ci z projektem,
wymaganiami zastosowanych materiatow i urzadzen

- poréwnanie warto$ci zmierzonych z danymi wyszczegdlnionymi w zaméwieniu urzadzen

- kontrole dziatania urzadzen regulacyjnych

- sprawdzenie wartoSci zadziatania wszelkich urzadzen zabezpieczajacych i pomiarowych oraz ich poprawnego
montazu.

- sprawdzenie prawidtowo$ci rozmieszczenia urzadzen napetniajacych i spustowych ze zwrdceniem uwagi na ich fatwy
dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacii

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest wiadciwa jej eksploatacja.
Urzadzenia sq przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér
nad instalacjami podczas eksploataci.

Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i urzadzenia muszg by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga
i konserwacja powinny by¢ wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z
instrukcjami obstugi uzytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach urzadzen i uzytych
materiatow.

Nalezy zwréci¢ uwage na nastepujgce punkty:

- szczelno$¢ potaczen rurociggow i urzadzen

- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen

- kontrole temperatur i ci$nienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry wytrzymatosciowe wbudowanych
materiatéw i urzadzen

- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi

Wszelkie niezgodno$ci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom nadzoru zaktadowego.

Aby zminimalizowac ryzyko awarii systemu wentylacji wraz z elementami sterowania i zasilania w trakcie eksploatacji
wskazane jest wprowadzenie systemu konserwacji prewencyjnej i przegladéw urzadzen o wiekszej czestotliwosci niz
wynika to z dokumentacji dostawcow. Dotyczy to zwtaszcza pierwszego petnego roku eksploataciji systemu.

Wazne jest uwzgledniajac specyfike instalacji w obiekcie utrzymanie i zagwarantowanie w ramach umowy serwisowej
minimalnego zapasu czesci zamiennych jak: uszczelki, zuzywajace sie czesci, czeSci do urzadzen sterujacych i
regulacyjnych.



Proba szczelnosci

Proby szczelnoSci kanatow wentylacyjnych wykonac dla klasy B

Proby szczelno$ci instalacji wodnych poddac probie szczelnosci przy cisnieniu probnym wyzszym o 50% od ci$nienia
roboczego. Podczas préb rurociagi nie powinny wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo —
regulacyjnej i potaczeniach.

Pomiary instalacji
Wszystkie wyniki pomiaréw i regulacji instalacji nalezy uzna¢ za wiasciwe przy dopuszczalnym poziomie odchytki
pomiarowej wg wymagan oprac. - COBRTI INSTAL wrzesier 2002 roku zeszyt nr 5.

Izolacja antykorozyina rurociggow stalowych
Dla rurociggéw przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne instalacji z rur stalowych transportujacych wode o temp. do 150°
C. Rurociggi stalowe przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci wg KOR — 3A i pomalowac:

2 x farbg ftalowg do gruntowania przeciwrdzewng miniowg

3 x emallig ftalowg ogdInego stosowania (tylko rurociggi nie izolowane termicznie)

taczna grubos¢ powtok antykorozyjnych 60 mikrondw. Stosowacé kolejno farby o zréznicowanym kolorze

Rurociggi oznakowa¢ wg oznaczen zakfadowych lub wg normy PN-70/M-01270 poprzez malowanie paskow
identyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

Ptukanie instalacii
W czasie montazu rurociggdw nalezy zwrdci¢ szczegélng uwage na zachowanie w maksymalnym stopniu czystosci

uktadanych odcinkéw rur. Po wykonaniu prob szczelnosci nalezy instalacje wezta cieplnego poddaé trzykrotnemu
ptukaniu wodg o w = 1,5 m/s az do usuniecia zawiesin do poziomu ponizej 5 mg/dm?. Po kazdym ptukaniu wyczy$cié
filtry.

7. WYTYCZNE BRANZOWE

Nalezy przewidzie¢:
- zasilanie i sterowanie central wentylacyjnych;
- wykonanie potaczen wyréwnawczych catosci blaszanych kanatow wentylacyjnych i rur stalowych.

8. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji oraz roboty towarzyszace nalezy wykonywaC¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych oraz zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Tomasz Wozniak



