SPIS TRESCI

1. PodStawa OPraCOWANIA.........ccuuuuuiiiieeeeeeeiitiiiae s e e eeeeeettaa e e e e e e e e earrtaa e e e aeeeeeeneaanans 2
2. Celi ZaKreS OPIraCOWEAINIB ... ..uuueeeeeeiiriieieeieeeeeeeteeeeeeeee et nenneesnnnnnnnnnes 2
3. Lokalizacja obiektu i opis stanu iStNi€jacego .............uuuvuiviiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnes 2
4. Inwentaryzacja drZEWOSIANU...........ccuuuuiiiieeeeeeeeiiier e e e e e et e e e e e e e et eeaes 5

4.1 Metodyka prac inwentaryzacji Zieleni..........cccccvevvvieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee 5

4.2 Inwentaryzacja dendrolOgiCZNa...........oeuuuiiiiiiiieeeeceeeiie e e e eanee 5
5. PrOJEKE WYCINKI ...ttt ennee 5
6. Ochrona istniejgcych drzew na placu budowy...........ccceeviiiiiiiiiiiiiiiin e, 6
7. Nasadzenia ZaStEPCZE........cuuuuuiiiii e 6
Zalgczniki

Tabela nr 1 - Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki

Rys. nr 1 - Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki oraz nasadzen zastepczych



1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowia:

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
w skali 1:500;

Projekt zagospodarowania terenu
0 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska

Szczegdbtowe pomiary w terenie i obserwacije.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem wycinki,
ktéra wskaze drzewa przeznaczone do usuniecia z powodu kolizji z projektowang inwestycjg
pn. Rozbudowa DW nr 551 poprzez budowe $ciezki rowerowej na odcinku Konczewice —

Bogustawki.

3. Lokalizacja obiektu i opis stanu istniejgcego

Opracowanie obejmuje teren wzdtuz drogi DW nr 551 w miejscowoéciach Bogustawki i
Konczewice.

Inwestycja rozpoczyna sie od skrzyzowania drogi DW 551 z drogg prowadzgcg do miejscowosci
Wymystowo i siega do tuku drogi przed miejscowoscig Konczewice (KM DW551 27+868 —
29+227).

Na obszarze objetym budowg drogi rowerowej znajdujg sie gtownie tereny rolnicze z bardzo
mocno rozproszong zabudowg gospodarcza.

Inwentaryzacja dendrologiczna obejmuje kilkadziesigt sztuk drzew rosngcych w granicach
projektowanej inwestycji. Zgodnie z projektem, inwentaryzacji zostaty poddane drzewa rosngce
po pétnocnej stronie drogi. Jest to pas zieleni znajdujgcy sie pomiedzy drogg, a polami

uprawnymi, oraz na krotkim odcinku wzdtuz prywatnej poses;i.



Na omawianym terenie znajdujg sie drzewa rozmieszczone nieregularnie wzdluz drogi i sg to
gtéwnie klony pospolite (Acer platanoides), oraz pojedyncze egzemplarze starodrzewu klonu

jawora (Acer pseudoplataus) oraz jesionu wyniostego (Fraxinus excelsior).

Fot. 1. Klony nr2i 3 Fot. 2. Sliwy nr4 — 15 Fot. 3. Klony nr 16, 17, 18...

Fot. 4. Klony nr 24, 25, 26 Fot. 5. Klon jawor nr 27 Fot. 6. Klon nr 28



Fot. 7. Klon nr 30 Fot. 8. Klon jawor nr 32 Fot. 9. Jesion nr 35

AR

Fot. 10. Jesion nr 37 Ft. 11. Klon jawor nr 40 Fot. 12. Klony nr 41 - 54




4. Inwentaryzacja drzewostanu

4.1 Metodyka prac inwentaryzacji zieleni

Prace pomiarowe wykonano bezposrednio w terenie okreSlajgc gatunki drzew. W
inwentaryzacji dendrologicznej dokonano pomiaru obwodow pni drzew na wysokosci 130 cm,
oraz w pojedynczych przypadkach réwniez na wys. 5 cm od podstawy pnia. W przypadku
drzew wielopniowych, rozwidlajgcych sie ponizej 130 cm, kazdy przewodnik mierzony byt
oddzielnie (w tabeli inwentaryzacyjnej pomiar pni oddzielony znakiem (,/”). Srednice korony
oraz wysokos¢ drzew przyjeto orientacyjnie. Prace terenowe przeprowadzono w lutym 2022

roku.

Inwentaryzowane obiekty zostaly ponumerowane na zatgczonym rysunku pn.
Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki, a ich dane odno$nie gatunku,
obwodu, $rednicy pnia, szerokosci korony i wysoko$ci z uwagami zawarto w tabeli

inwentaryzacyjnej, dotgczonej do niniejszego opracowania.

4.2 Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacji zostaty poddane drzewa rosngce w granicach projektowanej inwestycji. Wsrod

roslin przeznaczonych do wycinki, wyodrebniono 4 gatunki drzew.

Gatunki drzew wystepujgce na terenie opracowania:

Acer platanoides — klon pospolity
Acer pseudoplatanus — klon jawor
Fraxinus excelsior — jesion wyniosty

Prunus domestica — sliwa domowa

5. Projekt wycinki

W grupie drzew przeznaczonych do wycinki nie wystepujg egzemplarze, ktére kwalifikowatyby

sie na miano pomnika przyrody.



Termin zamierzonego usuniecia drzew i krzewow zostanie okreslony przez Inwestora przy
ztozeniu wniosku o wydanie zezwolenia na wycinke wraz z uwzglednieniem okresu legowego

ptakéw trwajgcym od 1 marca do 15 pazdziernika. Termin realizacji inwestycji okresli Inwestor.

6. Ochrona istniejagcych drzew na placu budowy

Stosownie do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 Nr
25, poz. 150, z pézn. zm.), w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie
jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone s$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w
szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkow
wodnych.

Przy  prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to
konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.

Jezeli ochrona elementéw przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania
majgce na celu naprawienie wyrzgdzonych szkdd, w szczegdlnosci przez kompensacije
przyrodnicza.

Poza drzewami wskazanymi do wycinki jako kolidujgce z inwestycjg nie wystepujg drzewa,

ktére moglyby ucierpie¢ w wyniku prowadzenia prac budowlanych.

7. Nasadzenia zastepcze

W zwigzku z realizacjg inwestycji, w ramach rekompensaty za wycinane drzewa wyznaczono
nasadzenia zastepcze w ilosci 39 sztuk drzew. W projekcie zaproponowano zastosowanie
gatunkow:

1. Lipa drobnolistna (Tilia cordata) w ilosci 24 szt.

2. Kasztanowiec czerwony (Aescsulus carnea) w ilosci 15 szt.

Drzewa powinny zosta¢ nasadzone zgodnie z rysunkiem projektu w odlegtosci jednego metra
od potudniowej granicy pasa drogowego, w rozstawie 10 m.

Do zagospodarowania obszaru opracowania zaleca sie zastosowanie materiatu roslinnego
zgodnie z zaleceniami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich dla ozdobnego materiatu

szkétkarskiego.



Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety i musi spetnia¢ okreslone normy:

- drzewa w pojemniku lub balotowane (w przypadku drzew balotowanych termin sadzenia
wiosenny lub jesienny, w przypadku drzew w pojemniku sadzenie mozliwe przez caty sezon
wegetacyjny)

- materiat szkétkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej,

- rosliny powinny by¢ zdrewniate, zahartowane, prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dlugosci pedow,
a takze rownomiernie rozgatezione i rozkrzewione,

- rosliny muszg by¢ bez uszkodzeh mechanicznych i chorobowych, jak i Sladéw Zerowania
szkodnikéw i bez objawdw bedgcych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

- system korzeniowy musi by¢ prawidtowo uksztattowany,

- bryta korzeniowa drzew powinna by¢ balotowana (worek jutowy),

- do Sciotkowania moze by¢ uzyta kora, wczesniej kompostowana,

- materiat roslinny musi by¢ odpowiednio przechowywany i transportowany ze szczegolnym
wskazaniem na zabezpieczenie bryty korzeniowej przed wyschnieciem;

- drzewa do nasadzen w pasach drogowych powinny by¢ o pokroju alejowym z 1
przewodnikiem | rbwnomiernie rozmieszczonymi gateziami bocznymi.

Wady niedopuszczalne:

- uszkodzenia mechaniczne roslin,

- objawy bedgce skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki,

- Slady zerowania szkodnikéw, oznaki chorobowe, pekniecia i martwica kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwa przewodniki korony formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryty korzeniowej.

Sadzenie drzew

Drzewa sadzimy w dotach nie mniejszych niz 100x100x100 cm, z zastosowaniem hydrozelu
utrzymujgcego wilgo¢, doty zaprawi¢ substratem torfowym oraz ziemig urodzajng bez
jakichkolwiek zanieczyszczen. Drzewa nalezy wyposazy¢ w drenaz napowietrzajacy i worki
do kropelkowego nawadniania oraz zabezpieczy¢ trzema toczonymi i impregnowanymi
palikami potgczonymi poprzeczkami z pétwatkow (géra i dot) i ustabilizowaé pnie poprzez
przywigzanie tasmg ogrodniczg do stelaza. Roztozy¢ warstwe przekompostowanej kory
(Srednio mielona o odczynie obojetnym) na réwni z gruntem. Drzewa podlewamy po

posadzeniu.



