Zatacznik nr 4

do ,Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia” nr 12/ZP/2021

SZKOLA POLICJI W KATOWICACH
40-684 KATOWICE UL. GEN. JANKEGO 276

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego nr 12 /ZP/2021
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
»~Dostawa wyposazenia kwaterunkowego do budynku strzelnicy "N"
Szkoly Policji w Katowicach - krzesta oraz meble metalowe”

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania.

DLA CZESCI 1:

Krzesto obrotowe e szeroko$c¢ oparcia: 430-450 mm,

e  wysoko$c¢ oparcia: 520-540 mm,

e  szeroko$¢ siedziska: 450-470 mm,

e glebokos¢ siedziska: 420-450 mm,

e  wysoko$¢ siedziska w najnizszym potozeniu: 420-440 mm z regulacjg wysokosci w zakresie
min. 130 mm,

e wysoko$¢ catkowita, liczona do kranca oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym
punkcie: 970-990 mm,

e  Srednica podstawy: 680-700 mm.

Krzesto musi posiada¢ :

e  siedzisko i oparcie tapicerowane, \

e oparcie z tylng ostong wykonang z tworzywa w kolorze czarnym, ostona w postaci ramki - ]
z widocznym, poziomym zebrowaniem,

e  szkielet oparcia wykonany z tworzywa,

e szkielet siedziska ma by¢ wykonany na bazie sklejki bukowej min. 7-warstwowej
gr. min.10 mm,

e szkielet siedziska i oparcia obtozony pianka cietg,

e mechanizm synchroniczny umozliwiajgcy blokade oparcia w min. 5 pozycjach,

e  oparcie odchylajace sie synchronicznie z siedziskiem w stosunku 3:1. kat pochylenia oparcia
min. 33 stopnie,

e regulacje sily oporu oparcia za pomoca $ruby umieszczonej pod siedziskiem,

e  oparcie regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 60 mm,

e  podiokietniki regulowane na wysoko$¢ w zakresie min. 80 mm,

KRZESEA
L.p. Nazwa Opis produktu Widok pogladowy Szt.
1. KO1 Krzesto obrotowe ergonomiczne, powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach: 40
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podtokietniki wykonane z czarnego tworzywa. naktadka podtokietnika wykonana
z miekkiego poliuretanu w kolorze czarnym,

podstawe piecioramienng wykonang z poliamidu w kolorze czarnym z mozliwo$cig obrotu
wokdt osi pionowej o 360°,

wytrzymato$¢ nie mniejszg niz obcigzenie 110 kg,

kotka o $rednicy fi 65-70 mm do twardych powierzchni.

Kolorystyka: tkanina tapicerska BN 8010 lub zblizony (ostateczna kolorystyka musi zostaé
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
Wymagane dokumenty:

Atest wytrzymato$ciowy zgodnie z: EN 1335.

Krzesto powinno by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Sktad: 100% poliester,

Gramatura: min. 250 g/m2,

Scieralno$¢ : min. 100 000 cykli Martindale'a,
Niepalno$¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2.

K02
Krzeslo warsztatowe

Krzesto warsztatowe obrotowe powinno posiada¢ wymiary zawarte w przedziatach:

szeroko$¢ siedziska: 440-470 mm,

gtebokos$¢ siedziska: 420-450 mm,

szeroko$¢ oparcia min. 370 mm,

wysoko$¢ oparcia min. 240 mm,

wysoko$¢ catkowita liczona do kranica oparcia przy potozeniu siedziska w najnizszym
punkcie do 1050 mm,

$rednica podstawy: min. 580 mm.

Krzesto musi posiada¢:

regulacja wysoko$ci siedziska od podloza za pomoca podnos$nika pneumatycznego
min. w zakresie 450-580 mm,

kétka do powierzchni twardej,

podstawe piecioramienng wykonang z poliamidu wzmocnionego wiéknem szklanym
w kolorze czarnym z mozliwo$cig obrotu wokét osi pionowej o 360°,

regulowany kat nachylenia oparcia z blokada w dowolnej pozycji,

wytrzymato$¢ nie mniejsza niz obciazenie 140 kg,

odpornos¢ na $rodki czyszczace i dezynfekujace.

Kolorystyka: siedzisko i oparcie popiel (ostateczna kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez
Zamawiajacego przed podpisaniem umowy).
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K1
Krzesto stacjonarne

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikami powinno posiada¢é wymiary zawarte
w przedziatach:

e  szeroko$¢ siedziska réwna szerokosci oparcia 390-450 mm,

e wysokos¢ siedziska 440-500 mm,

e catkowita wysokos¢ krzesta 800-900 mm,

e glebokos$¢ siedziska 390-440 mm,

Krzesto musi posiadac¢:

e siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej
o grubosci min. 10 mm,

e siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajacym szeroko$¢
siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia podczas
siedzenia,

e na siedzisku i oparciu musi by¢ zamontowana tapicerowana naktadka. naktadka wykonana
z 3-5 warstwowej sklejki, grubosci 4-5 mm. sklejka ma by¢ oblozona pianka cietg nie
zawierajaca freonu,

e  konstrukcja chromowana, wykonana z rury fi min. 20 mm,

e wszystkie tgczenia estetyczne,

e polaczenie miski siedziska z rama niewidoczne, realizowane za pomoca np. krazkéw
montazowych wykonanych ze sklejki bukowej,

e nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury,

e podiokietniki montowane do ramy, wykonanym z preta fi 11-12 mm, z naktadkami
drewnianymi z opcja demontazu przez uzytkownika na miejscu bez potrzeby wysytania
krzesta do dostawcy,

e  nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni,

e mozliwo$¢ zamontowania akcesoriéw tj.: pulpitéw, tacznikéw, ktére mozna zamontowaé
w trakcie uzytkowania,

e mozliwo$¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stupku - nogi maja by¢ wyposazone
w tworzywowe odbojniki, zabezpieczajace krzesto przed uszkodzeniami w trakcie ich
sktadowania.

Kolorystyka: sklejka bejcowana i tapicerka do wyboru min. 6 koloréw z wzornika producenta
(ostateczna kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem
umowy).
Nakladki powinny by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

e  Sktad: 100% poliester,

e  Gramatura: min. 250 g/m2,

e  Scieralno$¢ : min. 100 000 cykli Martindale'a,

e Niepalnos¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2.
Krzesto musi posiada¢ atest / certyfikat:

e  wytrzymato$ciowy zgodnie z normg PN- EN 16139,

e higieniczny na cate krzesto lub dang linie krzeset (nie dopuszcza sie na atestdw na same

sktadowe krzesta).

UWAGA: Krzesto stacjonarne K1 (poz. 3), Krzeslo stacjonarne KP (poz. 4) oraz stolik
sztaplowany SS (poz. 5) musza prezentowac¢ spdjna linie stylistyczna, projektowa i pochodzi¢
od tego samego producenta. Krzeslo stacjonarne K1 (poz. 3) oraz Krzesto stacjonarne KP (poz.
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4) musza stanowic te sam model krzesta (modyfikacja tego samego modelu).

KP
Krzesto stacjonarne z
pulpitem

Krzesto stacjonarne na 4 nogach z podlokietnikiem i pulpitem powinno posiada¢ wymiary
zawarte w przedziatach:

szeroko$¢ siedziska réwna szeroko$ci oparcia 390-450 mm,
wysoko$¢ siedziska 440-500 mm,

catkowita wysokos¢ krzesta 800-900 mm,

gtebokos$¢ siedziska 390-440 mm,

szeroko$¢ pulpitu 250-270 mm,

dtugos$¢ pulpitu 560-590 mm,

pulpit na wysokosci 700-720 mm od podtoza.

Krzesto musi posiada¢:

siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. siedmiowarstwowej, gieto-klejonej
o grubosci min. 10 mm,

siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski z podcieciem zwezajacym szerokosé
siedziska ponizej czesci ledzwiowej oparcia, zwiekszajacym dynamike oparcia podczas
siedzenia,

na siedzisku i oparciu musi by¢ zamontowana tapicerowana naktadka. naktadka wykonana
z 3-5 warstwowej sklejki, grubosci 4-5 mm. sklejka ma by¢ oblozona pianka cietg nie
zawierajaca freonu,

naktadka montowana do kubetka na zasadzie zatrzaskéw,

konstrukcja chromowana, wykonana z rury fi min. 20 mm,

podtokietnik z lewej strony krzesta montowany do ramy, wykonanym preta fi 11-12 mm, z
naktadkami drewnianymi. z drugiej strony nalezy zamontowac pulpit do pisania z blatem
sklejkowym.

podtokietnik i pulpit z opcja demontazu przez uzytkownika na miejscu bez potrzeby
wysytania krzesta do dostawcy,

wszystkie tgczenia estetyczne,

potaczenie miski siedziska z rama niewidoczne, realizowane za pomoca np. krazkéw
montazowych wykonanych z sklejki bukowej,

nogi przednie wykonane z jednego elementu rury, nogi tylne wykonane z jednego elementu
rury,

nogi wyposazone w stopki tworzywowe do twardych powierzchni,

mozliwo$¢ zamontowania akcesoriow tj. tacznikéw ktére mozna zamontowaé w trakcie
uzytkowania,

mozliwo$¢ sztaplowania min. 10 sztuk w stlupku - nogi maja by¢ wyposazone
w tworzywowe odbojniki, zabezpieczajace krzesto przed uszkodzeniami w trakcie
ich sktadowania.

Kolorystyka: sklejka bejcowana i tapicerka do wyboru min. 6 koloréw z wzornika producenta
(ostateczna kolorystyka musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem

umowy).

Nakladki powinny by¢ tapicerowane tkaning o parametrach nie gorszych niz :

Sktad: 100% poliester,

Gramatura: min. 250 g/m2,

Scieralno$¢ : min. 100 000 cykli Martindale'a,
Niepalno$¢: wg EN 1021-1, EN 1021-2.

72
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Krzesto musi posiadac atest / certyfikat:

e  wytrzymato$ciowy zgodnie z norma PN- EN 16139,

e higieniczny na cate krzesto lub dana linie krzeset (nie dopuszcza sie na atestdéw na same

sktadowe krzesta).

UWAGA: Krzesto stacjonarne K1 (poz. 3), Krzeslo stacjonarne KP (poz. 4) oraz stolik
sztaplowany SS (poz. 5) musza prezentowac spdjna linie stylistyczna, projektowa i pochodzi¢
od tego samego producenta. Krzesto stacjonarne K1 (poz. 3) oraz Krzesto stacjonarne KP (poz.
4) musza stanowi¢ te sam model krzesta (modyfikacja tego samego modelu).

SS Stolik z mozliwoscia sztaplowania o wymiarach: szerokos¢ 750-790 mm, gteboko$¢ 540-590 mm, 119
Stolik sztaplowany wysokos¢ 720-750 mm. Stolik na nogach z mozliwoscia sztaplowania do minimum 5 szt.

e Blat: wykonany z ptyty obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1, grubosci 18-28 ~=
mm, oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm, w kolorze blatu. Wymiar blatu 700x500 mm. [t i 7":

e Rama: mocowana do blatu za pomocg $rub wkrecanych w metalowe mufy. //

e Podstawa: Kazda noga ma by¢ wykonana z rur stalowych fi22x2,5 mm. Nogi powinny by¢ /\
montowane do ramy na zasadzie ,metal-metal” zakonczone materiatem chronigcym podtoge ‘J“
przed porysowaniem. ' \

o Kolorystyka: ptyta w kolorze akacja light lub zblizonym, rama i podstawa malowane \
proszkowo na kolor srebrny aluminiowy RAL9006 (ostateczna kolorystyka musi zostaé ~ \
zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy). )\

UWAGA: Krzesto stacjonarne K1 (poz. 3), Krzeslo stacjonarne KP (poz. 4) oraz stolik
sztaplowany SS (poz. 5) musza prezentowac spéjna linie stylistyczna, projektowq i pochodzi¢
od tego samego producenta.
L2 6
Lawka 2 osobowa Lawka do siedzenia dla 2 oséb:

e stelaz z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm, malowany proszkowo
na kolor RAL 7035,

e Siedzisko wykonane z min. trzech listew z drewna lisciastego, lakierowanych lakierem
bezbarwnym,

. Nogi wyposazone w stopki z tworzywa, nie niszczace podtogi.

Wymiar 1200x400x400 mm (SxGxW).
L3 6

Lawka 3 osobowa

Lawka do siedzenia dla 3 os6b:
e stelaz z profilu zamknietego o przekroju kwadratu 30 x 30 mm, malowany proszkowo
na kolor RAL 7035,
e Siedzisko wykonane z min. trzech listew z drewna liSciastego, lakierowanych lakierem
bezbarwnym,
e Nogi wyposazone w stopki z tworzywa, nie niszczace podtogi.
Wymiar 1600x400x400 mm (SxGxW).
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MEBLE METALOWE
Lp. Nazwa Opis produktu Widok pogladowy Szt.
1. SmBO0 Szafy do przechowywania broni: 2
Szafa pancerna na Szafa musi spelnia¢ wymagania n/w aktéw prawnych klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450. Szafy
bron zabezpieczone zamkiem, ktéry speinia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300.
Szafa musi posiadac:
e drzwi skrzydtowe prawe z zawiasami wewnetrznymi wyposazone w zamek kluczowy
mechaniczny z 2 szt. kluczy kazdy,
e  wérodku szafy 1 skarbczyk wyposazony w:
- zamek kluczowy mechaniczny z 2 szt. kluczy,
- dno wyklejone wyktadzing filcowa,
- uchwyt do plombowania,
e  dwie potki w Srodku,
e dwa otwory montazowe w dnie szafy i dwa na Scianie tylnej,
. kotwy montazowe w zestawie,
e malowana proszkowo na kolor RAL 7035.
Wymiary: 100 (+/-5 cm)x60x40 cm (WxSxG).
2. SmB1 Szafy do przechowywania broni: 5
Szafa pancerna na Szafa musi spelnia¢ wymagania n/w aktéw prawnych klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450. Szafy
bron zabezpieczone zamkiem, ktéry spetnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300.
Szafa musi posiadac:
e drzwi skrzydtowe prawe z zawiasami wewnetrznymi wyposazone w zamek kluczowy
mechaniczny z 4 szt. kluczy,
e trzy oddzielnie skarbczyki w $srodku szafy wyposazone w:
- zamek kluczowy mechaniczny z 2 szt. kluczy kazdy,
- dno wyklejone wyktadzing filcowa,
- uchwyt do plombowania,
e dwa otwory montazowe w dnie szafy i dwa na Scianie tylnej,
) kotwy montazowe w zestawie,
e malowana proszkowo na kolor RAL 7035.
Wymiary: 150 (+/-5 cm)x60x40 cm (WxSxG).
3. SmB2 Szafy do przechowywania broni: 2
Szafa pancerna na Szafa musi spelnia¢ wymagania n/w aktéw prawnych klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450. Szafy
bron zabezpieczone zamkiem, ktéry spetnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300.
Szafa musi posiadac:
e drzwi skrzydtowe prawe z zawiasami wewnetrznymi wyposazone
w zamek kluczowy mechaniczny z 5 szt. kluczy,
e cztery oddzielnie skarbczyki w srodku szafy wyposazone w:
- zamek kluczowy mechaniczny z 2 szt. kluczy kazdy,
- dno wyklejone wyktadzing filcowsa,
- uchwyt do plombowania,
e dwa otwory montazowe w dnie szafy i dwa na $cianie tylnej, Strona 6 z 10
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kotwy montazowe w zestawie,
malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

Wymiary: 150 (+/-5 cm)x60x40 cm (WxSxG).

SmB3
Szafa pancerna na
bron

Szafa do przechowywania broni:

Szafa musi spelnia¢ wymagania n/w aktéw prawnych klasy S1 wedtug normy PN-EN 14450. Szafy
zabezpieczone zamkiem, ktéry spetnia wymagania klasy A okreslone w Polskiej Normie PN-EN 1300.

Szafa musi posiada¢:

drzwi skrzydtowe prawe z zawiasami wewnetrznymi wyposazone w zamek kluczowy

mechaniczny z 2 szt. kluczy,

3 p6tki z mozliwo$cia regulacji,

uchwyt do plombowania,

dwa otwory montazowe w dnie szafy i dwa na $cianie tylnej,
kotwy montazowe w zestawie,

malowana proszkowo na kolor RAL 7035.

Wymiary: 150 (+/-5 cm)x65x%55 cm (+/-5 cm) (WxSxG).

SmB3/1
Szafa metalowa

Szafa metalowa:

wykonana z blachy stalowej o grubo$ci min. 0,6 mm,
zgrzewana konstrukcja,

jednodrzwiowa z profilem wzmacniajacym drzwi

6 potek z mozliwoscia regulacji,

malowana proszkowo RAL 7035,

zamek z ryglowaniem z dwoma kluczami,

otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do Sciany.

Wymiary: 200(+/-2 cm )x62(+/-3 cm) x42 cm(+/-2 cm) (WxSxG).

SmB4
Szafa metalowa na
sprzet strzelecki

Szafa na sprzet strzelecki:

wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,6 mm,
zgrzewana konstrukcja,

jednodrzwiowa z profilem wzmacniajacym drzwi,

6 potek z mozliwoscig regulacji,

malowana proszkowo RAL 7035,

zamek z ryglowaniem z dwoma kluczami,

otwory montazowe do skrecenia szafek ze soba oraz do Sciany.

Wymiary: 150x60x40 cm (WxSxG).

10

Su2
Szafa ubraniowa
metalowa BHP

Szafa ubraniowa:

wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,6 mm,

zgrzewana konstrukcja,

jednodrzwiowa z profilem wzmacniajacym drzwi,

jedna skrytka w kolumnie,

malowana proszkowo RAL 7035,

wentylacja nowoczesna na gorze i na dole drzwi (perforacja),
zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem i z 2 kluczami,
gbrna poétka, drazek, 2x haczyk na drazku,

otwory montazowe do skrecenia szafek ze sobg oraz do $ciany.

Wymiary: 180x50x 49 cm (WxSxG)

21
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8. SP Szafa gospodarcza metalowa z poétkami i miejscem na mopa: 2
Szafa na srodki e wykonana z blachy stalowej o grubosci min. 0,8 mm, N
czystosci e  zgrzewana konstrukgja, L
e dwudrzwiowa z profilami wzmacniajgcymi drzwi, ]
e malowana proszkowo RAL 7035, P~
e zamykana zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem i z 2 kluczami,
e wlewym segmencie 4 p6iki, =
e prawy segment przystosowany do przechowywania szczotek, mopa i innych narzedzi do L
sprzatania, —
e  brak $cianki rozdzielajacej na dole szafki (na umieszczenie np. wiadra), —
e wentylacja nowoczesna na goérze i na dole drzwi (perforacja).
Wymiary: 180x60x49 cm (WxSxG).
9. SzN Szafa: 2
Szafa metalowa e  wszystkie elementy wykonane z blachy stalowej gr. min 1,0 mm,
narze¢dziowa e  dwudrzwiowa z profilami wzmacniajacymi,
e drzwi pelne,
e uchwyt drzwiowy z zamkiem cylindrycznym z ryglowaniem i z 2 kluczami,
e szafa wyposazona w listwy do mocowania pojemnikéw narzedziowych o wymiarach 108 x
144 x 224 /170 mm (72 szt.) na $cianie tylnej i o wymiarach 56 x 77 x 119 /90 mm (po 80
szt.) na drzwiach szafy,
e szafa musi zawiera¢ ww. pojemniki narzedziowe.
Wymiary: 180x60x49 cm (WxSxG).
10. RM 60x45 Regal metalowy: 9
Regal metalowy e wyposazony w 5 pdtek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i nosnosci 90 kg kazda,
e nogiregatu wykonane z katownika o grubo$ci 3 mm zakonczone plastikowymi stopkami,
e regal malowany proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 250x60x45 cm (WxSxG).
11. RM 80x35 Regal metalowy: 2
Regal metalowy e wyposazony w 5 pdtek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i no$nosci 90 kg kazda,
e nogiregalu wykonane z katownika o grubo$ci 3 mm zakonczone plastikowymi stopkami,
e regal malowany proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 250x80x35 cm (WxSxG).
12. RM 100x35 Regal metalowy: 1
Regal metalowy e wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyki nosnosci 90 kg kazda,
e nogiregalu wykonane z katownika o grubo$ci 3 mm zakonczone plastikowymi stopkami,
e regal malowany proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 250x100x35 cm (WxSxG).
13. RM 100x40 Regal metalowy: 4
Regal metalowy e wyposazony w 5 pdtek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i no$nosci 90 kg kazda,
e nogiregalu wykonane z katownika o grubo$ci 3 mm zakonczone plastikowymi stopkami,
e regal malowany proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 250x100x40 cm (WxSxG).
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14. RM 120x40 Regal metalowy: T 5
Regal metalowy e wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i no$nosci 90 kg kazda, | { &
e nogiregatu wykonane z katownika o grubosci 3 mm zakoniczone plastikowymi stopkami, | | i .
e regal malowany proszkowo RAL 7035. | ‘B
Wymiary: 250x120x40 cm (WxSxG). '
15. RM 150x35 Regal metalowy: T 3
Regal metalowy e wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i no$nosci 90 kg kazda, | { &
e nogiregatu wykonane z katownika o grubosci 3 mm zakorniczone plastikowymi stopkami, | | i .
e regal malowany proszkowo RAL 7035. } ‘B
Wymiary: 250x150x35 cm (WxSxG). '
16. RM 150x50 Regal metalowy: T 1
Regal metalowy e wyposazony w 5 potek montowanych bez uzycia narzedzi na wtyk i no$nosci 90 kg kazda, | &
e nogiregatu wykonane z katownika o grubosci 3 mm zakonczone plastikowymi stopkami, | i .
e regal malowany proszkowo RAL 7035. : '
Wymiary: 250x150x50 cm (WxSxG). '
17. SM 80x45 Szafa metalowa: 2
Szafa metalowa e wieniec szafy wykonany jest z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy
ocynkowanej. pozostate elementy z blachy 0,6 mm,
e  drzwi skrzydtowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr. 0,8 mm,
e uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajacym i 2 kluczami,
e 4 polki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych.
Wymiary: 199x80x45 cm (+/-2%),(WxSxG).
18. SM 100x45 Szafa metalowa: 12
Szafa metalowa e wieniec szafy wykonany jest z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy
ocynkowanej. pozostate elementy z blachy 0,6 mm,
e  drzwi skrzydlowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr.0,8 mm,
e uchwytdrzwiowy zzamkiem zabezpieczajacym i 2 kluczami,
. 4 potki przestawne co 25 mm dostosowane do teczek zawieszkowych.
Wymiary: 199x100x50 cm (+/-2%) (WxSxG).
19. SM 120x45 Szafa metalowa: 5
Szafa metalowa e wieniec szafy wykonany jest z blachy stalowej o gr. 0,8 mm, wieniec dolny z blachy
ocynkowanej. pozostate elementy z blachy o gr. 0,6 mm,
e drzwi skrzydlowe ze schowanymi zawiasami z blachy o gr. 0,8 mm,
e uchwytdrzwiowy zzamkiem zabezpieczajacym i 2 kluczami,
e 4 polki przestawne co 25 mm poétki dostosowane do teczek zawieszkowych.
Wymiary: 199x120x45 cm +/-2% (WxSxG).
20. SW 220x80 Stol warsztatowy: 1
Stot warsztatowy e Dblat klejony na goraco zptyty widrowej o grubosci 32 mm pokryty sklejka bukowa
o grubosci 4 mm,
e  brzeg blatu zabezpieczony katownikiem metalowym,
e  wykonany z profili zamknietych 40x40 mm oraz z profili gietych 30x40 mm,
e blat wytozony guma olejoodporng, wzmocniony w prawym rogu pod imadto,
e  rama stotu malowana proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 85x220x80 cm (WxSxG).
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21. SW 300x80 Stot warsztatowy: 1
Stot warsztatowy e blat klejony na goraco z ptyty wiérowej o grubosci 32 mm pokryty sklejka bukowa su2
o grubosci 4 mm,
e  brzeg blatu zabezpieczony katownikiem metalowym,
e wykonany z profili zamknietych 40x40 mm oraz z profili gietych 30x40 mm,
e  blat wytoZzony guma olejoodporng, wzmocniony w prawym rogu pod imadto,
e  rama stotu malowana proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 85x300x80 cm (WxSxG).
22. SW 390x80 St6l warsztatowy: 1
St6l warsztatowy e blat klejony na gorgco zptyty widérowej o grubosci 32 mm pokryty sklejka bukowa
o grubosci 4 mm,
e  brzeg blatu zabezpieczony katownikiem metalowym,
e wykonany z profili zamknietych 40x40 mm oraz z profili gietych 30x40 mm,
e  blat wytozony guma olejoodporng, wzmocniony w prawym rogu pod imadto,.
e rama stotu malowana proszkowo RAL 7035.
Wymiary: 85x390x80 cm (WxSxG).
23. SzWw Szafka wiszaca ze stali nierdzewnej: 1
Szafka wiszaca e drzwi uchylne,
e  przestawna potka,
e  stal nierdzewna.
Wymiary: 40x60x40 cm (WxSxG).
24. WS: Wieszak ze stali nierdzewnej: 12
Wieszak Scienny e  dziewie¢ kwadratowych pretéw przyspawanych do ramy z prostokatnych profili, AW WA VR
e  przekréj profilu ramy: 3 x 1,5 cm, [ T—: J
e  przekrdj profilu hakow: 1,5x 1,5 cm, Ie o o
o dwa poziomy wieszania - 2x9 hakéw.
Wymiary: 36x100x10 cm (WxSxG). g
25. WS} Wieszak ze stali nierdzewnej: 10
Wieszak $cienny e  trzy kwadratowe prety przyspawanych do ramy z prostokatnych profili,
e  przekréj profilu ramy: 3 x 1,5 cm, \uz\?—\v——
e  przekroj profilu hakéw: 1,5x 1,5 cm, ‘ J
o dwa poziomy wieszania - 2x3 hakéw. S
Wymiary: 36x40x10 cm (WxSxG).
e
26. wu Wieszak na ubrania: § T 6
Wieszak e  wykonany z profilu stalowego 30x30x2 mm, z relingiem na ubrania, hakami i pétka na
czapki,.
e udzwig min. 250 kg,
e 20 szt. hakéw na kazda strone,
e  dlugos$¢ 150 cm,
e  stopki z tworzywa chronigce podtoge przed porysowaniem,
¢ malowany proszkowo RAL 7035.Wymiary: 175-185x105x35-45 cm (WxSxG).
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