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PROJEKT REMONTU
Poziom 0 - rzut-wyburzenia, ściany 
projektowaneTY
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PROJEKT REMONTU

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Oddział Dolnośląski we Wrocławiu
al. Jaworowa 19, 53-122 Wrocław

M.WROCŁAW

REMONT
POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PARTERZE BUDYNKU PIG-PIB

PRZY UL. JAWOROWEJ WE WROCŁAWIU
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do ukrycia w grubości muru
istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru
istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

istniejąca instalacja CO 
do ukrycia w grubości muru

drzwi do zabudowy
ściana w lekkiej zabudowie

obustronnie 2xpłyta GK na profilach stalowych 50mm, 
wypelnienie z wełny mineralnej  

drzwi do zabudowy z płyty GK na stelażu stalowym

projektowane drzwi

zmiana loklaizacji grzejnika 
(poprzednia lokalizacja pod oknem)

zmiana loklaizacji grzejnika 
(poprzednia lokalizacja pod oknem)

istniejącą ścianę wykonać na nowo
ściana w lekkiej zabudowie
obustronnie 2xpłyta GK na profilach stalowych 50mm, 
wypelnienie z wełny mineralnej  

ściana w lekkiej zabudowie
obustronnie 2xpłyta GK na profilach stalowych, 

wypelnienie z wełny mineralnej  

tablica bezpiecznikowa w zabudowie meblowej

OBSZAR OPRACOWANIA

OBSZAR OPRACOWANIA

istniejący sufit podwieszany do wymiany 

projektuje się sufit pełny z płyty GK na stelażu stalowym

pow sufitu (26 mkw)

istniejący sufit podwieszany do wymiany 

projektuje się sufit podwieszany rastrowy 60x60cm

pow sufitu (20 mkw)
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Sala spotkań
A.01
A: 46,4 m2

Biuro 2
A.02
A: 27,2 m2

Biuro 1
A.03
A: 21,2 m2

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE
lekka zabudowa G-K

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
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