Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - CIEMNIA FOTOGRAFICZNA                                               

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Uniwersalny powiększalnik kondensorowy (nowy) do powiększeń z negatywów 35 mm oraz 6x6. – 4 szt.
Powiększalnik umożliwia wykonywanie odbitek również na papierze zmienno-kontrastowym po zastosowaniu filtrów typu multigrade, Powiększalnik wyposażony w obiektyw 50 mm do negatywu 35 mm oraz żarówkę 75 W i zasilacz, oraz komplet filtrów typu multigrade

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         2. Powiększalnik VCP 6005 Color z głowicą multigrade – nowy – 
Powiększalnik do powiększeń z negatywów do 6x6 z możliwością rozbudowy do 6x9. Powiększalnik z głowicą mieszającą multigrade umożliwia wykonywanie odbitek na papierze zmienno-kontrastowym typu multigrade, na papierze stało- kontrastowym oraz wykonywanie odbitek kolorowych. Ramki z szybkami Anti-Newton, podstawa o wymiarach ok. (SxDxW)450 x 500 x 28 mm, wysokość kolumny ok. 1000mm, oświetlenie halogen 12V 100W. Powiększalnik wyposażony w transformator kompatybilny z powiększalnikiem
-Napięcie wejściowe 240V, 230V lub 120V.
- Moc 100W.
- Stabilizowane napięcie wyjściowe 12V.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
3. Procesor do automatycznego wywoływania filmów i papierów fotograficznych

Kompaktowy procesor do wywoływania filmów czarno-białych, kolorowych C-41, slajdów E-6, papierów kolorowych w RA-4. Kompaktowy procesor kontroluje temperaturę chemikaliów oraz temperaturę całego procesu wywoływania przy pomocy płaszcza wodnego. Regulowanym termostatem ustawiamy zakres temperatur od 20° do 40°C. Silnik rotacyjny wprawi w ruch koreksy z filmami 135, 120, 4x5” oraz papierami do max. 30x40 cm. Procesor jest wyposażony w podnośnik do szybkiego opróżniania koreksu z płynów, które odprowadzane są poprzez wąż do podstawionego zbiornika. Napełnianie chemikaliami i wodą odbywa się przy pomocy lejka na górze podnośnika. Procesor jest kompatybilny ze wszystkimi koreksami.
Procesor umożliwia wywołanie jednorazowo:
- 5x 135-36
- 6x 120
- 12x 4x5"
- Papier do rozmiaru 30x40cm
Wyposażenie procesora:
- Podnośnik (Lift ),
- ok.4 szt. butelki ok. 600ml,
- ok.4 szt. menzurka ok. 250ml,
- ok.1 szt. koreks 1520 + 1 szpula,
- ok.1 szt. magnes 1504.
- Zasilanie: 230V/50Hz 330W
- Temperatura pracy: ok. 20-40°C.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.  
4. LightBox LED ok.  22x16 cm  
Podświetlarka slimlite Led produkcji do slajdów lub negatywów. Obszar roboczy 16 x 22 cm. Zasilanie po przez wbudowany akumulator litowo-jonowy lub zasilacz ( dołączony w komplecie ) lub port USB-B. 23 diody ledowe o temperaturze barwy 5000 kelwinów z regulacją jasności oświetlenia. Wymiary zewnętrzny: ok.  29 x 0.8 x 20 cm 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Obiektyw 75 lub 80 mm do powiększalnika 
umożliwia powiększenia z negatywu 120 (średniformat)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Skaner do zdjęć i klisz 
[bookmark: prodspecs]Dane techniczne
Technika
	Typ skanera
	Skaner płaski

	Rozdzielczość skanowania
	6.400 DPI (poziomo x pionowo)

	System dwóch soczewek – rozdzielczość skanowania
	Super Resolution Lens 6.400x 9.600 DPI, High Resolution Lens 4.800x 9.600 DPI

	Gęstość optyczna
	4 Dmax

	Maksymalny zakres skanowania
	216 mm x 297 mm (poziomo x pionowo)

	Formaty papieru
	A4 (21.0x29,7 cm)

	Głębia kolorów
	Wejście: 48 Bit Kolor , Wyjście: 48 Bit Kolor

	Wydajność
	Wysoka rozdzielczość


Skaner
	Rozdzielczość wyjściowa
	25~12800 (w odstępach co 1 dpi) DPI


Szybkość skanowania
	Skanowanie refleksyjne
	A4 Preview: 6 s/stronę ,, Color (speed/best): 12/ 15 s/stronę ,

	Skanowanie kliszy
	35mm positive film, 2400dpi:  40 s - Best, 35mm positive film, 4800dpi:  70 s - Best, 35mm negative film, 2400dpi:  37 s - Best, 35mm negative film, 4800dpi:  67 s - Best


Obsługa papieru / nośników
	Obsługiwane klisze — TPU
	Klisza filmowa 35 mm: 3 x 6 klatek, Slajdy 35 mm: 12 klatek, 120/220 — średni format (maks. 6 x 20 cm): 1 klatka, 5 x 4 cale: 1 klatka, do 203 x 254 mm (8×10 cali) przy wykorzystaniu prowadnicy obszaru kliszy, do 149 x 247 mm z technologią Digital ICE


Funkcje skanowania
	Formaty edycji
	BMP, JPEG, TIFF, Skanowanie do multi-TIFF, PDF, Skanowanie do szukanego PDF

	Poprawianie obrazu
	Redukcja ziarna, Usuwanie pyłków, Print Image Matching II, Narzędzie palety kolorów do łatwej korekty barw, Korekcja podświetlenia, Przywracanie kolorów, Maska wyostrzająca z redukcją szumów, Usuwanie efektu mory za pomocą optymalizatora do dokumentów, Technologie Digital ICE (dla klisz i zdjęć), Regulacja krzywej tonalnej z histogramem



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Koreks dla profesjonalistów i amatorów.
Koreks zawiera 2 szpule, które umożliwiają wywołanie 2 szt filmów małoobrazkowych lub jednej szpuli z filmem średniego formatu - 120.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Obcinarka do cięcia odbitek
Obcinarka suwakowa foto na maksymalny format odbitki 46 cm. - zarówno na plastiku jak i na barycie. (Nadaje się także do cięcia papieru, kartonu itp.) Czyli można przy jej pomocy obciąć zdjęcie w formacie 30x40 cm.


9. Lupa Do Nastawiania Ostrości Pod Powiększalnikiem
Lupka w kształcie mikroskopu do nastawiania ostrości pod powiększalnikiem. Ostrość nastawia na ziarno negatywu - praktycznie nie widać nawet zarysu obrazu
4 szt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Lupa z podstawką powiększenie 8x do przeglądania filmu4 szt 
Okrągła lupa fotograficzna do oglądania m. in. filmów na podświetlarkach, o dużym 8 krotnym powiększeniu. Z podstawką, obejmuje powierzchnię mniejszą niż klatka małoobrazkowa. Brzegi obserwowanego obrazu są zniekształcone. Nadaje się jednak do oceny stopnia ostrości wybranej części obserwowanej klatki. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Rękaw ciemniowy
Światłoszczelny rękawa do załadunku materiałów światłoczułych przy świetle dziennym.
2 szt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Akcesoria do suszenia
1. Ściągacz wody z filmu
4 szt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Klamerki do suszenia filmów metalowe 4 szt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Suszarka do papierów umożliwia łatwe i bezpieczne suszenie odbitek na podłożu RC/PE, Konstrukcja zapewnia swobodny przepływ powietrza między papierami. Suszarka pozwala na suszenie 5 odbitek 30 x 40 cm lub 10 odbitek 20 x 25 cm i mniejszych.
2 szt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Oświetlenie ciemni
Lampa ciemniowa-z filtrem multigrade 4018. Lampa ciemniowa do pracy w ciemni z czarno-białymi papierami zmiennokontrastowymi multigrade. Filtry czerwone do pracy z materiałami stałokontrastowymi.
7szt.
[bookmark: _GoBack]-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.Kuwety
Zestaw kuwet 3 szt.20x25 - w kolorach czerwonym, szarym, białym
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Zestaw kuwet 3 szt.24x30 - w kolorach czerwonym, szarym, białym.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Zestaw kuwet 3 szt.30x40 - w kolorach czerwonym, szarym, białym

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.Zestaw kuwet 3 szt.40x50 - w kolorach czerwonym, szarym, białym

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.  Kuweta 3 szt 13x18 - do wyboru szara, czerwona, biała

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.  Kuweta 50x60 biała

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Szczypce plastikowe
Szczypce plastikowe do papieru 6 szt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Naczynia menzurki butelki 2 szt.
Mieszadełko do roztworów chemicznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Zestaw czterech butelek na roztwory chemiczne 1x butelka biała 1000 ml, 1 X butelka czarna 1000 ml, 1 x butelka biała 500 ml, 1 x butelka biała 250 ml
2 x zestaw
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Przezroczysta menzurka o pojemności 600 ml do odmierzania roztworów-niezbędne naczynie podczas pracy w ciemnii,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.  Menzurka 150 ml

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.  Lejek do roztworów chemicznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Etykieta to gotowiec, który w łatwy sposób wypełnimy i przykleimy na butelkę z roztworem. Etykieta zawiera ostrzeżenia o szkodliwości, co powinno zapobiec ewentualnej pomyłce w niewłaściwym wykorzystaniu.
40 szt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Butelka apteczna z brązowego szkła 150 ml z nakrętką-niezbedna do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych, na które wpływa niekorzystnie światło
5 sztuk 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Butelka apteczna z brązowego szkła 1000 ml z nakrętką-niezbedna do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych, na które wpływa niekorzystnie światło
4 sztuki 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31. Butelka apteczna z brązowego szkła 500 ml z nakrętką-niezbedna do przechowywania odczynników i roztworów chemicznych, na które wpływa niekorzystnie światło
4 sztuki 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32. Termometry
Spirytusowy szklany termometr fotograficzny zakres temperatur 15oC - 40oC podziałka co 0,5 stopnia, długości 15 cm doskonały do pracy w ciemni.
4 sztuki 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33.  Dokładny termometr zakres temperatur 15oC - 65oC do procesów kolorowych dokładność +/- 0,14oC

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Termometr plastikowy do koreksu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35. Maskownice
 Duża maskownica do stykówek-kopiuje wszystkie filmy typu 35, 120, błony cięte do rozmiaru 8x10cali Rozmiar szyby 24x30 cm pozwala na kopiowanie również większych formatów

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36. Zegar ciemniowy
Mechaniczny zegar ciemniowy do sterowania naświetlenia papieru pod powiększalnikiem. Zegar umożliwia nastawienie dwóch zakresów naświetleń od 0,2 sekundy do 6 sekund oraz od 1 sekundy do 60 sekund. Przyciski sterujące umożliwiają włączenie na stałe światła powiększalnika oraz przerwanie naświetlania. W trakcie pracy zegar podświetlany jest bezpiecznym światłem. Zasilanie i sterowanie napięciem 230V
 4 sztuki 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37. Lodówka na chemię do ciemni.
Wysokość od 85 cm do 100 cm. Szerokość od 55 – 70 cm. Bez zamrażarki. Kolor czarny.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38. Wąż / płuczka filmów / kaskada do koreksu
Przydatne urządzenie ułatwiające płukanie wywołanych filmów w koreksie Paterson
2szt 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39. Aparat analogowy ( analogowa „małpka” ) nowy szt. 8
Aparat oferuje możliwie prostą obsługę. Wyposażono go w jednoelementowy obiektyw o ogniskowej 31 mm i światło o sile f/9. Ostrość jest ustawiona na stałe na hiperfokalną. Czas migawki także jest stały i wynosi 1/120 sekundy. Na potrzeby zdjęć w słabszych warunkach oświetleniowych aparat wyposażono lampę błyskową o czasie regeneracji wynoszącym 15 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40. Kanister 30l certyfikat UN X – 3 szt 
Kanister standardowy z nakrętką, f o pojemności 30 l. Posiada Certyfikat UN. Ułatwia ekonomicznie i bezpiecznie przetransportowanie płynnych materiałów niebezpiecznych jak np. cieczy stosowanych w przemyśle chemicznym.


41. Kuweta do wywoływania zdjęć wielkoformatowych ze stelażem(tzw. mokry stół), stelaż stalowy ze stali szczotkowanej dopasowany do rozmiaru kuwety fotograficznej | kuweta (tzw. mokry stół) wykonana  ze stali kwasoodpornej  z odpływem umożliwiającym podłączenie do kanalizacji. Pod stołem dwie półki na kuwety.  
Wymiary ok.: szer. 130 cm | dł. 160 cm | wys. 90 cm| gł. 20 cm
42. Kuweta  do wywoływania zdjęć ze stelażem,  stelaż stalowy ze stali szczotkowanej dopasowany do rozmiaru kuwety fotograficznej | kuweta (tzw. mokry stół) wykonana ze stali kwasoodpornej z odpływem umożliwiającym podłączenie do kanalizacji.
Wymiary ok.: szer. 40 cm | dł. 160 cm | wys. 90 cm| gł. 20 cm
