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STUDIO FILMOWO FOTOGRAFICZNE                                  
1. Lampa filmowa  -  1 szt. 
Specyfikacja
• materiał wykonania: aluminium lotnicze
• temperatura barwowa światła: 5500 K ± 200 K
• współczynnik CRI: 96+
• współczynnik TLCI: 96+
• współczynnik CQS: 95+
• natężenie światła (z czaszą):
o 1 m: 45000 lux / 4182 kandeli
o 3 m: 3500 lux / 325 kandeli
o 5 m: 1200 lux / 112 kandeli
• natężenie światła:
o 1 m: 11000 lux 
o 3 m: 1300 lux 
o 5 m: 550 lux
• system chłodzenia: aktywny
• zasilanie:
o sieciowe (zasilacz sieciowy w zestawie)
o akumulatorowe V-mount (brak akumulatorów w zestawie)
• mocowanie w systemie Bowens
• kanały: 1 / 2 / 3
• grupy: A / B / C / D
• częstotliwość radiowa: 2,4 GHz
• możliwość sterowania za pomocą Bluetooth: Android / iOS
 
Zawartość zestawu 
• lampa LED ok. 3 kg
• kontroler z zasilaczem
• czasza
• uchwyt montażowy
• pilot
• zestaw kabli
• torba transportowa

--------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Lampa filmowa  - 2 szt.

Specyfikacja
• natężenie światła:
o 0,5 m: 18000 lx / 1670 kandeli
o 1 m: 4700 lx / 430 kandeli
o 2 m: 1200 lx / 110 kandeli
• temperatura barwowa światła: 5500 K
• współczynnik CRI : 96+
• współczynnik TLCI : 97+
• system chłodzenia: aktywny
• mocowanie w systemie Bowens
• zasilanie:
o sieciowe (zasilacz sieciowy w zestawie)
o akumulatorowe V-mount (brak akumulatora w zestawie)
• kanały pracy: 3
• grupy: 4
• kompatybilna z systemem DMX512

Zawartość zestawu
• lampa ok. 2 kg
• kontroler
• pilot
• czasza
• zestaw kabli
• torba transportowa
--------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Wrota do lamp  – 3 szt. 
Wrota muszą być dedykowane, kompatybilne z zakupionymi lampami studyjnymi.
Wrota składają  się z:
- płytkiej czarnej czaszy - ograniczającej kąt świecenia lampy i stanowiącej platformę montażową dla wrót
- wrót - stanowiących główny element modyfikatora, pozwalających ograniczyć i ukierunkować wiązkę światła
- plastra miodu (30°) - pozwalającego jeszcze precyzyjniej skupić i ukierunkować promienie
- mocowania na filtry – umożliwiającego modyfikację barwy światła przy użyciu kolorowych żeli
Specyfikacja
- rodzaj modyfikatora: wrota, plaster miodu, mocowanie na filtry barwne
Kompatybilność
-lampy z mocowaniem w standardzie Bowens
Zawartość zestawu
- czasza
- wrota
- plaster miodu
-  mocowanie na filtry żelowe
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zestaw filtrów kolorowych – 2 szt. 
filtry powinny być  kompatybilne z zakupionymi wrotami.

-Pozwalające na korektę temperatury barwowej dzięki czemu możemy mieszać ze sobą różne rodzaje oświetlenia
- Łatwe w montażu (snap-on)
- Pokrowiec w zestawie
Zestaw zawiera:
- 2 x Rose Pink Różany różowy)
- 2 x Gold Amber (złoty bursztyn)
- 2 x Light Lavender (jasna lawenda)
- 2 x Just Blue (niebieski)
- 2 x Deep Straw (słomiany)
- 2 x Chrome Orange (pomarańczowy)
- 2 x Scarlet (szkarłat)
            - 2 x Peacock Blue (niebieski)
-  2 x Magenta (    -    )
            - 2 x Yellow (żółty)
--------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Zestaw lamp - 4 LAMPY LED + Walizka transportowa z funkcją ładowarki

Zestaw zawiera:
- 1 x walizka z funkcją ładowarki
- 4 x lampa
- 2 x mleczny dyfuzor
- 4 x rzep montażowy
- 2 x głowica kulowa z zimną stopką
- 1 x kabel USB - USB-C
- 1 x kabel zasilający
- 1 x zasilacz sieciowy
- 1 x futerał na akcesoria
Specyfikacja
-źródło zasilania: DC 12 V ~ 16.8 V
- prąd znamionowy: 4,8 A
- pobór mocy: 72 W
- maksymalna moc wyjściowa: 60 W
- maksymalna moc wyjściowa ładowania bezprzewodowego: 4 x 10 W
- wymiary: 28-30 cm x 18-20 cm x 6 - 8 cm
Lampa LED
-temperatura barwowa światła: 3200 K - 6500 K / współczynnik CRI: 96+ / współczynnik TLCI: 97+
-natężenie światła: w odległości 0,3 m: 1100 lux / 0,5 m: 400 lux / 1 m: 100 lux
-moc lampy: 5 W
-technologia ogniw akumulatora: litowo-polimerowe
-pojemność akumulatora: 2600 mAh
-czas pracy akumulatora na jednym ładowaniu: przy pełnej mocy 2 godziny / przy minimalnej
-mocowania: statywowe / żeńskie 1/4 cala / magnes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Lampa błyskowa  
Głowica błyskowa obraca się w zakresie 270 stopni w poziomie oraz 97 stopni w pionie
Najważniejsze cechy lampy:
- przeznaczona dla aparatów bezlusterkowych
-zgodność z automatycznym pomiarem światła błyskowego TTL
-szeroka regulacja energii błysku w przedziale 7 stopni przysłony (od 1/1 do 1/128) z regulacją co 1/3 stopnia EV
- wbudowany nadajnik i odbiornik systemu zdalnego sterowania i wyzwalania
- funkcja błysku stroboskopowego (Multi) i synchronizacji z krótkimi czasami ekspozycji (HSS) do 1/8000s
- możliwość wyzwalania błysku za pomocą fotoceli
- liczba przewodnia 36 i temperatura barwowa 5600K ± 200K
- ruchoma głowica palnika (od 0° do 270° w poziomie, od -7° do 90° w pionie)

[bookmark: parameters21]Parametry
- Wyświetlacz LCD
Regulacja głowicy: W pionie, W poziomie
- Dodatkowe funkcje: automatyczny zoom, blokada siły błysku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Akumulator   V-Mount – 3 szt. 
Specyfikacja

- pojemność: 13200 mAh, 190 Wh
- napięcie: 14,8 V
- wyjście USB: 5 V, 2,1 A
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.  Miecz świetlny 1 
Charakterystyka
- Jasność lumen od 2500 – 3000
- Kąt świecenia stopnie 55-110
- liczba diod od 360-500
- max. Moc ok. 19 W
- płynna regulacja mocy
- temperatura barwowa 3200-5500 K
- sterowanie bezprzewodowe

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Softbox Sferyczny – 1 szt 
Specyfikacja
• mocowanie: Bowens
• strata światła na dyfuzorze: - 1 EV
• promień światła: 270°
• wymiary:
- rozłożony: ok. 65 x 65 x 56 cm
- złożony: ok. 18 x 18 x 81 cm
- swoim wyglądem przypomina lampion
 
Zawartość zestawu 
• softbox
• materiałowy ekran / wrota
• pokrowiec
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Softbox, mocowanie Bowens 3 szt. 
- wymiary ok. 60x60 cm o głębokości ok. 50 cm z zakresem obrotu adaptera 360 stopni. 


--------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Softbox, 3 szt.

- szerokość/długość: ok. 30x120 cm
- głębokość: ok. 40cm
- mocowanie: Bowens
- zdejmowany plaster miodu
- futerał w komplecie
- zakres obrotu adaptera: 360 stopni.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Softbox, mocowanie Bowens 

- wymiary ok. 60x60cm 
- z gridem tzw. plaster miodu
- mocowanie Bowens
- obrót adaptera 360 stopni
--------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Panel prostokątny czarno biały 2 szt. 
- Blenda prostokątna
- z mocowaniem do statywu oświetleniowego - tak zwany murzyn
- Wymiary: ok. 90x180 cm.
W skład zestawu wchodzi:
- płaszczyzna
- sprężysty stelaż z krzyżakiem
- mocowanie przegubowe do statywu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Ekran odbijający 4 kolory – 2 szt. 
- Ekran na aluminiowej ramie 
- szkielet
- cztery płaszczyzny
- mocowanie trzpień 16mm
- wymiary: ok. 80cm x 100cm
-  4 kolory: czarny, biały, złoty, srebrny
--------------------------------------------------------------------------------------------------
15. BLENDA FOTOGRAFICZNA 
Specyfikacja
- rozmiar ok. 110cm
- pięć płaszczyzn: dyfuzor, płaszczyzna srebrna, złota, czarna i biała
- konstrukcja samonośna - nie wymaga stelaża, statywu
--------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Namiot bezcieniowy 1 szt.

1



- srebrny w środku 
- z własnym źródłem światła (dwa paski LED z możliwością zmiany położenia)
- dyfuzor, zamontowany przed źródłami światła LED 
Zestaw zawiera:
- Namiot bezcieniowy  wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami
- okablowanie
- wymiary ok. 80 x 80 x 80 cm


--------------------------------------------------------------------------------------------------
17.Statyw oświetleniowy z odłączaną bazą BOOM – 3szt.
- Stalowy statyw oświetleniowy z odłączaną trójsekcyjną kolumną
- Statyw ma udźwig  ok. 10 kg i maksymalną wysokość ok. 3 m.
- chromowany
- mocowanie 16 mm – 5/8”
- dł. ok. 130 cm
- przekrój kolumny okrągły
- 3 sekcje
- średnica kolumny ok. 35 – 30 - 25 mm
- waga ok. 6 kg
Ramię do statywu
- głowica grip do chwytania flag, siatek itp.
- materiał: chromowana stal
- długość ramienia: ok. 100 cm
- średnica głowicy gripowej ok. 65mm
Głowica grip z gniazdem 
- gniazdo o średnicy ok. 16mm
- materiał: aluminium
--------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Statyw z wyciąganą kolumną 4 szt. 
- typ statywu 2 w 1:kolumna statywu jest odczepiana i może służyć jako ręczny boom
- wyposażony w górską nogę oraz haczyk na torbę z piaskiem
- Wysokość maksymalna ok.190 - 200 cm
- Udźwig  ok. 1,5 kg 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
19. OBCIĄŻNIK BOOMU (WOREK NA PIASEK) 3 szt.  
- przeznaczenie do obciążenia statywu
- masa dopuszczalna wkładu ok 8 kg po 4 kg na kieszeń
--------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Super Clamp Zacisk – 3 szt. 
- Zacisk / imadło Super Clamp z gniazdami 1/4 i 3/8 cala
- imadełko o rozwarciu  47- 50 mm, ułatwiający mocowanie dodatkowych akcesoriów za pomocą ramienia przegubowego m.in. monitor, rejestrator , mikrofon , itp.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Zacisk Clamp NOGA 2 szt.
- Uchwyt / klamra NOGA do sprzętu i akcesoriów DSLR, z udźwigiem do ok. 4kg
- Clamp NOGA umożliwiający mocowanie sprzętu video Foto DSLR na rurach, prętach wałkach, blatach itp.
- ruchome zaciski, 
- Rozstaw ok. 45 mm
Gwinty wewnętrzne: 3 x 1/4" oraz 3 x 3/8"
--------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Klamra SUPER CLAMP – 2 szt. 
-  klamra z rączką pozwalającą na blokowanie zacisku
- sześciokątne gniazdo 5/8"
- Średnica 13 mm - 55 mm
- Materiał: aluminium
--------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Ramię MICRO Magic Arm 

[bookmark: description]
- ok. 15 cm ramię z dwoma końcówkami Anti-rotation, zapobiegającymi odkręcaniu się ramiona z gniazda oraz jednym adapterem na 3/8"


Dane techniczne
ramię MICRO Magic Arm 15cm 2xEasyLink + 3/8"
-  udźwig ok. 3 kg







--------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Klamra Spring Clamp – Cena  - 2 szt.

- Trzpień  (5/8 cala) z gwintem żeńskim 3/8"
-  średnica mocowania: 5 mm - 40 mm
- Długość: ok. 16 cm
--------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Tło materiałowe zielone  (GREEN SCREEN) 
- tło bawełniane w kolorze zielonym o wymiarach ok. 3x6m. 
- Matowa powierzchnia
- Posiada wszyty rękaw na rurkę statywową
--------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Zestaw do zawieszania teł 2x 230cm + belka 300cm 
Zestaw do teł z rozsuwaną belką
- Udźwig: 4.5kg do 8 kg
- Dwa statywy o wysokości ok. 230cm zakończone trzpieniem 16mm +1/4''
- Rozsuwana belka od 130-300cm

--------------------------------------------------------------------------------------------------
27. ELEKTRYCZNY SYSTEM ZAWIESZANIA TEŁ fotograficznych NA 4TŁA 

- Możliwość montażu od 1 do 4 teł
- Mocowanie do ściany, na sufit lub na statywie oświetleniowym
- Możliwy montaż o dowolnym rozstawie
- Wysokość całego stelażu: 46cm – 50 cm
- 4 ekspandery z silnikiem elektrycznym
- 4 ekspandery zwykłe
- Pilot zdalnego sterowania
--------------------------------------------------------------------------------------------------
28.  5 x tło fotograficzne 2,7m x 11 m – karton 
Kolory;
super  white (śnieżnobiały) dark gray (ciemny szary) black (czarny) green screen (zielony) dark red (ciemny czerwony)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
29 – 32.  Profesjonalne przedłużacze powyżej 3000 wat. -  
29.  Przedłużacz bębnowy 25 metrów. 2 sztuki
30. Przedłużacz 5 metrów  - 3 szt.
31. Przedłużacz 3 metry – 3 szt.
32. Listwy zasilające 3 metry – 3 szt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------
33. Kamera  z wymienną optyką –  pełna klatka 
- ok. 10,2-megapikselowa, pełnoklatkowa matryca
- 15-stopniowy zakres dynamiczny
- 10-bitowy zapis 4K 120 kl./s z próbkowaniem 4:2:2
- Możliwość eksportu filmów RAW 4K 60 kl./s przez SDI
- Wbudowany regulowany filtr ND
-  system wykrywania oka (Real Time Eye AF) i rozpoznawania twarzy
- 2 wejścia na kartę pamięci  CFExpress A / SDXC
- Obsługa timecode'u
- Możliwość załadowania własnych LUT-ów
- czułość ISO do poziomu ok. 400 000
- bazowa czułość ISO do zdjęć w słabym oświetleniu od ok. 800 do 12 800
- Wbudowany elektroniczny filtr ND o zmiennej gęstości optycznej w zakresie od 1/4ND do 1/128ND, i może przebiegać automatycznie
W zestawie:
- Akumulator
- Górny uchwyt

- Monitor LCD
- Osłona mocowania obiektywu
- Pilot 
- Przewód USB-C
- Przewód zasilający
- Zasilacz sieciowy
- Ładowarka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34. Rig naramienny do kamery - zestaw 

Rig dedykowany i kompatybilny z zakupioną kamerą
Wszystkie elementy muszą być z jednej firmy i kompatybilne ze sobą

Płytka bazowa
- 1 x płytka bazowa ma wysuwaną górną płytkę do szybkiego wyjmowania aparatu, 
- klinowe złącze statywu ze śrubą
- posiada z tyłu szybko zwalniane części pręta 15 mm

Przenośny uchwyt kamery (rączka)

- uchwyt kamery do wygodnej pozycji dla uchwytów na ramię
- obrót o 360 ° 
- Zawiera kabel łączący uchwyt kamery z kamerą.

1x Płyta (szyna) górna typu Top Plate

- dwa wyjmowane zamki prętowe 15 mm, szynę Z i wiele otworów montażowych ¼ 20 na górze i po bokach

1x  system montażowy pozwalający zamontowanie  lupy cyfrowej do powyższej płyty 

1x – system montażowy pozwalający zamontowanie  lupy cyfrowej do kamery w miejsce monitora podglądowego

1x łyżwa do statywu wyposażona w szybkozłączkę umożliwia błyskawiczny montaż kamery ze statywu kompatybilna z płytką bazową
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35. Kabel zasilający  - kabel zasilający, umożliwiający transfer sygnału wideo oraz wysłanie sygnału SDI z kamery za pomocą złącza BNC 
- Znajduje się na nim przełącznik zasilania umożliwiający włączenie i wyłączenie 
- Zasilanie przesyłane jest ze złącza P-Tap za pomocą łącza 2 pin Lemo
-. Długość ok. 80 cm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------36.  POKROWIEC PRZECIWDESZCZOWY DO KAMERY 
Pokrowiec ma być kompatybilny z zakupioną kamerą.
Pokrowiec wykonany z wodoodpornej tkaniny w połączeniu z przeźroczystym TPU, pozwalającym na podgląd monitora LCD podczas użytkowania kamery. Posiada rękawy chroniące mikrofon i lupę kamery.
Dodatkowe górne otwarcie pomaga w założeniu dodatkowego oświetlenia lub zamocowania paska lub rączki od RIG’a. W przypadku montażu kamery na statywie, dół pokrowca można otworzyć co dodatkowo ułatwi pracę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------37. Akumulatory do kamery  (akumulator ma być kompatybilny z zakupioną kamerą.)

-Akumulator z gniazdami D-TAP (in/out) oraz USB 2.0, 5V/1A (out) 
- Pojemność: 95Wh / 6600 mAh
- Napięcie: 14.4V

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------38. Dwukanałowa ładowarka / zasilacz do akumulatorów kamery 
Dwukanałowa, profesjonalna ładowarka do akumulatorów BP-U i zamienników. 
- Może być wykorzystywana jako zasilacz prądu stałego podłączony bezpośrednio do kamery cyfrowej. 

39. Karta CFexpress typ A – 160 GB pamięci- 
najważniejsze cechy:
- wymiary: ok. 20 × 28 × 2,8 mm (szer. × wys. × gł.)
- Pojemności: 160 GB
- prędkość zapisu do 700 MB/s2
- prędkości odczytu — do 800 MB/s

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------40. Czytnik kart CFexpress  typu A / kart SD 
- Zgodność z kartami pamięci CFexpress typu A i kartami pamięci SD UHS-II/UHS-I
- Interfejs USB 3.1 Gen 2 × 1
- Przewody USB (USB Type-C – USB Type-C i USB Type-C – USB Type-A)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------41. Torba do kamery 

- Elastyczne, regulowane przegrody pozwalające na dowolne dostosowanie przestrzeni wewnątrz 
- Wodoodporna
 - system chroniący kamerę
- Mocowanie Do Wózka
- pasek umożliwiający mocowanie torby na rączce walizki z kółkami
- Materiał: nylon
Zewnętrzna wysokość ok. 40cm
Długość zewnętrzna: ok. 40 cm
Zewnętrzna szerokość: ok.  60 cm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42. Monitor podglądowy z walizką o rozmiarze 15.6" 4K  

- Matryca LED o szerokich kątach widzenia oraz natywnej rozdzielczości 4K (3840x2160 pikseli),
Specyfikacja
	OBRAZ
	

	Ekran wyświetlający
	15,6 ”8bit

	Rozdzielczość fizyczna
	3840 × 2160, 4K

	Proporcje obrazu
	16: 9

	Jasność
	ok. 330cd / m²

	Kontrast
	ok. 1000: 1

	Kąt widzenia
	176 ° / 176 ° (H / V)

	WEJŚCIE
	

	3G-SDI
	1

	Bezprzewodowy HDMI
	1 (opcjonalnie)

	HDMI
	HDMI 2.0 × 1 (4K @ 60Hz) HDMI 1.4 × 3 (4K @ 30Hz)

	DVI
	1

	VGA
	1

	USB
	1 (3D-LUT)

	Audio
	2 (L / R)

	WYJŚCIA
	

	3G-SDI
	1

	AUDIO
	

	Głośnik
	1

	Gniazdo na telefon
1

	MOC
	

	Napięcie wejściowe
	DC 12-24 V (XLR)

	Tabliczka na baterie
	Mocowanie V - LOCK

	Pobór energii
	≤18 W.

	4K
	4096 × 2160/3840 × 2160

	Inny
	1080p, 1080i, 720p, 720i, 480p ...



- monitor umożliwia podgląd obrazu podczas filmowania
- 3D LUT, zawierający 3 logi użytkowników
- Obsługuje poczwórne widoki rozdzielone jednocześnie z różnych sygnałów wejściowych, takich jak SDI, HDMI, DVI i VGA
- Dzięki technologii Wireless HDMI (WHDI), która ma 50-metrową odległość transmisji, obsługuje do 1080p 60 Hz. Jeden nadajnik może współpracować z jednym lub kilkoma odbiornikami.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43. Bezprzewodowa transmisja 120m HDMI SDI 

- Wieloplatformowy Bezprzewodowy System Monitorowania
- Monitorowanie aplikacji na iOS i Androida
- 1 nadajnik - obsługuje do 2 odbiorników
- Ekran wyświetlacza OLED
- Skanowanie kanałów
- Trzy tryby scen aplikacji
- Zasięg transmisji ok. 120 m
- Opóźnienie poniże ok. 0,1 s
- Opcje połączenia HDMI i SDI
- Nadajnik
- Odbiornik
- 5x antena
- Akcesoria rozszerzające możliwości
- Adapter prądu stałego

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
44. Kompaktowe Kompendium do kamery 
Lekkie  kompaktowe kompendium clamp-on. współpracujące z filtrem 4x5.65", ogranicza dostęp światła przy pomocy wbudowanej flagi, i dodatkowo zapewnia ochronę obiektywu.
- 1 x Kompendium
1 x Górna Flaga
1 x Rurka 15mm
4 x Pierścienie montażowe clamp-on - dla obiektywów z mocowaniem filtrów 82mm, 77mm, 67mm, 72mm
5 x Pierścienie montażowe clamp-on - dla obiektywów z mocowaniem filtrów 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 80mm, 85mm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------45. Kran kamerowy 
Zestaw zawiera:
-Kran
- Statyw  z głowicą
- Śruba szybkiego montażu
- Głowica obrotowa
Opis produktu:
- konstrukcja aluminiowa, pomalowana proszkowo 
- długość ramienia licząc od środka obrotu: ok. 1650mm
- długość całkowita kranu: ok.  2250mm
- ramię zakończone gniazdem pod kulę poziomującą ø75mm
- stosowany do kamer i aparatów o łącznej wadze do ok. 5kg
- zakres wysokości podnoszenia (położenie górne i dolne) ok. 2300mm
- mocowanie kranu za pomocą gwintu 3/8'' (standard dla większości statywów) oraz za pomocą czterech śrub M6
- możliwość zablokowania położenia ramienia za pomocą zacisków,
- możliwość zablokowania obrotu względem osi pionowej
Dodatkowo w zestawie obciążniki o wadze 4 x 2kg, 2 x 1kg, 2 x 0,5kg.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------46. Uniwersalna podpora obiektywu 
- 6 mm regulacja pozioma, 22 mm regulacja pionowa
- Umożliwia szybkie dołączanie i odłączanie bez konieczności demontażu innych akcesoriów.
- Jest kompatybilna z dowolnym standardowym systemem rurek 15mm, pozwala na regulację 6mm w poziomie i 22mm w pionie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------47.  Zestaw rurek w filmowym standardzie ø15mm. 
- Para wałków w filmowym standardzie ø15mm o długości 30cm, z gwintem M12 
- Para wałków w filmowym standardzie ø15mm o długości 10cm, z gwintem M12 
- Para łączników do wałków  w filmowym standardzie ø15mm, z gwintem M12
- Materiał: stop aluminium
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48. Stabilizator/gimbal do  kamer o wadze do 6,5kg. 

Stabilizator:
· Po odchyleniu w ruchu ： Maks. ： ± 0,3 ° Standard ： ± 0,1 ° Min. ： ± 0,05 °
· Po odchyleniu w stanie statycznym ： Maks. ： ± 0,04 ° Min. ： ± 0,01 °
· Zakres mechaniczny przechyłu ： Standard ： 360 °
· Roll Mechanical Range ： Maks. ： 75 ° Standard ： 330 ° Min. ： -255 °
· Zakres kąta ruchu osi obrotu: Standard ： 360 ° Nieograniczony obrót
· Prawidłowy ładunek ： Maks. 6500 g Min. 600 g
Bateria:
· Napięcie pracy Maks. ： 25,2 v Standard ： 11,1 v Min. 9,8 v
· Napięcie wyjściowe Standard ： 5 v
· Czas pracy baterii Standard ： ok. 12 godz.
Zawiera:
-Walizka
- Rozkładane ramię
- Wsparcie obiektywu
- Kabel USB-C
- Zestaw kabli do kontroli urządzenia
- Ładowarka
- Baterie 
- Akcesoria
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49. Statyw do kamery + torba ochronna 

Nośność: 2 - 8 kg
Stopnie przeciwwagi: 8 stopni
Opór: 3 + 0
Zakres tilt: +90°/-75°
Płytka kamery wysuwana
Zakres temperatur: -30° - +60°C
Statyw: 75 mm
Płaska podstawa: Wbudowana
Uchwyt pan
Poziomica: Podświetlana poziomica
Zakres wysokości (min - max): ok. 80 - 170 cm
Głowica: 75 mm
Waga ok. 4 kg
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------50. Obiektyw FE 16-35 mm f/2.8  

- mocowanie typu E 
- Format: Pełna klatka 35 mm
-OGNISKOWA (MM)16–35
-OGNISKOWA W PRZELICZENIU NA FORMAT 35 MM (APS-C) 24–52,5
-GRUPY/ELEMENTY OBIEKTYWU 13 – 16
-KĄT WIDZENIA (35 MM) 107ﾟ–63ﾟ
-KĄT WIDZENIA (APS-C) 83°–44°1
-MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F)2,8
-MINIMALNA PRZYSŁONA (F)22
-LISTKI PRZYSŁONY 11
-ŚREDNICA FILTRA (MM)82
-STABILIZACJA OBRAZU (STEADYSHOT)
-Ręczny SYSTEM ZOOMU
zestaw zawiera
- osłona obiektywu
- Przednia przykrywka obiektywu 
-Tylna przykrywka obiektywu 
-Torba
- filtr UV 82 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------51. Obiektyw  FE 24-70mm F2.8   

-MOCOWANIE typu  E
-FORMAT Pełna klatka 35 mm
-OGNISKOWA (MM)24–70mm
--OGNISKOWA W PRZELICZENIU NA FORMAT 35 MM , 36–105 mm
GRUPY/ELEMENTY OBIEKTYWU 13 / 18
-KĄT WIDZENIA (35 MM) 84° – 34°
-KĄT WIDZENIA  61°–23°1
-MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F) 2,8
-MINIMALNA PRZYSŁONA (F) 22
-LISTKI PRZYSŁONY 9
-PRZYSŁONA KOŁOWA
-ŚREDNICA FILTRA (MM) 82 mm
Zestaw zawiera:
- Osłona 
-Przednia przykrywka obiektywu 
-Tylna przykrywka obiektywu 
-Torba
-filtr UV 82 mm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------52. Obiektyw FE 70-200 mm f/2.8  

Parametry obiektywu:
-MOCOWANIE typu   E
-FORMAT  Przetwornik pełnoklatkowy 35 mm
-OGNISKOWA (MM) 70-200 mm	
-GRUPY/ELEMENTY OBIEKTYWU 18/23
-KĄT WIDZENIA (35 MM) 34°-12° 30'
-KĄT WIDZENIA  23°–8° 1
-MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F) 2,8
-MINIMALNA PRZYSŁONA (F) 22
-LISTKI PRZYSŁONY 11
-PRZYSŁONA KOŁOWA
-ŚREDNICA FILTRA (MM) 77 mm
-STABILIZACJA OBRAZU (STEADYSHOT)
Zawartość zestawu
Osłona , przednia przykrywka obiektywu , tylna przykrywka obiektywu , torba, uchwyt do statywu,
filtr UV 77 mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53. Obiektyw  FE 200-600mm F5.6-6.3  

Parametry obiektywu:
-MOCOWANIE  typu E
-FORMAT Pełna klatka 35 mm
-OGNISKOWA (MM) 200-600
-KĄT WIDZENIA (35 MM) 12°30'-4°10'
-MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F) 5,6-6,3
-MINIMALNA PRZYSŁONA (F) 32-36
-LISTKI PRZYSŁONY 11

-PRZYSŁONA KOŁOWA
-ŚREDNICA FILTRA (MM) 95
-STABILIZACJA OBRAZU (STEADYSHOT) 
-SYSTEM ZOOMU Ręczny
Zawartość zestawu: 
-Osłona przeciwsłoneczna
-Przednia przykrywka obiektywu
-Tylna przykrywka obiektywu
-Torba
-Pasek
-filtr UV 95 mm
- uchwyt do statywu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54. Skrzynia zabezpieczająca  
		





- Uszczelniona, wodoodporna (do głębokości 5 metrów).
- antypoślizgowe gumowe stopki
-Wyściełany uchwyt gwarantuje komfort przenoszenia.
- Wytrzymałe zamki z metalowymi osłonami.
- wyjmowana torebka, z konfigurowalnymi przedziałami, które można dopasować do zakupionych obiektywów
Wysokość zewnętrzna: ok. 50 cm
Długość zewnętrzna: ok. 40 cm
Głębokość zewnętrzna: ok. 20 cm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55. Kamera   5 szt.
[bookmark: comparison-table]-Głębokość [mm]	ok. 128
-Szerokość [mm]	ok. 54
-Wysokość [mm]	ok. 60
-Przetwornik CMOS Exmor R (BSI)
-Rodzaj stabilizacji obrazu Elektroniczny
-Stabilizacja obrazu	
-Zbliżenie cyfrowe x320
-Zbliżenie optyczne x27
-Zasilanie Akumulatorowe
-Wyposażenie: Akumulator , Kabel HDMI, Kabel USB
- rozdzielczość obiektywu 1920 x 1080
-Obsługiwane karty pamięci, microSD, microSDHC, microSDXC
-Rozdzielczość nagrywania filmów Full HD
-ZOOM optyczny 27 lub 30
-Wielkość ekranu LCD [cal] 2.7
-Złącza HDMI
-Złącze USB 2.0	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56. Karta pamięci MicroSD 64GB Class 10 + adapter SD 100MB/s 12szt .
Parametry ogólne
-Rodzaj karty microSD
Parametry techniczne
-Pojemność64 GB
-Klasa prędkości Klasa 10
-Prędkość odczytu [MB/s]100 MB/s
-Obsługa Full HD15 250
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57. LUPA CYFROWA MICRO 

- Wymiar ekranu ok. 0,61 cala
- Pełny wyświetlacz 1280x1024, 16x9 1280x720 HD
- Współczynnik kontrastu 10000: 1
- Częstotliwość odświeżania 60 Hz
- Głębia koloru 24-bitowy RGB
- Luminancja 120-250 cd / m²
- Informacje o pikselach 2687,21 PPI, 5,4 miliona pikseli, 16,7 miliona kolorów
- ustawienia użytkownika
- Procesor kolorów: RGB, nasycenie, jasność, kontrast
-Paski zebry
Posiada funkcje:
-Kształt fali (3D)
-Histogram (RGB, Luma)
-Audio Meters (miernik audio)
-Zbliżeniowy wygaszacz ekranu
-Zewnętrzny Tally Light
-Import, tworzenie i edycja LUT
-Red Line Peaking (wielokolorowy)
-Wielopoziomowe, intensywne wspomaganie ogniskowania
-Fałszywy kolor
-Funkcja przechowywania ramek
-Wzorzec testowy (kolorowe paski i Makbet)
-Cztery programowalne przyciski
-Szybkość klatek 23,98p, 23,98PsF, 24p, 24PsF, 25p, 25PsF, 29,97PsF, 30 PsF, 50i, 50p, 59,94i, 60i, 60p
-Wejście HD-SDI
-Rozdzielczości do 1080p / 60 (opcjonalny konwerter HDMI)
-Kompatybilny z 2 pinami LEMO o dowolnej polaryzacji
-Bateria 75 Wh 
- oledowa lupa cyfrowa, zastosowanie do profesjonalnych kamer
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58. Zestaw, cyfrowy rejestrator audio + akcesoria 
- rejestrator dźwięku
- kapsuła mikrofonu XY
- kapsuła mikrofonu MS,
- karta pamięci SD (2GB),
- piankowa nakładka przeciwwietrzna
- kabel,
- pudełko 

- Wymieniane kapsuły mikrofonu
- Jednoczesne nagrywanie na sześciu ścieżkach
- Cztery wejścia Mic/Line ze złączami zespolonymi XLR/TRS
- Zasilanie dla wszystkich wejść głównych: +12/+24/+48 Volt
-  kolorowy wyświetlacz LCD
- Bezpośrednie nagrywanie na nośniki pamięci SD, SDHC i SDXC do 128 GB
- Rozdzielczość do 24 Bit /96 kHz jako pliki WAV kompatybilne z BWF lub wybór formatów MP3funkcje Auto Record, Pre Record
- Wbudowane efekty, w tym filtr górnoprzepustowy, kompresor, limiter
- Tuner chromatyczny, metronom
- Złącze USB do wymiany danych z komputerem
- Wielokanałowy interfejs Stereo-USB-Audio do PC/Mac/iPad
- Bezpośrednia możliwość montażu na DSLR lub kamerze za pomocą opcjonalnego złącza montażowego Hot Shoe HS-01.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59. Etui ochronne, futerał, pokrowiec do rejestratora audio
 (pokrowiec ma być kompatybilny z rejestratorem audio)
Pokrowiec, który skutecznie chroni rekorder przed zalaniem lub uszkodzeniem mechanicznym. Na froncie znajduje się wodoodporny, przezroczysty materiał mocowany na rzep, który chroni przed przeciwnościami losu pozwalając jednocześnie na wizualne monitorowanie nagrań. Jeśli zaistnieje potrzeba korekty nagrania wystarczy odczepić okienko, aby uzyskać dostęp do przycisków i pokręteł. Narożniki wykonano z trwałego i sztywnego materiału wyprofilowanego w taki sposób, aby nie blokować dostępu do złączy. Pokrowiec posiada zdejmowaną pokrywę mikrofonu chroniącą urządzenie, gdy nie jest używane oraz możliwość zamocowania paska na nadgarstek lub szyję.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
60. Mikroporty - system bezprzewodowy -2 zestawy 

Wytrzymały system bezprzewodowy o wysokiej elastyczności do pracy z kamerą, pasmo 566-608 MHz
Cechy
- Mocny sygnał i pewna bezprzewodowa transmisja
- Zasieg transmisji: do 100 metrów
- Czas działania: do 8 godzin
W zestawie
-Odbiornik kamerowy
-Nadajnik bodypack
- Miniaturowy mikrofon na klipsie ME 4
- zasilane na baterie AA
- Uchwyt montażowy CA 2
- Kabel CL 3,5 mm jack
- Kabel XLR/jack 3,5 mm CL 100
- Nadajnik typu plug-on

Dane techniczne
	Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)
	Ok. 130 dB

	Pasmo przenoszenia
	 Ok. 50 - 18000 Hz (ME 4)

	Przetwornik mikrofonowy
	wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy

	Częstotliwości transmisji
	566-608 MHz

	Maks. dewiacja
	±48 kHz

	Nominalna dewiacja
	±24 kHz

	Próg 
	niski: 5 dBµV; średni: 15 dBµV; wysoki: 25 dBμV

	Zakres przestrajania
	do 42 MHz

	Stosunek sygnał-szum
	≥ 110 dBA

	Temperatura pracy
	-10 °C to +55 °C

	Pobór mocy
	180 mA (nadajnik do ręki)



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------61. Mikrofon typu Shot gun.
	Wymiary
	 Ok. 19 x 250 mm

	Napięcie wyjściowe
	48 +/- 4 V Phantom

	Poziom szumów
	24 dB

	Charakterystyka kierunkowości
	lobar (listkowa)

	Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)
	130 dB

	Czułość
	25 mV/Pa +/- 1 dB

	Przetwornik mikrofonowy
	mikrofon pojemnościowy RF

	Pasmo przenoszenia
	40-20000 Hz

	Pobór prądu
	2 mA

	Impedancja
	800 Ω



Zawartość pakietu
-1 Mikrofon
-1 owiewka
- 1 uchwyt mikrofonu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
62. Mikrofon pojemnościowy typu shotgun, kierunkowy 

- mikrofon
rodzaj kapsułki: pojemnościowy mono,
zakres: mono 40Hz-20 kHz,
kierunek: jednokierunkowy
czułość (przy 1 kHz ): -33 dB ±3 dB,
zakres dynamiki: 107 dB,
stosunek sygnału do szumu: 76 dB,
szum naturalny: 18 dB,
zasilanie: DC 40-52V,
Max SPL: 125 dB,
wymiary: ok. 21 mm (średnica) 
podkładka dystansowa mikrofonu w zestawie,
uchwyt mikrofonu w zestawie,
osłona przeciwwiatrowa w zestawie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
63. Słuchawki studyjne -  1szt 

Dane techniczne:
Typ: Zamknięte, dynamiczne
Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 30 000 Hz
Impedancja: 80 Ohm
Nominalny SPL: 105 dB
Nominalne zniekształcenia THD: <0.2%
Maksymalna moc wejściowa: 100mW
Izolacja otoczenia: 35dB (A)
Wtyk: mini jack stereo adapter Jack 1/4"
Przewód: ok. 3 m
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------64. Tyczka mikrofonowa 
Wykonany z włókna węglowego, ważący   ok.600 g wysięgnik, charakteryzujący się zakresem długości ok. od 80 cm do 300 cm.  .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
65. Osłona przeciwwietrzna i uchwyt na mikrofon  

1x Futrzak przeciwwietrzny natykany na mikrofon.
Długość wewnętrzna : ok. 180 mm
Długość zewnętrzna : ok. 205 mm
Średnica gumy : ok. 70 mm
Średnica futra : ok. 120 mm
Długość włosa : ok. 25 mm
Na mikrofony o średnicy ok. 19-22 mm
1x  Uchwyt przeciwwstrząsowy - pistolet
 możliwość zamontowania na tyczce
miejsce na wtyk xlr w rączce
regulacja nachylani
regulacja rozstawu uchwytów
klipsy trzymające mikrofon minimalny 19 mm
1x Kabel XLR-3F/3M 40cm 4.8 mm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
66. Kabel mikrofonowy XLR żeński do XLR męski 1 szt. 

Złącza kabla wykonywane są z litego mosiądzu.
Gumowe tuleje zapewniają dodatkowo ochronę przed nadmiernym zginaniem.
manufacturer XLR
XLR design: black chromed
piny: złoto/platyna
Długość: ok. 4,5 metry
Mono
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67. Kabel mikrofonowy XLR żeński do XLR męski  1 szt 
Złącza kabla wykonywane są z litego mosiądzu.
Gumowe tuleje zapewniają dodatkowo ochronę przed nadmiernym zginaniem.
piny: złoto/platyna
kolor: czarny
Długość: 3 metry
Mono
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68. Aparat fotograficzny 
	Ogólne

	Typ
	Aparat z wymienną optyką

	Budowa

	Bagnet
	 E

	Rodzaj materiałów
	Stop magnezu

	Podzespoły

	Matryca
	Ok. 60 Mpix, 23.8 x 35.7 mm

	Ekran
	3 cale, LCD-TFT, 1.440.000 px

	Migawka
	1/8000 s - 30 s

	Obsługa kart
	2 gniazda, SD/SDHC/SDXC x 2 slots

	Porty
	mini HDMI typu D, micro USB 3.1 typu C, wejście mikrofonu

	Wizjer
	elektroniczny, ok. 5760000 px

	WiFi
	802.11b/g/n/ac

	NFC
	tak

	Funkcjonalność

	Format zapisu
	RAW, JPEG

	Stabilizacja obrazu
	TAK, 5-osiowa

	Programy
	P,A,S,M

	Efekty
	Tak

	Filmy
	4K, 30 kl/s

	Zakres ISO
	Min. 50  max. 100 000

	Zdjęcia seryjne
	tak



W zestawie
Pasek, ładowarka, akumulator
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69. Zbroja, Osłona gumowa kompatybilna z aparatem 
Gumowa zbroja  zabezpiecza aparat, zachowując przy tym pełną funkcjonalność urządzenia. Chroni przed uderzeniami, zarysowaniami, piaskiem i kurzem.
Dostęp do przycisków
Przyciski znajdujące się na aparacie zostały odpowiednio przeniesione na zbroję, aby nie zmieniejszać funkcjonalności aparatu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70. Obiektyw  FE 50 mm f/1.8 
Parametry
MOCOWANIE typu E
FORMAT Pełna klatka 35 mm
OGNISKOWA (MM) 50 mm
KĄT WIDZENIA (35 MM) 47ﾟ
MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F) 1,8
MINIMALNA PRZYSŁONA (F)22
LISTKI PRZYSŁONY
TYP OSŁONY Kołowa z mocowaniem bagnetowym
Zawartość zestawu
Osłona
Przednia przykrywka obiektywu
Tylna przykrywka obiektywu
filtr UV 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71. Obiektyw  90 mm f/2.8 FE Macro  

Parametry obiektywu
-MOCOWANIE typu E
-FORMAT Pełna klatka 35 mm
-OGNISKOWA (MM) 90 mm
-KĄT WIDZENIA (35 MM) 27°
-MAKSYMALNA PRZYSŁONA (F)2,8
-MINIMALNA PRZYSŁONA (F)22
-LISTKI PRZYSŁONY 9
-PRZYSŁONA KOŁOWA
-MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTU Ok. 0,28 m (0,92 ft)
-STABILIZACJA OBRAZU (STEADYSHOT)
Zawartość opakowania
Osłona obiektywu (kołowa z mocowaniem bagnetowym)
Przednia przykrywka obiektywu
Tylna przykrywka obiektywu
Torba
 filtr UV 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72.  Karta pamięci CFexpress typ A 80 GB 
-Pojemności: 80 GB
- prędkość zapisu zdjęć seryjnych i obrazów o wysokiej rozdzielczości: do 700 MB/s2; klasa VPG 
prędkości odczytu — do 800 MB/s
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73. Akumulator do aparatu 2 szt. 
(Akumulator ma być kompatybilny z aparatem)


Specyfikacja
-technologia: Li-ion
-pojemność: 2150 mAh
-napięcie: 7,2 V


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
74. Ładowarka dual do akumulatorów z wyświetlaczem LCD 

Ładowarka  dla akumulatorów z panelem LCD pozwalająca na szybkie i bezpieczne ładowanie dwóch akumulatorów z gniazdka sieciowego 230V. 
Ładowarka pracuje w dwóch trybach ładowania normalnym „L” i szybkim „H” . Ładowarka posiada mikroprocesor kontrolujący proces ładowania. Dzięki temu ładowanie przebiega szybko i jest bezpieczne dla akumulatorów. 

Parametry techniczne:
Input: AC 100 V-240 V 50 / 60Hz 1500mA (maks.)
DC 12-24 V 3000mA (min)
Wyjście: DC 8,4 V / 12,6 V / 16,8 V
Prąd ładowania:
„L” 1000mA x1, bateria 500mA x2
„H” 1500mA x1, akumulator 800mA x2
Wyjście USB: DC 5 V 2100 mA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75. PASEK NARAMIENNY FOTOSPEED Z SZYBKIM DOSTĘPEM DO APARATU  
Opis:
· regulowana długość pasków
· adapter blokujący regulację długości paska
dodatkowy pasek zapinany pod pachą
pierścień zabezpieczający sprzęt przed wysunięciem
Wbudowany pierścień blokujący zabezpiecza adapter przed niepożądanym wypięciem i upadkiem podwieszonego sprzętu.
Szybkozłączka wykonana została z wytrzymałego stopu lotniczego aluminium.
Płytka szybkozłączki posiada mocowanie męskie (śruba) 1/4 cala, dzięki czemu mamy możliwość przymocowania większości aparatów (ze standardowym mocowaniem statywowym).
Szybkozłączka wyposażona została także w miejsce na gwint (żeński) 1/4 cala.
 
Produkt wyposażony jest w dodatkowy pasek bezpieczeństwa, który dodatkowo chroni aparat przed upadkiem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
76. Plecak fotograficzny 
Plecak wystarczająco duży dla dużego zestawu DSLR.
Poręczny plecak  na aparat z teleobiektywem wraz z maksymalnie sześcioma obiektywami oraz dedykowaną kieszenią na drona i statyw 

Kieszeń na aparat posiada system ochrony Protection System i znajduje się blisko ciała z tyłu plecaka, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo cennego sprzętu.

Specyfikacja
-Przegroda główna - szerokość ok. 27 x 17 x 44 cm
-Wkład na aparat - szerokość ok. 27 x 17 x 26 cm
-Zewnętrzna szerokość ok. 32 x 19 x 45 cm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
77. Statyw do aparatu   

Specyfikacja:
· Materiał: Aluminium
· Udźwig: ok. 8 kg
· Wysokość minimalna: ok.40 cm
· Wysokość maksymalna: ok. 150 cm
· Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: ok.130 cm
· Długość po złożeniu: ok.40 cm
· Rodzaj głowicy: Głowica kulowa
· Ilość sekcji: 4
· Kąty rozwarcia nóg: 22°, 54°, 89°
· Mocowanie górne: 3/8″ gwint męski
· Średnica kuli: 40 mm
· Blokada kuli
· Torba w zestawie
- Kolumna:
· Easy Link
· Regulacja oporu
· Niezależna blokada panoramy
· Rodzaj nóg: Pojedyncze
· Zaciski: Zatrzaski
· Maskymalna temperatura pracy: ok.70
· Minimalna temperatura pracy:ok. -30
· Regulacja oporu w panoramie:
· Obrót w panoramie: 360
· Szybkozłączka: Tak
· Regulacja oporu w pochyle:
· Średnica platformy: 40 mm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
78. Ładowarka do  ładowanie 16 akumulatorów R6/AA lub R03/AAA 
Dane techniczne
obsługiwane akumulatory 1-16szt. R03 AAA / R6 AA, Ni-MH
prąd ładowania AA: 16 x 500 mA max
AAA: 16 x 250 mA max
prąd rozładowania 50-500 mA w zależności od ilości i typu ogniw
bezpieczeństwo mikroprocesor z kontrolą -dV,
zabezpieczenie przed przegrzaniem akumulatorów,
zabezpieczenie przed przeciążeniem/zwarciem,
detekcja ogniw uszkodzonych i alkalicznych
tryby pracy charge (ładowanie), discharge (rozładowanie/odświeżanie)
wyświetlacz LCD
graficzne wskazanie poziomu naładowania
zasilanie
100-240V AC 50-60H / 12V DC 1.5A poprzez zasilacz sieciowy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------79. Akumulatory  AA 2700 mah 30 szt 

typ: niklowo-wodorkowy
rozmiar: R6/AA
pojemność typowa: 2700 mAh
pojemność minimalna: 2500 mAh
napięcie [V]: 1,2
średnica [mm]: ok.14,5
wysokość [mm]: ok. 50,5

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80. KOMPRESOR BEZOLEJOWY SPRĘŻARKA + ZESTAW 
PARAMETRY TECHNICZNE:
-moc znamionowa ok. 1.5KM / 1100W
-typ bezolejowy
-powietrze ssane ok. 180L/min
-obroty ok. 3400 obr/min
-napięcie zasilania 230V, 50 Hz
-ciśnienie max. 8bar
-wbudowany wąż ok. 3 m
W ZESTAWIE:
- kompletny kompresor
-wbudowany wąż 3 metry
-pistolet do pompowania + końcówka do przedmuchiwania
- zestaw 3 końcówek do pompowania
-instrukcja obsługi po polsku
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
81 . Aparat  5 szt. 

	Rodzaj matrycy
	CCD

	Rozdzielczość efektywna [Mpx]
	16.15

	Rozdzielczość przetwornika [Mpx]
	16.44

	Rozmiar matrycy [cal]
	1/2.3


Techniczne
	Funkcje dodatkowe
	
Funkcja panoramy,Technologia rozpoznawania twarzy, Wykrywanie uśmiechu

	Wielkość ekranu LCD [cal]
	3

	Rodzaj zasilania
	Akumulatorowe

	Stabilizator obrazu
	Optyczny

	Wbudowana lampa
	Tak

	Wyjście AV
	Tak

	Złącze USB
	microUSB

	Zoom cyfrowy
	x6

	Zoom optyczny
	x15


Zapis danych
	Maksymalna rozdzielczość nagrywania filmów
	1280 x 720

	Maksymalna rozdzielczość zdjęć
	4608 × 3456

	Nagrywanie filmów
	MOV

	Obsługiwane karty pamięci
	SD,SDHC

	Pamięć wbudowana [MB]
	8

	Wyposażenie
	Akumulator, Kabel USB, Pasek
	



