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2016 z 2003r.) oSwiadczam, ze projekt budowlany przebudowy drogi gminnej ul. Dtugiej w Zgierzu
wykonany w ramach opracowania dokumentaciji projektowej na zlecenie Gminy Miasta Zgierz, Plac Jana
Pawta Il 16, 95-100 Zgierz, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonowania uktadu komunikacyjnego drogi gminnej ul. Dtugiej w Zgierzu na
odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego stanowigcej potgczenie drogi krajowej z siecig drog
gminnych oraz dojazdami do nieruchomosci w zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowo-
handlowej, projektuje sie przebudowe tego odcinka drogi w sposdb zgodny z oczekiwaniami Inwestora i
w dowigzaniu do planowanej przebudowy uktadu skrzyzowania przez GDDKIA oddziat w Lodzi.

W wyniku podjetej czynnosSci projektowej oraz koncepcji uzgodnionej z zarzadcami drogi
gminnej i krajowej, wydziela sie z istniejacego chodnika w pdinocnej czesci pasa drogowego, $ciezke
rowerowg oraz chodnik z elementami zagospodarowania przestrzeni miejskiej w postaci azyli
wyposazonych w stojaki na rowery, tawki z pod$wietleniem ozdobnym, donice, kosze na $mieci i
ozdobne monolityczne elementy betonowe. Po potudniowej stronie pasa drogowego istniejacy chodnik
poddany zostanie przebudowie z wydzieleniem z pasa zieleni azyli dla przechodniow. Wspomniane
azyle majg za zadanie podniesienia wartosci uzytkowych przestrzeni publicznej zachecajac
przechodniow i rowerzystow do odpoczynku lub wzajemnej integracji w relacjach interpersonalnych.

Projektuje sie dodatkowo zmiane uktadu oSwietlenia drogowego. Podejmowanie w/w dziatan
wywotuje skutek wystapienia kolizji z drzewostanem oraz podziemng i napowietrzng infrastrukturg
poddang likwidaciji i przeznaczong do budowy w nowym sladzie. W zakresie zagospodarowania zieleni
planuje sie dokona¢ nasadzen zastepczych drzewostanu w ilosci co najmniej rownowaznej do iloSci
drzew usunietych oraz podda¢ odnowieniu istniejace trawniki i zamontowa¢ ozdobne podswietlenie
drzew w miejscach wyznaczonych.

Inwestor: Gmina Miasto Zgierz

Plac Jana Pawta Il 16

95-100 Zgierz

jedn. ewid. Zgierz dz. nr 79/12, 80/6, 80/5, 89/6, 89/8, 522/1, 79/11, 197/9,
197111, 197/12, 7916, 207/12, 209/2, 217/9, 79/13 obr. 129

Adres inwestyc;ji:

Parametry inwestyciji
Gmina Miasto Zgierz,

- Wiasnosc¢ terenu inwestycji Skarb Panstwa

- Klasa drogi gminnej L

- Klasa drogi krajowej G
Kategoria obcigzenia ruchem drogi gminne; KR3
Kategoria obcigzenia ruchem drogi krajowej KR4
Diugos¢ odcinka drogi poddanego przebudowie 364,0 mb
Szerokos¢ jezdni min.-bit. 10,00 m
Szeroko$¢ obustronnej opaski bezpieczenstwa 2x0,50 m
Powierzchnia jezdni min.-bit. 3 913,92 m?
Powierzchnia $ciezki rowerowej i azyli dla rowerzystow 886,87 m2
Powierzchnia chodnikdw i azyli dla pieszych 2 614,20 m?
Diugosc sieci oswietlenia ulicznego 22 szt.
Diugos¢ linii kablowej nN YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4mm 963 mb
Dtugosc¢ linii kablowej nN YKY 3x2,5mm2 260 mb
llos¢ latarni oSwietleniowych stylowych wys. 7,75m. 10 szt.
llo$¢ latarni o$wietleniowych stylowych wys. 5m. 25 szt.
llos¢ latarni o$wietleniowych przejs¢ dla pieszych wys. 5m. 2 szt.
llo$¢ nadwietlaczy punktowych (grunt.+tawka) LED 6W 86 szt.
Przetozenie linii kablowej nN 0,4kV 25 mb
Diugosc¢ sieci swiattowodowej do skablowania 405 mb
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2.

21.

3.
3.1.

btekitnego.

OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji ustalono na podstawie nizej wymienionych przepisow

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z p6zn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa, dobdr $rodkoéw ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych.
Polska Norma PN-EN 61140 - Podstawowe zasady ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Polska Norma PN-E-SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Polska Norma PN-EN 13201 — OSwietlenie drog.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacii elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych.

Katalogi stupdw stalowych, wysiegnikéw rurowych, fundamentow prefabrykowanych.

Katalog opraw o$wietlenia ulicznego.

Katalogi kabli ziemnych i przewoddw.

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych,

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne,

Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (przebudowy drogi) zawiera si¢ obszarze przewidzianym na
inwestycje i 0znaczono przerywanag linig niebeska i zawiera sie na nieruchomos$ciach opisanych
numerami dziatek jedn. ewid. Zgierz dz. nr 197/9, 197/11, 197/12, 80/6, 80/5, 79/12, 89/6, 89/8, 522/1,
79111, 7913, 79/13, 217/9, 209/2 obr. 129 i nie wykracza poza ten teren.

OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Dluga) wraz z
przebudowa geometrii cze$ci skrzyzowania z drogq krajowa nr 71 (ul. Cezaka)
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:

1.

2.

No ok w

Przebudowa czeéci drogi gminnej w zakresie réznych nawierzchni i o$wietlenia ulicznego i
elementow odwodnienia,

Przebudowa cze$ci drogi krajowej w zakresie rdznych nawierzchni, oswietlenia ulicznego i
elementéw odwodnienia,

Rozbiorka napowietrznej sieci $wiattowodowej,

Budowa kanalizacji kablowej sieci $wiattowodowe;j,

Przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych.

Likwidacja napowietrznej sieci nN

Budowa kablowej sieci nN zasilajacej oprawy o$wietlenia ulicznego

Elementy objete niniejszym projektem oznaczone zostaty na rysunku planu zagospodarowania
terenu oraz mieszczg sie w liniach zakresu oddziatywania oznaczonych linig przerywang koloru
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Nawierzchnia projektowanej jezdni zaprojektowana zostata z mieszanki mineralno-bitumicznej

natomiast wszelkie inne nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych. Odwodnienie
nawierzchni zrealizowane bedzie powierzchniowo do istniejacego systemu kanalizacji deszczowej za
posrednictwem istniejgcych wpustow jak i wpustéw projektowanych w nowych lokalizacjach.

oo =

10.
. Wykonania podigczen punktéw Swietinych matej architektury,
12.

11

3.2.

3.3.

34.

3.5.

Dla wiasciwej i bezpiecznej eksploatacji celu okreslonego w punkcie nr 1i 2 niezbedne jest:
Usuniecie wierzchniej warstwy Scieralnej na istniejacej jezdni,

Dokonania rozbiorek istniejacych kraweznikdw, nawierzchni chodnikow i zjazddw,

Wykonania robét ziemnych z usunigciem nadmiaru gruntu poza teren budowy,

Wykonanie wycinki drzew kolidujacych,

Wykonanie robot montazowych kablowych sieci nN i Swiattowodowych z zabudowg
odpowiednio stupéw pod montaz opraw o$wietleniowych i studni kablowych,

Wykonanie przediuzen elementow odwodnienia z zabudowg nowych wpustéw ulicznych w
nowe;j lokalizacji,

Wykonania nowej konstrukcji drogi dla poszerzen jezdni,

Wykonania wzmocnienia istniejacej konstrukcji jezdni dodatkowymi warstwami mineralno-
bitumicznymi.

Wykonanie konstrukcji Sciezki rowerowej i ciggow pieszych wraz z obramowaniem

Wykonanie montazu krat ozdobnych pod drzewami,

Wykonanie oznakowania statej organizacji ruchu.

Konstrukcja wzmocnienia jezdni

W-wa $cieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)
W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

Konstrukcja poszerzenia jezdni

W-wa Scieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

W-wa podbudowy zasadniczej gr. 7cm (PN-EN 13108-1)

Kruszywo tamane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN I1SO 14688-1:2006)

Grunt G1

Konstrukcja zjazdow

W-wa $cieralna kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8cm (PN-EN 13108-1)
Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

Kruszywo tamane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

Grunt G1

Konstrukcja chodnika

W-wa Scieralna kostka betonowa 20x20cm kolor szary gr. 6cm (PN-EN 13108-1)
Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

Kruszywo tamane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodne z PN-S-06102:1997
Piasek zwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

Grunt G1
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3.6.  Konstrukcja $ciezki rowerowej

— W-wa Scieralna kostka betonowa bezfazowa kolor czerwony gr. 8cm (PN-EN 13108-1)
— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodne z PN-S-06102:1997

— Piasek zwirowy gr. 10cm (PN-EN I1SO 14688-1:2006)

- GruntG1

3.7. Odwodnienie

— istniejgce uliczne wpusty deszczowe
— uliczne wpusty deszczowe zabudowane w zmienionej lokalizacii

3.8. Sie¢ teletechniczna

Elementy sieci $wiattowodowej podwieszone na istniejacych stupach przewidzianych do likwidacji
projektuje sie umiesci¢ w projektowanej kanalizacji kablowe;.

Od stupa napowietrznej sieci energetycznej w ul. Cezaka, a nastepnie wzdtuz ul Diugiej
projektuje sie budowe kanalizacji kablowej 1 otworowej. Przebieg trasowy projektowane] kanalizacji
kablowej pokazany zostat na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500

Kanalizacje projektuje sie z rur HDPE110/3,7.

Pod wjazdami, drogami i miejscami parkingowymi stosowa¢ rury HDPEp 110/6,3.

3.9.  Sie¢ energetyczna 0,4kV

Forme architektoniczng inwestycji bedg stanowity elementy konstrukcyjne sieci o$wietlenia
ulicznego, na ktdre sktadajg sie stupy latarni z zamocowanymi wysiegnikami i oprawami.

Projektuje sie ustawienie 10 latarni oSwietlenia ulicznego ze stupéw stalowych stylowych o wys.
7,75m z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami drogowymi LED oraz 25 latarni o$wietlenia ulicznego ze
stupow stalowych stylowych wys. 5m. z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami LED . Latarnie bedg
oswietla¢ jezdnie, chodniki oraz poprawig wyglad architektoniczny tego terenu. Zaprojektowano rowniez
iluminatory (projektory) do obiektdw matej architektury. Trasa projektowanych kabli i lokalizacja
elementow fundamentowych przedstawione sg na planie sytuacyjnym i sg zgodne z wymogami Polskich
Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz
skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejacego uktadu komunikacyjnego sieci uzbrojenia
terenu, przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz zieleni i drzewostanu.

4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna,
wodociggowa, teletechniczna.

Na etapie wykonawstwa w miejscach zblizen do sieci kolizyjnych bezwzglednie wszelkie roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem stuzb danego gestora sieci. Nalezy zachowaé
normatywne odlegtosci zblizen sieci w planie i w profilu.

5.  REJESTR ZABYTKOW

Teren inwestycji nie podlega Gminnej Ewidencji Zabytkéw i nie wprowadzono dla niego wytycznych
w zakresie ochrony.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nieruchomosci objete projektem nie znajdujq sie na terenie podlegajacym wptywom eksploatacii
gorniczej.
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7.  CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata gazéw, pytdow i ptynéw niebezpiecznych dla
Srodowiska, nie bedzie emitowata ucigzliwych dzwigkdw ani wytwarzata elektromagnetycznych
zaktdcen.

8.  DZIALKI ZNAJDUJA SIE W STREFACH

= lll-ej klimatyczne;
- |-ej wiatrowe;

— ll-ej $niegowe;

- ll-ej gruntowej

9. KOMUNIKACJA
Ogdlnie dostepna przestrzen drég publicznych.
10. SPOSOB | ZAKRES ODDZIALYWANIA NA OTOCZENIE

Sposob oddziatywania na otoczenie zwigzany jest z generowaniem hatasu i unoszeniem pytu z
pod két pojazdow i miesci sie w granicach okre$lonych na planie zagospodarowania terenu.

Generowany hatas przez przejzdzajace pojazdy dopuszczone do ruchu nie bedzie przekraczat
wywotanego tym przemieszczaniem dopuszczalnego poziomu hatasu 50dB w dzien i 40dB w nocy.

Posrednio generowane bedzie unoszenie spod kot pojazddw pytow, ktére przy wiasciwym i
okresowym wykonywaniem zadan zwigzanych z utrzymaniem porzadku przez wiasciciela terenu nie
bedzie przekraczat warto$ci dopuszczalnych dla pytu PM10 zawierajacego czastki o $rednicy mniejsze;
niz 10 mikrometréw, dla stezenia Sredniodobowego 50 ug/m3 i bedzie przekraczany nie wigcej niz 35
dni w ciggu roku, poziom dopuszczalny dla stezenia $redniorocznego wynosi 40 ug/ms3, a poziom
alarmowy 200 pg/md oraz dla pytu PM2,5 zawierajgcego czastki o $rednicy mniejszej niz 2,5
mikrometra, o warto$ci Sredniorocznej wynosi 25 ug/ms, poziom dopuszczalny 25 pg/ms, a poziom
dopuszczalny powiekszony o margines tolerancji dla 2012 r. 27 pg/md.

11. UWAGI KONCOWE

stosowa¢ materiaty atestowane

roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang obowigzujacym prawem i Polskimi
Normami.

powiadomi¢ wiasciwy organ o rozpoczeciu robot budowlanych.

kierowanie nad prowadzonymi robotami budowlanymi powierzy¢ osobie posiadajace;
wymagane uprawnienia.

YV VY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC RYSUNKOWA

Plan zagospodarowania terenu (skala 1:500) / rys. nr 01 ]
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY UL. DLUGIEJ W ZGIERZU OBIEKT: DROGA,

INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA
1. INFORMACJE OGOLNE

W celu poprawy funkcjonowania uktadu komunikacyjnego drogi gminnej ul. Dtugiej w Zgierzu na
odcinku od ul. Cezaka do ul. Mielczarskiego stanowigcej potgczenie drogi krajowej z siecig drog
gminnych oraz dojazdami do nieruchomosci w zabudowie mieszkaniowej i mieszkaniowo-ustugowo-
handlowej, projektuje sie przebudowe tego odcinka drogi w sposdb zgodny z oczekiwaniami Inwestora i
w dowigzaniu do planowanej przebudowy uktadu skrzyzowania przez GDDKIA oddziat w Lodzi.

Inwestor: Gmina Miasto Zgierz

Plac Jana Pawta Il 16

95-100 Zgierz

jedn. ewid. Zgierz dz. nr 197/9, 197/11, 197/12, 80/6, 80/5, 79/12, 89/6, 89/8,

52211, 7911, 7913, 79/13, 21719, 209/2 obr. 129

Adres inwestyciji:

Parametry inwestycji
Gmina Miasto  Zgierz,

- Wiasnosc¢ terenu inwestycji

Skarb Panstwa

Klasa drogi gminne; L

Klasa drogi krajowe; G

Kategoria obcigzenia ruchem drogi gminne; KR3
Kategoria obcigzenia ruchem drogi krajowej KR4
Diugos$¢ odcinka drogi poddanego przebudowie 364,0 mb
Szerokos¢ jezdni min.-bit. 10,00 m
SzerokoS¢ obustronnej opaski bezpieczenstwa 2x0,50 m
Powierzchnia jezdni min.-bit. 3913,92 m?
Powierzchnia $ciezki rowerowej i azyli dla rowerzystow 886,87 m2
Powierzchnia chodnikdw i azyli dla pieszych 2 614,20 m?
Diugosc¢ sieci oswietlenia ulicznego 22 szt.
Dtugosc¢ linii kablowej nN YAKXS 4x25mm2 + FeZn 25x4mm 963 mb
Diugos¢ linii kablowej nN YKY 3x2,5mm2 260 mb
llos¢ latarni oSwietleniowych stylowych wys. 7,75m. 10 szt.

llo$¢ latarni o$wietleniowych stylowych wys. 5m. 25 szt.

llo$¢ latarni o$wietleniowych przejs¢ dla pieszych wys. 5m. 2 szt.

llos¢ naswietlaczy punktowych (grunt.+tawka) LED 6W 86 szt.
Przetozenie linii kablowej nN 0,4kV 25 mb
Diugosc sieci swiattowodowej do skablowania 405 mb

PODSTAWA OPRCOWANIA

Umowa o wykonanie dokumentacji zawarta z Gming Miasto Zgierz.

— Mapa do celéw projektowych skala 1:500

— Pomiar uzupetniajgcy stanu istniejacego elementdw objetych przebudowg wykonany przez
uprawnionego geodete.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz.U.2015.469 j.t.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. z pdzn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. z pdzn. zm. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. O Drogach Publicznych

— Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

— obowigzujgce normy i przepisy,
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— wizja lokalna w terenie.
3.  OPIS PROJEKTOWANYCH ZADAN
3.1.  Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej (ul. Dluga) wraz z
przebudowa geometrii cze$ci skrzyzowania z drogq krajowa nr 71 (ul. Cezaka)
W zakresie projektowanej inwestycji znajduje sie:
1. Przebudowa czesci drogi gminnej w zakresie réznych nawierzchni i o$wietlenia ulicznego i
elementow odwodnienia,
2. Przebudowa czesci drogi krajowej w zakresie réznych nawierzchni, oSwietlenia ulicznego i
elementéw odwodnienia,
Rozbiorka napowietrznej sieci $wiattowodowej,
Budowa kanalizacji kablowej sieci $wiattowodowe;j,
Przebudowa zjazddw indywidualnych i publicznych.
Likwidacja napowietrznej sieci nN
Budowa kablowej sieci nN zasilajacej oprawy o$wietlenia ulicznego
Wobec czego na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
ustalono:

No ok w

3.2.  Konstrukcja wzmocnienia jezdni

Frezowanie istniejacej warstw mineralno-bitumicznych na gtebokos¢ ok. 10cm z wywozem w
miejsce wskazane przez Inwestora.

W porozumieniu z zarzadcg drogi krajowej przed wykonaniem warstwy wigzacej zostang
zamontowane petle indukcyjne wspotpracujace z planowang do wykonania przez GDDKIA przebudowg
sygnalizacji $wietlnej skrzyzowania ulicy Diugiej i Cezaka.

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

3.3.  Konstrukcja poszerzenia jezdni

— W-wa Scieralna min.-bit. gr. 5cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa wigzaca mit.-bit. gr. 6cm (PN-EN 13108-1)

— W-wa podbudowy zasadniczej gr. 7cm (PN-EN 13108-1)

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 15cm (PN-EN 1SO 14688-1:2006)

- GruntG1

Potaczenie poszerzenia i istniejacej konstrukcji wzmocni¢ siatkgq o sztywnych weziach
(100kN/100kN) o szeroko$ci 1,0m

3.4. Konstrukcja zjazdow
— W-wa Scieralna kostka betonowa kolor grafitowy gr. 8cm (PN-EN 13108-1)
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— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 20 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 15¢cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

- Grunt G1

3.5.  Konstrukcja chodnika

— W-wa Scieralna kostka betonowa 20x20cm kolor szary gr. 6cm (PN-EN 13108-1)
— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

- Grunt G1

— W-wa Scieralna kostka betonowa kolor czerwony gr. 8cm (PN-EN 13108-1)

— Podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 4cm

— Kruszywo famane dolomitowe 0/31,5 mm gr. 15 cm zgodne z PN-S-06102:1997
— Piasek zwirowy gr. 10cm (PN-EN ISO 14688-1:2006)

- Grunt G1

3.7.  Odwodnienie

— istniejgce uliczne wpusty deszczowe
— uliczne wpusty deszczowe zabudowane w zmienionej lokalizacji
Projektowane odgatezienia podtaczen wpustow ulicznych kanalizacji deszczowej w nowej
lokalizacji o tacznej dtugosci ok.11,5mb.
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1. Projektowany przykanalik deszczowy dt. 0,8mb w km 0+089 z rur DN200 PVC-U klasy S SN8

SDR34,

2. Projektowany przykanalik deszczowy dt. 8,60mb w km 0+141 do 0+149 z rur DN200 PVC-U
klasy S SN8 SDR34

3. Projektowany przykanalik deszczowy dt. 2,30mb w km 0+356,6 do 0+358 z rur DN200 PVC-U
klasy S SN8 SDR34

Projektowana kanalizacja projektowana z rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 o $ciance litej
taczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelki gumowej i elastomerowej. Zastosowane rury
odpowiadajg wymaganiom aktualnych Polskich Normom oraz powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne
Instytutu Badawczego Drég i Mostow dopuszczajace je do stosowania w ciggach komunikacyjnych.

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej zostang poprowadzone pod nawierzchnig
planowanego chodnika i cze$ciowo pod jezdnig na gtebokosci 1,0 — 1,2 m p.p.t. i wprowadzone do
istniejgcych studni rewizyjnych. Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm na gtebokosci
zgodnej z istniejacymi profilami podtuznymi kanalizacji deszczowej lecz nie mniej niz 0,5%.

Przejscie rur przez Scianke studni wpustow winno by¢ wykonane przy wykorzystaniu przejs¢
szczelnych dostosowanych do $rednic wigczonych do studni rur. Potaczenia rur odpowiednio uszczelnié
poprzez wykorzystanie potaczen kielichowych z uzyciem uszczelki gumowej lub elastomerowej do
potaczen kielichowych. Prawidtowe potaczenie wymaga, aby bosy koniec rury byt pokryty Srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu lub mydta bezposrednio przed wcisnieciem w kielich. Niedozwolone jest
stosowanie olejow lub smardw jako Srodka poslizgowego. W systemie taczenia rur kielichowych zaleca
sie wykonywanie potgczen w ten sposob, aby bose konce rur wciskane byty w kielichy zgodnie z
kierunkiem przeptywu $ciekow.

Miejsce wiaczenia kanatu nalezy po zamontowaniu rury zabezpieczy¢ powtokowag zaprawg
uszczelniajacg (np. Ceresit CR 65 lub Budoszczel-H) w sposob pozwalajacy zapobiegaé infiltracji wod
gruntowych oraz eksfiltracji Sciekow z kanatu.

Projektuje sie studnie wpustow w konstrukcji Zelbetowej z elementow prefabrykowanych
radialnych DN 500 mm, z osadnikiem o pojemnos$ci 0,2m? , wykonane z betonu o parametrach min.
C-35/45 W-8 F-100 taczone poprzez uszczelki gumowe lub monolityczne prefabrykowane. Wigczenie
rur do studzienek nalezy wykona¢ za pomocag krocca przytaczeniowego

Projektowane wpusty beda zwienczone zeliwng nasadg klasy C 250 (zgodng z PN-EN
124:2000 oraz europejska DIN 4052) z uchylna kratg na zawiasach.

Rury PVC utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm ze spadkami podanymi na profilach
podtuznych przykanalikéw. Rury Zelbetowe utozy¢ na tawie zwirowej o grubosci 10 cm i szeroko$ci 50
cm ze spadkami podanymi na profilach podtuznych przykanalikow.

3.8. Elementy matej architektury (meble miejskie)

Projektuje sie elementy matej architektury w postaci azyli dla rowerzystéw i pieszych,
wyposazone w prefabrykowane murki, donice, tawki, kosze na $mieci stojaki na rowery, kraty pod
drzewa.

3.8.1. Murek prefabrykowany

Projektuje sie 24szt. murkoéw ozdobnych z betonu architektonicznego C15/20 z zastosowaniem
przestrzennego uktadu pretéw zbrojenia ze stali Alll i AO. Powierzchnie zewnetrzne podda¢ impregnacji
$rodkami przeciw wchtanianiu wilgoci w strukture elementu.
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Widok murka ozdobnego
L, 6 PR ' NP T, I HLH ROAE L AEE -
;ﬁ ‘ 11 Al ! %f E( M 29518

13

&
Konstrukcja zbrojenia murka ozdobnego — 24szt.
Nr Srednica Diugos$¢ Liczba St0S-b RB500W
[mm] [cm] [szt] 76 @12
1. 12 174 8 13,92
2. 6 187 9 16,83
Dlugo$¢ wg $rednic [m] 16,83 13,92
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 3,74 12,36
Masa wg gatunku stali [kg] 3,74 12,36
Razem [kg] - 1szt. 16,10

Masa 1 szt. murka 1100 kg

3.8.2. Lawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, donice

Projektuje sie montaz gotowych tawek ulicznych o wym.2,05x0,55 — 26szt. z zamontowanymi w
betonowych nogach naswietlaczami. Pod$wietlenie taczy¢ z wyprowadzeniami przewodow (patrz

branza elektryczna)
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Opis Dane techniczne Kolorystyka Fealizacja

Wymiary

wysokosc
szergkose:
dfugodd;
WA

Materiaty

80 cm

95 cm
205 cm
ok. 130 kg

siedzisko i oparcie! drewno iglaste lakierowane

wrmocnienie siedziska i oparcia: stal lakierowana
podstawey: beton piaskowany lub malowany

Montaz

tawka hetonowa z oparciem jest montowana
przez zabetonowanie elementdw kotwigcych

Projektuje sie montaz gotowych koszy na Smieci 0 wym. 39x41x82 — 20szt.

Opls | Danetechniczne Kolarystyka

Wymiary 003330

wysokosc:
szerokose
dhugose:
pojermnosc:
waga

Wymiary 003332

wygokogi:
szerokosc
diugosc:
pojemnosc:
Waga:

Materiaty

82 cm

39 cm

41 cm

ok. 401
ok. 120 kg

97 cm

45 cm

47 cm

ok. 701
ok. 170 kg

obudowa; beton piaskowany lub malowany
daszek: stal lakierowana

pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

Montaz

kosze miejskie z daszkiem s3 wolnostojgce
7 mozliwodciy zakotwienia
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Projektuje sie ustawienie gotowych stojakow rowerowych o wym. 205x39x45 — 7szt.

Opis Dane techniczne Folorystyka

Wymiary

wysokoSE 45 cm
szernkose 39 cm
diugose 205 cm
VU] ok. 115 ky
ilogc miejsc ]
Materiaty

podstawy. beton piaskowany lub malowany
miejsca parkingowe: stal lakierowana

Montaz

stojak rowerowy jest montowany przez
zabetonowanie elementdw katwigcych

1

2

Projektuje sie ustawienie gotowych donic o wym. 117x39x45 — 36szt. do nasadzen
ozdobnych.

Opis Dane techniczne Kolerystyka

Wymiary
wysokosc 45 cm
szerokost: 39 cm
dtugosc: 117 ecm
waga: ok. 193 kg
nz 30 .
[ Materiaty
1
N ‘ beton malowany
Montaz
@ ‘ ‘ y 1 donica miejska jestwolnostojgca
| 2

Projektuje sie montaz krat pod drzewami 150x150x4 — 8szt. w nawierzchniach chodnikow.

Opis Dane techniczne Kolomstyka

Wymiary

wysokost 4cm
szerkosc: 150 cm
diugosc 150 cm
srednica atwory 70 cm
waga: ok. 150 kg
komplet: 4 elementy
Materiaty

zeliwo lakierowane

Montaz

krata pod drzewo jest montowana

na podsypoe 2 kruszywa lub na stalowyim stelazu
dostepnyrn na zamowienie

traw
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3.9. Zielen
3.9.1. Drzewa

Projektuje sie wykonanie nasadzen zastepczych.

Przewiduje sie sadzenie drzew lisciastych w ilosci 17sztuk drzew gatunku Gtég posredni
(Crataegus x media) odm. Paul's Scarlett o formie piennej, kopane z gruntu. Drzewa muszg posiadac¢
dobrze wyksztatcong bryte korzeniowg i korone. W momencie sadzenia wszystkie drzewa jednego
gatunku powinny mie¢ jednakowe parametry (wysoko$¢ drzewa i wysoko$C pnia). Wszystkie czeSci
roslin muszg by¢ wolne od szkodnikéw i patogendw oraz pozbawione ran.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o srednicy ok. 0,50 m i takiej samej gtebokosci, z zaprawg, catkowitg
dotéw. Po posadzeniu drzewa nalezy opalikowaé, zasypa¢ ziemia, ziemie ubi¢ i uformowaé mise
(zagtebienie 5 cm) oraz podlac. Paliki powinny byC dobrze wbite w glebe, w takiej odlegtosci, by nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowych oraz pnia. Piert do palika umocowac za pomocg sznura konopnego. W
okresie wegetacyjnym nalezy 2-3-krotnie sprawdzi¢ czy sznur nie wrzyna sie w pien. Po 2-3 latach paliki
mozna usungc.

2017

2021 2025 2029 2044

3.9.2. Trawniki

Proponuije sie zatozenie trawnikow z rolki aby od razu po zatozeniu uzyskac efekt dekoracyjny.
Pod trawniki nalezy nawiez¢ ok. 10 cm zyznej ziemi.
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W ciggu 2 lat po nasadzeniach rosliny powinny by¢ podlewane szczegélnie obficie. Po okresie 2
lat nalezy zaczaC zasilanie nawozami. Trawniki powinny by¢ strzyzone po osiggnieciu wysoko$ci
powyzej 12 cm tak, by nie dopusci¢ do ich zakwitniecia. Nalezy je zasila¢ odpowiednig mieszankg
nawozowg i dosiewac trawe w miejscach ewentualnych ubytkow.

3.9.3. Trawy ozdobne

W donicach proponuje sie dokona¢ 96szt. nasadzen traw ozdobnych o wiasciwo$ciach mato
wymagajacych i mrozoodpornych, polecanych do przestrzeni miejskich. Przedstawiono propozycje
trzech gatunkéw traw do nasadzen w jednej donicy, tworzac tym samym ciekawe zestawienia gatunkdw
przy zroznicowanej formie i wysokosci.

Kostrzewa miotlasta (Festuca scoparia) Pl N T
Trzcinnik piaskowy (Calamagrostis epigejos)
" HE T T

ksalal
b ﬁﬁ—fﬁ'?’ ;ﬁjf E‘L'eﬂ'

Drzaczka $rednia (Briza media)
3.10.  Kanalizacja Swiattowodowa

Przedmiotem opracowania jest rozwigzanie kolizji teletechnicznych powstatych przy przebudowie
ulicy Dtugiej w Zgierzu na odcinku od ul. Mielczarskiego do ul. Cezaka.
Niniejsza cze$¢ projektu w zakresie branzy telekomunikacyjnej obejmuje usuniecie kolizji
istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej wlasno$ci Urzedu Miasta Zgierz.
Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu sa;
— opis przedmiotu i warunkdw wykonania zamowienia
— mapa zasadnicza do celow projektowych
— uzgodnienia z wiascicielem urzadzen telekomunikacyjnych
— inwentaryzacja z natury istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie
— opracowania
— projekty pozostatych branz

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie w miejscach kolizji nastepujacych robot:
— demontaz napowietrznych kabli Swiattowodowych podwieszonych na stupach energetycznych.
— budowa teletechnicznej kanalizacji kablowe;.
— zacigganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji teletechniczne;
— montaz zlgczy kabli Swiattowodowych
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Projekt wchodzi w sktad kompleksowego opracowania, na ktdre sktadajg sie branzowe projekty
wykonawcze:
— branzy drogowe;j,
— branzy inzynieryjnej,
— branzy elektroenergetycznej
oraz projekty budowlane catosci inwestycji.

Do zakresu rzeczowego zalicza sie:

— Demontaz napowietrznego kabla $wiattowodowego 240 m
— Budowa teletechnicznej kanalizacji kablowe; 407 m
— Budowa studni kablowej SK-1 18 szt
— Zacigganie kabli Swiattowodowych 470 m

3.10.1. Stan istniejgcy

Na istniejacych stupach linii energetycznej podwieszony jest kabel Swiattowodowy 12J bedacy
wiasno$cig Urzedu Miasta Zgierz.

Kabel od zlgcza rozgateznego oznaczonego B-42 na stupie w ul. Cezaka (pkt. A) podwieszony
jest w ul Diugiej i doprowadzony do Przedszkola nr 7 — ul. Diuga 62 oraz do Miejskiego Osrodka
pomocy Spotecznej —ul. Dluga 56.

W ramach przebudowy ul. Dtugiej stupy energetyczne przeznaczone sg do likwidacji.

3.10.2. Stan projektowany

Projektowana przebudowa ulicy Dtugiej, wymusza likwidacje stupéw energetycznych na ktorych
podwieszony jest teletechniczny kabel $wiattowodowy 12J UM Zgierz.

W ramach rozwigzania kolizji od stupa energetycznego w ul. Cezaka (projektowana studnia s-
1/SK-1) - nalezy wybudowaé 1 otworowg kanalizacje teletechniczng z rur typu HDPE @110/3,7. o
dtugosci 407 m. z zastosowaniem studni kablowych typu SK-1.

Na stupie energetycznym —pkt. A znajduje sie mufa ztgcza odgateznego oznaczonego B42 od
ktérej odchodzi wzdtuz ul. Dtugiej kabel 12J przeznaczony do likwidacji.

Istniejace kable Swiattowodowe z ul. Cezaka zostang ze stupa en wprowadzone do studni s-1/SK-
1, w ktorej zostanie wykonane ztacze rozgatezne B42.

Ze ztacza rozgateznego B42 do projektowanej kanalizacji zostanie zaciggniety 1. odcinek kabla
Swiattowodowego 24J i doprowadzony do obiektu 17 —Przedszkole nr 7 ul. Dtuga 62.

Kabel swiattowodowy J24 zostanie zakorficzony na istniejacej przetacznicy Swiattowodowe;.

Z tej samej przetacznicy obiektu 17 zostanie wyprowadzony 2. odcinek kabla $wiattowodowego
24J i projektowang kanalizacje teletechniczng wzdtuz ul. Diugiej doprowadzony do obiektu nr 9- Miejski
osrodek Pomocy Spotecznej ul. Dtuga 56 .

Kabel $wiattowodowy zostanie zakoriczony na istniejgcej przetacznicy Swiattowodowe;.

3.10.3. Budowa teletechnicznej kanalizaciji kablowej

Od stupa napowietrznej sieci energetycznej w ul. Cezaka (pkt. A), a nastepnie wzdtuz ul Diugiej
projektuje sie budowe kanalizacji kablowej 1 otworowe;.

Przebieg trasowy projektowanej kanalizacji kablowej pokazany zostat na zatgczonej mapie
sytuacyjno-wysoko$ciowej w skali 1:500

Kanalizacje nalezy wybudowac z rur HDPE110/3,7.

Pod wjazdami, drogami i miejscami parkingowymi stosowac rury HDPEp 110/6,3.

Gteboko$¢ utozenia kanalizacji w ziemi mierzona od gérnej powierzchni rury powinna wynosi¢
min 0,6 m od poziomu terenu w chodnikach i terenach zielonych oraz minimum 1,0 metra pod drogami i
wjazdami na posesje
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W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna by¢

ukfadana ze spadkiem 0,1+0,3% w kierunku jednej ze studni.

Przy skrzyzowaniu z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja powinna

znajdowac sie, w miare istniejgcych mozliwosci, nad tymi urzagdzeniami.

Calos¢ prac zwigzanych z budowg kanalizacji zostanie wykonana: wykopem otwartym

Utozone rury kanalizacji w wykopie przysypac¢ warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci co
najmniej 5¢cm, nastepnie przysypac warstwg piasku lub przesianej ziemi o grubosci co najmnig]
20cm. Nastepnie nalezy zasypywa¢ wykop kolejnymi warstwami ziemi co 20cm  ubijanymi
mechanicznie. Stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ badany stosowanie do wymagan
administracji terenowe;.

Na trasie kanalizacji nalezy nastawi¢ studnie kablowe SK-1(2) dwuelementowe o wymiarach dt. x
szer. X wys. 575 x 575 x 720 mm z ramami lekkimi pojedynczymi RL-1 oraz pokrywami lekkimi PL-1 z
wywietrznikiem

Wprowadzenia rur kanalizacji pierwotnej do studni kablowych nalezy uszczelni¢ piankg
poliuretanowa.

Po realizacji niniejszego projektu, na istniejacych i projektowanych ciggach kanalizacji kablowej,
konce rur kanalizacji w studniach kablowych nalezy uszczelnic.

3.10.4. Budowa kabli Swiattowodowych

Schemat budowy projektowanych kabli $wiattowodowych pokazany jest na rys. 3 PW

Ze stupa en - pkt. A nalezy w rurze ostonowej HDPE 40/3,7 wprowadzi¢ istniejgce kable
Swiattowodowe 12J do projektowanej studni kablowej s-1/SK-1.

W studni nalezy wykona¢ ztacze rozgatezne ztacze wg schematu na rys. 4 PW

Od studni s-1/SK-1 zaciggna¢ 1. odcinek kabla Z-XOTKtsd 24J do budynku Przedszkola nr 7 ul.
Diuga 62 (obiekt 17).

Kabel zakoriczy¢ na przetgcznicy stosujac pigtaile SC /APC8

Nastepnie z budynku Przedszkola nr 7 wyprowadzi¢ 2. odcinek kabla Z-XOTKtsd 24J do budynku
Miejskiego Osrodka Pomocy Spotecznej- ul. Dluga 56 obiekt nr 9 Kabel zakoficzy¢ na przetgcznicy
stosujac pigtaile SC /APC8 3 m.

Zaciaganie kabli do kanalizacji kablowej.

Kabel do kanalizacji wtdrnej nalezy zaciggaC mechanicznie z zastosowaniem wciggarek i
przeciggarek wspomagajacych z automatycznie kontrolowang i rejestrowang sitg ciggu, przy uzyciu
odpowiednio dostosowanego

do trasy kabla zestawu rolek i Slizgow oraz ptynow i smardw zmniejszajacych tarcie. W
wyjatkowych wypadkach, jezeli warunki trasowe uniemozliwiajg

zastosowanie  metody mechanicznej, dopuszcza sie reczne zacigganie  kabla
z uzyciem $rodkéw pomocniczych jak przy zacigganiu mechanicznym. Sita ciggnienia w
zadnym przypadku nie powinna przekroczy¢ warto$ci podanej przez producenta:

dla kabla 24J (1x12J): dynamiczna — 1000N, statyczna — 500N, minimalny promien zginania:
dynamiczny — 120mm, statyczny — 160mm;

Jezeli wymagana sita ciggu dla jednokierunkowego zaciggania kabla zbliza sie do wartosci
dopuszczalnej nalezy trase zaciggania podzieli¢ na odcinki. Przefozenie kabla mozna wykonywa¢ w
temperaturze: od -15°C do +60°C.

taczenie kabli Swiattowodowych

Osprzet ztaczowy powinien by¢ dostosowany do wymiarow
i konstrukcji kabla, z ktdrego budowana jest linia. Osprzet powinien posiadac¢ trwato$¢ kabli OTK oraz
powinien by¢ tatwy w montazu. taczenie kabli $wiattowodowych nalezy dokonaé przez spajanie
wtokien. Pofaczenia powinny by¢ tak wykonane aby ich ttumiennoS¢ nie przekroczyta 0,08 dB. Przy
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ztaczu pozostawi¢ nawinigte na stelaz zapaséw, zapasy kazdego kabla ztacza kablowego. Stelaz
zapaséw kabla typu SZ-2.nalezy przymocowac do Sciany studni.

Ztacze zabezpieczy¢ mufg kablowa typu FOSC-400.

W studni kablowej kabel powinien by¢ oznaczony, przywieszkami identyfikacyjnymi w kolorze
26itym o treéci: UNAGA! KABEL SWIATLOWODOWY, laminowanymi wedtug instrukcji T-01, na ktérych
trwale i widocznie powinny byC naniesione oznaczenia kabla i wiasciciela wedtug aktualnie
obowigzujacych Norm TP S.A

UWAGA! Podczas prac przy montazu kabla nalezy chroni¢ oczy i skére. Utamane lub uciete
kawatki wtokien stanowig powazne niebezpieczenstwo i powinny by¢ starannie zebrane do specjalnych
pojemnikow. Stosujgc urzadzenia teletransmisyjne z nadajnikami laserowymi istnieje niebezpieczenstwo
uszkodzenia oczu. Nie nalezy wiec patrze¢ na koniec widkna w ten sposob by oko znajdowato sie na osi
widkna gdy nie ma catkowitej pewnosci, ze sygnat Swietlny nie jest przesytany po danych
Swiattowodach. Szczegotowe przepisy bezpieczenstwa pracy z laserami jakie nalezy przestrzegac
podane sg w normie PN-91/T-06700 oraz w instrukcji T-01 ,Odbior i utrzymanie kablowych linii
optotelekomunikacyjnych”.

Przetacznica Swiattowodowa

W obiekcie 17 — Przedszkola nr 7 ul. Dtuga 62 kable Swiattowodowe zakonczy¢ na panelach
przetacznicy $wiattowodowej typu PS 19/24 1U zamontowanych w istniejacej szafie 19” zgodnie z rys. 7
PW.

W obiekcie 09 - Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej- ul. Diuga 56, kabel Swiattowodowy
zakonczy€ na panelu przetacznicy $wiattowodowej typu PS 19/24 1U zamontowanej w istniejacej szafie
19" zgodnie z rys. 7 PW.

Kable zakoriczy¢ na przetacznicy stosujac pigtaile SC /APC8 3 m.

Pomiary kabli Swiattowodowych

W trakcie wykonywania potaczen dokonywaé pomiaréw biezacych automatycznym zestawem
wchodzacym w skiad spawarki w celu oceny jako$ci spojen. Przed przetozeniem i po zmontowaniu
kabla konieczne jest wykonanie dokfadnych pomiaréw:

— reflektometryczne linii Swiattowodowych
— tlumiennosci optycznej linii $wiattowodowych metodg transmisyjng
— wspotczynnika dyspersji chromatycznej Swiattowodow

na obu konicach kazdego widkna dla dtugosci fal 1310nm i 1550nm i w obu  kierunkach. Nalezy
zastosowac reflektometr mozliwie duzej rozdzielczosci oraz miernik mocy optycznej z kalibrowanym
nadajnikiem-zrodtem $wiatta. Pomiary majg na celu zlokalizowanie wadliwych ztaczy i wykrycie
ewentualnych naprezen i mikropekniec. Ich wyniki nalezy zarejestrowa¢ w postaci wykresow wraz z
nazwg, numerem linii i numerem przyrzadu pomiarowego. Bedg one stanowity charakterystyke
wzorcowa lini.

W szczegdInosci przy przeprowadzaniu pomiaréw oraz opracowywaniu wynikéw nalezy speic
wymogi instrukcji T-01 ,Odbiér i utrzymanie kablowych linii optotelekomunikacyjnych” wprowadzonej
Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 05.05.1994r. ( ze zmianami wprowadzonymi
Zarzadzeniem Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 16.01.1995r)

3.11.  Sieé nN 0,4kV oswietlenia ulicznego

Forme architektoniczng inwestycji bedg stanowity elementy konstrukcyjne sieci o$wietlenia
ulicznego, na ktdre sktadajq sie stupy latarni z zamocowanymi wysiegnikami i oprawami.

Projektuje sie ustawienie 10 latarni oSwietlenia ulicznego ze stupéw stalowych stylowych o wys.
7,75m z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami drogowymi LED oraz 25 latarni o$wietlenia ulicznego ze
stupow stalowych stylowych wys. 5m. z wysiegnikami rurowymi oraz oprawami LED . Latarnie bedg
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o$wietla jezdnie, chodniki oraz poprawig wyglad architektoniczny tego terenu. Zaprojektowano réwniez
iluminatory (projektory) do obiektow matej architektury. Trasa projektowanych kabli i lokalizacja
elementdéw fundamentowych przedstawione sg na planie sytuacyjnym i sg zgodne z wymogami Polskich
Norm dotyczacych sposobu ich prowadzenia, zachowania odlegtosci od krawedzi jezdni oraz
skrzyzowania z innymi obiektami uzbrojenia terenu.

Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu komunikacyjnego sieci uzbrojenia
terenu, przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz zieleni i drzewostanu.

Projektowana inwestycja w postaci o$wietlenia ulicznego zlokalizowana bedzie przy ul. Diugiej
w Zgierzu. Celem inwestycji jest zwiekszenie bezpieczenstwa dla ruchu kotowego, pieszego i
poprawienie wygladu architektonicznego terenu objetego inwestycja.

Pewng odmiang formy architektonicznej inwestycji bedg stanowity elementy konstrukcyjne sieci
o$wietlenia ulicznego, na ktdre sktadajq sie stupy latarni z wysiegnikami rurowymi i oprawami LED.

Projektowane oswietlenie zostato zaprojektowane na bazie opraw LED montowanymi na
stupach stylowych latarni z wysiegnikami (latarnie wys. 7,75 oraz 5m.). Stupy stalowe pokryte powtokg
antykorozyjna w kolorze RAL 7021, fundamenty prefabrykowane. Latarnie wyposazy¢ w tabliczki
bezpiecznikowe stupowe.

Trasa projektowanych kabli oraz lokalizacje elementéw fundamentowych przedstawiono
na planie sytuacyjnym i sg one zgodne z wymogami Polskich Norm dotyczacych sposobu ich
prowadzenia, zachowania odlegto$ci od krawedzi jezdni oraz skrzyzowania z innymi obiektami
uzbrojenia terenu.

3.11.1. Budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego

Z tablicy oswietlenia ulicznego w stacji transformatorowej 41057 wyprowadzi¢ cztery obwody
o$wietlenia ulicznego kablami YAKXS 4x25mm2 zasilajacq projektowane latarnie o$wietleniowe.
Zgodnie z rysunkiem Nr 1 wykona¢ zasilanie naswietlaczy LED kablem YKY 3x2,5mm2.

Gteboko$¢ utozenia kabla 0,7m liczac jako punkt zerowy powierzchnig terenu, po ktdrym
prowadzony jest wykop. W pasie drogi krajowej Nr 71 kabel utozy¢ na gtebokosci min. 1,2m. Podsypka
piasku drobnoziarnistego powinna wynosi¢ 10 cm i taka sama warstwa powinna przykry¢ kabel po
utozeniu. W miejscach skrzyzowan projektowanego kabla z innymi urzadzeniami infrastruktury
technicznej oraz we wjazdach kabel utozy¢ w rurach karbowanych dwusciennych o ér. 75mm. Wioty rur
uszczelni¢ przed zamuleniem stosujgc pianke poliuretanowg. Odlegtos¢ pionowa przy skrzyzowaniu
projektowanego kabla od innych urzadzen podziemnych nie moze by mniejsza niz 0,5m. Promien
ugiecia tukéw na kablu wigkszy od 20-krotnej Srednicy kabla. W celu ostrzegania innych uzytkownikoéw
urzadzen podziemnych przed ewentualnym uszkodzeniem projektowanego kabla nalezy utozy¢ 25cm
nad kablem folie kablowg o szeroko$ci 20cm koloru niebieskiego na catej dtugosci trasy kabla.

Przejscie pod ulicg Dlugg wykona¢ w rurze ochronnej RHDPEp 75mm. Przejécia pod ulicg
Cezaka i Dtugg w pasie GDDKIA wykona¢ metoda przewiertu na gteboko$ci min. 1,2m.

3.11.2. Latarnie o$wietlenia ulicznego

W celu prawidtowego o$wietlenia powierzchni przeznaczonych do ruchu przeprowadzono
obliczenia fotometryczne na catego zakresu projektowanej przebudowy.

Catosciowe wyniki zataczono w projekcie wykonawczym (PW).

Ponizej zaprezentowano obliczenia fotometryczne w zakresie skrzyzowania ul. Cezaka i
ul. Dtugiej i reprezentatywnego odcinka ul. Dtugie;.
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2 Fole oszacowania Chodnik 1
Dlugoss: 42 000 m, Szerokoss: 4.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkiy
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: CES {(Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaly spetnione.)

E,, [kx] uo
Wartodci rzeczywiste wedlug obliczenia: B.93 0.55
Wartodci zadane wedlug klasy: 2 T7.50 z 0.40
Spelnionelnie speinione: 5 "

3 Pole oszacowania Chodnik 2
Diugosc: 42 000 m, Szerokoss: 4.700 m
Siatka: 14 x 4 Punkty
Przynaleine elementy uliczne: Chodnik 2.

Wybrana klasa oSwietleniowa: CES {Wszystkie wymagania folometryczne zostaly spetnione.)

E,, [lx] uo
Wartosci rzeczywiste wadlug obliczenia: 9.49 0.49
Warto&ci zadane wediug klasy: =7.50 =040
Spelnicne/nie speinione: - v

Projektuje sie ustawienie stupdw stalowych i montaz opraw:

typ ,A”

— latarnia oswietlenia ulicznego stalowa pokryta powtokg antykorozyjng o Srednicy przy podstawie
360mm, wys. 7,75m.,

— wysiegnik rurowy o dtugosci ramienia 1280mm, zakonczony ramieniem o $rednicy 60mm.,

— wysiegnik rurowy o dtugosci ramienia 635mm.,

— fundament prefabrykowany,

— Oprawa LED o mocy catkowitej 68W (strumien Swietiny oprawy min. 7750Im). Obudowa z
odlewu ci$nieniowego, malowanie proszkowo farbg poliestrowa. Trwatos¢ eksploatacyjna diod
LED minimum 50.000 godzin. Oprawa z regulacjq kata nachylenia. Il klasa ochronnosci.
Stopien ochrony IP66. Temperatura barwowa $wiatta 3500 [K]. Uktad optyczny: soczewkowy
PMMA.

— tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 6A, stopien ochrony min.
IP 54, 11 kl. ochronno$ci.

— Kolor: RAL 7021.
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typ uB”

— latarnia o$wietlenia ulicznego stalowa pokryta powtokg ~ antykorozyjng
0 Srednicy przy podstawie 355mm, wys. 5m.,

— wysiegnik rurowy podwojny o diugosci catkowitej ramion 1255mm.,

— fundament prefabrykowany,

— Oprawa LED o mocy catkowitej 38W (strumien Swietlny oprawy min. 4200Im). Trwatos¢
eksploatacyjna diod LED minimum 50.000 godzin. Stopien ochrony czeSci elektrycznej: P44
oraz czesci optycznej IP65. Temperatura barwowa $wiatta 3000 [K].

— ftabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 6A, stopien ochrony min.
IP 54, 11 kl. ochronno$ci.
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typ ,,C”

— latarnia o$wietlenia ulicznego stalowa pokryta powtokg ~ antykorozyjng
o $rednicy przy podstawie 355mm, wys. 5m.,

— wysiegnik rurowy o dtugosci ramienia 635mm.,

— fundament prefabrykowany,

— Oprawa LED o mocy catkowitej 38W (strumien Swietlny oprawy min. 4200im). Trwatos¢
eksploatacyjna diod LED minimum 50.000 godzin. Stopierr ochrony czesci elektrycznej: 1P44
oraz czesci optycznej IP65. Temperatura barwowa $wiatta 3000 [K].

— tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 6A, stopiern ochrony min.
IP 54, 11 kl. ochronnosci.
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Latarnia typu ,,D”

— latarnia oSwietlenia ulicznego aluminiowa o Srednicy przy wierzchotku 60mm, wys. 5m. i
grubosci blachy min. 4mm pomalowana do wysoko$ci tabliczki bezpiecznikowej elastomerem,

— fundament prefabrykowany,

— Oprawa LED o mocy catkowitej 39W (strumien Swietlny oprawy min. 4700Im). Trwatos¢
eksploatacyjna diod LED minimum 50.000 godzin. Il klasa ochronno$ci. Stopieri ochrony IP66.
Materiat oprawy: stop aluminiowy anodowany (kolor czarny), uktad optyki: soczewka PMMA.
Temperatura barwowa $wiatta 4700-5000 [K].

— tabliczka bezpiecznikowa stupowa wyposazona we wktadki topikowe 4A, stopien ochrony min.
IP 54, 11 kl. ochronnosci.

— kolor: naturalny, anodowana.
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Przyktad oprawy o$wietleniowej (typ D latarni dla o$wietlenia przej$¢ dla pieszych)

_d
Przyktad oprawy o$wietleniowej LED 38W (o$wietlenie ciagdw pieszych i rowerowych)
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Latarnie uziemi¢ zgodnie ze schematem PW. Rezystancja uziomu nie moze przekroczy¢ 30Q
(PN-EC 60364), stupy z uziemieniem nalezy potaczy¢ przewodem o przekroju min. 1mm?. Instalacje
obwodoéw o$wietlenia ulicznego o wykona¢ w uktadzie TN-C.

3.11.3. lluminacja matej architektury.

Zaprojektowano montaz naswietlaczy (28szt.) w celu iluminacji koron drzew:
— Moc nadwietlacza 6W,
— Naswietlacz najazdowy,
— Stopien ochrony IP min. 67 (IK 08),
— Temperatura barwowa Swiatta 3000 [K].
—  Strumien $wietiny oprawy min. 600Im.
— Napiecie zasilania 230V.

2120

Przyktad nadwietlacza najazdowego 6W.
Naswietlacz umiesci¢ w przygotowanej prefabrykowanej wnece betonowe.

Zaprojektowano dodatkowo podSwietlenia nawierzchni w postaci naswietlaczy (48szt.)

umieszczonych w puszkach instalacyjnych w schodach i betonowych nogach tawek:

— Moc naswietlacza 0,8W,

— Naswietlacz do montazu wpuszczanego w powierzchniach pionowych,

— Stopien ochrony |P44

— Temperatura barwowa Swiatta 6000-7000 [K].

—  Strumien $wietiny oprawy min. 300Im.

— Napiecie zasilania 230V.
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Przyktad oprawy o$wietleniowej LED 0,8W do zamontowania o elementach bet. tawek, schodach itp.

3.11.4. Szafka o$wietlenia ulicznego

Istniejaca tablice oswietlenia ulicznego nalezy wymieni¢ zgodnie z rys. nr 2 PW.
4. KOLIZJE

W $ladzie projektowanego zagospodarowania znajduje sie podziemna sie¢ energetyczna,
wodociggowa, teletechniczna. Przewiduje sie zabezpieczenie sieci teletechnicznej i energetycznej z
czesciowym jej przeniesieniem w nowg lokalizacje w zwigzku z projektowanym zagospodarowaniem.
Drzewostan podlegajacy usunigciu realizowa¢ w oparciu o decyzje administracyjne na warunkach w
nich opisanych.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w wigkszoSci wykonywane bedg mechanicznie. W miejscach kolizji z
uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Przy wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ Scian wykopu przez odeskowanie oraz
zapewni¢ mozliwo$¢ wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym.

5.1. Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢
wymagania dotyczace minimalnej wartoci wskaznika zageszczenia (Ig), podanego w tablicy.

Tablica 1: Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach
i miejscach zerowych robét ziemnych.

MINIMALNA WARTOSC Ig DLA:
AUTOSTRAD -
| DROG EKSPRESOWYCH INNYCH DROG
RUCH CIEZK_I RUCH MNIEJSZY
| BARDZO CIEZKI OD CIEZKIEGO

Gorna warstwa

ogr.20om 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci
0d 20 do 50 cm
od powierzchni 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je doge$ci¢ do wartosci Ig, podanych

w tablicy 1.
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Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogq by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajagcego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji
Inwestorowi.

5.2.  Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Zchwilg przystapienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te
czynno$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowodujg
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

5.3.  Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

— odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

— odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopdw,

— zageszczenie gornej warstwy korpusu w wykopie wedtug wymagan w tabeli.

54. Dokladnos¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz £10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cm i — 3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £10 cm.

6. ODWODNIENIE W TRAKCIE ROBOT
6.1.  Odwodnienie pasa robdt ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robét
spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng
nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

6.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umoZzliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sig
niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntoéw
niespoistych.

7.  WYKONANIE PODBUDOWY Z KRUSZYWA

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajagcym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy.
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Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacjg projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w dokumentaci.

7.1.  Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od
1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Kruszywo grube powinno byé roziozone w warstwie o
jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubo$¢ roziozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.
Kruszywo grube powinno byC przywatowane dwoma przejSciami walca statycznego, gtadkiego o
nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m2. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwaC sie pasami podituznymi, czesciowo
naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczanie podbudowy o jednostronnym spadku
poprzecznym powinno rozpocza¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwac sig¢ pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku gornej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2, albo
ptytowg zageszczarkq wibracyjng o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubo$¢ warstwy
luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego
zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne operacje rozktadania i wwibrowywania
kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowac
warstwe kruszywa grubego.

Po zageszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak,
aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna
by¢ dogeszczona ptytowymi zageszczarkami wibracyjnymi w celu dogeszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

7.2.  Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg inspektora, podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy. Koszt napraw w wyniku
niewfasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

8. WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
8.1. Podloze

Podtoze gruntowe pod nawierzchnie powinno by¢ przygotowane zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt. 5.1

8.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania nawierzchni powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg producenta i odpowiednimi deklaracjami zgodno$ci.
Podbudowe, w zaleznoSci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkdw gruntowo-
wodnych, moze stanowic:
- grunt ulepszony pospotka, odpadami kamiennymi, spoiwem hydraulicznym itp.,
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, (PN-S-06102:1997) ,Drogi samochodowe --
Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”

8.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni mozna stosowac¢ elementy obrzezowe betonowe odpowiadajgce
wymaganiom PN-EN 1340:2004 "Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan". Nasigkliwo$¢
obrzezy powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
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Piasek na stabilizacje podtoza cementem, powinien by¢ zalicza¢ sie do $rednio lub gruboziarni-
stego piasku. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13043:2004 "Kruszywa mineralne --
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -- Piasek". Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 197-1:2012.

Piasek w/w nie moze zawiera¢ domieszek gliny w iloSciach przekraczajacych 5%.

Podsypke cementowo-piaskowa, nalezy rozktada¢ rownomiernie. Grubo$¢ podsypki po zagesz-
czeniu powinna wynosic¢ 4 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinna mie¢ wytrzymato$¢ po 7 dniach nie mniejszg niz 10
MPa, a po 28 dniach nie mniejszg niz 14 MPa.

Obrzeza betonowe nalezy ustawia¢ SciSle jedno przy drugim, przy sznurze wyznaczajgacym
posadowienie obrzezy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Tylna $Sciana obrzezy powinna by¢ obsypana gruntem, ktdry nalezy zagesci¢ do wskaznika
1s>0,97

8.4.  Ukladanie nawierzchni z kostki betonowej

Kostka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1338:2005 ,Betonowe kostki brukowe
-- Wymagania i metody badan”. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety,
poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek pofozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wiazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywac elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczyC prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebraC i usungé wraz z
podsypka.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocq zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwno$ci powierzchniowe mogg by¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na
rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu
papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

8.5.  Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z dokumentacjg
projektowg i odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjq projektowg oraz pkt 5.5 SST.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 SST:
- pomierzenie szeroko$ci uktadanej warstwy,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5 %.

Nieréwno$ci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.
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Nieréwno$ci poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. NierdwnoSci nie mogaq
przekracza¢ 5 mm. Rdéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ £ 1 cm.

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosSci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 5 mm.

Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania ztacz podtuznych i poprzecznych polega na ogledzinach
zewnetrznych. Ztacza powinny by¢ dobrze zwigzane i zatarte.

Sprawdzenie obramowania warstwy wykonuje sie przez ogledziny i pomiar przymiarem z
podziatkg milimetrowg. Przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni nawierzchnia powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnig i by¢ rowno obcieta.

Wyglad warstwy powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych byly przeprowadzone nie rzadziej
niz 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

9.  WYMAGANIA OGOLNE
9.1.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkq istniejacg organizacje ruchu na terenie budowy.

9.2.  Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:
- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgce;
- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz unikanie uszkodzen i
ucigzliwosci dla 0sob trzecich.

9.3.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty fatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji robét albo personel Wykonawcy.

9.4.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét
beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiaty szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiajacy.
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9.5.  Ochrona wiasnosci prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.

9.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.

- Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalez dokona¢ wytyczenia trasy przez uprawnione stuzby
geodezyjne.

- Prace ziemne w poblizu skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzi¢
recznie.

- Prace ziemne w miejscach zblizer do drzew nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem odlegtosci,
bez naruszenia systemu korzeniowego.

- Roboty w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego nalezy
wykonywa¢ po odpowiednim powiadomieniu, za zgodg i pod nadzorem uzytkownikéw tych
urzadzen. Wykonane i zakoriczone roboty przy zblizeniach i skrzyzowaniach muszag by¢ odebrane
przez uzytkownikéw uzbrojenia terenowego na podstawie protokotu odbioru lub tez przez
odpowiedni wpis do dziennika budowy.

- Wszelkie prace oraz wykorzystywane materiaty muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
zaktadowymi, polskimi, branzowymi oraz wymaganiami technicznymi

- Wykonawca na budowie winien przestrzega¢ przepisbw BHP obowigzujgacych przy budowie i
eksploatacii linii i urzadzen telekomunikacyjnych.

- W miejscach, w ktorych siec telefoniczna koliduje z projektowang przebudowg drogi, a nie jest
uwzgledniona w wymienionych kolizjach, inwestor zobowigzany jest do jej zabezpieczenia lub
przebudowy.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC RYSUNKOWA

1. Plan sytuacyjny br. drogowa rys. nr 02
2. Plan sytuacyjny br. elektryczna rys. nr 03
3. Plan sytuacyjny br. teletechniczna rys. nr 04
4. Przekroje normaine rys. nr 05
5. Szczegdly rys. nr 06
6.
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BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE

OMEGA

Dariusz Kucharczyk

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |

OCHRONY ZDROWIA
dla zadania: przebudowy drogi gminnej ul. Dtugiej w
Zgierzu
OBIEKT: droga - kat. obiektu XXV, zjazd — kat. obiektu IV, sie¢ eN - kat.
obiektu XXVI
ADRES jedn. ewid. Zgierz dz. nr 79/12, 80/6, 80/5, 89/6, 89/8, 522/1, 79/11,
19719, 197/11, 197/12, 7916, 207/12, 209/2, 217/9, 79/13 obr. 129
INWESTOR : Gmina Miasto Zgierz
Plac Jana Pawta I 16
95-100 Zgierz y
Projektant inz. Dariusz Kucharczyk 1
Spec. drogowa nr ewid. LOD/0843/POOD/08

Spec. konstrukcyjna nr ewid. LOD/0843/POOK/04

Projektant; mgr inz. Marek Kowalczyk
Spec. elektryczna nr ewid. LOD/0901/PWOE/08

Projektant; mgr inz. Piotr Furmaniak -I' 3

Spec. teletechniczna  Nr ewid. 1465/99/U ‘Ef:: = 'L?Jlt -[':'“I; bt Firmaniak
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PLAN BIOZ OBIEKT: DROGA,

INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych [1],

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych [2],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. W sprawie szczegotowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi [3],

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [4],

Wizja lokalna terenu przysztej budowy [5].

2. Zakres roboét dla calego zamierzenia

Na cato$¢ robot sktadajq sie nastepujgce elementy:

Wyznaczenie geodezyjne trasy drogi w terenie na podstawie posiadanych danych z PB
Przygotowanie terenu pod budowe (oznaczenie terenu budowy, ustawienie niezbednego
oznakowania dla bezpieczenstwa uzytkownikow ruchu drogowego)

Rozbiorka istniejgcych nawierzchni,

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje poszerzenia drogi, chodnikdw,
Sciezki rowerowej, zjazdow,

Zabezpieczenie istniejgcych czesci nadziemnych infrastruktury podziemnej

Budowa wiasciwej drogi zgodnie z PT

Przebudowa zjazddw zgodnie z PT

Budowa przepustdw pod zjazdami i korong drogi wraz ze $ciankami czotowymi
Doprowadzenie terenu przylegtego do porzadku

Wprowadzenie docelowej organizaciji ruchu

Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

3. Kolejnos$¢ prowadzenia robot

Przejecie od Inwestora terenu budowy

Geodezyjne wyznaczenie charakterystycznych punktow inwestycji

Oznaczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie na podstawie przepiséw prawa
geodezyjnego

Oznaczenie trasy istniejacych kabli energetycznych oraz punktow charakterystycznych w celu ich
ochrony,

Rozbiérki istniejgcych nawierzchni,

Wykonanie zabezpieczenia sieci teletechnicznej,

Wykonanie wykopow,

Wykonanie profilowania koryta pod warstwy konstrukcyjne,

Wykonanie konstrukcji pod projektowane nawierzchnie,

Wykonanie warstw $cieralnych nawierzchni jezdni,

Wykonanie docelowej organizacji ruchu,

Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

4. Istniejace obiekty budowlane w obszarze inwestycji
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Inwestycja prowadzona bedzie w istniejacym pasie drogowym o nawierzchni utwardzonej. W pasie
drogowym zlokalizowane sg nastepujace media:

- Sie¢ wodociggowa

— Siec elektroenergetyczna

- Siec teletechniczna

5. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi

W czasie wykonywania robdt moze wystapi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ludzi wynikajace z wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego jak i naporu gruntu w wykopach
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej, dlatego nalezy przewidzie¢ wszelkie dostepne Srodki
zabezpieczenia pracownikéw w czasie wykonywania robét.

6. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t

6.1. Zagospodarowanie placu budowy
Warunkiem przystapienia do robét budowlanych jest prawidtowe przygotowanie placu budowy,
ktéry powinien spetnia¢ wymagania zawarte w [1] rozdziat 3.

6.2. Sprzet zmechanizowany, pomocniczy i urzadzenia
Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 7, a w szczegdInosci:
- dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen, maszyn i sprzetu, ktore posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczajace je do uzytkowania,
« uzytkowanie i postugiwanie sie narzedziami i urzadzeniami powinno by¢ zgodne z
instrukcjg producenta; nie wolno uzywac narzedzi uszkodzonych oraz nie odpowiadajgcych
normom i warunkom technicznym; narzedzia takie nalezy niezwiocznie wycofa¢ z uzytku.

6.3. Roboty ziemne

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1] rozdziat 10, a w szczegdInosci:

» przy wykonywaniu wykopow w rejonie spodziewanych istniejacych urzadzen podziemnych
(sie¢ wodociggowa zgodnie z planem zagospodarowania) roboty nalezy prowadzi¢ recznie
w celu zmniejszenia do minimum ryzyka uszkodzenia sieci,

» w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia
tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie robot,

e w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robdt ziemnych, niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac, a
miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi; o znalezisku
nalezy powiadomi¢ Policje.

6.4. Ochrona osobista pracownikow

Nalezy przestrzega¢ zasad opisanych w [1], a w szczegoInoSci:

« przed przystagpieniem do pracy pracownik musi byé wyposazony w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

« pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz Kucharczyk 59



PLAN BIOZ OBIEKT: DROGA,
INWESTOR: GMINA MIASTO ZGIERZ

- sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace
sposdb jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania.

6.5. Pierwsza pomoc

Na budowie bedzie urzadzony punkt pierwszej pomocy wyposazony w apteczke i w wykaz
numerow telefondw alarmowych.

6.6. Uwagi koricowe

Oprdcz uwag zawartych powyzej, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wszelkie watpliwosci
odnosnie rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z Projektantem. Wszyscy pracownicy
pracujacy na budowie muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do danych
robot.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé prowadzone pod nadzorem oséb do tego
uprawnionych, z zachowaniem warunkéw zawartych w polskich przepisach i normach
budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Na terenie budowy umieszczona powinna by¢ tablica informacyjna oraz informacja BIOZ
placu budowy, sporzadzona przez kierownika budowy.

Opracowat:

Biuro Projektowo-Inwestycyjne OMEGA Dariusz Kucharczyk 60



