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CZESC OPISOWA
Projekt budowlano-wykonawczego dla zadania pn.: ,,Rozbudowy drogi wojewodzkiej nr

454 na odcinku Pokéj — Zieleniec” w ciggu DW Opole — Namystéw na odcinku od km
0+000 do km 2+344.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedsigwzigcie obejmuje rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 Pokdj — Zieleniec odcinek
Opole - Namystéw w kilometrze lokalnym od km 0+000 (29+735) do km 2+344 (32+079).
Zakresem projektu jest budowa sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanego
pasa drogi wojewddzkiej nr 454.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

2.1. Cel opracowania.

Projekt kanalizacji deszczowej zwigzany jest opracowaniem przebudowy drogi wojewodzkiej
nr 454 od km 0+000 do km 2+344 Pokoj — Zieleniec.

2.2. Zakres opracowania.

Kolektory

Kolektory z rur PE SN8 dwuscienne karbowane D-300 mm L=2174,0m
Kolektory z rur PE SN8 dwuscienne karbowane D-500 mm L=116,0m
Przykanaliki.

Przykanalik z rur PP SN8 dwusciennych karbowanych D-160 mm L =419,50 m

Studnie rewizyjne

Studnie betonowe © 1000 mm - 77 szt.
Studnie zelbetowe © 1500 mm -7 szt.
Whpusty uliczne

Studnie betonowe @ 500 mm - 98 szt.

Przepusty drogowe

Przepust Nr [ @1000 mm Zelbetowy L=150m+4,0m
0©600 mm PP/PE SN8 L=7,0m
Przepust Nr II @800 mm zelbetowy L=13,0m
Przepust Nr 111 @800 mm zelbetowy L=155m
Przepust Nr IV 0800 mm zelbetowy L=11,5m+2,0 m
Przepusty pod zjazdami
Przepust przejazdowy Nrl @ 500 mm PE SN§ L=10,0m
Przepust przejazdowy Nr2 @ 500 mm PE SN§ L=10,0m
Przepust przejazdowy Nr3 @ 500 mm PE SN§ L=22,0m
Przepust przejazdowy Nr4 @ 500 mm PE SN8§ L=12,0m
Przepust przejazdowy Nr5 @ 500 mm PE SN8 L=10,0m
Przepust przejazdowy Nr6 @ 500 mm PE SN8§ L=8,0m
Przepust przejazdowy Nr7 @ 500 mm PE SN8 L=9,0m

Przepust przejazdowy Nr8 @ 500 mm PE SN§ L=9.0m
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3. ISTNIEJACY STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Poczatek rozpatrywanego odcinku drogi wojewddzkiej nr 454 zaczyna sie w km 0+000 za
zjazdem z ronda w miejscowosci Pokdj a konczy w km 2+344 w miejscowosci Zieleniec.
Odwadnianie istniejej drogi poprzez istniejace rowy zlokalizowane wzdhuz drogi. Istniejace
przepusty poprzeczne szt. 4 o $rednicy @600 — 1000 mm o konstrukcji zelbetowej i

W miejscowosci Pokoj znajduja sie trzy przepusty, pierwszy w km 0+115,46 (29+850) jest to
przepust sklepiony ceglany dtugosci 18,00 m, szerokosci 1,75x1,25 m, drugi w km 0+546,71
(30+276) jest to przepust o konstrukcji zelbetowej $rednicy DN 800 mm, dtugosci 12,90 m,
trzeci w km 0+814,71 (30+543) jest to przepust o konstrukcji betonowej, Srednicy DN 600
mm, dlugosci 12,50 m. W miejscowosci Zieleniec w km 1+758,33 (31+488) znajduje si¢
czwarty przepust o konstrukcji betonowej, srednicy DN 700 mm, dtugosci 14,00 m. Na
omawianym odcinku w pasie drogi wojewodzkiej nr 454 znajduje si¢ sie¢ wodociggowa,
teletechniczna doziemna i napowietrzna, sie¢ energetyczna i oswietleniowa. Istniejaca
nawierzchnia jezdni jest w ztym stanie technicznym, w stanie postepujacej degradacji.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej przez Zaktad Ustug Geologicznych
,,GRUNT"” s. c. dotaczonej do niniejszego opracowania stwierdzono, ze podtoze wzdtuz
przeznaczonego do rozbudowy odcinka drogi zbudowane jest z utwordéw czwartorzedowych i
neogenskich okrytych warstwa gruntow nasypowych. Osady neogenu reprezentowane sa
przez ity barwy brazowej i szarej. Utwory czwartorzedowe plejstocenskie akumulacji
wodnolodowcowej zdeponowane na itach neogenskich w okresie stadialu maksymalnego
zlodowacenia srodkowopolskiego wyksztatcone sg generalnie jako dominujace w podtozu —
piaski $rednio i gruboziarniste, sporadycznie piaski drobnoziarniste. Grunty rodzime
przykryte sa warstwa gruntow nasypowych. W podtozu wystepuje pierwszy poziom
zwierciadta wody gruntowej, w czwartorzedowych utworach piaszczystych. Charakteryzuje
sie przewaznie zwierciadlem swobodnym. Lokalnie zwierciadto wody jest napiete, wskutek
wystepowania w nadktadzie stabo przepuszczalnych glin o wiekszej migzszosci.
Bezwzgledne rzedne ustabilizowanego zwierciadla wody wynosza 154,63 — 159,58 m n.p.m.
W okresach po dtugotrwatych 1 obfitych opadach, wznios wody mozna okresli¢ jako + 0,5 m,
a na stropie glin stabo przepuszczalnych nasypéw moga okresowo wystepowaé saczenia
wody gruntowe;j.
Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych
(KTKNPiP) przyjeto:

- warunki wodne podtoza konstrukeji nawierzchni sa dobre, przecietne oraz zle,

- grupa no$nosci podtoza G1, G2, G3, G4,

- glebokosci przemarzania gruntu 1,0m p. p. t.

Projekt opracowano w oparciu o materialy:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowe do celow projektowych w skali 1:500,
- Dokumentacje Geotechniczng wykonang przez Zaktad Ustug Geologicznych
»GRUNT?” s.c. Szydetko Barbara, Sebastian, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 3a,
- dokumentacja techniczna - cze$¢ drogowa.
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S. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA.

5.1. Kolektory — lokalizacja.

Kolektory kanalizacji deszczowej zlokalizowano w miejscu istniejacego rowu wraz z jego
zarurowaniem wzdtuz drogi na odcinku od m. Pokdj do m. Zieleniec.

Dla projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyodrebniono piec zlewni z projektowanymi
przepustami drogowymi Nr I; II; III; IV i wylotami do rowow melioracyjnych, oraz z
wlaczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej w m. Zieleniec..

Istniejace przepusty drogowe przebudowano zwigkszajac ich srednice.

Sie¢ kanalizacji zaprojektowano w ukltadzie grawitacyjnym dostosowanym do istniejacego
uktadu wysokosciowego oraz istniejagcych rowow melioracyjnych i przepustéw drogowych.
odwadniajacych pas drogowy.

5.1.1. Kolektory — rurociagi.

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PE/PP SN8 D-300 mm dwusciennych
karbowanych o potaczeniu kielichowym z uszczelka.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku gr. 0,20 cm. Obsypka rurociggu gruntem sypkim gr.
30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy wykonaé¢ warstwami 20 cm z
zageszczeniem. Pozostalg czes¢ wykopu uzupehnié gruntem sypkim dowiezionym. Glebokos¢
posadowienia rurociggu oraz spadki zgodnie z profilem podluznym w czesci graficznej
opracowania.

5.1.2. Kolektory — uzbrojenie.

Studzienka kanalizacyjna O 1000 mm Zelbetowa sktada sie 7 :

- dno studzienki prefabrykowane 0 1000 mm, h=80-130cm.
- kregi betonowe z uszczelka gumowa 0 1000mm, h=25- 50cm.
- zwezka betonowa 0 1000/00mm h =62 cm.

- pierscien dystansowy betonowy @ 625 mm h=6-10cm

- wilaz zeliwny © 600 D400 mm z wypelnieniem betonowym.

Studzienka kanalizacyjna O 1500 mm Zelbetowa sktada sie 7 :

- dno studzienki prefabrykowane 0 1500 mm, h=1000-1750 mm .
- kregi betonowe z uszczelka gumowa @ 1500mm, h=25- 50 cm.

- zwezka betonowa 0 1500/600mm h =750 cm.

- pierscien dystansowy betonowy 0 625 mm h=6-10cm

- wilaz zeliwny © 600 D400 mm z wypelnieniem betonowym.
Elementy Zelbetowe i betonowe z betonu BS — 45. Przejscia przez $Sciane studzienki szczelne
poprzez krééce polaczeniowe w otworach w Scianie studni lub tulei przejsciowych.
Dolny odcinek komory roboczej (na wysokosci wejscia kanatléw h= 0,5 + 0,8 m), ptyte denng
oraz kinete projektuje si¢ jako prefabrykowane.

5.1.3.  Przepusty drogowe.
Przepust drogowy Nr 1. O 1000 mm Zelbet — przebudowa istniejgcego przepustu 91000 mm.

Dhugos¢ przepustu @1000 mm L = 15,0 m
Dhugos¢ wylotu @1000 mm L =4,0 m
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Dhugos¢ doptywu PP karbowana dwuscienna @600 m L = 7,0 m.

Rzedne przepustu — cze$¢ graficzna.

Przepust drogowy pomiedzy studzienkami D-5 do D-5.1. Odplyw wlaczony do istniejacego
kolektora kanalizacji deszczowej ©@1000 mm rurami WIPRO 1000 mm.

Doptyw do przepustu rurociggiem PP/PE 600 mm L = 7,0 m dwuscienny karbowany SN8.
Wlot do kolektora @600 mm i skarpy rowu obrukowa¢ kostka granitowg o wys 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm. Powierzchnia bruku 3.0 m.

Przepust drogowy Nr 11. O 800 mm — przebudowa istniejgcego przepustu 9700 mm
Dhugos¢ przepustu @800 mm L = 13,0 m

Dhugos¢ wylotu @800 mm L =4,20 m

Rzedne przepustu — cze$¢ graficzna.

Wylot W-1 @800 mm

Rzedne przepustu — cze$¢ graficzna.

Przepust drogowy pomiedzy studzienkami D20 do D-83 Wylot do rowu jako typowa Scianka
przepustu drogowego zelbetowa prefabrykowana owym. 3,0 x2,2 x 35 cm.

Skarpy i dno rowu w rejonie wylotu na dlugosci L=2,0 m wzmocni¢ kostkg granitowa o wys.
10 cmm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cmm.

Przepust drogowy Nr 111. O 800 mm — przebudowa istniejgcego przepustu 9700 mm
Dhugosé przepustu @800 mm L = 13,5 m

Dhugos¢ wylotu @800 mm L = 2,0 m

Wylot Wy-2 @800 mm

Wlot W1-12 0800 mm

Rzedne przepustu — czes$é graficzna.

Przepust drogowy ze studzienka D28 Wylot do rowu jako typowa $cianka przepustu
drogowego zelbetowa prefabrykowana owym. 3,0 x2,2 x 35 cm.

Skarpy i dno rowu w rejonie wylotu i wlotu na dlugosei L=2,0 m wzmocni¢ kostka granitowa
o wys. 10 cmm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cmm.

Przepust drogowy Nr 1V. O 800 mm — przebudowa istniejqcego przepustu O700 mm
Dhugos¢ przepustu @800 mm L = 11,5 m

Dhugosé¢ wylotu @800 mm L =2,0 m

Rzedne przepustu — cze$¢ graficzna.

Wylot Wy-3 @800 mm

Rzedne przepustu — cze$¢ graficzna.

Przepust drogowy ze studzienka D62 do D-85. Wylot do rowu jako typowa $cianka przepustu
drogowego zelbetowa prefabrykowana owym. 3,0 x2,2 x 35 cm.

Skarpy i dno rowu w rejonie wylotu na dlugosci L=2,0 m wzmocni¢ kostkg granitowa o wys.
10 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm.

5.1.4. Przepusty przejazdowe.

Przepusty przejazdowe zlokalizowano na projektowanym przebudowywanym rowie, jako
wjazdy do dzialek i posesji. Przepusty zaprojektowano z rur PP/PE karbowane
dwuwarstwowe SN8.

Przepusty przejazdowe z wlotem i wylotem @500 mm. Skarpy i dno rowy przy wylocie i
wlocie na dtugosci L=2,0 m wzmocni¢ kostka granitowa o wys. 10 cm na podsypce
cementowo piaskowej gr. 10 cm.
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Parametry przepustow przedstawiono ponizej.

LP NR @ DtUGOSC | RZEDNA | RZEDNA | RZEDNA
PRZEPUSTU | PRZEPUSTU | PRZEPUSTU | TERENU | WLOTU | WYLOTU

1 1 500 mm 10,0 160,30 | 158,9 | 158,85

2 2 500 mm 7,0 159,85 | 158,55 | 158,51

3 3 500 mm 22,0 160,55 | 159,07 | 158,95

4 4 500 mm 21,0 161,0 159,15 | 159,08

5 5 500 mm 10,0 159,60 | 158,45 | 158,39

6 6 500 mm 8,0 159,75 | 158,72 | 158,67

7 7 500 mm 9,0 160,00 | 158,95 | 158,90

8 8 500 mm 8,0 160,10 | 159,10 | 159,05

5.2. Przykanaliki deszczowe.

Przykanaliki zaprojektowano dla odprowadzenia $ciekdéw opadowych ze studzienek
Sciekowych odwadniajacych nawierzchnie drog.

Material do wykonania przykanalikow to rury PP/PE karbowane dwuscienne 160 mm SNS§
lite. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem minimalnym 1.5% w kierunku kolektora. Potaczenie
przykanalikéw z kolektorem poprzez studzienki rewizyjne.

Studzienki sciekowe ¢ 500 mm na przykanalikach

Dla przejecia wod opadowych z terenu ulic projektuje sie studzienki Sciekowe z wpustami
ulicznymi i osadnikiem min. 0,5m. Studzienka $cieckowa betonowa, srednicy 500 mm.
Studzienki wyposazy¢ w wpusty uliczne z zeliwa szarego z kratg uchylng mocowana na
zawiasie zabezpieczajacym przed kradzieza, klasy D400. Wymiary wpustu 400x600 mm.

Studzienka $ciekowa sktada sie z:

- wpust uliczny zeliwny o wym 400x600 mm h = 115 mm

- podstawa betonowa pod wpust @920 mm z otworem 400/600 mm h =250 mm
- pierscien dystansowy ¥920 mm h =250 mm

- kreg betonowy @500 mm h =200 mm

- osadnik @500 mm h = 1000 mm

5.3. Wytyczne do realizacji robét.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych projektowane trasy rurociggdw wytyczyé
geodezyjnie w terenie. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zlokalizowa¢ wykopami
kontrolnymi wykonanymi recznie.

Wykopy i zasypki.

Dla uktadki kolektoréw @300 mm w przydroznym rowie przyjeto mechaniczne pogiebienie
rowu wraz z wykonaniem podsypki gr. 20 cm z gruntu sypkiego dowiezionego z
wyprofilowaniem do rzednych projektowanych i z zageszczeniem’

Wykopy dla przepustéw przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie o $cianach pionowych
umocnionych z odwozem gruntu.
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Szerokos¢é wykopu o Scianach pionowych w zaleznosci od $rednicy rurociggu powigkszona o
0,4 m z kazdej strony.

Teren budowy nalezy przygotowac tak, aby roboty mozna byto wykonywaé w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo i efektywnos¢.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050 "Roboty ziemne
budowlane - wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze” oraz PN-B-
10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zasypka wykopdw recznie gruntem sypkim dowiezionym warstwg 0,30 m ponad wierzch
rury. Pozostala cze$¢ wykopu uzupetni¢ mechanicznie gruntem sypkim dowiezionym.
Zasypke zagesci¢ warstwami co 30 cm. Wskaznik zageszczenia Js 1°.

Montaz rurociqggow.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania robdt montazowych.
Spadki i glebokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6ét montazowych nalezy
przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadu. Spadki i glebokosci posadowienia kolektora zgodnie z zatagczonymi profilami
podtuznymi w czesci graficznej. Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie
trasy i spadkow przewodow. Przewody kanalizacji nalezy ulozy¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610:2002. Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy kanatéw przed
polaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.

Przy kielichowym potaczeniu rur nalezy oczysci¢ kielich z jakichkolwiek zanieczyszczen.
Nastepnie nalezy sprawdzi¢ zamocowanie uszczelki. Po zamocowaniu kielicha na koncowke
jednej rury, koncéwke drugiej posmarowac lubrykantem i umiesci¢ koniec rury w kielichu
doktadnie wspdtosiowo, uwazajac aby nie zawinaé uszczelki podczas wkladania. Rure mozna
docisna¢ za pomoca recznych narzedzi dbajac, aby nie uszkodzi¢ rur.

Przy montazu rurociaggéw zachodzi czesto koniecznosé skracania rur do wymaganej dtugosci.
Ciecie poprzeczne rury powinno by¢ wykonane w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury.
Warunkiem prawidlowego wykonywania potaczenia rur jest takie ich utozenie, aby osie
laczonych odcinkow znajdowaly si¢ na jednej proste;.

Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien Scisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rure kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczegolne rury nalezy unieruchomié przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury i mocno podbic z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego
polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego rurociggu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie
wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa (deklem). Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia
przewodow i badaniu szczelnos$ci nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie
nad nimi grunt uniemozliwit splyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Prawidlowos¢ utozenia rur oraz ewentualne uszkodzenia mechaniczne nalezy sprawdzié
przegladem kamerg tv.
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Montaz przykanalikow kanalizacji deszczowej.

Do budowy przykanalikow kanalizacyjnych moga by¢ uzyte rury i ksztattki nie wykazujace
uszkodzen, peknie¢ oraz rys na powierzchniach. Zwlaszcza potaczenia kielichowe. Przed
wykonaniem polaczenia nalezy sprawdzié czysto$¢ wgtebienia kielicha oraz prawidlowe
utozenie uszczelki. Przewody uktada¢ na gruncie sypkim ( piasek ) grubosci 20 cm
zachowujac spadki zgodny z projektem.

Przewody nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanym i wyprofilowanym podtozu.

Studzienki betonowe i wpust.

Prefabrykowane wykonane fabrycznie z kregéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej 1000 i
1200 mm z wlazem zeliwnym © 600 mm typu ciezkiego wypelnionego betonem. Kregi
zelbetowe z betonu wodoszczelnego klasy nie mniejszej niz B-45, spelniajagce wymagania
DIN 4034 i PN-EN 1917:2004, o wodoszczelnosci W8 i malej nasigkliwosci (ponizej 4%),
spetniajace wymogi DIN 1045 w zakresie wymogow stawianych w stosunku do betondéw
wodoszczelnych i charakteryzujacych si¢ odpornosciag na czynniki chemiczne.

Studzienki wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami normy PN-B-
10729:1999.

Elementy prefabrykowane zaleznie od ci¢zaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwrdci¢ uwage na wlasciwe
ustawienie kregow i ptyt, wykorzystujac oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace si¢ na
wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowa kanatow.
Studzienki maja by¢ zaopatrzone w otwory na wprowadzenie kanatow. Nad otworem
powinno pozosta¢ nadproze min. wysokosci 15 cm - 20 em. Wszystkie styki kregéw musza
by¢ zatarte na gltadko z obu stron zaprawa cementowa odpowiedniej wytrzymaltoscei.
Studzienke posadowi¢ na uprzednio przygotowanej podsypce piaskowej gr. 30 cm
zageszczonej do stopnia Is = 1,0°

Wykonawca przed wykonaniem zasypki wykona proby zageszczenia podloza. Zasypke
mozna wykona¢ po uzyskaniu odpowiedniego stopnia zageszcezenia przedkladajac wynik
proby inspektorowi nadzoru.

Proby szczelnosci

Po dokonaniu montazu przewodow nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci sieci
kanalizacyjnej.
W odbiorze na szczelno$¢ przewoddw grawitacyjnych z rur betonowych wystepuja proby na:
- eksfiltracje wody z przewodu.
- infiltracje wody do przewodow.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza si¢ probe na eksfiltracj¢ odcinkami do 75,0 m
pomiegdzy studzienkami rewizyjnymi przy okreslonym cisnieniu wody wewnatrz kanatu. W
tym celu wylot przewodu w studzience nalezy zamkna¢ korkiem, nastepnie napetni¢ go woda
i sprawdzi¢ jego szczelnos¢. Osobno dokonujemy sprawdzenia szczelnosci studzienek
rewizyjnych. Ztacza kanalu powinny by¢ odkryte 1 widoczne. Woda do przewodu
kanalizacyjnego powinna by¢ doprowadzona grawitacyjnie. Zabrania si¢ napelniania odcinka
poddanego probie napetnia¢ woda pod cisnieniem np .z sieci wodociggowej. Czas napetniania
danego odcinka nie powinien by¢ krotszy od 1 godziny w celu spokojnego napelniania i
odpowietrzenia przewodu. Cisnienie w przewodzie winno wynosi¢ 3,0 m st w. a czas trwania
proby 15 minut. Rurociag jest szczelny wowcezas gdy uzupelnienie wody w danym odcinku
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nie przekracza 0,02dm?/ m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacza nalezy
wymieni¢, a probe ponowié.

Probe na infiltracje przeprowadzié nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej
Przeprowadza si¢ ja dla catego odcinka sieci od koncowej studzienki zgodnie z jego
spadkiem. Wiaze sie to z przerwaniem odwodnienia wykopdow.

Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN - 92 /B - 10735.

Odbior robot
W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

(a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
(b) odbiorowi ostatecznemu,

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor nadzoru z udziatem przysziego uzytkownika, gdzie jest to
wymagane.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Ogdlne wytyczne realizacji

Trase sieci i obiektow nalezy wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem.

Dokona¢ odkrywek kolidujacego uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie, a w obrebie kolizji z uzbrojeniem recznie.

Przed zasypaniem sieci dokona¢ pomiaru geodezyjnego inwentaryzacyjnego obiektow.
Teren po zakonczeniu robdt uporzadkowac.

Roboty prowadzi¢ zgodnie projektem budowlanym oraz z PN-B-10725.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu budowlanego musza zosta¢ uzgodnione z
projektantem.

Przy realizacji i odbiorze uwzgledni¢ warunki uzgodnien branzowych zalaczonych do
niniejszego opracowania.

Wszelkie uzyte materialy i musza posiada¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z wymaganiami
Polskich Norm lub aprobat technicznych. Wymagania i badania przy czesciowych i koncowych
odbiorach technicznych przewodéw wodociggowych okresla norma PN-B-10725.
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6. WARUNKI BHP.

a) w okresie wykonawstwa
Wszystkie roboty zwiazane z wykonaniem obiektow i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane z
zachowaniem przepisow BHP. Poza ogdélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
montazowych, ziemnych, transportowych i obshugi sprzetu mechanicznego, przy wykonywaniu instalacji
technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemyshu
Materiatlow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. z 1972 Nr 13. poz. 93)

b) w okresie eksploatacji
Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obstugi. Obstuga bedzie mie¢ charakter dorazny. Winna
by¢ przeszkolona pod wzgledem ogolnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa i
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
Przystepujacy do pracy winni posiadaé¢ odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.
Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:
- Rozporzadzenie.1993-MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).
- Kodeks Pracy art. 226.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakoS$ci i sposobu odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych,

Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Podczas realizacji zagrozenie dla powietrza atmosferycznego stanowia zanieczyszczenia
pochodzace z:

o cksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy,

e terenow sktadowych,

e prowadzenia robdt ziemnych, przewozu i sktadowania kruszywa wykorzystywanego podczas

budowy.

W celu ograniczenia negatywnego wplywu sprzetu i srodkow transportu na srodowisko
nalezy zadba¢ o ich prawidtowa eksploatacje i wlasciwg konserwacje. W przeciwnym
wypadku wystapi wzrost zuzycia paliwa oraz ilosci wydzielanych spalin i poziomu halasu.
Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych
obcigzeniach silnikow, gdyz zwieksza to emisje spalin. Sprzet uzywany podczas robot
powinien spetnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed halasem i gazami spalinowymi podane
w przedmiotowych rozporzadzeniach i normach. Podczas robdt ziemnych oraz w trakcie
transportu i przetadunku kruszyw wystepuje znaczne pylenie. Istotnym czynnikiem
ograniczajacym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan drog dojazdowych. Drogi te
powinny mieé rowng nawierzchnie, utwardzong lub zabezpieczong przed pyleniem itp.
Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywo powinno by¢ w miar¢ mozliwosci
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przykryte a teren budowy powinien by¢ systematycznie zraszany woda w celu ograniczenia
wtornego pylenia. Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na placu
budowy, zaleca si¢ wykonywa¢ w wytwoérniach. Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony,
a roboty prowadzone tak, by w mozliwie jak najmniejszym stopniu dezorganizowa¢ ruch w
najblizszej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon,
rozpuszczalnikdw, farb itp.

Na etapie organizacji placu budowy uwzglednione zostanie zapewnione odpowiednie
warunki sanitarne pracownikom (itp. poprzez ustawienie ekologicznych kabin ustepowych
typu Toi-Toi).

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,

Na etapie realizacji beda powstawaly liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi zwigzanymi
z budowa nowych obiektow, oraz typowe odpady powstajace podczas prac budowlanych.
Wskazane jest prowadzenie robdt budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie,
apowstate w trakcie budowy odpady powinny by¢é w miare mozliwosci wtornie
wykorzystywane badz usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
wykonywania rob6t budowlanych.
Nalezy dazy¢ rowniez do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowe;.
Na terenie budowy moga powstawaé nastepujace typy odpadow:

* grunty z wykopow

* materialy z rozbiorki nawierzchni drogowych

* materialy ceramiczne, szklo, drewno, tworzywa sztuczne — pozostate po zakonczeniu

robot, sprzatanie placu budowy.

Nadmiar gruntu z wykopow przewidziano odwiez¢ na sktadowisko komunalne gminne. Czgsé
wydobytego gruntu mozna réwniez wykorzysta¢ dla potrzeb rekultywacji innych terenow
zdegradowanych lub wykorzystania do budowy nasypow.
Warstwy asfaltu z rozbidrki drog zostanie odwieziony na sktadowisko komunalne gminne.
Wszystkie pozostate odpady, ktére nie uda si¢ zagospodarowac odwiezione zostang na
sktadowisko komunalne.
Klasyfikacje w/w odpadéw okreslona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27
wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady,
zaprezentowano w tabeli 1.

TABELA 1. Klasyfikacja odpadow — etap realizacji.

Lp. Rodzaj odpadu Podgrupa odpadu Grupa odpadu Kod
2 3 4 5
1 | Odpady z rozbidrki nawierzchni 17 170181
drogowych
2 | Glebaiziemia, w tym Gleba i ziemia 17 05 170504
kamienie i inne
3 |Zmieszane odpady z buddw, Inne odpady z budowy, 170904
remontéw i demontazu remontdéw i demontazu — 17
09
4 | Nie segregowane (zmieszane) | Inne odpady komunalne Odpady komunalne 200301
odpady komunalne - tgcznie z frakcjami
2003 gromadzonymi
selektywnie — 20

Na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ powstawania odpadow.
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d) wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosSci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich rozprzestrzeniania sig,

W wigkszosci robdt budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet stanowiacy zrédlo hatasu
i drgan (mtoty pneumatyczne, walce wibracyjne, srodki transportu, koparki).
Uzytkowanie tego sprzetu powinno odbywac sie tylko w porze dziennej. Nalezy zadbac
o dobry stan techniczny maszyn oraz systematyczng ich konserwacj¢ (smarowanie, dokrecanie $rub itp.).
Ograniczenie emitowanego hatasu oraz wibracji mozna takze osiagnaé poprzez:

* obudowe czgsci lub calos$ci maszyny ostonami akustycznymi,

*  zastosowanie elementéw amortyzujacych, itp. Elastycznych podktadek,

* zastosowanie wysokiej jakosci ttumikéw w silnikach spalinowych.

¢) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Nie dotyczy. Roboty budowlano montazowe prowadzone beda w granicy pasa drogowego o
nawierzchni utwardzonej, asfaltowej, na obszarze gdzie brak wyst¢powania drzewostanu i
terenow zielonych roslinnosci.

Jednakze w trakcie budowy istnieje niebezpieczenstwo zanieczyszczenia gruntow i wod
podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzacymi z przebywajacych tam pojazdow
mechanicznych (samochody ciezarowe, spychacze, walce, koparki), magazynowanych
olejéw, smarow i innych materiatow niezbednych do biezacej eksploatacji i konserwacji
sprzetu. Aby zminimalizowac niebezpieczenstwo skazenia, zaplecze budowy powinno zostac¢
zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwa stabo przepuszczalng.
Oleje, smary, ropa musza by¢ przechowywane

w szczelnych pojemnikach.

Rurociagi beda z rur PE/PP taczonych poprzez kielichy. Potaczenia te zapewniajg catkowita
szczelno$é rurociggow.

ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW.
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L. | OPIS RZEDNE TERENU RZ. RZ. RZ. Dz Lc
P WLOTU | WYL WYL
STUDZ WL WP D WL WP mm mb
1 | DI-WL1-WPI1 159,72 159,65 | 159,65 | 158,32 158,35 | 158,45 160 9,5
2 | D2-WL2-WP2 159,62 159,55 | 159,55 | 158,18 158,20 | 158,31 160 8,5
3 | D3-WL3-WP3 159,54 159,47 | 159,47 | 158,09 158,11 | 158,21 160 8,5
4 | D4-WL4-WP4 159,45 159,38 | 159,38 | 157,96 157,98 | 158,09 160 8,5
5 | D6-WL5-WP5 159,38 159,31 | 159,31 | 157,88 157,90 | 158,10 160 9,5
6 | D7-WL6-WP6 159,46 159,39 | 159,39 | 157,98 158,00 | 158,12 160 9,5
7 | D8-WL7-WP7 159,56 159,49 | 159,49 | 158,07 158,09 | 158,21 160 9,5
8 | D9-WL8-WP8 159,65 159,58 | 159,58 | 158,16 158,18 | 158,30 160 9,5
9 | D10-WL9-WP9 159,75 159,68 | 159,68 | 158,26 158,28 | 158,40 160 9,5
10 | D11-WL10-WPI10 | 159,84 159,78 | 159,78 | 158,36 158,38 | 158,50 160 9,5
11 | DI2-WL11-WPI1 | 159,96 159,89 | 159,89 | 158,46 158,48 | 158,60 160 9,5
12 | DI3-WL12 160,03 160,00 | 160,00 | 158,58 158,72 160 9,0
WPI12 158,66 160 5,0
13 | D14-WL14-WP14 | 160,08 160,01 | 160,01 | 158,57 158,59 | 158,71 160 9,0
14 | D15-WL14-WP14 | 160,01 159,94 | 159,94 | 158,65 158,67 | 158,79 160 9,0
15 | D16-WL15-WP15 | 159,91 159,84 | 159,84 | 158,54 158,56 | 158,69 160 9,0
16 | D17-WL16 159,82 159,75 - 158,45 158,49 160 2,5
17 | D18-WL17 159,84 159,67 - 158,36 158,40 160 2,5
18 | D19-WL18 159,68 159,61 - 158,27 158,31 160 2,5
19 | D21-WL19 159,80 159,63 - 158,27 158,31 160 2,5
20 | D22-WL20 159,95 159,88 - 158,36 1584 160 2,5
21 | D23-WL21 160,09 160,03 - 158,33 158,33 160 2,5
22 | D24-WL22 160,24 160,15 - 158,64 158,69 160 3,0
23 | D25-WL23 160,30 160,06 - 158,70 158,75 160 3,0
24 | D26-WL24 160,22 159,97 - 158,60 158,65 160 3,0
25 | D27-WL25 160,13 159,88 - 158,50 158,55 160 3,0
26 | D29-WL26 160,04 159,78 - 158,33 158,38 160 3,5
27 | D30-WL27 159,95 159,69 - 158,43 158,48 160 3,5
28 | D31-WL28 159,85 159,61 - 158,54 158,59 160 3,5
29 | D32-WL29 159,86 159,62 - 158,63 158,68 160 3,5
30 | D33-WL30 159,68 159,85 - 158,74 158,79 160 3,5
31 | D34-WL31 159,79 189,99 - 158,84 158,89 160 3,5
32 | D35-WL32 159,92 160,12 - 158,94 158,99 160 3,5
33 | D36-WL33 160,06 160,25 - 159,03 159,07 160 3,5
34 | D37-WL34 160,19 160,39 - 159,13 159,18 160 3,5
35 | D38-WL35 160,32 160,57 - 159,26 159,31 160 3,5
36 | D39-WL36 160,46 160,73 - 159,38 159,43 160 3,5
37 | D40-WL37 160,64 160,85 - 159,47 159,54 160 4,5
38 | D41-WL38 160,80 160,97 | 160,97 | 159,56 159,60 160 2,5
-WP38 159,72 10,5
39 | D42-WL39-WP39 | 160,92 160,72 | 160,72 | 159,52 159,58 | 159,67 160 10,5
40 | D43-WL40b- 161,04 161,04 | 161,04 | 159,55 159,73 160 12,5
WP40 b 159,67 160
41 | D43-WLA40 a- 161,04 161,04 | 161,04 | 159,55 159,72 160 21,0
WP40 a 159,85
42 | D44-WLA40 c- 161,04 161,00 | 161,00 | 159,64 159,84 160 13,0
WP40 ¢ 159,77
43 | D45-WL41-WP41 | 161,10 161,03 | 161,03 | 159,55 159,72 160 12,0
44 | D46-WL42-WP42 | 161,02 190,95 | 160,95 | 159,47 159,60 160 8,5
45 | D47-WL43-WP43 | 161,02 190,88 | 160,88 | 159,45 159,58 160 8,5
46 | D48-WL44-WP44 | 161,02 160,79 | 160,79 | 159,29 159,42 160 8,5
47 | D49-WL45-WP45 | 161,02 160,70 | 160,70 | 159,19 159,32 160 7,5
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48 | D50-WL46-WP46 | 161,02 160,59 | 160,59 | 159,08 159,21 160 8,0
49 | D51-WL47-WP47 | 161,02 160,50 | 160,50 | 158,97 159,10 160 8,0
50 | D52-WLA48 161,02 160,41 | - 158,88 159,01 160 8,0
51 | D53-WL49 161,02 160,31 | - 158,75 158,77 160 L5
52 | D54-WL50 161,02 160,22 | - 158,67 158,69 160 L5
53 | D55-WL51 161,02 160,13 | - 158,57 158,59 160 L5
54 | D56-WL52 161,02 160,04 | - 158,48 258,50 160 L5
55 | D57-WL53 161,02 159,95 | - 158,38 158,40 160 L5
56 | D58-WL54 159,93 159,86 | - 158,28 158,30 160 L5
57 | D59-WL55 159,84 159,77 | - 158,18 158,20 160 L5
58 | D60-WL56 159,75 159,68 | - 158,08 158,10 160 L5
59 | D61-WL57 159,66 159,59 | - 157,95 157,97 160 L5
60 | D63-WL58 159,75 159,50 | - 158,02 158,04 160 L5
61 | D64-WL59 159,50 159,43 | - 158,14 158,16 160 L5
62 | D65-WL60 159,61 159,54 | - 158,26 158,28 160 L5
63 | D66-WL61 159,74 159,67 | - 158,37 158,39 160 L5
64 | D67-WL62 159,87 159,80 | - 158,49 158,51 160 L5
65 | D68-WL63 160,00 159,93 | - 158,65 158,67 160 L5
66 | D69-WL64 160,13 160,06 | - 158,72 158,74 160 L5
67 | D70-WL65 160,26 160,19 | - 158,87 158,79 160 L5
68 | D71-WL66 160,39 160,92 | - 158,95 158,97 160 L5
69 | D72-WL67 160,56 160,45 | - 158,92 158,94 160 L5
70 | D73-WL68 160,56 160,48 | - 159,34 159,36 160 L5
71 | D74-WL69 160,45 160,37 | - 159,37 159,39 160 L5
72 | D75-WL70 160,32 160,24 | - 159,24 159,26 160 L5
73 | D76-WL71 160,20 160,12 | - 159,12 159,14 160 2,0
74 | D77-WL72 160,06 159,92 | - 159,02 159,04 160 L5
75 | D78-WL73-WP73 | 159,96 159,88 | 159,88 | 158,83 158,85 160 9,0
76 | D79-WL74 159,845 159,77 | - 158,75 158,89 160 9,5
77 | D80-WL75 159,71 159,66 | - 158,53 158,65 160 8,5
78 | D81-WL76 159,58 159,51 | - 158,43 158,57 160 9,5
79 | D-istnWL77 159,41 | - 160 8,0




