


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 6 -6  km 1+246,05
s k a l a  1:50

* 2 0 292 .15. 300 * 2 0 166 * 2 0 600 300 1400

. 2 0 120 ft w y s p a  ś r o d k o w a

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 5 -5  km 1+226,47
s k a l a  1:50

15 300 * 2 0

c i ą g  p i e s z o  -  r o w e r o w y

484 *2-0

p a s  r u c h u

303 *2-0

w y s p a  d z i e l ą c a

433 *2-0

p a s  r u c h u

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 7 -7
s k a l a  1:50

15 300 *2-0 400

c i ą g  p i e s z o  -  r o w e r o w y p a s  r u c h u

400 * 2 0

p a s  r u c h u

Krawężnik  be tonowy 20x30x100 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 15 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Krawężnik  be tonowy najazdowy 20x22x100 cm 
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 15 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Krawężnik  be tonowy najazdowy 15x22x100 cm 
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 10 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 3 cm 
Ława z betonu C12/15 pod obrzeżem gr. 10 cm

Opornik g ran i tow y  drogowy 20x22x100 cm 
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:3 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod opornik iem gr. 15 cm

Krawężnik  g ran i tow y  20x30x100 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 15 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

f t

300 600 * 2 0

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDÓW W OBRĘBIE CIĄGU

PIESZO-ROWEROWEGO " KONSTRUKCJA NAW IERZCHNI G3 -  G4
4 cm W a rs tw a  śc iera lna z betonu a s fa l to w e g o  AC8S 4 cm W a rs tw a  ścieralna: m as tyks  g rysow y  (SMA)

4 cm W a rs tw a  wiążąca: beton a s fa l to w y  (AC) 8 cm W a rs tw a  wiążąca: be ton a s fa l to w y  (AC16W)
30 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm 10 cm Górna w a rs tw a  podbudowy zasadniczej: be ton a s fa l to w y  (AC22P)
25 cm Podbudowa z g ru n tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa 25 cm Dolna w -w a podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana

Grunt rodzimy z k ruszywem  C50/30

25 cm

^  KONSTRUKCJA ZJAZDÓ W
8 cm K os tka  betonowa wib roprasowana szara
4 cm K ruszyna  baza ltow a 0 /4mm stab i l izowane mechanicznie

25 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
25 cm Podbudowa z g run tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Grunt rodzimy

35 cm

G eoruszt
W a rs tw a  podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
z k ruszywem  C50/30_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
G eoruszt
W a rs tw a  u lepszonego pod łoża  z g ru n tu  s tab i l izowanego

X=107 cm
spoiwem hydraul icznym

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO -  ROWEROWEGO
4 cm W a rs tw a  śc iera lna z betonu a s fa l to w e g o  AC8S
4 cm W a rs tw a  wiążąca: beton a s fa l to w y  (AC)

20 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
25 cm Podbudowa z g ru n tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Grunt rodzimy

KONSTRUKCJA NAW IERZCHNI ZA TO K I AUTOBUSOW EJ
18 cm K os tka  brukowa g ran itowa 18x18cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 cm K ruszyna  baza ltow a 0 -4  mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

25 cm Podbudowa z betonu C16/20_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ G eoruszt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
25 cm W a rs tw a  podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana
_ _ _ _ _ _ _ _ _ z k ruszywem  C50/30_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ G eoruszt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
35 cm W a rs tw a  ulepszonego pod łoża  z g ru n tu  s tab i l izowanego

spoiwem hydraul icznym
Z=107 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 

TEL. 605 581 201 
email: j.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE 
KONSTRUKCYJNE  

5 - 5 ,  6 - 6 ,  7 - 7

ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45 -082  OPOLE

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJNR 454 NA

ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC

BRANŻA: drogowa
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY: imię i nazwisko: specjalność: nr ewid. uprawnień: podpis:

PROJEKTANT: inż. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/Op

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Plech drogowo-mostowa 146/69; 49/69

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

Skala:
1:50

Nr rysunku: 2 K O - W Data:
06.2022

mailto:j.r.figura@wp.pl


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 8 -8  km 1+493,31
s k a l a  1:50

A  77 J 5 . 300 * 2 0

z j a z d  p r z e z  c i ą g  p i e s z o  -  r o w e r o w y

350

p a s  r u c h u

350

p a s  r u c h u

456 * 2 0

z j a z d

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 9 -9  km 1+542,50
s k a l a  1:50

.15. 300 * 2 0 350

c i ą g  p i e s z o  -  r o w e r o w y p a s  r u c h u

350

p a s  r u c h u

125

p o b o c z e

252

r o w

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 10-10 km 2+147,76
s k a l a  1:50

KONSTRUKCJA NAW IERZCHNI G1 -  G2
4 cm W a rs tw a  ścieralna: mas tyks  grysow y  (SMA)
8 cm W a rs tw a  wiążąca: be ton a s fa l to w y  (AC16W)

10 cm Górna w a rs tw a  podbudowy zasadniczej: beton a s fa l to w y  (AC22P)
20 cm Dolna w -w a  podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana

z k ruszywem  C50/30
G eoruszt

25 cm W a rs tw a  podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana
z k ruszywem  0/31,5 mm C50/30

20 cm 
X=87 cm

W a rs tw a  mrozoochronna z g ru n tu  niewysadzinowego o CBR>35%

4 cm 
8 cm 

10 cm
25 cm

25 cm

35 cm

KONSTRUKCJA NAW IERZCHNI G3 -  G4
W a rs tw a  ścieralna: mas tyks  grysow y  (SMA)
W a rs tw a  wiążąca: beton a s fa l to w y  (AC16W)
Górna w a rs tw a  podbudowy zasadniczej: beton a s fa l to w y  (AC22P)
Dolna w -w a podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
z k ruszywem  C50/30_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
G eoruszt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W a rs tw a  podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
z k ruszywem  C50/30_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
G eoruszt_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
W a rs tw a  ulepszonego pod łoża  z g ru n tu  s tab i l izowanego

X=107 cm
spoiwem hydraul icznym

KONSTRUKCJA CIĄGU PIESZO -  ROWEROWEGO
4 cm W a rs tw a  śc iera lna z betonu a s fa l to w e g o  AC8S
4 cm W a rs tw a  wiążąca: be ton a s fa l to w y  (AC)

20 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
25 cm Podbudowa z g ru n tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Grunt rodzimy

r \

"  PIESZO-ROWEROWEGO

4 cm W a rs tw a  śc iera lna z betonu a s fa l to w e g o  AC8S
4 cm W a rs tw a  wiążąca: be ton a s fa l to w y  (AC)

30 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
25 cm Podbudowa z g ru n tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Grunt rodzimy

8 cm 
4 cm

25 cm
25 cm

KONSTRUKCJA ZJAZDÓ W
K os tka  betonowa wib roprasowana szara_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
K ruszyna  baza ltow a 0 /4mm stab i l izowane mechanicznie
Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
Podbudowa z g run tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa 

Grunt rodzimy

f  KONSTRUKCJA ZJA ZD U  ASFALTOBETONOW EGO
4 cm W a rs tw a  ścieralna: m a s tyks  grysow y  (SMA)
6 cm W a rs tw a  wiążąca: be ton a s fa l to w y  (AC)
25 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
25 cm Podbudowa z g ru n tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Grunt rodzimy

Krawężn ik  be tonowy 20x30x100 cm
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 15 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Krawężn ik  be tonowy najazdowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 15 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Krawężn ik  be tonowy najazdowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawęznik iem gr. 10 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Obrzeże betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 gr. 3 cm 
Ława z betonu C12/15 pod obrzeżem gr. 10 cm

Opornik g ran i tow y  drogowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:3 gr. 5 cm
Ława z betonu C12/15 pod opornik iem gr. 15 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 

TEL. 605 581 201 
email: j.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE 
KONSTRUKCYJNE  
8 - 8 ,  9 - 9 ,  10-10

ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45-082  OPOLE

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJNR 454 NA

ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC

BRANŻA: drogowa
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY: imię i nazwisko: specjalność: nr ewid. uprawnień: podpis:

PROJEKTANT: inż. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/Op

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Plech drogowo-mostowa 146/69; 49/69

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

Skala:
1:50

Nr rysunku: 3KO-W Data:
06.2022

bb b b

mailto:j.r.figura@wp.pl


* ■

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PARKINGU
s k a l a  1:50
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KONSTRUKCJA NAW IERZCHNI PARKINGU
A cm W a rs tw a  ścieralna: m as tyks  g rysow y  (SMA)
6 cm W a rs tw a  wiążąca: be ton a s fa l to w y  (AC)
25 cm Podbudowa z k ru szyw a  łamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
25 cm Podbudowa z g ru n tu  s tab i l izowanego cementem o Rm=1,5 MPa

Grunt rodzimy

Krawężn ik  be tonowy 20x30x100 cm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Podsypka cementowo -  p iaskowa 1:4 qr. 5 cm 
Ława z betonu C12/15 pod k rawężnik iem qr. 15 cm 
z oporem_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 

TEL. 605 581 201 
email: J.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PRZEKRÓJ  
KONSTRUKCYJNY  

PARKINGU 
P -  P

ZAMAWIAJĄCY:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45 -082  OPOLE

NAZWA in w e s t y c j i : ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJNR 454 NA

ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC

u r a n ż a : drogowa FAZA PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY: imię i nazwisko: specjalność: nrewid. uprawnień: podpis:

PROJEKTANT: inż. Roman Figura d r o g o w o - m o s to w a 92/01/Op

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Piech d r o g o w o - m o s to w a 146/69; 49/69

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

Skala:
1:50

Nr rysunku: 4 K O ~ W Data:
06.2022

mailto:J.r.figura@wp.pl


BARIERY U-11a OSDZANE W GRUNCIE ZA KRAWĘŻNIKIEM 

ZEWNĘTRZNYM ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ
C -  C
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PRACOWNIA PROJEKTOWA 

Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 

TEL. 605 581 201 
email: j.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

B A L U S T R A D A  U - 1 1 a

S Z C Z E G Ó Ł Y

K O N S T R U K C Y J N E

ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45-082  OPOLE

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJNR 454 NA

ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC

BRANŻA: drogowa
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY: imię i nazwisko: specjalność: nr ewid. uprawnień: podpis:

PROJEKTANT: inż. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/Op

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Stanisław Plech drogowo-mostowa 146/69; 49/69

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Jarosław Hołówko

Skala:
1:10 Nr rysunku: 5KO-W Data:

06.2022

mailto:j.r.figura@wp.pl


PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEPUST

PRZEJAZDOWY NR 1 I 

PRZEJAZDOWY NR 2 

PRZEJAZDOWY NR 3 

PRZEJAZDOWY NR 4 

PRZEJAZDOWY NR 5 

PRZEJAZDOWY NR 6 

PRZEJAZDOWY NR 7 

PRZEJAZDOWY NR 8

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 0+755,83

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 0+892,42

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 1+103,60

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 1+611,37

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 1+828,53

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 1+879,00

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 1+927,06

500 -  PRAWY POD ZJAZDEM W KM 1+953,06

RZĘDNA WLOTU: 158,90 

RZĘDNA WLOTU: 158,55 

RZĘDNA WLOTU: 159,07 

RZĘDNA WLOTU: 159,15 

RZĘDNA WLOTU: 158,45 

RZĘDNA WLOTU: 158,72 

RZĘDNA WLOTU: 158,95 

RZĘDNA WLOTU: 159,10

RZĘDNA WYLOTU: 158,85 L=10,0 m

RZĘDNA WYLOTU: 158,50 L=10,0 m

RZĘDNA WYLOTU: 158,95 L=22,0 m

RZĘDNA WYLOTU: 159,08 L=12,0 m

RZĘDNA WYLOTU: 158,39 L=10,0 m

RZĘDNA WYLOTU: 158,67 L= 8,0 m 

RZĘDNA WYLOTU: 158,90 L= 8,0 m 

RZĘDNA WYLOTU: 159,05 L= 9,0 m

P r z e k r ó j  A -  A

PRACOWNIA PROJEKTOWA 

Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 

TEL. 605 581 201 
email: J.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PR ZEPU STY POD 
ZJAZDAMI

-PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZAMAWIAJĄCY:
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

UL. PIASTOWSKA 14 

45-082  OPOLE

NAZWA inwestycji: ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJNR 454 NA

ODCINKU POKÓJ - ZIELENIEC

BRANŻA: SANITARNA
FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY

WYKONAWCY: imię i nazwisko: specjalność: nrewid. uprawnień: podpis:

PROJEKTANT: Mirosław/ Brzezińsk i i n s t a  l a c y jn a 3 5 2 / 9 4 / O p

SPRAWDZAJĄCY: rngr  inź. Romua ld  Mlaciantowicz i n s t a  l a c y jn a 2 0 6 / 9 4 / O p

OPRACOWAŁ:

Skala:
1:501

Nr rysunku: 1 K - V \ / Data:
06.2022

mailto:J.r.figura@wp.pl

