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- projektowana sie¢ kablowa oswietlenia ulicznego
|@| -projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym
K05/L2/SOU K03/L3/SOU K01/L1/SOU RSA-00/3 - np. typu IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light
CC6/w1/15°/LED65W CCe6/w1/15°/LED65W CC6/w1/15°/LED65W -BA Tel e, 2K oncze Exhauster / 450842 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym
|||||||||||| ISTN. StUP YL 2 & do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 9m 60/159/3, 1:11,
5.5 30080 ﬂok.mﬁmm{.mmwm_oﬂolm¢%mp% 50220 180340 O NR20 oD pr2ystosowanym do montazu na fundamencie FP-2 (100/43)
A A OPC027836 20 LEDs 65W z wysiegnikiem jednoramiennym I=1m o kacie nachylenia oprawy 5
K06/L2/SOU K04/L1/SOU K02/L2/SOU —e — zasilany ze stagji np. typu W1R1/5° - 3kpl.
K06/L1/SOU CC6/w1/15°/LED65W CC9/w1/5°/LED65W | . : L IZYLUM 1/5308 IZYLUM 1/5308 , - , . ,
K06/L2/SOU Zieleniec Cegielnia 20 LEDs 65W 20LEDs 65W - -projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym
KOB/L3/S0OU L 0oPC30093 np. typu IZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light oprawa LED
= — . YDV 3x25 vov3x25  Exhauster / 450842 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym
CCO/W4R1/15/LEDBSW proj. odcinki linii kablowej oswietleniowej R<30Q o do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 9m 60/186/3, 1:14,
typu NA2XY-J 4x35 o tgcznej dtugosci 172 m przystosowanym do montazu na fundamencie FP-3 (120/43)
uktadane na catej dtugosci w rurze DVK50 za wyjatkiem Te-bozp, 74010 Cziny oprewy - YOV 3x25 z wysiegnikiem czteroramiennym I=1m o kacie nachylenia oprawy 15°
odcinkéw przechodzacych pod jezdnig ktdre ostoni¢ rurg AROT SRS 110 o np. typu W4R1/15° - 1kpl. | ztacze [TI6] N
IZYLUM 1/5308 IZYLUM 1/5308 - m—
20 LEDs 65W 20 LEDs 65W _
—o— -projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym L ovsos ¢ 2
"PRZEJSCIE PIESZYCH NR 1" "WIATA | ZATOKA AUTOBUSOWA" — np. typu IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, T (w stupie) °
ekl bezp, A poledineze vwovaxes Light Exhauster / 474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym _
stup istn. nr 17/23 PP2/L2/SZC K08/L2/PZ-307 o do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, dlacze 1K
CC6/w1/15°/LEDBSW  stup istn. nr 18/23 CCO/w1/5°/LEDBSW gtyp istn.nr 31 . przystosowanym do montazu na fundamencie FP-1 (100/30) . WpoL2
|||||||||||||||||| z wysiegnikiem jednoramiennym I=1m o kacie nachylenia oprawy 15 v eupe Ru <10 om
50570 D 310270 ) BOE0 © 38020 Q kabelh, B WIRIAS -8kl I TRETYIEE opray et 55 /O Nz s
k ’ - \ ) X \ projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym “FeZn3oxd- -
PP1/L1/SZC obwdéd oswietleniowy K07/L1/PZ-307 obwdd oswietleniowy |’| i .
. & —
CC6/w2/15°/LEDBBW zasilany ze stacji CC9/w1/5°/LEDB5W zasilany z PZ-307 o b e iy np. typu IZYLUM 1/ 5909/ 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra righ,
: 2 D : abl. bezp. IZK4 pojedyncze ight Exhauster / 474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym
Zieleniec- Piaskownia 1AW400V, 2A, E-14 . : .
onrzez stup sieci do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, | schemat ideowy latarni
bop P przystosowanym do montazu na fundamencie FP-1 (100/30)
skojarzonej nr23 2L 115365 z wysiegnikiem jednoramiennym 1=2m o kacie nachylenia oprawy 15°
" " " " o _
PRZEJSCIE PIESZYCH NR 2 PRZEJSCIE PIESZYCH NR 3 np- typu WTR2/15™ - Tkpl.
. ] . ] - -projektowana oprawa oswietleniowa zgodna z opisem technicznym
stup istn.nr 19 - Mnﬂ\\w&w_.wai " | stup istn.nr 8 . PP6/L3/} v_.wai " | ® _ np. typu IZYLUM 1 /5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right,
w1/15 65 stup istn.nr 1 6/w1/15° 65 stup istn.nr 9 b beap, 2K polecyncze wovares  Light Exhauster / 474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym
kabel aS.@ 18,0/24.0 58.0/34.0 - 6,0/12.0 ® 18.0/24.0 35.0/41.0 - o do wys. 2m antyplakatem w kolorze transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11,
P T —x; &t Py x> —x; : ==t @ przystosowanym do montazu na fundamencie FP-1 (100/30)
PP3/L3/PZ-307 \ obwdd oswietleniowy PP5/L2/PZ-307 \ obwdd oswietleniowy wievs ssw O kacie nachylenia oprawy 15°- Skpl.
CC6/w0/15°/LEDBSW zasilany z PZ-307 CCB/wWO/15°/LEDBSW zasllany z PZ-307 K01/L1/SOU— szafka oswietlenia ulicznego na stupie nr 22 - OPC027817  CC8/w1.5/5°/LED25,6W— moc 2rédfa Swiatta
\. \——— faza podtgczenia oprawy oswietleniowej \. —— kat nachylenia oprawy oswietleniowej
numer stupa typ wysiegnika
"w "w "w "w ._HV\U m+CUm.
PRZEJSCIE PIESZYCH NR 4 PRZEJSCIE PIESZYCH NR 5 . . . .
0500 dtugosc¢ wykopu pomiedzy stupami / dtugos¢ kabla z zapasem
CC6/w0/15°/LED65W . CC6/w1/15°/LED65W i . . PRACOWNIA PROJEKTOWA | “""™"  ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
553 ® ; ® 0o stup istn.nr 13 \ @ 555 D 355555 stup istn.nr 18 Dla linii zasilajgcej i dla obw. odbiorczych - uktad TN-C Roman Figura UL. PIASTOWSKA 14
,0/23,0 15,0/21,0 25,0/31,0 18,0/24,0 17,0/23,0 20,0/26,0 46-227 OPOLE, UL, MAKOW 20 -
—0— ——— I — —; &\0 —f— I — R SAMOCZYNNE <<<+|>ONmZ_m ZASILANIA m%w___._mmmwﬁwm%hn_ NAZWA INWESTYCUI ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ 454 NA ODCINKU
PP7/L1/PZ-307 obwdd oswietleniowy PP9/L3/PZ-307 — . _____FOKOJ- ZELENEC,
CC6/w0/15°/LED65W zasilany z PZ-307 CC6/w0/15°/LEDB5W cémcw“ ok . dadac o ey " . ecios PROJEKT WYKONAWCZY
- m Dmﬂ 03 m. m. O m o m m—\: Dm 3 m O O m O O WYKONAWCY imig i nazwisko: specjalnosé: nrewid. i podpis:
obwdd OWS:Q._”_OSmOS\V\ .. . ] . . o BUDOWY SIECI rrojextant: | MQGr inz. Piotr Labus inst. elektr. 109/89/0p
zasilany z PZ-307 - projektowany uziom potgczy¢ bednarkg Fe/Zn 30x4mm z uziomem istniejacego OSWIETLENIA
ztgcza kablowego OPC32294 DROGOWEGO.
- zabezpieczenie wzdtuzne obwodu oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji
trafo Zieleniec- Piaskownia zlokalizowane na stupie nr 23 wymienic na lb=10A. Skala: Nr rysunku: _M 4 oow 5022




