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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pn. ,,Usuniecie kolizji z istniejaca siecia telekomunikacyjna
Orange Polska S.A.” dla zadania ,,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 454 na odcinku Pokdj -
Zieleniec” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.



1 Czes¢ opisowa
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 454 od km 29+735 (km
projektowy 0+000) do km 32+079 (km projektowy 2+344) drogi w miejscowosciach Pokoj
i Zieleniec potozonych w gminie Pokdj w powiecie namystowskim w wojewddztwie opolskim.
Poczatek przebudowy drogi wojewddzkiej znajduje sie przy rondzie Jana Pawta Il
w Pokoju. Koniec przebudowy drogi wojewddzkiej znajduje sie w Zieleficu przy posesji nr 54.
W ramach przebudowy drogi projektowana jest wymiana podbudowy drogi, korekta geometrii
drogi, przebudowa skrzyzowania z droga gminng nr 1136 O w miejscowosci Zieleniec przy stacji
paliw na skrzyzowanie o ruchu okreznym (typu rondo). Dodatkowo w ramach przebudowy drogi
wzdtuz jezdni projektuje sie ciag pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej, chodniki i zjazdy
o nawierzchni z kostki betonowej, kanalizacje deszczowa, kanat technologiczny, dodatkowe
oswietlenie w wybranych miejscach (skrzyzowanie, przejscia dla pieszych, przystanki)
i przebudowe kolidujacych sieci uzbrojenia terenu.
Dla przedsiewziecia uzyskano decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
wydana przez Wojewode Opolskiego nr IN.1.7820.15.2022.AZ z dn. 21 marca 2023 r.

1.2 Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem usuniecie kolizji przedmiotu inwestycji
z istniejaca siecig telekomunikacyjng wiasnosci Orange Polska S.A.

1.3 Wykaz skrétow
(1) .DW" = droga wojewddzka nr 454.
(2) ,OPL" = Orange Polska S.A.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania sa:

1) Umowa zawarta z inwestorem

2) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 terenu objetego inwestycja.
3) Projekt zagospodarowania terenu inwestycji.

4) Warunki techniczne OPL nr 2350/TTDSIKU/P/2024.

5) Dane paszportyzacyjne istniejacej sieci OPL.

6) Wizja w terenie.

1.5 Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania terenu
Na obszarze projektowanej inwestycji znajduje sie istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
wtasnosci OPL. Sie¢ ta koliduje z projektowang przebudowa DW. Sie¢ ta w obszarze inwestycji
ztozona jest z kanalizacji kablowej, podbudowy stupowej, linii ziemnych swiattowodowych i sieci
miejscowej, linii nadziemnych swiattowodowych i sieci miejscowe;.
Kolizje wystepuja:
» z projektowana przebudowa jezdni,
» z projektowanymi zjazdami na posesje.
* z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym o nawierzchni bitumicznej,
» z projektowana przebudowa rowdéw odwadniajacych.
Projektuje sie przebudowe lub zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej
w zwigzku z wystgpieniem kolizji.
Przebudowa linii ziemnych swiattowodowych i sieci miejscowej zostanie zrealizowana
poprzez wykonanie wstawek kablowych linii i wytgczenie kolizyjnych odcinkéw lub poprzez
przetozenie kolizyjnych linii w terenie poza obreb kolizji.



Wstawki zostang wykonane poprzez budowe nowych, réwnolegtych odcinkéw linii
ziemnych, przetaczenie kolidujacych odcinkéw w ramach procedury plac planowych i demontaz
kolidujacych odcinkéw po ich wytaczeniu. Przetozenia zostang zrealizowane poprzez odkopanie
istniejacych linii w terenie i ich przeniesienie do nowego wykopu lub przesuniecie ich w wykopie
szerokoprzestrzennym w nowe, zaprojektowane miejsce. Wstawki i przetozenia linii ziemnych
docelowo zostang umieszczone w terenie zielonym pomiedzy obrzezem ciggu pieszo-
rowerowego i granica pasa drogowego. Na czesci przebudowy drogi w terenie zabudowy wstawki
i przetozenia umieszczone zostang pomiedzy obrzezem i ogrodzeniami posesji. Docelowa
lokalizacja ma zapewnia¢ przyszty dostep do linii w celach eksploatacyjnych bez koniecznosci
uszkodzenia nawierzchni bitumicznej projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

W przypadku kolizji stupédw telekomunikacyjnych, nowe stupy zostang ustawione w
granicy pasa drogowego, nastepnie zostanie przetozona na nie istniejgca sie¢ nadziemna w celu
uwolnienia kolizyjnych stupow, a uwolnione kolizyjne stupy zostang zdemontowane.

Zabezpieczenie istniejgcej sieci zostanie zrealizowane poprzez zabudowe tupin
fundamentowych lub zabudowe rur dwudzielnych na kolizyjnych odcinkach kanalizacji kablowej
lub linii telekomunikacyjnych z projektowana przebudowa jezdni lub projektowanymi zjazdami.

Ponadto na terenie inwestycji w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dostosowac
rzedne zwienczen istniejacych studni kablowych, gtebokos¢ zakopania stupow i zwisy linii
nadziemnych do projektowanego poziomu terenu.

Szczegdtowo w ramach przebudowy zidentyfikowano nastepujace kolizje z infrastrukture
OPL z podaniem sposobu ich usuniecia.

1.5.1. Kolizja nr 1
Kolizja rozcigga sie na odcinkach:

1) km 0+208 — km 0+762,

2) km 0+896 - km 1+200,

strona lewa drogi.

W kolizji znajduja sie przebiegajace razem w jednym wykopie:

(1) linia Swiattowodowa ziemna MI-MK-5,7-72J) nr OKZ68240 w mikrokanalizacji
MI/12/8/HDPE/RW zainstalowanej w rurociggu kablowym RHDPE 40/3,7,

(2) linia sieci miejscowej ziemna XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81,

(3) linia sieci miejscowej ziemna XzZTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 zainstalowana w rurociagu
kablowym RHDPE 40/3,7 (linia ta wystepuje w kolizji od km 0+208 do km 0+330,
nastepnie w km 0+330 linia ta skreca w ul. Sienkiewicza).

Przebudowa wymienionych kolizyjnych linii ziemnych polega na ich przebudowie poprzez
ich umieszczenie na catej dtugosci w terenie zielonym poza projektowanym ciggiem pieszo-
rowerowym o nawierzchni bitumicznej. Wstawki kolizyjnych linii projektowane sa w jednym
wykopie. Na odcinkach skrzyzowan z innymi obiektami budowlanymi linie nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ rura ostonowa przepustowa.

Szczegotowo w celu usuniecia kolizji linii swiattowodowej MI-MKA-5,8-72) nr OKZ68240 nalezy:

1) wybudowac rurociag kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 od km 0+208 do km 0+772, na koncach
wybudowanego rurociggu nalezy zainstalowa¢ ztgczki ZRs 40 w celu jego pdzniejszego
potaczenia z istniejacym rurociggiem kablowym,

2) wybudowac rurocigg kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 od km 0+896 do km 1+200, na koncach
wybudowanego rurociggu nalezy zainstalowaé ztaczki ZRs 40 w celu jego p6zniejszego
potaczenia z istniejacym rurociggiem kablowym,

3) od istniejacej studni kablowej BPOK/A06 do studni kablowej BPOK/A05/3 wybudowaé
nowy cigg mikrokanalizacji 1 x M1/12/8/HDPE/RW z wykorzystaniem wybudowanych
odcinkéw rurociggu kablowego i istniejacych odcinkéw rurociagu kablowego RHDPE



40/3,7 przebiegajacych w sposdb bezkolizyjny, wprowadzenie mikrokanalizacji do
zasobnika na trasie wykonac z wykorzystaniem istniejacych wprowadzen do zasobnika
rury RHDPE 40/3,7

4) w wybudowanej mikrokanalizacji pomiedzy studniami BPOK/A06 i BPOK/A05/3
zainstalowac nowy kabel swiattowodowy MI-MK-5,7-72]) z odtworzeniem istniejacych
zapasow w studniach kablowych i zasobniku kablowym na trasie mikrokanalizacji,

5) w trakcie prac planowych w studniach BPOK/A06 i BPOK/AO05/3 wytgczy¢ istniejacy kabel
ze ztaczy POKOJ/ZS00006 i ZIELENIECOPL/ZS00005 i wtgczy¢ do nich nowy kabel,

6) zdemontowac wytaczony istniejacy kabel wraz z mikrokanalizacja, w ktorej jest
poprowadzony,

7) dokonac potaczen ztgczkami ZRs 40 istniejacych i wybudowanych odcinkéw rurociagu w
celu utworzenia jednolitego ciggu pomiedzy studnig BPOK/AQ6 i zasobnikiem oraz
zasobnikiem i studnig BPOK/AQ5/2,

8) zdemontowad wytaczone odcinki rurociggu kablowego,

9) wykonac pomiary koncowe kabla (reflektometryczne i ttumiennosci optycznej).

Szczegdtowo w celu usuniecia kolizji linii sieci miejscowej XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81 nalezy:

1) wybudowac rurociag kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 z kablem typu XzZTKMXpw 5x4x0,8 na
odcinku od km 0+208 do istn. ztgcza przelotowego (lokalizacja orientacyjna ztagcza w km
0+772), na tym odcinku zlokalizowac w terenie istn. przytacz do posesji ul. Namystowska
27 zakonczony PD 1A/81 (7-10) (brak jest na mapie inwentaryzacji geodezyjnej przytacza),

2) w trakcie prac planowych wykonac ztgcza przelotowe kabla wstawki z istniejgcym kablem
w km 0+208 i w istn. ztagczu w km 0+772 (w km 0+772 otworzy¢ i zamknac istn. ztacze),
oraz ztgcze odgatezne do PD 1A/81 (7-10) (w ztaczu tym odtworzy¢ uktad potaczen jak w
istn. ztgczu), wytaczy¢ w ztgczach kolizyjny odcinek kabla,

3) wybudowac rurociag kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 z kablem typu XzZTKMXpw 5x4x0,8 na
odcinku od km 0+896 do km 1+200,

4) w trakcie prac planowych wykonaé ztacza przelotowe kabla wstawki z istniejacym kablem
w km 0+896 i km 1+200; wytgczyé w ztaczach kolizyjny odcinek kabla,

5) zdemontowac kolizyjne wytaczone odcinki kabla,

6) wykonac pomiary koncowe kabla (rezystancja petli i izolacji, ttumiennosci i przenikéw).

Szczegdtowo w celu usuniecia kolizji linii sieci miejscowej XzZTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 nalezy:

1) wybudowac rurociag kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 od km 0+208 do km 0+330; w km 0+208
na koncu wybudowanego rurociggu nalezy zainstalowac ztaczke ZRs 40 w celu jego
pbzniejszego potaczenia z istniejgcym rurociggiem kablowym; w km 0+330 rurociag
nalezy przeprowadzi¢ pod projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym i zakonhczyé przy
istniejgcej linii w terenie zielonym pomiedzy jezdnig i ciggiem pieszo-rowerowym,

2) zainstalowac kabel wstawki XzTKMXpw 5x4x0,5 w istniejacym rurociggu kablowym od
studni BPOK/A06 w km 0+044 do km 0+208 i w wybudowanym rurociaggu kablowym od
km 0+208 do km 0+330,

3) w trakcie prac planowych wykona¢ ztacza przelotowe kabla wstawki z istniejagcym kablem
w studni BPOK/A06 w km 0+044 i w km 0+330; wytaczy¢ w ztgczach kolizyjny odcinek
kabla,

4) zdemontowac wytaczony kabel i kolizyjny wytaczony odcinek rurociagu,

5) dokona¢ potaczenia zainstalowang uprzednio ztgczka ZRs40 istniejagcego i wybudowanego
rurociggu kablowego w km 0+208,

6) wykonac pomiary koncowe kabla (rezystancja petli i izolacji, ttumiennosci i przenikow).



1.5.2. Kolizja nr 2
Kolizja rozcigga sie na odc.
1) od km 0+471 do km 0+487 strona prawa drogi,
2) odkm 1+171 do km 1+200 strona lewa drogi.
W kolizji znajduja sie:
(1) linia Swiattowodowa ziemna XOTKtd 12J nr OKO0068003 w rurociggu kablowym 1 x
RHDPE40/3,7 wyr. pomarancz
(2) linia sieci miejscowej ziemna XzZTKMXpw 50x4x0,8 1A/21-210
(3) linia sieci miejscowej ziemna XzZTKMXpw 50x4x0,8 1A/31-310
Kabel swiattowodowy nr OKO0068003 oznaczony jest w terenie przywieszkami OKO6932-B.
W celu usuniecia kolizji projektuje sie przetozenie linii w terenie. W tym celu nalezy
wykonac wykop szerokoprzestrzenny na gtebokos¢ docelowej rzednej utozenia linii i przenies¢
recznie linie w docelowe miegjsce utozenia. Na przejsciu w poprzek projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego o nawierzchni bitumicznej projektuje sie zabezpieczenie linii rurg ostonowa
dwudzielng typu RHDPE-D 160. Szczegdty zabezpieczenia wykonac zgodnie z opisem w pkt.
.Zabezpieczenie istniejgcych linii ziemnych”.

1.5.3. Kolizja nr 3
Kolizja rozcigga sie od km 1+381 do km 1+443 strona lewa drogi.
W kolizji znajduja sie:
(1) linia sieci miejscowej ziemna XzZTKMXpwFtIx 5x4x0,8 1A/81 z rurg rezerwowa RHDPE

40/3,7 (wystepuje réwniez w kolizji nr 1).

W celu usuniecia kolizji projektuje sie przetozenie linii w terenie. W tym celu nalezy
wykonac wykop szerokoprzestrzenny na gtebokos¢ docelowej rzednej utozenia linii i przenies¢
recznie linie w docelowe miejsce utozenia. Na przejsciu w poprzek projektowanego zjazdu i w
zblizeniu do hydrantu projektuje sie zabezpieczenie linii rurg ostonowa dwudzielng typu RHDPE-D
160. Szczegoty zabezpieczenia wykonac zgodnie z opisem w pkt. ,Zabezpieczenie istniejgcych linii
ziemnych”.

1.5.4. Kolizja nr 4
Kolizja znajduje sie w km 0+061 strona lewa drogi.
W kolizji znajduje sie stup telekomunikacyjny nr BPOK-70.
W celu usuniecia kolizji nalezy:
(1) wybudowac stup typu SDPU7 z puszka stupowa w nowej lokalizacji przy granicy pasa
drogowego.
(2) wybudowac rurociag kablowy 1 x RHDPE 40/3,7 z kablem XzZTKMXpw 5x4x0,5 1A/69 od
istniejacej studni BPOK/A06 do puszki stupowej na stupie w nowej lokalizacji
(3) w trakcie prac planowych:
* w studni BPOK/A06 wykona¢ ztacze przelotowe istn. i nowego kabla 1A/69 i wytgczyé
istn. kabel do kolizyjnego stupa
* przetozyc istniejace kable sieci nadziemnej na nowy stup.
(4) zdemontowac kolizyjny stup i wytaczony rurociag kablowy z kablem.

1.5.5. Kolizja nr 5
Kolizja rozcigga sie od 0+488 do km 0+580 oraz w km 1+231.
W kolizji znajduja sie stupy telekomunikacyjne:
(1) nr BPOK-73 w km 0+488
(2) nrNPOKOJ/16/11 w km 0+534
(3) nrNPOKOJ/16/12 w km 0+580
(4) nr NPOKOJ/01/16 w km 1+229



W celu usuniecia kolizji nalezy:

(1) wybudowa¢ nowe stupy BPOK-73, NPOKOJ/16/11, NPOKOJ/16/12 typu STDPU7 (stup
telekomunikacyjny drewniany pojedynczy uszczudlony o dt. 7m) w nowej lokalizacji przy
gornej krawedzi przeciwskarpy rowu odwadniajacego,

(2) przebudowa¢ stup NPOKOJ/01/16 na stup typu STDBU7 (stup telekomunikacyjny
drewniany blizniaczy uszczudlony o dt. 7m),

(3) przetozy¢ istniejace kable z kolizyjnych stupdw na nowe stupy,

(4) zdemontowac istn. kolizyjne stupy.

1.5.6. Kolizja nr 6
Kolizja rozcigga sie na odcinkach:
1) km 0+023 — km 0+037
2) km 0+655-km 0+707
3) km 1+230-km 1+266
4) km 1+340 — km 1+443
W kolizji znajduje sie niezidentyfikowana linia ziemna.

Ze wzgledu na brak danych paszportyzacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢
przekopy kontrolne oraz nalezy stwierdzi¢ przekroj, stan i wkasnosc linii.

W przypadku czynnej linii w celu usuniecia kolizji odcinkéw 1) 2) i 4) projektuje sie
przetozenie linii w terenie. Na przejsciu w poprzek projektowanych zjazdéw i w zblizeniu do
hydrantu projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie linii rurg ostonowa dwudzielna typu RHDPE-D
160.

W celu usuniecia kolizji odcinka 3) projektuje sie zabezpieczenie linii rurg ostonowa
dwudzielng typu RHDPE-D 160. Szczegdty zabezpieczenia wykonac zgodnie z opisem w pkt.
.Zabezpieczenie istniejgcych linii ziemnych”.

1.5.7. Kolizja nr 7
Kolizja rozcigga sie od km 1+231 do km 1+267
W kolizji znajduje sie niezidentyfikowana linia ziemna.

Ze wzgledu na brak danych paszportyzacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci wykonad
przekopy kontrolne oraz nalezy stwierdzi¢ przekrdj i wtasnos¢ linii.

W przypadku czynnej linii w celu usuniecia kolizji projektuje sie zabezpieczenie linii rurg
ostonowa dwudzielna typu RHDPE-D 160. Szczegoty zabezpieczenia wykona¢ zgodnie z opisem w
pkt. ,Zabezpieczenie istniejacych linii ziemnych”.

1.5.8. Regulacja gtebokosci zakopania stupow i zwienczen studni kablowych
Ze wzgledu na wyréwnanie terenu pasa drogowego wymagana moze by¢ regulacja

gtebokosci zakopania stupédw telekomunikacyjnych:

(1) NPOKOJ/16/03,

(2) NPOKOJ/16/16.
W celu regulacji gtebokosci zakopania stupow nalezy:

(1) wybudowac nowe stupy o wymaganej gtebokosci zakopania przy istniejacych stupach,

(2) przetozyc istniejace kable na nowe stupy,

(3) zdemontowac istniejace stupy.
Wszystkie zwienczenia istniejacych studni kablowych nalezy wyregulowaé do docelowego
poziomu terenu.



1.5.9. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej i linii ziemnych

Oprocz kolizji wyszczegodlnionych w powyzszych punktach w kolizji z projektowanym
zamierzeniem sg odcinki sieci nie wymagajace przebudowy, lecz wymagajace wykonania
dodatkowego zabezpieczenia.

W przypadku skrzyzowan istniejacej kanalizacji kablowej z jezdniami projektuje sie
zabezpieczenie przelotdéw kanalizacji kablowej w zaleznosci od ich przekroju rurami dwudzielnymi
RHDPE-D 160 o wytrzymatosci na sciskanie 750N lub tupinami pokrywowymi z fundamentami
typu 600/400 klasy D400. Przed wykonaniem zabezpieczenia nalezy dokonac sprawdzenia
droznosci zabezpieczanej kanalizacji i nalezy usunaé ewentualne niedroznosci i uszkodzenia rur
kanalizacji. Po wykonaniu zabezpieczenia nalezy wykona¢ powtdrne badanie droznosci kanalizagji
kablowej. Zabezpieczona kanalizacja nie moze by¢ niedrozna.

W przypadkach linii ziemnych projektuje sie dodatkowe zabezpieczenie rurami
dwudzielnymi.

W przypadku zabezpieczenia rurami dwudzielnymi nalezy wzmocni¢ zatrzaski rur
opaskami kablowymi o szerokosci min. 7,6mm. taczenia rur nalezy uszczelni¢ folig budowlang o
grubosci minimum 0,2mm. W miare mozliwosci nalezy obnizy¢ rzedna utozenia linii do
wymaganej zgodnie z opisem w punkcie ,Skrzyzowania i zblizenia z innymi obiektami
budowlanymi”. W przypadku przedtuzenia istniejacych przepustow srednice rury dwudzielnej
dobra¢ do $rednicy zabezpieczanej rury przepustowej (RHDPE-D 110 do rury fi 100mm, RHDPE-D
120 do rury fi 110 mm) i instalowac rure dwudzielna z zaktadka 0,5m na istniejacej rurze.
Wykonane w opisany sposob zabezpieczenia nalezy obsypac stabilizacjg z dowozu celem
uzyskania szczelnosci zabezpieczenia. Przepusty oznaczy¢ tasma ostrzegawcza koloru
pomaranczowego.

W przypadku zabezpieczenia kanalizacji kablowej tupinami po ich zabudowaniu szczeliny
pomiedzy tupinami i otwory koncowe tak powstatego kanatu nalezy wypetni¢ masa betonowa.

1.6 Skrzyzowania i zblizenia z innymi obiektami budowlanymi

Parametry wykonanych zblizen i skrzyzowan musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Skrajnia zainstalowanych kabli nadziemnych nad jezdniag DW musi wynie$¢ minimum 4,7m.
W skrzyzowaniu z jezdniami, na terenach rolniczych lub lesnych docelowa gtebokos$¢ utozenia linii
powinna wynies$¢ co najmniej Tm. W skrzyzowaniu ze zjazdami i jezdniami nalezy spetnic¢
dodatkowy warunek umieszczenia linii ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni. W miejscach
pasa drogowego docelowa gtebokos¢ utozenia linii w terenie zabudowanym powinna wyniesé co
najmniej 0,7m, natomiast poza terenem zabudowanym i w skrzyzowaniu z rowami
odwadniajacymi co najmniej 0,8m. Wszystkie wykonywane linie ziemne powinny by¢ oznakowane
tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng umieszczong bezposrednio nad linig i taSma ostrzegawcza
umieszczong w potowie gtebokosci przykrycia linii.

1.7 Materiaty

Materiaty uzyte do budowy musza mieé akceptacje Inwestora i OPL do wbudowania.
Materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania w sieci wiasciciela przebudowywanej sieci.
Osprzet przewidziany w projekcie do ponownego wbudowania, jezeli nie nadaje sie do
powtdrnego wbudowania nalezy wymienic.

W projekcie zaprojektowano przebudowe i regulacje stupéw telekomunikacyjnych przy
uzyciu stupy drewnianych uszczudlonych o diugosci zerdzi drewnianej 7m.



1.8 Sposob wykonywania prac

Podczas wykonywania robét ziemnych zwigzanych z budowa stupdw nalezy zachowaé
szczegolng uwage ze wzgledu na mozliwosé wystepowania niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. W pierwszej kolejnosci nalezy zlokalizowaé obce urzadzenia uzbrojenia terenu na
trasie projektowanej infrastruktury i w jej poblizu. Nalezy okresli¢ bezpiecznag odlegtos¢ w jakiej
moga by¢ prowadzone roboty od tych obiektéw i innych obiektéw budowlanych w porozumieniu
z ich uzytkownikami. Roboty przy zblizeniu lub skrzyzowaniu z innymi obiektami budowlanymi
nalezy wykona¢ przy zapewnieniu nadzoru technicznego ze strony uzytkownikéw tych obiektow
lub za ich zgoda. Przy wykonywaniu prac wypetni¢ zalecenia opinii z narady koordynacyjnej i
uzgodnien branzowych. Prace skoordynowac z pracami innych branz i wykonywa¢ w sposéb
zapewniajacy zachowanie projektowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni DW.

Montaz i ustawianie stupow telekomunikacyjnych wykonac zgodnie z norma zaktadowa
OPL. Ustoje stupow wzmocnié belakmi ustojowymi BUC. Wszystkie konce rurociggéw kablowych
nalezy zabezpieczy¢ uszczelkami typu Jackmoon simplex lub blank, w zaleznosci od zajetosci
rurociagu.

1.9 Informacje dodatkowe

Projektowane obiekty nie stanowig zagrozenia dla srodowiska oraz dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw, nie wymagaja poboru wody i odprowadzenia sciekdw, nie emitujg zanieczyszczen,
oraz nie stwarzaja zagrozenia pozarowego. Ponadto, nie sa zrodtem wibracji, promieniowania i
hatasu.

Inwestycja wymaga geodezyjnego wytyczenia w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej obejmujacej potozenie jej w terenie.

Prace ujete w niniejszym opracowaniu nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami branzowymi. W czasie robot nalezy Scisle przestrzegaé
przepiséw BHP, planu BIOZ oraz ,Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie
(montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i urzadzen telekomunikacyjnych”
wprowadzonych Zarzadzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdw Ludzkich z dn. 22.03.2000r.
oraz zgodnie z dokumentacjg projektowa pod scistym nadzorem wtasciciela sieci. Prace mozna
rozpoczac jedynie po protokolarnym przekazaniu infrastruktury do przebudowy przez wtasciciela
sieci.

W razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji nalezy niezwtocznie przerwac
prace i ustali¢ z wtasciwg jednostka zarzadzajaca dana instalacja dalszy sposdb wykonywania
robét. Jezeli podczas wykonywania robdt ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do
identyfikacji nalezy przerwac prace do czasu uzgodnienia sposobu dalszego postepowania.

Wykonawca robét powinno by¢ przedsiebiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie
budownictwa telekomunikacyjnego.
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1.10 Zestawienie podstawowych materiatow
Zestawienie nie zawiera drobnych materiatéw instalacyjnych wymaganych w celu wbudowania
materiatdw podstawowych.

Lp. Nazwa Jm |llosé
1. |Belki ustojowe BUC szt 8
2. |Drut stalowy okragty miekki ocynkowany Fi-4-mm kg 8
3. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5 m 328
4. |Kabel XzZTKMXpw 5x4x0,8 m 901
5. |kgczniki ekranow szt 1
6. |kaczniki pojedyncze jednozytowe szt | 158
7. |Mikrokabel MI-MK-5,7-72) m | 1366
8. |Mikrorurka 12/8 mm m | 1262
9. |Obejma OB-18 szt 18
10. |Ostona termokurczliwa XAGA-500 43/8-150-PO Raychem kpl. 8
11. |Podstawa (podpora) na stupy drewniane typ CPB Malico szt 8
12. |Pokrywa do zabezpieczenia kanalizacji kablowej 600/400 kpl. 27
13. |Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico szt 8
14. |Pret (uziom) stalowy miedziowany do 1.5-m szt 16
15. |Rura HDPE Fi-40-mm m | 1926
16. |Rura RHDPE-D 110 m 12
17. |Rura RHDPE-D 120 m 11
18. |Rura RHDPE-D 160 m |287,5
19. |Rura RHDPEk-S 110 m 13
20. |Rura RHDPEp 110/6,3 przepustowa m 72
21. |Skrzynka kablowa 10x2 kpl 2
22. |Skrzynka kablowa 30x2 kpl 1
23. |Stup drewniany impregnowany dtugosci 7-m szt 9
24. |Szczudta zelbetowe typ A szt 9
25. |Sruba dwustronna szt. 5
26. |Tasma ostrzegawcza m | 1163
27. |Uchwyt odciaggowy szt 49
28. |Uszczelka typu Jackmoon simplex szt. 8
29. |Uszczelnienie konca mikrorurki 172mm z mikrokablem FCA szt 4
30. |Ztaczka do uziomow szt 12
31. |Ztaczka ZRp 110 szt. 1
32. |Ztgczka ZRs 40 szt 8
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

1030 (O — punkty osnowy geodezype] podiegajacej ochronie.

Powiat : namystowski
Gmina : 160603_2 Pokéj
Obreb : 0812 ZIELENIEC
Pofozenie : km 1 dz. 271
Skala : 1:500

Godfo mapy zasadniczej : 6.144.19.13,1.2 , 19.13.1.4 ,
6144 191323 101341 i10134 %

So%msmawgo : o_uo_mxmm. Zqodnie z_art.48 pkt.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dn.17 maja 1989r

(02.U. 7 2020.poz 1086) kto (...)niszczy, uszkadza i przemieszcza
zanki geodezyjne (...) podlega karze grzywny

T====="" zakres mapy do celdw projektowych




,
]

|

eulfoeyunwoysjel ezueilq | (VZ0/68E20/LEM-LA PIMS U fo v zu|  #zomelds : \
eulfoexunwoysje; ezueiq 60/LOOG/L6¢0/TdO ‘Pime 1u uoumoys "y zursbuw|  femopfold
faulfoeyiunwoyajs) Azueiq nuaia} eluemosepodsobez pyjafold
Ez:mbm\stz. \ i Ieses
281uaaIz - [oy04 NYuIoPO eU K6k Ju fa1yzpomalom 160.1p emopnqzoy B
jewse
\ .
1 ’
910dO £22-6¥ ‘02 MOYe ‘I ,,,,
einbi4 uewoy emopyafo.id eluemoaeid !
emopyafoud ejumooeld / \
1 ’
1 ’
] ’
ajodp z80-Sv ‘v1 eYSMO)sEld “In ,/
obapysjodp emjzpomafopm peziez \
Jojsamuy '
\
2/2z0z/vse u peloid v Azsmyuy Zzsmuy Zyeunshy | 2020442 B1ea 005°} E[eYS /
1} 1
// /
\ !
\ \
\ |
\ \
A\ )
/
/
/
/
\ ,
/ 7
\ |
\ |
: / "
\
/ \ ‘ | i
‘ ¢
< S %
= 2 s g g
P S > 2
g 8 L
< o) o n ;
3 . 2 b5 : J
o M > i >
— ) ['N o ] m & ©
o : o o & © NS %) %)
i ~° . : » ﬂ ¥ + e & .
. s _w.l o 3 S o o o = y
g . 2 o s g
= mw -
‘ : 0.3
foow . ! LU
10 e e o R e e e - B R T S - A, I hea S 594 —r— T o [ [T T T3 7 r—9-1-r1T1-F=r ————
I A L0 L L O A T L R T L L 0 . L A . L O L L L L L L ) i e S o= i —— ez St e L 8= xR L L LAY 1L L L L a2 = A o Vo emaeessdaa=h g_ ] E _ J\uﬁﬁ.ﬁuuﬁﬁkuuﬁﬂ. = == 1
i 22 TR (i AR A T B AT AT B YA B % T Y = I O S NV U Y D 21 L TiIL L L] i [ _ [ _ Minn [ {1 LIl T[] H N YN P i R N 8 B AT R R sy v A R S — N e
: . TN T | P | R A T I O | A V| PP N P A A Y Y Y Y N O L A L T J N Y O | | ! | | Lo Ay ] L R o T I N T T A T R | _ | | o O T O NPT PO Y P N P 0 0 PO AW W NI S i i
S 5 S e s R A e e o i o P o e e 5 S S P S S 5 9 S . 7 1 e i e 5 o e 1 1 s i el i i > : N 7 R W A TR B W I VA oS B TR B ' B BT 0 6T B 1 i o s v e = 7 S RERSHMN =i i S8 AT B TR AW W0 A A
“““““ 6005 T T a%_,\awa%mm N = X 1 e /Y7 S wl \ i A S SR - [ /N ;I
q 1 2 : : & <hs
- V¢ MU¢ m¢ awﬁ% @ mv¢ : ®¢ .GC.EN¢ - ol.nawl W¢ v__ —— M¢ m¢ m¢ %¢ -~ m¢ v¢ m”¢ ,wmc_ ﬁ¢ N .w¢ . Al t.LmL LBnm_ ﬁp N
\ @ imb. S (X : : 5 AW g F54— 3 ey 17
60,1 - 6003 5095 s 8 5083 59,80 / _ S I s 1! N SR A ]
= T T T 1T 1T T 7T ‘\f T 71 4ﬁw»\ D T R I O I B T T T T 71 - T T T T T 11T TT T T T T T 11T = T T T T _ ﬁjiwjl_#\\Jﬁ.iwyjl,\_w{q\Ul\\‘J«\Jlfw\l\,\_WJJ&J}J\x e e e e e e e e et —— 7 LI\ / ﬁo\
| | | N | | | | | | | | | IS ! N D U v ! ! ! ! T T T . T 1.1 ST N
o' [ LTI L Tl ULV LA D L L el [ LT TTTTTTTTTT [T ahd L LT - 7 ‘ 5 - [ [is L T 7171 . s [ /s, AL IO L L
! I ! ! ,J%%, o s ,W e s o o e e _)L e S e S e S e s St W B S o ot \,LL I _ﬂl\mg e S R i A R T A i s Nl s &m, - F | i i = x R T g \Hlir\\L\k\FL\F\FL?L\%\FL\F\rL\L T FL\F\#L\L\r\FL\F\r\fL\r\FL\F\%L\L\F\FL\\#\HWWL\FJ D e 7 e ey e g ) A TR I A " &_ﬂ’ = — Fll\il['\lm&
T -~ NS IANY] TR DAE oY= Iy () : T = (AN B 12 m 52 1 _ i _/\/_L B ; . -— = - ole o {
O ot 2 - | =)l
rl||||||||||||||||||||||||||||||||||k||||||||ﬁ||||||||||| coclaccessoacaccnaam e —————— S - ‘\M\r.ﬂ\ \+,II|;|||||||||||||| [ - ° IN \ < N <
! i
7] / i J —
Ny J/ - [ /| / 2
P . ~l /i / -
-~ o3 o - - T -
= @ = S ~ ] /o / Z
B m-/m \TL \ x, { o oo 83 5
3 > —~ VAR S .
=2 2] Ll / foo—= D
‘ = ~ > T~ /] g
[ W ] | \J\ \ \ ;\ el %) ..W’u
~ o o @ fod / [ Y
& 8 . & =/ \ / - d )
g g <L/ | / 8 X
\ ) / / / .
/ J /
\ \\ \\ \
ARKUSZ 3 JF
\\\ \\\ \\\\ \\\
- MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
. \\ \ \\ \\ () - punkty osnowy geodezyjnej podiegajacej ochronie.
. S/ /10460 . o e |
. / Woiewddztwo : opolskie. / / / \N;@o%a Nio:.tw %.w %Ef\wnoso omoaﬁfﬁ i Kartograficzne z dn.17 maja 1989 \




H % | | :
| T EE / |
| el L LR ol
| EN LS i
e
: | e
S c| = HF~H : " IETLEY
N 5|5 | At 0 El
s 8|8 1gczy ark.2 x ‘ :
£ 9 i | AN s =
g 2 s | s N =1 1
n £ | d| DALl
2 =5 |s | = L IEE
T - NEIE | Riv : RS E
g ) 3 =il =
: | | E
| = | S|s g 159, HI
g | 5|55 | 22016 | b 2o
— R~ S g =
_ 3 3|28 | OIQBOI = |
Y NEIE 1 ! =
< g SN | & I e
] S 3 s[2|2 I . i =
ES N Ik R
C < o N 1 L — A
3| 82| s ) ST I B 2 gEE ’A
IS = O § = $ S— <
| 58| 5| 3 2 %ﬁ =
| = | S & 3 3 ‘g = I ! I | 1= .|
| SE|ES|§ | &2 L o ) e
S = ] . I
LSS L | slis | 2 iR R =
3 BT | T% 8 25 |= | > P o " [ I\E”
L 1 AN (e | 5 b1/ L e
S5 (8§28 | § |:RrT | > a4 TN
L33 33] 8 |is); . LEEN I
‘25“"& s oS |. 8 s 2353 I = :f_]I | II'
3 § ss § S\ £ S E 3 § % I 9 . L— I - | :
SIERS [8xS e |Sa|f|§ = hj ! 3{ ;inb., P
BT L o : A
\\\%\\ 19.0 ¢ ; 71 :g é‘;‘ 2:' II¢/V/\
— VRN 2 & Sl % 15883
| == %: P o § = &5 0454680
o o [k s
odat/roweza ©2pieczen; | 758'9( g L] I 1 3 Il |
korice rury 2enie Rip, 4 e | "J5559I (45
Umlesc'cwferen/é. 3 I Lo J‘——%—‘Ii :
2elonyrm I 1H ﬁ_ﬁ'? : | I 159.5
] w : ‘
| (¢=Tlm@I»
Y = 38.
| I op
! .
I g _j | I(') I j-
| A L7
| N |
| Bl oD
/N | R Tl |
I 1385y L I : S
51 | e I O N s
e L sy | 0+522,35
2|2 gt & Bk
\ I I ES*:: 2 & oald fj"
I 1 : ’><~jl | I : ‘j—
I 023/16 A (i o (R & (5
I R _4] I | ‘ =
C —, | | H |
| &2 NN iy
| = H] L T
| ilalsor | 7.00 25 ]
I B _%7)7 1.91 | ﬁk =
b amilm
; K | ! 155598 = H
| =2l
- D o) B
1 [Mes SR myjiNy
o = @ N
| B =42 2 10 | 0+497,47
o n Bl N =1/ 8]
T ] O =
AlETA L7
(W ! N -
hI'I 0+487.80 e
T i
o |
o '_I . —
= i:ﬂ I ;j
'l BN TR
SAEHTRY 1 el
\ : o j
S -l | %l_
i il | il
ah|z & o e
’ e o A iy | o+472.69
M MR I .
: IE ‘EZj\ L T TTH
ol O 7 5
il PR U =
N El o HER
3 [ ) O N [ == M
Einmi A 2t
= [V HIH 1] ©
| AN = if
H q Lo _\I !
s ML snisl B
d E) ‘la & T V| B r\>
soof EERE £ b A1) S
BT T ek | 9FAq7.59
FHl e
F L i i
el 124y M
Al WY B
o AET ) ) SR RN (e
- I15 /”‘:“p)(-é' i
w1l - 9‘”, ] B
i | I /Eg °
********* | R SRl S
| ‘ b !
I . a ' Bj
/ I R ] I Fgé“_‘ | 3 § m2
| ! V ] R 2
| 159, it 1 B D =T Tehlgt.
N o S LI N
N | 71\‘\ B s EN N & 7 2
| T i AU s R/
: R/ T O s
pN I | =3 | | ’\‘.:/_ .
\\ I i . | —I‘ | | '
\\ . [}
. | 1= 1
| i M g el Y
. | Ps—1y ik |l I= - Bp
| T E SRt
I [ ) = A 5= 100163
N I H 7 = _;q
| | ﬁ k et
x 1B
! o2 ~ 0+397,48
* I s |
- < |l N
N | : g i ] B
¢ N PR o
™ I 9;r i { '\/7599 +
AN 15 51 Y g 1 !
{ g 4 |
N s I
| é\‘/ng,al 1% I \\759.94 i 7155'51
# I < J_CO
I *-
I g- l'\
A ! i M8
= - S| 0+372,54
A== 1" i
U I2 E\-c,‘
e [
10 F L | LRy
AN . GH
I | | I
S (N .
N
ibelo | |
| O |
il 1
. k I colid
B/ 1589 I | ‘
> rt | F
I;S b g b
k3
|
[
| 3
-
ke
|
I‘O
i; 66_ g k
- _Sienkiewiczq  jm, I 0™
I: f
182 b iGene 0 1 SR
hoWe zapey, I : T |
. Pleczep;, Koy ! | “‘ —
Al wytac, '© RtipPE ¢ ' |
e | D s [{e
I 59,4;
b ‘ bt s
{ I ! 159 s \0:/0.4’
; ! r
|
- : } i —
1 | | .
B | !
il !
¥ I .1 ove97
: i rl 297 !
——+ > E 4. '
‘\T!‘\;g 13 ‘Z l
‘ :
Ll o
T i Bo
o T
‘ !
L I
L[ !
I | &l |
i r | @
oY -
1t
i 's | | I
i 1330 7.00
i | 2.13|
i EHEE B 3
i o : T" o
4 W | .
i 4 |
1 | (I i Ig
1T il 1 s o
I h H I A P o
| I CH =5
I 11 : I !S |
l o gz_ T
\I I” g I I :Q IS‘. I
,9 I \'\ S I E = I
| A H |
I 1l |LD i [—Jl—‘ I
HI -
| I B al [SH |k ! -
| / A e | ;r_—?lag 0+247,49 '
I NE B AN "“Jgf I
T 1297 /24 N T B
I K ‘,,._ : :} ' 158.9 ~ I
-0 BN M NN B - 1 .
§ 2y =T | " 4
|& 8T IS
|| 7 il il ! . Ij
1 | W o fiEs
i (> % I [TFTRN | 5,1,5,9,,5_9:_0) R
W%f’r: 44 L i I
ol | 1 101479 ar Y e
o - - . "2& L I_ I = ‘%
: g F T
_yL_¢3EF§_ﬁ
N IV ‘D; 2
| — | - en
il | I -
Wiy o S
Hl | ElAN
Al !
| I | 1
B [ W%;
|
i St
il 7 ERin
i I }‘ ! B
b g |
ol e i
i d I
iR et S 0+197.44 U |
i | I%T- =
3 i EE | [ .
[ Pyss L ‘ ]
Ak J !
’ " 71597958'73 L] T | v I 1
] I — ] 854 vl [T I ‘ [ ] 1\WBT\
5863~ ~ ; , i
5 | Bi | i | i I—‘jI B~y K
| . : -,,//N/ —
| 1 [ I ik
L 07 | © : — = 7/86
| g0sNIE T e
i T - =i g ; N
T A L e
==t ) _ _ gl z L_L 199, 4 L
Br R/Vb R E Ik&% | I EJ
,,,,, 0 - = m——— g 0+172,49
7531 I imp g~ § EE f50.20
=IO T R
i i
! I
Bl - \
| ! |
k
m2 8 Al BN |
=l in . | |
1<+ I
Sl 5 | !
H 1% & i |
I 1 o | K I I
I 0 | - : © | s I
| A| Ll B 0+147,44 | 1 !
I TN WTE & 8 250 ][ e I
| L & N I
I I .
| A O
ANl s> IR S I
ML iposs }(/I‘l |
59 N
Jsal I :
I i bt, 755!% II Mr.?. I
- Ny 9 | & 455
I I “ {35 757.5[? 759.417 ar
| i L T 1040/89 .
| T TN
| L pER e S
e R | 2
I 'IE' i g LM B 2
I 1N SR sl
| g R AAE r' 7
1T ! Py
I : :’\’%;/ N i .’-’
! e N
N | T 015,67
B P, 5429) | HE i
kd100 —
B-Riyp & i - | I__le l
=P B
= i :
-
gk ¥
M=
= &
[
s 4=\
i h—Ij '
I o | = ]
2l T [IES
N L | |
[ | D>
91‘ | 759.511\'44(’5
| | li
I . I t. L isty .
I | o II ) ; " Studhjz g,
. -HE o P, O
T e 0105710077
} i A« g 1
! > Bt 15045
| T |
E & & @ 41 -
oI 76 A 2 T 0+072.5
ez [T 1034/89
r\?/ N
. |

ey

|
|
|
i ' i
. | g
! (] |
. il
! L 0
N |
| ke = &
! i & 3
1§90 : 4 k E R 8
. (2 11 T
o | 1 I s
[ or04442
: !
_7:____|.sr_—<
11§59 49 =
093761 I
v | |
i I

——

|
|
]
|
| 10+023,05
1 =
|
Al i
B |
Ao 1 s
[N KSR :
=—-8
ol [ e T
| i '
3 I‘
L R :
| ‘ ‘ OWETI
i S 1
i ‘ : Troczs ._
T B E\EJ 2l || POCZATEK OPRACOWANIA :
9.7 < ,,‘ - 2 kigg 0+400 (29+735) :
| | | | N =
,// /4 \ l ’ | BZ | 'E
/ / l U)
| o)
i 15939] :
/ ! :
& & :
| pd
| o
’ I A‘ 7 o
. ., I
! (@)
S —— =
-
42
| 7/747| jmb,
<1593 -
Teb 50 : I
(L’.‘)

h.by, 7 1 . W
y _ 1962 +mb,
/”_’I I




eulfoeyunwoysje) ezueiq | (/Z0/68€20/LGM-LA PIME U fop v zu|  #zpmelds
eulfoeyunwoysje) ezueiq 60/L00d/L6¥0/1dO "PiM8 Ju uoImoyS *y “zur ibw | femopyaloid
faulfoexiunwoysjey Azueiq Aulfoenyfs el

nyunsAs emzeN

29juaalz - foxod nyuIapo eu pSy Ju fapyzpomafom 1604p emopnqzoy

Jews |

8jodp /zZz-5v ‘0 MoXeW ‘I
einbi4 uewoy emojpyalo.id eiuemoseld

emopyaloid ejumooeld

ajodQ z80-Gv ‘v1 BYSMOjseld ‘In
obanysjodp emjzpomalop peziez

Jojsomu|

1/220e/y5Z 1u pjaloid

v Azsmyy

¥ Zsmuy € younsAy | 2z0z'11'6Z 18 0051 efexS

o7

199

= g1 |
7 S -
6 8
................ —I.l.I.I.I.I.I.I.I.I*l.I.l.I.l.I.l.I.I.I*I.I.I.I.I.I.u .l.I@.l_:
L]
—~—to——|
/]
0L
/
&
S -

oyie Azoky




i
faczy ark.4 k T )
! L]
-
V T THH
]
j - -
i || ]
i N
i ||| 3 gl e
! Q F|F
o f ] = S|
T %‘ S <
i [ ] g S g8
i | S | 'S 2|2
i ]| | S s |3
| < sl
i ]| N S
-~ | ~ ' -g -g
! | | & s
' g 3
i '3 < [ - | 2
]
i - ] 2|8
i £ S8
! © o N
N (D) = o
Y o £|s |8
= < N
| N < © < O1S [a
| i 5 L Sls|=
! i on \_I 3 N =|[g|8
L i RS P S|s |3
.- ° ic = S|s|s
I | ! > o IS T S
B [ K= « = o
! S| =8 £ 5 3
i i gl & S @ 3 K
i [<) x o I 2
/ ~ Q_% o = S| s
§| o3 =0 2 N'| ¢
F §| s@ 8N g g2
oo = E%| £§ | 2 £,
L HI i 85 8% & | gz|il:
[ s © S QA S -5. S| <
a =8 [z S SNIEN
— 2% |2 ax s el 2=
L S |S €3 3 23
i 67 =2 |£ 88 5] s S|
i - gl 28 |gE s 3 NS
il 2IE Ra |8 |s 8 g 5|8
[ || sl§E RS |Ea=s (B8 Ba| S
i ] S a S s Oz T Qa 2
IRl SIENTS |2 = =&l s
!
! - -
]
i I |
i
i L[| -
i
'CO| HH
i Ll |
i LA
i
i |
i
! - -
[We
J_ et ]
Ed !
! - -
]
i L {l |
i
i L[4
i
!' —
[Wee)
J_ f— -
]
i 1] |
i (] .
i - 1[4 7
~
o i i
i L]
I —
i
NG
—]_ — -
i o
! — =
]
i =
i
]
| N
[NTp]
]
]
i
i
] Y auummnd
i /]
I —
i
! —]
I <
1 - ||
]
j —
]
i L]
L i
i L]
i
[Wep]
i —
]
i L]
]
i —
i
i L)
i
i —
I'eu
J_ — -
]
i ]l
i
i L (]
|
i — |
i
i .-
!v—-‘
_L | —
]
i Ll 4
i
i L !
]
i ~ || 4
!
] L1l
i — || 4
i
b3 fon
T
I - || 4
®
L i
i —
i L L
i L]
I~
i —
]
j || 4
]
i —{H ><
]
i L | -
i
j | |-
[N
J_ — -
!
] ]
i
i ([
! (]
{
= - || <
— Tp)
i L[
i -
.
i L {l ]
i - || 4
i
i - -
]
j - || 4
)
—]_ — —
]
i =14 157
!
] - -
i
i L[] 4
i
i .
i cu
i — | 4
] .
| 7
N
]
i \l
]
i
!\—1
4
]
i
]
]
i
LD
! L[
i
i L]
]
i L[
i
o~ (]
4
! Nin
i
i L1l
!
| L[ 4
i
i HH %
]
I oo NN
% i
! |
i
! L[4
i
! Ll
i
. |
i
i~ Bim ©
]
! L[4
]
i mln b
]
i L[
i
| o
!
. L[4
1
| Ll
- - o
i
n | HH
T (7 v
! -
j |
] &/
< | FII-
4 | ] | [e]
i 1|7 &
- | HH
]
. L] 4
]
. Ll
]
Yo O
]
! L
i
! Ll 4
i
i 1 o
N i
! ||
i
AN
- N
]
) Ll |
i
) L ||
i
| Ll
Ll L
/ i \J
+ i
[ | !
]
| i
|
| o
[} 4
'\\
N\,
AV
J i
@
= -
i
i
i
|
]
i
i
:l\
T
i
i
i
i
i
i
i
- I!\o
T
i
i
i
i
I
>
S iw
7 i

Ip}
\ 1+340,02
~
%,

)

-~
. D -

Y\




OWe zape, S
"4 0chronng RHD, /fE/ engg/é finit
=760

0.8 14/8

11 Z/a
OWang linia 2
Z/e/m;e./ Ottrg

o T T T T T T T T T T Ty T T T T T T T Ia ]

|
L T T T T T T T T T T T T T Ty T T T T T T T T L T I T T T T T T T T T T T T T Lol

III

9

Lo o o o o L o L L T T T T T T o]

L]

o T S T T T T T T T T P S T

S WS B BT B T B BT BT A1 AT B B B B 1 A T B S R

A 5
WFtlx 5y,
’ / x0,8
o/ra//zaq'a onéntac{;w,

14611710
entacyjing

6 oade. 2}
emng,
5.52m)

A

T T T T T T T T T T T T T Ty Ty T T T T T T Ty

—

S

N

—{

-~

LI L LI L | L L L

§ I IV I VN I AN N N N I AN AN AV AN NI AN I SV A B S A A A N AN N P A P P Y BV B S W W S e

||||||||||||||||||||||||l||||'||||||||I|l||l||I|I

™ T N N Y

II:

e

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Pokdj - Zieleniec

S

8

N

g

J

E]

IS

i

I

o

2

| < |

N

1]

£

<

| < | ©
]
A=)
[

= [

5| 88| §

3 x o g

ES % Q S 2

| = aN &g.

i 92| ER

S %"w‘r’ £

-~ o~ @D

S 393 ¥

k] Cw |le &

8 ES Qg

— q;ﬁ 2 8N

o= |SE 3
S8 |ESS

8 SR (g os

3§tv'h-_ S O -

‘\‘§E< %E" S

EI[ENS &3S (e

branza telekomunikacyjna
branza telekomunikacyjna

nrewid. OPL/0491/POOT/09
nrewid. DT-WBT/02389/02/U

mgr inz. A. Skowron

inz. A. Wiej

) Nazwa rysunku
_ Plan sytuacyjny branZy telekomunikacyjnej

Projektowat
Sprawdzit

FEX-
T
Y T e

[TTTT
| I D7

sz,
Pania S2e2uclony,

e
e USZcsz/oﬂy m

| yie Azoky




. I
| T rind
| | I o
‘ i
% Q | !\Q___
: I .
X I I ]
| | I | .
| N | -
7 I | |
| v N
X | |
0 | I o
i.< I | . —
faczy ark.2 1
gl g
N g|s
N S2
S S| 3
S E|E
3 g s |s
N 2 I
= 3 8|8
k- = =
g 2 ‘-E.g
o
- 3
=
'S
>3 =}
S|
z < 513
Y 3 S8
K = 18
E = QQ
< | S T2 |5
] “:’Qg.
© 'ER.E
- s §l23
» 3 HEHE
E E < =g =
= 5 o 2 LE
| < | > s £
i - o
° S 3
ol Se S 5 s
2 <8 E o ° > s
5 - 2 RS
2 N Q £ S H NS
3 ° mg_ 1y S| 3
€f 8 S ) S|
| S8 N s NEIE:
3 £¢ AN S ?:§<<j
N < DS o 'R'Sa'ﬁ
= 3 o< © SIEE
= Q w fag S
R csS | g 4N
= .‘L’,g T E > ] %mgﬁ
| S5 £88 3 E‘:s%%
7] %0" = 35&‘5.
TS |e = 5 "‘Q-E‘”
& |§ 8 ] g &
8|ls §& § 8= s @ =
a
g|EN
U‘t) .

AN

Iisin, Styp BPO/(J.?

/ronslru/( ja o] drewmlany Pjedyne.

~ZMiang /o/ra//'zacy'/,'
/ Wymiana p,

2
a styp drewmianyp

2y uszczud/ony

doda//rowe Zab,
DPE 06,

\E: | 0+203|bo 1 |
+ . I
| | 1 g
(I | | |
| !(I_II;
Ho
O
g
g i ) I |
| L
| o |
| | — !
uf ] L —
o | m2
| L
N |
~ b |
— ! : | o .
[ [ T :
| |
0] |
& | . !
1 L*/| ! |
4 I | |
1 Lo~ |
L \I T |\:\ 1
[ I I |
T ! !
[ | ‘
: l |0 /
| | . |
- | | T |
m2 8 1| L
i3 | . I
l L
o ) s | :
1 ! [ |
— I K I I
1 T I
Ht |
[ ! |
l L
] L
H | < I
E“ U I |
: —
i N I Eq |
M | | I |
N |
s S
8 Ml %m |
— [ !
N I
m2 ! L
! ! 1
[ I | !
| | N |
(I I (R
| | — U
I h | !
(. . I
[ | !
. . |
I | |
[ . I
I | |
[ 1 ! I
- | — |
/| T 1
I B |
celbor |
| | :
: ! \—41
1 e
|
™ | B |
m2 | l
|
! I
! I
|
|
|
|
|
|
X4X0,57/4/

=

0406225
0+060,950

T

Te}
T
|
0404442
|' <
=
0+037161 |
L
| |
|
_Lm
i
|
0+023,05
Y
+
|
|
!
|~ | 2
_~1_ / /denlyﬁ/(owana linig Zlem,
i | sm//'erda'éplze/(rq Stan
o 2
. =
l o -
=
3
2
o N
X
8
@)
T
O




do Zielerica

Kolizja 3 - przefozenie linii ziemnej df.tras.63m
XzZTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81 + rura rezerwowa RHDPE 40/3,7 \

Kolizja 6 odc.4) - przefozenie linii ziemnej dt.tras.100m|
niezidentyfikowana linia ziemna

\\

ul. Namystowska

istn. linia ziemnal
IXzTKMXpwFtix 5x4x0,8 1A/81 + rura rezerwowa RHDPE 40/3,7 \
[sin. niezidentyfikowana linia ziemna]
[stn. niezidentyfikowana linia ziemna| \
istn. linia ziemna \
XzZTKMXpwFtlx 50x4x0,5 1A/21-210 + rura rezerwowa RHDPE 40/3,7| \
listn. studnia AQ5/4]

\ Orlen [zabezpieczenie kanalizacji fupinami fundamentowymi typ 600/400 df.75m|
! 26,1
*-‘_1_4/

Kolizja 7 - zabezpieczenie rurg dwudzielng dk.tras.32m|
niezidentyfikowana linia ziemna

I

istn. studnia A05/3]
istn. ztacze ZIELENIECOPL/ZS00005

[zabezpieczenie kanalizacji fupinami fundamentowymi typ 600/400 df.72m|

ul. Kartowicka ul. Wotczyriska
_____ | e

N z graniae) administracyjna miejscowosci Pokgj i Zieleniec
[istn. studnia A05/2] : :
\Kolizja 5 - przebudowa istn. stupa NPOK(OJ/01/16 (zmiana konstrukcji stupa na blizniaczy uszczudlony 7m)\ : : Kolizja 6 odc.3) - zabezpieczenie rura dwudzielng df.fras.32m
iezidentviik linia zi
[Kolizfa T~ Tstn. Tiia diras.49m| | | niezidentyfikowana finia ziemna
| |
Kolizja 1 odc.2) - ztacze przelotowe na kolizyjnym kablu Xz2TKMXpwFtix TA/81 | (x: |
| = |
Kolizja 2 odc.2) - przetozenie istn. linii ziemnej dt.tras.32m | g |
XOTKtd 12J nr OKO68003 w RHDPE 40/3,7| | g |
XeTKMXpw 50x4x0,8 1A/11-110 | s |
XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/21-210 [ |
| | |
Kolizja 1 odc.2) - proj. linia dt.tras.305m| : |
MI-MK-5,7-72J nr OKZ0068240 w Mi/12/8 (dt.inst. wg rys.5) w RHDPE 40/3,7 dk.inst.314m | | :
XzTKMXpw 1A/81 dt.inst.316m w RHDPE 40/3,7 dtinst.314m | |
| |
[Kolizja T odc.2) - zlacze przelotowe na istn. kolizyjnym kablu Xz2TKMXpwFtix 5x4x0,8 TA/81] \ﬁ | |
| I
[4] 1 |
: | |
Kolizja 1 - istn. linia df.tras. od zasobnika 123m| J | |
MI-MK-5,7-72J nr OKZ0068240 w MI/12/8 w RHDPE 40/3,7| \ : :
XzTKMXpwFtix 1A/81 | | |
i | |
| I
| ! |
|
I | |
[Kolizja 1 - istn. zasobnik z zapasem kabla MI-MK-5,7-72J nr OKZ0068240] i : :
Kolizia T odc. 1) - istn zfacze przelotowe na istn. kolizyjnym kablu XzTKMXpwFilx 5x4x0,8 1A/87) —— ! : :
otwarcie, wykonanie przetaczen i zamknigcie zlacza [ | |
| |
| | |
Zlgcze odgateznie na kablu XzZTKMXpwFtix 5x4x0,8 1A/81 | : :
z XzTKMXpw 5x4x0,6 1A/81 (7-10) | |
lproj. ztacze odgateznie na proj. kablu XzTKMXpw 5x4x0,8 1A/81 | ! |
z istn. XzTKMXpw 5x4x0,6 1A/81 (7-10) | :
- odtworzy¢ w ztaczu uktad potgczen jak w ztgczu istn. : |
P |
XZTKMXpw 5x4x0,6 1A/81 (7-10
£ (~10) \ : : istn. linia ziemna
o | | IXOTKtd 12J nr OKO68003 w RHDPE 40/3,7|
| | XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/11-110
_ S ; | | XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/21-210
Kolizja 6 odc.2) - przetozenie linii ziemnej dt.tras.52m | |
niezidentyfikowana linia ziemna : : isin. siup NPOK BU16/13
istn. stu
: : regulacja gtebokosci zakopania stupa (wymiana)
| | stup drewniany pojedynczy uszczudlony 7m
|
| : Kolizja 5 - przebudowa stupéw telekomunikacyjnych (przestawienie + wymiana)
: | stupy drewniane pojedyncze uszczudlone 7m
| i
kolizia T odc.1) - odc. dt.tras.443m| | | zigﬁgjﬂgﬁﬁ
MI-MK-5,7-72J nr OKZ0068240 w MI/12/8/HDPE/RW (dl.inst. wg rys.5) w RHDPE 40/3,7 dt.inst.457m : :
X2TKMXow 5x4x0,8 TA/81 d.inst.585m w proj. RHDPE 40/3,7 dinst.583m | , BPOK-73
| :
| |
| | Kolizja 2 odc.1) - przetozenie istn. linii ziemnej dt.tras.17m)
: : XOTKtd 12J nr OKO68003 w RHDPE 40/3,7
kolizjia 1 odc.1) - odc. dt.tras.5m| | | XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/11-110
XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 w RHDPE 40/3,7 dt.inst.126m : : XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/21-210
| |
I-MK-5,7-72J nr OKZ68240 w MI/12/8/HDPE/RW w RHDPE 40/3, | | [stn. XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 w RHDPE 40/3,7
XzTKMXpwFtix 5x4x0,8 1A/81 w RHDPE 40/3,7) | [ /
XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 w RHDPE 40/3,7| = L
kolizja T odc.1) - odc. dt.tras.122m| : ul. Sienkiewicza
MI-MK-5,7-72J nr OKZ0068240 w MI/12/8/HDPE/RW (dt.inst. wg rys.5) w RHDPE 40/3,7 dt.inst.126m | r————————————
XzTKMXpw 5x4x0,8 1A/81 dt.inst.585m w proj. RHDPE 40/3,7 df.inst.583m | |
XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 dtinst. 301m w proj. RHDPE 40/3,7 dt.inst.131m i istn. RHDPE 40/3,7 dk.inst.168m : :
[Kolizja T odc.1) - ztacze przelotowe na istn. kolizyjnym kablu Xz2TKMXpwFtix 5x4x0,8 TA/81] : | istn. Jinia Ziemna
| : / XOTKtd 12J nr OKO68003 w RHDPE 40/3,7|
| | XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/11-110
: : XzTKMXpw 50x4x0,8 1A/21-210
: |
I-MK-5,7-72J nr OKZ0068240 w MI/12/8/HDPE/RW w RHDPE 40/3,7 | :
XzTKMXpwFtix 5x4x0,8 1A/81) | | t
| ,
XzZTKMXpw 5x4x0,5 1A/82 w RHDPE 40/3,7| : : \ sin. 'sfup Nf(b)KkOJMG/OkS fupa (i )
- — . | regulacja gtebokosci zakopania stupa (wymiana
kolizja 4 - przebudowa stupa BPOK-70 + PD 1A/69 (przestawienie + wymiana) ——m — | | ; :
slup drewniany pojedynczy uszczudiony 7m —_— | | @ stup drewniany pojedynczy uszczudlony 7m z podporg uszczudlong,
: | |
| | \ [isin._sfudnia BPOK/A05/1
[kolizja 4 - XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/69 w RHDPE 40/3,7] : : 18,8 : istn. stup NPOKOJ/16/02
[kolizja 4 - XzTKMXpw 5x4x0,5 TA/69 dl.inst.27m w RHDPE 40/3,7 df tras.18m| ! '
MI-MK-5,7-72J nr OKZ0068240 w Mi/12/8/HDPE/RW w RHDPE 40/3,7 i :
|
| a 0
|
|

4
1
XzTKMXpw 5x4x0,5 1A/69 w RHDPE 40/3.7 | .\
XzTKMXpwFtlx 5x4x0,8 1A/81 ! [Stn_ sfudnia BPOK/ADS
XzTKMXpw 5x4x0,5 14/82 w RHDPE 40/5,7] ) LT TR [zabezpieczenie kanalizacji rurami 4 x RHDPE-D 160 13m]
/ 7/
/
/
/

-
jstn. studnia BPOK/ADG TN TN
POKOJ/ZS00006 AN \
\
Kolizja 6 odc.1) - przetozenie linii ziemnej dt.tras. 14m | \
niezidentyfikowana linia ziemna | . \
— —— i rondo w Pokoju !
[niezidentyfikowana linia ziemna| \ /l
\ /
\ /
\ /
\\ 7
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dhinstkabla | 50m [ 195m
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50.903950N, 17.838389E studnia BPOK/A06
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zasobnik ZK-1
50.909833N, 17.834944E studnia BPOK/A05/2
MI-MKP-5,7-72J MI-MKP-5,7-72J MI-MKP-5,7-72J
nr OKZ068240 nr OKZ068240 nr OKZ068240
w MI/12/8/HDPE/RW w MI/12/8/HDPE/RW w MI/12/8/HDPE/RW
w RHDPE 40/3,7 w RHDPE 40/3,7 w RHDPE 40/3,7

zakres przebudowy istn. kabla OKZ0068240
odcinek istn. ztacze POKOJ/ZS00006 - istn. ztacze ZIELENIECOPL/ZS00005

50.914192N,17.830714E

ODF Networks

SZ-4
)
13m

214m
248m

dt.tras.

dtinst.

43m

334m

Zieleniec 69a

ZIELENIECOPL/OPP0001

dt.tras.
dtinst.

PSP12
|
|

103
bd

LTC-ADSS-12J
OKH0068257/12J

bd

O

®

ZIELENIECOPL/ZS00005
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ADSS 24J
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203m
223m
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PSP-T-G21 19/1U/24/SC}

dt.tras.
dt.inst.

ZIELENIECOPL/ZS00004

@ 50.916278N,17.831889E
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POKOJ/OPP0002

445m 620m
489m 734m

MI-MKP-5,7-72J
nr OKZ068240

493m 743m

OAP-24
stup NPOKOJ/14/04
Pokoj, ul. Sienkiewicza 5

71.

)

(
ADSS-XOTKtcmm 12J (1x12J)
nr OKH0061336

MI-MK-5,7-72J
nr OKZ068240

LTC-ADSS-12J (3x4J)

\_/ \_/
Ny N

LTC-ADSS-12J (3x4J)
nr OKH0068257/12J

SC/IAPC

nr OKH0068257/12J

ZIELENIECOPL/OPP0002
203m 1761m

223m bd

226m 2135m

PSP-T-G21 19/1U/24/SC
Zieleniec 63

1. Cz
2 N [ )
327, ) {2 |

SC/IAPC

ADSS 24J (4x6J)
nr OKH0068257-A/24J

zakres przebudowy kabla OKZ0068240/72J

odcinek ztacze POKOJ/ZS00006 - ztacze ZIELENIECOPL/ZS00005
zmiana trasy kabla; diugosci trasowa, eksploatacyjna i optyczna kabla
nie ulegajg zmianie
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istn. kanalizacja kablowa w przelocie

przekroj - 1 warstwa x 4 rury

w miare moZzliwosci obnizy¢ rzedng utoZenia rur|
(utozyé ponizej warstw konstrukcyjnych drogi)

i zabezpieczy¢ kanalizacje

rurami dwudzielnymi RHDPE-D 160,

obsypac stabilizacja, pozostawi¢ do zwigzania

Przelot kanalizacji BPOK/A05-BPOK/A06 w km
0+045

M e nawierzchnia - warstwa Scieralna 4 cm

[nawierzchnia - warstwa wigzaca 8 cm|

[podbudowa - beton asfaltowy 10 cm|

[podbudowa - mieszanka niezwigzana 25 cm|

georuszt

[podbudowa - mieszanka niezwigzana 25 cm|

ulepszone podfoze 35 cm

rura RHDPE-D 160 750N

istn. kanalizacja kablowa w przelocie

przekroj - 2 warstwy x 2 rury|

w miare mozliwosci obnizy¢ rzedng ufoZenia rur|
(utozyé ponizej warstw konstrukcyjnych drogi)

i zabezpieczy¢ kanalizacje tupinami 600/400)

Przeloty kanalizacji:
- BPOK/A05/2 - BPOK/A05/3 w km 1+246 (rejon budowy ronda, wiot DP 1348 ul. Kartowicka)
BPOK/A05/4 - BPOK/A05/5 w km 1+286 (rejon budowy ronda, wiot DW 454)

ot 5 B

[nawierzchnia jezdni - warstwa $cieralna 4 cm|
[nawierzchnia jezdni - warstwa wiazaca 8 cm|

[podbudowa - beton asfaltowy 10 cm]

[podbudowa - mieszanka niezwigzana 25 cm|

georuszt

[podbudowa - mieszanka niezwigzana 25 cm|

| ulepszone podfoze 35 cm
NS fupina pokrywowa typ 600/400
\ O O | klasa D400
| . i I fundament pod fupineg]
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orange”

Orange Polska TELGEN ARKADIUSZ SKOWRON
Hurt UL.SZTONYKA 64C
Infrastruktura i Serwis Ustug 49-120 DABROWA

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
Al.29 Listopada 20, 31-401 Krakéw
tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 01 marca 2024r.

Numer pisma: 2350/TTDSIKU/P/2024
Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci sieci telekomunikacyjnej Orange Polska w
zwigzku z planowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Pokdj — Zieleniec.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace projektowanego zadania: ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454 na
odcinku Pokdj - Zieleniec” informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejacg doziemna siecig
teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na
koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowacé projekt i wykonac¢ przetozenie istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajgc szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdéw uzbrojenia terenu

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji z projektowang infrastruktura:

- stupdéw linii napowietrznej, przebudowa istniejgcych kabli napowietrznych z zapewnieniem ciggtosci
Swiadczenia ustug ;

- kanalizacji kablowej, oraz utozone w niej kable miedziane i Swiattowodowe;

- kabel swiattowodowy utozony w rurociagu kablowym poza zakres budowanej drogi stosujac zasade
przebudowy od ztgcza do ztgcza (przy dtugich odcinkach dopuszczalne jedno dodatkowe ztgcze poza
zakresem kolizji);

- kabli ziemnych wychodzacych w jezdni poza jej obreb, wszystkie ztacza na kablach musza byc¢
zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych dostep dla stuz technicznych w przypadku wystgpienia
awarii;

- zachowac¢ parametry techniczne dla przebudowanej kanalizacji, studni, kabli. Brak gody na
nabudowe kraweznika, obrzezy wspotosiowo na doziemnej infrastrukturze teletechniczne;.

Na zatgczonym planie sytuacyjnym istniejace kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Wszystkie prace
zwigzane z infrastruktura telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 maja 2023r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Orange Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



10.

11.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizaciji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatorow nalezy wystgpi¢ do
poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich
wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dotaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania
techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

W miejscach skrzyzowan z jezdnia lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni;

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom $cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnien do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopow kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowaé przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta w Opolu, oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie fgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywacé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
nalezy uzgodni¢ w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta Krakowie, Al.29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pemnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Zapytania dotyczace uszczegotowienia warunkéw technicznych w  zakresie istniejgcej infrastruktury
teletechnicznej podlegajacej przetozeniu/zabezpieczeniu nalezy kierowa¢é na adres e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com podajac w tytule lub tresci maila nr warunkow
technicznych ktérych dotyczy zapytanie (sprawe prowadzi Jerzy Prokop. Przekazane dane nie zwalniajg
projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano - montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowaé¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:
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13.

14.
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16.

e Firma Partnerska ATM Polska S.A. (ul. Koszykowa 11, 45-057 Opole), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjna stanowigcg wtasnos¢ OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujace
wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetagczeniem czynnych kabli miedzianych i Swiattowodowych,
majgcych bezposredni wptyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowa¢ wytacznie
wskazana powyzej firma utrzymujgca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego
wykonawcy.

Przed przystapieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstagpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajagcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktoérych dotycza niniejsze warunki
techniczne wystapi¢ z wnioskiem o nadzér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie€) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynna infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy spetnié
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna zawierajacg dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczga w
formacie PDF oraz przesta¢ ja do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru korncowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.
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Zakonczone prace zwigzane z przebudowag infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentac;ji
powykonawczej przez Komérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzér (jezeli nadzoér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru koncowego.

Inwestor po zakornczeniu prac zwréci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozong infrastrukture
telekomunikacyjna oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzona dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;j.

Integralng czes$¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw
technicznych zobowiagzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

//

Jerzy Prokope ¢ 2c

Zarzagizanie Zasgbami Infrastrukt 5 |Obs’fug| Klienta

Zataczniki:
1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy projektowacé na terenie do ktdrego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscig. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach
0sOb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany
jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W
przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0sob fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach oséb
trzecich bedg obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowaé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakonczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru konicowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokdt
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzoréw i odbiorow konicowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnos¢ OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub



http://www.orange.pl/wniosekonadzor

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;
b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajac wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetniajgc przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:
- migjsca prowadzenia prac,
- terminu rozpoczecia i zakonczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuije
od komorki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,
d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, Scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane
- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,
- imie nazwisko kierownika robdt,
- numer telefonu komoérkowego do kierownika robot,
- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,
e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,
f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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