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pas ruchu
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY NR 5-5 km 1+226,47

skala 1:50
484 *2.0 303 ¥2.0

wyspa dzielgca

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 7-7

skala 1:50

400 400

pas ruchu pas ruchu

¥20

433

pas ruchu

300

*2-0

.20

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 6-6

skala 1:50

1400

wyspa S$rodkowa

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 c¢m
z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 10 cm
z oporem

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 pod obrzezem gr. 10 cm

Opornik granitowy drogowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 13 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod opornikiem gr. 15 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 14 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
Z oporem

km 1+246,05

300

ft

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW W OBREBIE CIAGU

PIESZO-ROWEROWEGO
4 cm Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC)
30 cm Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
25 ¢m Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa

Grunt rodzimy

A KONSTRUKCJA ZJAZDOW

8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara

4 cm Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie

25 ¢m Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm

25 ¢m Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa

Grunt rodzimy

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ

18 cm Kostka brukowa granitowa 18x18cm

4 cm Kruszyna bazaltowa 0-4 mm _ _ _

25 cm Podbudowa z betonu C16/20

_________ Georuszt _

25 cm Warstwa podbudowyzasadniczej: mieszanka niezwigzana
_________ z kruszywem C50/30_ B _ _ .
_________ Georuszt _

35 ¢m Warstwa ulepszonego poditoza zgruntustabilizowanego

spoiwem hydraulicznym

4 c¢m
8 cm
10 cm
25 cm

25 cm

35 cm

X=107 om

4 c¢m
4 cm
20 cm
25 ¢m

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL. 605 581 201
email: j.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE

600 ¥20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI G3 - G4

Warstwa S$cieralna: mastyks grysowy (SMA)

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W)

Gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P)
Dolna w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana

z kruszywem C50/30

Georuszt

Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana

z kruszywem C50/30
Georuszt

Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym

KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO

Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S

Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC)

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa
Grunt rodzimy

ZAMAWIAJACY: .

ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE
NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEINR 454 NA
ODCINKU POKQJ - ZIELENIEC
FAZA PROJEKTU:

BRANZA: drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONAWCY: imie i nazwisko: specjalnosé: nr ewid. uprawnien: podpis:
PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/0p

KONSTRUKCYJNE

5-5, 6-6, 7-7

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Stanistaw Plech drogowo-mostowa  146/69; 49/69

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko

Skala Nr rysunku: 2K O -W Data:

1:50 06.2022
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77

J5.

zjazd przez cigg pieszo -

300

cigg pieszo -

300

rowerowy

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 8-8 km 1+493,31

skala 1:50

¥20) 350 350

rowerowy pas ruchu pas ruchu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 9-9 km 1+542,50

skala 1:50

20 350 350

pas ruchu pas ruchu

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR 10-10 km 2+147,76

skala 1:50

125

pobocze

456

zjazd

252

*20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Gl - G2

4 cm Warstwa S$cieralna: mastyks grysowy (SMA)
8 cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W)
10 cm Gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P)
20 cm Dolna w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30
Georuszt
25 ¢m Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
20 cm Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
X=87 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI G3 - G4

4 cm Warstwa S$cieralna: mastyks grysowy (SMA)
8 cm Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC16W)
10 cm Gorna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P)
25 ¢m Dolna w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30
Georuszt
25 ¢m Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwigzana
z kruszywem C50/30
Georuszt
35 ctm Warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego
spoiwem hydraulicznym
X=107 cm
KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO - ROWEROWEGO
4 cm Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC)
20 cm Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
25 ¢m Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa
Grunt rodzimy
r\
" PIESZO-ROWEROWEGO
4 cm Warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC)
30 cm Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm
25 ¢m Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa
Grunt rodzimy
KONSTRUKCJA ZJAZDOW
8 cm Kostka betonowa wibroprasowana szara____
4 cm Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie
25 ¢m Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
25 ¢m Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa

Grunt rodzimy

4 c¢m
6 cm
25 ¢m
25 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL. 605 581 201
email: j.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJE
KONSTRUKCYJNE
8-8, 9-9, 10-10

f  KONSTRUKCJA ZJAZDU ASFALTOBETONOWEGO

Warstwa S$cieralna: mastyks grysowy (SMA)

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC)

Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=15 MPa
Grunt rodzimy

Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm
z oporem

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 10 cm
z oporem

Obrzeze betonowe 8x30x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm
tawa z betonu C12/15 pod obrzezem gr. 10 cm

Opornik granitowy drogowy 20x22x100 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 13 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 pod opornikiem gr. 15 cm

ZAMAWIAJACY: )
ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEINR 454 NA

ODCINKU POKQJ - ZIELENIEC
FAZA PROJEKTU:

BRANZA: drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONAWCY: imie i nazwisko: specjalnosé: nr ewid. uprawnien:
PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/0p
SPRAWDZAJACY: mgr inz. Stanistaw Plech drogowo-mostowa 146/69; 49/69
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko

Skala: 1:50 Nr rysunku: BKO'W

Data:

podpis:

06.2022
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500

miejsca postojowe

0,22 010

A cm
6 cm
25 cm
25 cm

2%

1)

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PARKINGU

-0,05

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PARKINGU

Warstwa S$cieralna: mastyks grysowy (SMA)
Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (AC)
Podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31,5 mm

Podbudowa z gruntu stabilizowanego

Grunt rodzimy

Podsypka cementowo -
tawa z betonu C12/15 pod kraweznikiem gr. 15 cm

Z oporem

piaskowa 14 gr. 5 cm

skala 1:50

250 250

droga manewrowa

2°]

a a1l v c-* A ~ AN A' vsia v

cementem o Rm=1,5 MPa

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Roman Figura
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20
TEL. 605 581 201
email: J.r.figura@wp.pl

Przedmiot rysunku:

PRZEKROJ
KONSTRUKCYJINY
PARKINGU
P-P

500 M

miejsca postojowe

oy 010 0
"o, A
Bty A b A L
1o e ! . \
(if)

ZAMAWIAJACY

ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
UL. PIASTOWSKA 14
45-082 OPOLE

NAZWA inwestycji: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEINR 454 NA
ODCINKU POKQJ - ZIELENIEC

FAZA PROJEKTU
aaaaaaa drogowa PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONAWCY: imie i nazwisko: specjalnos¢: nrewid. uprawnien: podpis:
PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/0p
SPRANDZAJACY: mgr inz. Stanistaw Piech drogowo-mostowa 146/69; 49/69
OPRACOVWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
Skala: Nr rysunku: 4KO ~W

1:50 06.2022
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BARIERY U-11a OSDZANE W GRUNCIE ZA KRAWEZNIKIEM
ZEWNETRZNYM SCIEZKI PIESZO ROWEROWE )

10

BARIERY U-11a PRZYKRECANE DO SCIANY OPOROWEJ PRZEPUSTU - SZT. 3
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! ZAMAWIAJACY:
: PRACOWNIA PROJEKTOWA ' ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
A - A Roman Figura UL. PIASTOWSKA 14
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 45-082 OPOLE
en;raEi:_'.j6r0f5igi?al@§v(\Julj ol NAZWA INWESTYCIL: ROZBUDOWA DROGI WOIEWODZKIEINR 454 NA
T ) ODCINKU POKOJ - ZIELENIEC
Praedmict rysunku: BRANZA: drogowa FAZA PROJEKTL: PROJEKT WYKONAWCZY
B ALUS TR AD A U_ 11a WYKONAWCY: imig i nazwisko: specjalnosc: nr ewid. uprawnieri:| podpis:
SZEZEGGLY PROJEKTANT: inz. Roman Figura drogowo-mostowa 92/01/0p
KONSTRUKCY JNE e
SPRAWDZAJACY: mgr inZ. Stanistaw Plech drogowo-mostowa |146/69; 49/69
OPRACOWAL: mgr inz. arch. Jarostaw Hotéwko
Skala: 110 Nr rysunku: 5KO—W : 06.2022
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PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 1 DN 500 - PRAWY
PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 2 DN 500 - PRAWY
PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 3 DN 500 - PRAWY
PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR & DN 500 - PRAWY
PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 5 DN 500 - PRAWY
PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 6 DN 500 - PRAWY
PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 7 DN 500 - PRAWY

PRZEPUST PRZEJAZDOWY NR 8 DN 500 - PRAWY

Przekroj A - A

POD ZJAZDEM W KM 0+755,83
POD ZJAZDEM W KM 0+892,42
POD ZJAZDEM W KM 1+103,60
POD ZJAZDEM W KM 1+611,37

POD ZJAZDEM W KM 1+828,53
POD ZJAZDEM W KM 1+879,00
POD ZJAZDEM W KM 1+9217,06

POD ZJAZDEM W KM 1+953,06

RZEDNA WLOTU: 158,90 RZEDNA WYLOTU: 158,85 L=

10,0 m

RZEDNA WLOTU: 158,55 RZEDNA WYLOTU: 158,50 L=10,0 m

RZEDNA WLOTU: 159,07 RZEDNA WYLOTU: 158,95 L=220 m

RZEDNA WLOTU: 159,15 RZEDNA WYLOTU: 159,08 L=120 m

RZEDNA WLOTU: 158,45 RZEDNA WYLOTU: 158,39 L=10,0 m

RZEDNA WLOTU: 158,72 RZEDNA WYLOTU: 158,67 L=80 m

RZEDNA WLOTU: 158,95 RZEDNA WYLOTU: 15890 L=80 m

RZEDNA WLOTU: 159,10 RZEDNA WYLOTU: 159,05 L=90 m

PRACOWNIA PROJEKTOWA i ZARZAD WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO
Roman Figura UL. PIASTOWSKA 14
45-227 OPOLE, UL. MAKOW 20 45-082 OPOLE
en;raEi:_'.jerOfSigiial@fv(\Julj ol NAZWA INWESTYCIL: ROZBUDOWA DROGI WOIEWODZKIEINR 454 NA
T ) ODCINKU POKO]J - ZIELENIEC
Praedmiot rysunku: BRANZA: SANITARNA AR PROJEITL: PROJEKT WYKONAWCZY
WYKONAWCY: imig i nazwisko: specjalnos¢: nr ewid. uprawnieri:| podpis:
PRZEPUSTY POD
PROJEKTANT: Mirostaw Brzezinski instalacyjna 352/94/0p
ZJAZDAMI
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Romuald Maciantowicz instalacyjna | 206,/94/0p
-PRZEKROJE KONSTRUKCY INE

Skala: 1:50( Nr rysunku: 1K_W Data: 06.2022
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