
-0,07 

350

pas ruchu
2% -0,07 

350

pas ruchu

±0,00 2%0,05 

ciąg pieszy
2%0,05 

0,06 0,10 

20 8

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1-1  km 0+272,36
skala 1:50
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2-2  km 0+372,54
skala 1:50
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zjazd przez ciąg pieszo - rowerowy
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 4-4  km 1+195,74
skala 1:50
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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 3-3  km 0+472,69
skala 1:50
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    4 cm      Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA)                                                     
    8 cm      Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC16W)                              
   10 cm      Górna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P)         
   20 cm      Dolna w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
               z kruszywem C50/30 
               Georuszt                       
   25 cm      Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
               z kruszywem 0/31,5 mm C50/30
   20 cm      Warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR>35%
∑=       
                       
                  

1

 4 cm      Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S                                                     
 4 cm      Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC)                              
20 cm      Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm         
25 cm      Podbudowa z gruntu stabilizowanego  cementem o Rm=1,5 MPa 
           Grunt rodzimy                       
                  

3

 4 cm      Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S                                                     
 4 cm      Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC)                              
30 cm      Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5mm         
25 cm      Podbudowa z gruntu stabilizowanego  cementem o Rm=1,5 MPa 
           Grunt rodzimy                       
                  

5

 8 cm      Kostka betonowa wibroprasowana szara                                           
 4 cm      Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie                                
25 cm      Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm                     
25 cm      Podbudowa z gruntu stabilizowanego  cementem o Rm=1,5 MPa
           Grunt rodzimy                     
                  

6

 8 cm      Kostka betonowa wibroprasowana szara                                           
 4 cm      Kruszyna bazaltowa 0/4mm stabilizowane mechanicznie                                
15 cm      Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm                     
25 cm      Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
           spoiwem hydraulicznym 
           Grunt rodzimy                     
                  

4

 Krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod krawęznikiem gr. 15 cm
 z oporem
                  

b

 Obrzeże betonowe 8x30x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod obrzeżem gr. 10 cm
                  

d

 Krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod krawęznikiem gr. 10 cm
 z oporem
                  

c

 Krawężnik betonowy 20x30x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod krawęznikiem gr. 15 cm
 z oporem
                  

a

 Opornik granitowy drogowy 20x22x100 cm                
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 5 cm     
 Ława z betonu C12/15 pod opornikiem gr. 15 cm
                  

e

 Kruszywo o barwie szarej na poboczach  
 0-16 mm  - 10 cm
 Warstwa frezowiny - 10 cm
                  

f

    18 cm      Kostka brukowa granitowa 18x18cm                                                     
     4 cm      Kruszyna bazaltowa 0-4 mm                              
    25 cm      Podbudowa z betonu C16/20   
                Georuszt                      
    25 cm      Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
                z kruszywem C50/30
                Georuszt  
    35 cm      Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
                spoiwem hydraulicznym      
∑=                          
                  

7

 
     4 cm      Warstwa ścieralna: mastyks grysowy (SMA)                                                     
     8 cm      Warstwa wiążąca: beton asfaltowy (AC16W)                              
    10 cm      Górna warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy (AC22P)         
    25 cm      Dolna w-wa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
                z kruszywem C50/30  
                Georuszt                      
    25 cm      Warstwa podbudowy zasadniczej: mieszanka niezwiązana 
                z kruszywem C50/30
                Georuszt  
    35 cm      Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego 
                spoiwem hydraulicznym        
∑=                       
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