SPIS RYSUNKOW
RYS. NR E1 - SCHEMAT IDEOWY BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO.
RYS. NR E2 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO — CZ.1.
RYS. NR E3 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO — CZ.2.
RYS. NR E4 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO — CZ.3.
RYS. NR E5 - PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA DROGOWEGO — CZ.4.
OPIS TECHNICZNY
1. Temat.
Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na zasilanie i budowe oswietlenia
drogowego ronda, przejsé dla pieszych, wiaty i zatoki autobusowej w ramach projektu
,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 454 na odcinku Pokdj — Zieleniec.
2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Zamawiajacego,
- techniczne warunki przytgczenia wydane przez TAURON Nowe Technologie,
- techniczne warunki usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z obiektem inwestora
wydane przez TAURON — Dystrybucja.
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
- koordynacja miedzybranzowa,
- inwentaryzacja
- obowigzujgce normy i przepisy.
3. Zakres opracowania.
Opracowanie niniejsze obejmuje:
- zasilanie oswietlenia przejs¢ dla pieszych, ronda oraz wiaty z zatokg autobusowg
- budowe oswietlenia ulicznego w rejonie projektowanych przejs¢ dla pieszych, ronda,
wiaty i zatoki autobusowe;j
- usuniecie kolizji istniejgcego stupa nr 18 w miejscowosci Zieleniec przy ulicy
Namystowskiej oraz kolizji istniejacych stupdw oswietleniowych z projektowang
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 454
4. Instalacja projektowanego oswietlenia :
4.1. Zasilanie i pomiar energii elektryczne;j.
- o$wietlenie ronda i przylegtych do niego przejs¢ dla pieszych:
Oswietlenie nalezy wtaczy¢ do istniejgcego w tym rejonie oswietlenia wtasnosci TNT S.A.
Miejscem wtgczenia bedzie istniejacy stup linii napowietrznej skojarzonej nr 20
(OPC027836) zlokalizowany przy ulicy Wotczynskiej zasilany ze stacji Zieleniec Cegielnia
(OPC300930) poprzez Szafke Oswietlenia Ulicznego zabudowang na stupie nr 22
(OPC005230) przy ul. Namystowskie;j.

- o$wietlenie przejécia dla pieszych nri:

Miejscem wtgczenia bedzie istniejgcy stup latarni 17/23 bedacej wtasnoscig Urzedu Gminy
zasilanej ze stacji Zieleniec Piaskownia poprzez stup sieci skojarzonej nr 23 (OPC005230)
zlokalizowany przy ulicy Namystowskiej w m. Zieleniec.

- oSwietlenie przejscia dla pieszych nr2, nr3, nr4, nr5, wiata i zatoka

autobusowa:

Miejscem wtaczenia projektowanego oswietlenia bedg istniejgce stupy latarni zasilanych z
PZ-307 zlokalizowanego przy ul. Namystowskiej w m. Pokdj.

Schemat zasilania projektowanego oswietlenia pokazano na rys. nr E1.

Uwaga:

1.Na istniejgcym stupie linii napowietrznej skojarzonej nr 20 (OPC027836)

zainstalowac zabezpieczenie wzdtuzne RSA-00/3-6A.

2.Zabezpieczenie wzdtuzne obwodu oswietlenia ulicznego zasilanego ze stacji



trafo Zieleniec-Piaskownia zlokalizowane na stupie nr 23 (OPC005230) wymienic¢ na
Ib=10A.

4.2, Latarnie oswietleniowe.

Do projektowanego oswietlenia wykorzystaé¢ oprawy uliczne ze Zzrédtem ledowym:

- np. typu IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster / 450842 na
stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze
transparentnym np. typu CC 9m 60/186/3, 1:14, przystosowanym do montazu na fundamencie
FP-2 (100/43) z wysiegnikiem jednoramiennym I=1m o kacie nachylenia oprawy 50

np. typu W1R1/5 o.

- np. typu IZYLUM 1 / 5308 / 20 LEDs 1000mA NW 740 65W / Light Exhauster / 450842 na
stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze
transparentnym np. typu CC 9m 60/186/3, 1:14, przystosowanym do montazu na fundamencie
FP-3 (120/43) z wysiegnikiem czteroramiennym I=1m o kacie nachylenia oprawy 15 o np. typu
W4R1/15 o.

- np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, Light Exhauster /
474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze
transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, przystosowanym do montazu na fundamencie
FP-1 (100/30) z wysiegnikiem jednoramiennym I=1m o kacie nachylenia oprawy 15 o np. typu
W1R1/15 o.

- np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, Light Exhauster /
474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze
transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, przystosowanym do montazu na fundamencie
FP-1 (100/30), z wysiegnikiem jednoramiennym I=2m o kacie nachylenia oprawy 15 o np. typu
W1R2/15 o.

- np. typu IZYLUM 1 / 5369 / 20 LEDs 1000mA NW 730 65W / Zebra right, Light Exhauster /
474742 na stupie stalowym ocynkowanym zabezpieczonym do wys. 2m antyplakatem w kolorze
transparentnym np. typu CC 6m 60/126/3, 1:11, przystosowanym do montazu na fundamencie
FP-1 (100/30) o kacie nachylenia oprawy 15 o.

Wszystkie oprawy w kolorystyce AKZO 150GS (szary).

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,1ZK-1 oraz ,1ZK-4"w
obudowie izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 2A. Od tablic bezpiecznikowych do opraw
oswietleniowych wciggnac w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x2,5 mm?2.

Zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych producentéw

z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo i technicznie nie gorsze od
przyjetych.

innych producentéw, powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

- Stupy stalowe stozkowe z wnekg, ze szwem wzdtuznym niewidocznym, spawane

laserowo, cynkowane i malowane proszkowo dwuwarstwowo z podktadem

antykorozyjnym na kolor zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego wg palety RAL lub AKZO

- Stupy stalowe , cynkowane ogniowo, stozkowe, okragte, ze szwem wzdtuznym

niewidocznym, spawane laserowo, wykonane z blachy grubosci 3mm, gat. 5235

- Podstawa stupa wykonana z ttoczonej blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach nie
mniejszych niz 300x300mm

- Fundamenty prefabrykowane, abizolowane odpowiednio dostosowane do typu stupa i
dostarczane przez producenta stupdéw.

- Wymagany certyfikat CE.

- Gwarancja na stupy stalowe ocynkowane min. 5 lat.

Natomiast oprawy drogowe w technologii typu LED powinny charakteryzowac sie



nastepujacymi parametrami:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

ERIMateriat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany
kolor z ogdlnodostepnej palety

ERWnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

ERMateriat klosza: Ptaskie hartowane szkto

ERIStopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

BRISzczelno$é komory optycznej IP66

BRISzczelno$é komory elektrycznej IP66

BREIWymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium
BRIOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia
oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30°
(montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania
Oprawy

ERIUchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

BEEElementy mocujace oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry zamykajace
muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

EEDostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

ERIZakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

ERMax. masa oprawy 4,9kg

ERlZe wzgledow estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji oswietleniowej wymaga sie,
aby oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt
(jedna rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

ERMoc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 65W

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspotczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
EEIBeznarzedziowe podtgczenie oprawy do sieci zasilajacej.

ERIOprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgca
prawidtowe dziatanie (przed zasilaczem)

BElUktad zasilajgcy umozliwiajgcy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez zewnetrznego sygnatu sterujacego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem

ERIOprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hastem. Aplikacja
pozwala na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcow i
instalatoréw. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej
charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy

oswietleniowej

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA



ERIRodzaj zrédta Swiatta — LED

ERMinimalny strumien swietlny panelu LED —9000Im

ErBudowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
ERWymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potaczen lutowanych
ERIOprawa wyposazona w system regulacji cisSnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

ERIOprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

BRIOprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

BREITemperatura barwowa Zrddet swiatta: 4000K £10%

BlEIKazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy
jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

BRIOprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

BEWartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

BERIOprawa musi byé oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnosci

EROprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD
(PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci,
zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

EROprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania,
klasa ochronnosci elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura
barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny

ERDostepnosc¢ plikdw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowej producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykonaé sprawdzajgce obliczenia

fotometryczne w ogdlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,
Relux)

W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczyé dokumenty potwierdzajgce
spetnienie wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych (w tym takze obliczen
fotometrycznych wraz z plikami obliczeniowymi).

4.3. Parametry linii kablowych.

Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych o$wietlenia drogowego podano
na schemacie na rys. nr E1.

4.4. Trasa linii kablowych n/n.

Trase linii kablowych oswietlenia ulicznego wybrano uwzgledniajgc projektowang rozbudowe
drogi wojewddzkiej nr 454 w miejscowosci Pokdj-Zieleniec, a w szczegdlnosci usytuowanie
projektowanego ronda, przejs¢ dla pieszych, wysepek spowalniajgcych oraz istniejgcego i
projektowanego uzbrojenia podziemnego, a takze rozmieszczenie projektowanych stupéw
oswietleniowych

Projektowane odcinki linii kablowej na catej dtugosci uktada¢ w rurze ochronnej DVK50 za
wyjatkiem odcinkow przechodzacych pod jezdnig ktore ostonié rurg AROT SRS 110.
Projektowang trase linii kablowych oswietleniowych oswietlenia ulicznego pokazano na
planie rys. nr E2, rys. nr E3, rys. nr E4, rys. nr E5.



4.5. Kolizje istniejgcych stupow i latarni oswietleniowych z projektowang

rozbudowa drogi nr 454 na odcinku Pokéj-Zieleniec.

- istniejacy stup nr 18 zlokalizowany przy ul. Namystowskiej w miejscowosci Zieleniec
kolidujacy z projektowanym chodnikiem dla pieszych nalezy wymienic na stup wirowany

- istniejgce latarnie oswietleniowe kolidujgce z projektowang przebudowa nalezy przesungc
zgodnie z planem instalacji oswietlenia drogowego

Szczegbty w projekcie wykonawczym.

5. Uktadanie kabla.

Wykopy pod uktadanie kabli wykona¢ recznie.

Kable uktada¢ w rurze ochronnej DVK50 w wykopie na gtebokosci 0,8m. (dla kabli n.n.), 0,7 m
(dla kabli oswietleniowych i sterowniczych) oraz 1,0 m. (przy przejsciach pod jezdniami) na 10
cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w odlegtosci 25 cm od niego
utozy¢ pas z niebieskiej folii o szerokosci 30 cm. Na caftej trasie kabli nalezy w odstepach, co 10
m stosowac oznaczniki, a takze przy zakoriczeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy
skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajgce:
a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg normy,

c) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

Odcinek linii kablowej przechodzacy pod jezdnig wykona¢ w przepuscie ochronnym

typu DVK110.

6. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym przyjeto istniejgce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYtACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochronno-neutralny
w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu

ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii kablowej oswietleniowej. W tym
celu nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczyé¢ z przewodem neutralnym linii kablowej
oraz konstrukcjg stupa i wysiegnikami z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie
wykopu (pod 10 cm podsypka piasku) pomiedzy stupami utozyé ptaskownik ocynkowany Fe/Zn
30x4 mm2 oraz wykona¢ odejscia do stupdw. Potgczenia odejsé do stupow z ptaskownika
utozonego w wykopie wykonac ztgczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.
7. Uwagi koncowe.

- wykonawstwo robdt nalezy prowadzié zgodnie z projektem budowlanym, normami
technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie

elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogdéw BHP, oraz pod

nadzorem przedstawicieli odpowiednich stuzb, tj.: TAURON Dystrybucja SA, Oddziat

Opole,

- Po zakonczeniu robét instalacyjno - montazowych nalezy dokonac pomiaréw rezystancji
izolacji przewoddw, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim,

- W przypadku napotkania w czasie robdt ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen

nalezy ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela
uzytkownika,

- W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem
istniejgcym, nalezy zachowac¢ normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne

wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajgc pisemnie o

terminie rozpoczecia robdt. W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanego
uzbrojenia, drogi lub innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i
telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi
normami,



OBLICZENIA

1. Bilans mocy :

- oprawy zasilane ze stupa nr 20:
Ps= 9x65 = 585W

- oprawy zasilane ze PZ-307:
Ps= 10x65 = 650



